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B-O-01.27.00 MALOWANIE WEWN�TRZNE 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót malarskich w ramach remontu mieszkania przy ul. �l�skiej 12/5  w Szczecinie  

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacje Techniczne stanowi� cz��� dokumentów przetargowych przy zlecaniu i realizacji 
robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

           Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót w czasie remontu 
wymienionego w punkcie 1.1. i obejmuj� pomalowanie �cian i sufitów w remontowanych 
pomieszczeniach. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. �rodek do gruntowania – płyn stosowany na powierzchniach chłonnych, który po wyschni�ciu 
zmniejsza ich zdolno�ci absorpcyjne. 

1.4.2. Wyko�czenie – ostateczne pokrycie i obróbka powierzchni wraz z ich kraw�dziami przeci�cia. 

1.4.3. �ciana – konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty 
budowlane i przenosi obci��enia. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne”  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

           Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne”  
              U�yte materiały powinny by� zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupione przez 
wykonawc� materiały powinny by� wyra�nie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawc� 
lub producenta w aktualne �wiadectwo kontroli lub atest. U�yte farby, rozpuszczalniki, itp., musz� 
odpowiada� wymaganiom aktualnych norm pa�stwowych lub �wiadectwom dopuszczenia ich do 
stosowania w budownictwie. 
          Woda u�ywana do rozcie�czania farb emulsyjnych powinna odpowiada� normie PN–75/C–
04630. Inne rozcie�czalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiada� odpowiednim normom 
pa�stwowym lub mie� cechy techniczne zgodne z za�wiadczeniem o jako�ci producenta oraz zgodne 
z zakresem ich stosowania. 

3. SPRZ�T 

3.1. Wymagania ogólne 

         Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak tak�e przy 
wykonywaniu czynno�ci pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprz�tu itp. 
 Sprz�t u�ywany przez Wykonawc� powinien uzyska� akceptacj� In�yniera. 

Liczba i wydajno�� sprz�tu powinna gwarantowa� wykonanie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach In�yniera/ Kierownika projektu. 
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3.2. Narz�dzia i sprz�t do robót malarskich 

          W zale�no�ci od potrzeb Wykonawca zapewni nast�puj�cy sprz�t u�ywany w robotach 
malarskich: 
− wiadro malarskie, szpachla malarska 
− p�dzel ławkowiec, p�dzel płaski, p�dzel okr�gły, p�dzel k�towy, 
− wałek, g�bka, folia malarska 
− no�yczki malarskie, nó� pistoletowy malarski, uchwyt malarski do puszek 
 

4. TRANSPORT 

 Zasady transportu materiałów podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

           Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” 

5.2. Warunki przyst�pienia do robót malarskich 

           Malowanie �cian i sufitów mo�na wykonywa� po: 
− wyschni�ciu podło�a i miejsc reperowanych, 
− osadzeniu i dopasowaniu stolarki, 
− zako�czeniu robót instalacyjnych, sanitarnych, elektrycznych, 
− wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych 
− dokładnym sprz�tni�ciu pomieszcze� 
           jednak przed: 
− wykonaniem posadzek z materiałów podłogowych z tworzyw sztucznych i wykładzin dywanowych 
− osadzeniem zewn�trznego osprz�tu elektrycznego 

 
Przed przyst�pieniem do malowania nale�y wyrówna� i wygładzi� powierzchni� przeznaczon�  

do malowania, naprawi� uszkodzenia, wykona� szpachlowanie i szlifowanie. Nast�pnie nale�y 
powierzchni� zagruntowa�. 
          Wilgotno�� powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi 
powinna by� nie wi�ksza, ni� 4% masy. Drewno, sklejka, płyty pil�niowe twarde powinny mie� 
wilgotno�� nie wi�ksz� ni� 12%. 
 
         Tynki przeznaczone do malowania powinny spełnia� nast�puj�ce wymagania techniczne: 
− powierzchnia tynków zale�nie od rodzaju powinna odpowiada� wymaganiom ST B-O-01.24.00 lub 
     ST B-O-01.24.12, 
− wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny by� naprawione przed przyst�pieniem do 
     malowania przez wypełnienie zapraw� uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z powierzchni� 
tynku, 
− tynki gipsowe nie mog� stanowi� podło�a w przypadku malowania farbami krzemianowymi, a przy 
     malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by� odpowiednio zaimpregnowane, 
− przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by� oczyszczona od zanieczyszcze� 
    mechanicznych i chemicznych oraz osypuj�cych si� ziaren piasku, a w przypadku tynków 
uprzednio 
    malowanych tak�e oczyszczona z łuszcz�cej lup pyl�cej si� starej powłoki malarskiej, 
− po oczyszczeni tynk nie powinien by� rozmi�kczony (np. gipsowy). 
 

5.3. Wykonywanie robót malarskich 

5.3.1. Malowanie farbami emulsyjnymi 
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1) Powierzchnie powłok nie powinny mie� uszkodze�. Powinny by� bez smug, prze�witów, plam i 
�ladów p�dzla. Nie dopuszcza si� obecno�ci sp�ka�, łuszczenia si� i odstawania powłoki od 
podło�a oraz widocznych ł�cze� i poprawek. Dopuszcza si� chropowato�� powłoki 
odpowiadaj�c� rodzajowi faktury pokrywanego podło�a. Powłoka nie powinna �ciera� si� przy 
pocieraniu tkanin� oraz wykazywa� rozcieraj�cych grudek pigmentu i wypełniaczy. 

2) Wykonane powłoki nie powinny wydziela� przykrego zapachu i zawiera� substancji szkodliwych 
dla zdrowia. 

3) Barwy powłok powinny by� jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz by� zgodne z wzorcem 
uzgodnionym miedzy Wykonawc� a Inwestorem. 

4) W pomieszczeniach o du�ym stałym zawilgoceniu dopuszcza si� wył�cznie powłoki klejowe na 
spoiwie klejowym z dodatkiem �rodków przeciwple�niowych. 

5) Powłoki powinny by� niezmywalne przy stosowaniu �rodków myj�cych i dezynfekuj�cych (z 
wyj�tkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i ma szorowanie, a tak�e emulgacj�. 
Powinny on dawa� aksamitno – matowy wygl�d pomalowanej powierzchni. 

 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

      Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.  
 
      W czasie wykonywania robót malarskich powinna by� prowadzona kontrola mi�dzyfazowa 
dotycz�ca: 
− sprawdzenia jako�ci materiałów malarskich, 
− sprawdzenia wilgotno�ci i przygotowania podło�a pod malowanie, 
− sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynków, 
− sprawdzenia jako�ci wykonania kolejnych warstw powłok malarskich, 
− sprawdzenia temperatury w czasie malowania i schni�cia powłok. 
 
      Zbadanie jako�ci materiałów i podło�y powinno by� dokonywane w sposób okre�lony normami 
pa�stwowymi (PN lub BN). W razie braku norm kontrola mo�e by� dokonana w sposób okre�lony 
�wiadectwami dopuszczenia do stosowania nowych materiałów, a w przypadku ich braku w 
instrukcjach producentów uzgodnionych z wła�ciw� jednostk� naukowo – badawcz�. Badanie jako�ci 
materiałów i podło�y powinno by� potwierdzone protokołami lub wpisem do dziennika budowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

           Jednostk� obmiarow� jest m2 pomalowanej powierzchni.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
            Badania powłok przy ich odbiorach nale�y przeprowadza� po zako�czeniu ich wykonania w 
nast�puj�cych terminach: 
− powłok z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych – nie wcze�niej ni� po 7 dniach, 
− powłok z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierów 
     i emalii – nie wcze�niej ni� po 14 dniach. 
            Badania techniczne nale�y przeprowadza� przy temperaturze powietrza nie ni�szej ni� +5°C i 
wilgotno�ci wzgl�dnej powietrza nie ni�szej ni� 65%. 
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8.2. Odbiór ko�cowy robót malarskich  

            Odbiór robót malarskich obejmuje badania wymienione w poni�szych punktach: 
 
1) Sprawdzenie równomiernego rozło�enia farby, jednolitego nat��enia barwy i zgodno�ci ze 

wzorem producenta, braku prze�witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu 
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, p�cherzy, odstaj�cych płatków powłoki, 
widocznych �ladów p�dzla, itp., w stopniu kwalifikuj�cym odbieran� powierzchni� malowania do 
powłok o dobrej jako�ci wykonania. 

2) Sprawdzenie zgodno�ci barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w �wietle 
rozproszonym, barwy wyschni�tej powłoki malarskiej z barw� wzorca, który w przypadku 
nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego powinien by� wykonany na takim samym 
podło�u, o powierzchni mo�liwie zbli�onej do faktury podło�a. 

3) Sprawdzenie połysku nale�y wykona� przez ogl�dziny powłoki w �wietle rozproszonym. Rodzaj 
połysku powinien by� okre�lany: 

− przy powłokach matowych – połysk matowy, tj. nie daj�cy połysku w �wietle odbitym, 
− przy powłokach półmatowych – połysk półmatowy, tj. odpowiadaj�cy połyskowi skorupki kurzego 

jaja. 
4) Sprawdzenie odporno�ci powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni mi�k�, wełnian� lub bawełnian� szmatk� koloru kontrastowego. Powłoka jest 
odporna na wycieranie je�li na szmatce nie wyst�puj� �lady farby. 

5) Sprawdzenie odporno�ci na zarysowanie przeprowadza si� metod� uproszczon� – przez 
zarysowanie powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie je�li 
po wykonaniu próby nie wyst�pi� na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. 

6) Sprawdzenie odporno�ci na uderzenie, grubo�ci powłok, elastyczno�ci nale�y wykona� zgodnie z 
ustaleniami podanymi w normie  pa�stwowej. 

7)  Sprawdzenie twardo�ci powłok metod� uproszczon� polega na lekkim przesuni�ciu po 
powierzchni badanej powłoki osełki z drobnoziarnistego mi�kkiego piaskowca szydłowieckiego. 
Powłoka jest dostatecznie twarda, je�li po wykonaniu próby nie wyst�pi� na niej rysy widoczne 
okiem nieuzbrojonym z odległo�ci 0,5 m. 

8) Badanie przyczepno�ci powłoki do tynku lub betonu bez podkładu wyrównawczego nale�y 
wykonywa� przez prób� odrywania ostrym narz�dziem powłoki od podło�a. 

9) Badanie przyczepno�ci powłok do podkładów wyrównawczych nale�y przeprowadzi� przez 
wykonanie na badanej powłoce kilku równoległych naci�� w odst�pach co 1 cm, a nast�pnie 
przez zaklejanie naci�� prostopadle do nich paskiem tkaniny bawełnianej za pomoc� gumy 
arabskiej; po upływie trzech dni pasek nale�y zerwa�; powłoka ma dobr� przyczepno��, je�li 
zerwanie nast�puje w spoinie klejowej lub w podkładzie, 

10) Sprawdzenie odporno�ci na zmywanie wod� polega na zwil�eniu badanej powierzchni przez 
kilkakrotne potarcie mokr�, mi�kk� szczotk� ze szczeciny lub szmatk�. Powłoka jest odporna na 
zmywanie wod�, je�li na szczotce lub szmatce nie pozostan� �lady farby oraz gdy po wyschni�ciu 
zmytej powierzchni powłoki nie wyst�pi� na niej smugi, plamy albo zmiany w barwie lub połysku 
w stosunku do powierzchni nie poddawanej próbie. Przy powłokach matowych dopuszcza si� 
nieznaczny połysk a przy półmatowych dopuszcza si� nieznaczne powi�kszenie połysku. 

11) Sprawdzenie nasi�kliwo�ci powłoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcie�czalnych nale�y 
przeprowadzi� zgodnie z normami pa�stwowymi lub �wiadectwami 

8.3. Ocena jako�ci malowania 

          Je�eli badania przewidziane w pkt. 8 dadz� wynik dodatni, to roboty malarskie mo�na uzna� za 
prawidłowo wykonane. 
         
          Gdy którekolwiek z bada� dało wynik ujemny, nale�y albo cało�� odbieranych robót malarskich 
albo tylko zakwestionowan� ich cz��� uzna� za nie odpowiadaj�ce wymaganiom. W tym przypadku 
komisja przeprowadzaj�ca odbiór powinna ustali�, czy nale�y: 
− całkowicie lub cz��ciowo odrzuci� zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza� usuni�cie 

powłoki i powtórne prawidłowe ich wykonanie, 
− poprawi� wykonanie niewła�ciwej roboty dla doprowadzenia ich zgodno�ci z wymaganiami i po 

poprawieniu ich przedstawi� do ponownych bada� 
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           W przypadku wyst�powania typowych usterek malowania zaleca si� ich usuni�cie w sposób 
nast�puj�cy: 
− prze�wity spodnich warstw – nale�y ponownie wykona� wierzchni� powłok� malarsk�, 
− �lady p�dzla na powierzchni powłoki – nale�y dokładnie wygładzi� powierzchni� drobnym 

materiałem �ciernym i powtórnie nanie�� wierzchni� powłok� malarsk�, 
− matowe plamy na powierzchni powłoki nale�y zlikwidowa� przez powtórne naniesienie powłoki 

malarskiej, 
− odspojenie si�, łuszczenie, sp�kanie, zmiana barwy powłoki, sfałdowanie powłoki – nale�y 

oczy�ci� powierzchni� z nało�onej farby, ponownie starannie przygotowa� powierzchni� pod 
malowanie i dokładnie nanie�� cienk� warstw� powłoki. 

 
            

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� 
obmiarow� ustalon� dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�� (kwota) 
podana przez Wykonawc� w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie 
czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót b�d� obejmowa�: 
− robocizn� bezpo�redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
− warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
− warto�� pracy sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
− koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 
 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne B-O-01.01.00 

 Koszt dostosowania si� do wymaga� warunków umowy i wymaga� ogólnych zawartych w B-
O - 01.01.00 obejmuje wszystkie warunki okre�lone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 
 Zamawiaj�cy mo�e uzna� za wła�ciwa, dogodn� lub pokrewna form� rozlicze� i płatno�ci  
wynagrodzenia dla Wykonawcy. 
 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

1. PN–75/C–04630. Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
2. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcie�czalnymi farbami 

emulsyjnymi. 
3. PN–70/B–10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
4. PN–62/C–81502. Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody bada�. 
5. BN–84/6117-05. Farby emulsyjne do wymalowa� wewn�trznych. 
6. BN–77/6701-04. Materiały wyko�czeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwało�ci 

barwy metod� przy�pieszon�. 
 
 


