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koryto kablowe RKS 40950 V 35/50, L = ok. 56 m

mocowane do konstrukcji stalowej uchwytami U1 co 1,5 m (szt.38)

koryto kablowe RKS 40950 V35/50, L = ok.95 m

mocowane do konstrukcji stalowej uchwytami U1 co 1,5m (szt.64)

koryto kablowe RKS 40950 V35/50, L = 4 m
mocowane uchwytami U2 (szt.2)

koryto kablowe RKS 40950 V 35/50, L = ok.15 m
mocowane co 1,0 m do konstrukcji betonowej 
kolkami rozporowymi dla srub M10, L=100mm

koryto kablowe RKS 40950 V 35/50, L = ok.11 m
mocowane co 1,0 m kolkami rozporowymi dla 
srub M10, L=100mm

koryto kablowe z       50x50x3, L= ok.4m
 mocowanie skrajnie do podpor na kotwy
 dla srub M12  L=200mm

3 oprawy typu C na wysięgnikach nasciennych mocowanych
 do pylonu na kolki rozporowe dla srub M12 L=200mm

koryto kablowe RKS 40950 V 35/50, L = ok.4m
mocowane uchwytami U2 (szt.2)

koryto kablowe RKS 40950 V 35/50, L = ok.12 m
mocowane co 1,0 m kolkami rozporowymi 
dla srub M10 L=100mm

koryto kablowe RKS 40950 V35/100, L = ok.205 m koryto kablowe RKS 40950 V35/50, L = ok.4 m
mocowane uchwytami U2 (szt.3)

koryto kablowe RKS 40950 V 35/50, L = ok.14 m
mocowane co 1,0 m kolkami rozporowymi
dla srub M10 L=100mm

koryto kablowe RKS 40950 V 35/50, L = ok.15 m
mocowane co 1,0 m kolkami rozporowymi
dla srub M10 L=100mm

koryto kablowe RKS 40950 V 35/50, L = ok.14 m
mocowane co 1,0 m kolkami rozporowymi
dla srub M10 L=100mm

koryto kablowe RKS 40950 V 35/100,  L = ok.215 m

koryto kablowe RKS 40950 V35/50, L = ok.4 m
mocowane uchwytami U2 (szt.3)
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dra
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zasilanie z istniejacej 

szafy oswietleniowej nr 335

oswietlenie wg projektu

cz. elektrycznej

szafa

koryto kablowe RKS 40950 V 35/100  L=6mb
z nakrywa mocowane do konstrukcji betonowej pylonu 
co 1,0 m kolkami rozporowymi dla srub M10 L = 100mm

4 oprawy typu C na wysięgnikach nasciennych
 mocowanych do pylonu na kolki rozporowe 
dla srub M12 L=200mm (DETAL  E)

DET. E

4 oprawy typu C na wysięgnikach nasciennych
 mocowanych do pylonu na kolki rozporowe 
dla srub M12 L=200mm (DET. E)

4 oprawy typu C na wysięgnikach nasciennych
 mocowanych do pylonu na kolki rozporowe 
dla srub M12 L=200mm (DET. E)

4 oprawy typu C na wysięgnikach nasciennych
 mocowanych do pylonu na kolki rozporowe 
dla srub M12 L=200mm (DET. E)

- 148 opraw typu A mocowanych uchwytami U3 (szt.148)
- 74 oprawy typu B mocowane chwytami U4 (szt.74)
- koryto kablowe typ RKS 40950 V 35/100 

JEZDNIA PRAWA

- 142 opraw typu A mocowanych uchwytami U3 (szt.142)
- 71 oprawy typu B mocowane chwytami U4 (szt.71)
- koryto kablowe typ RKS 40950 V 35/100 

JEZDNIA LEWA:

31,0 31,0
31,0 80,0 62,0 80,0 31,0

284,0

48,0 94,0 48,0 94,0 48,0

oprawa typ B  na uchwycie U4

koryto kablowe

konstrukcja mostu

oprawa typ A  na uchwycie U3

skala  1:25 

a

a

44,0 94,0 44,0 94,0 44,0

276,0

29,0 80,0 58,0 80,0 29,0

29,0 29,0

a
oprawa typ A  na uchwycie U3

koryto kablowe

konstrukcja mostu

askala 1:25

oprawa typ B  na uchwycie U4

UWAGI:
1. oprawy typu A:
    - Linealuce 21W G5 T16 kolor szary I7865015 - szt.290
2. oprawy typu B:
    - Minizip Plus Led 1,5W  kolor szary stalowy, nr kat. S8805.19 - szt. 145
3. oprawy typu C:
    - Platea 150W HIT-DE, kolor szary, nr kat. I7380/78.015 
      na wysięgniku nasciennym, kolor szary, nr kat. I1149.015 - szt.19 
4. detale uchwytow mocujacych oprawy i koryta do konstrukcji stalowej wg rys. nr 5 

6. konstrukcje wsporcze z     50x50x3 mm stalowe ocynkowane ogniowo
    - dlugosc laczna ok. 20 mb
7. mocowania do konstrukcji betonowych mostu na kolki rozporowe
    uszczelniane srodkami na bazie zywic epoksydowych
8. podane wymiary orientacyjne nalezy sprawdzic w trakcie realizacji

5. koryta kablowe z blachy stalowej ocynkowanej typu RKS 40950 V :
 -  35/50 dlugosc laczna ok. 250 mb
 - 35/100 dlugosc laczna ok. 420 mb
 - 35/100 z nakrywa dlugosc laczna ok. 12 mb

obiekt
adres

architekt prowadzacy:  mgr inz. arch. Michał Bay

projekt
symbol

projektował

tresc

numer:

branza

data

04/2007

sprawdził
opracował

imię i nazwisko
mgr inz. arch. Michał Bay          

stud. arch. Marta Kazmierczak
upr. nr 166/Sz/84

Most odrzanski Trasy Zamkowej w Szczecinie, 
dz. nr 13/4 obr. 1037, 10dr i 32dr obr. 1029
Projekt budowlany iluminacji mostu

A
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PLANSZA OGOLNA (ROZMIESZCZENIE OPRAW) I 
DETALE KONSTRUKCJI - 1:250, 1:50

303/A4/207/PB

mgr inz. arch. Jacek Lenart            
upr. nr 5/Sz/82

podpis

2 21,5 2

DETAL A

   SKALA 1:5
uchwyt U1 (szt. 102) co ok. 1,5 m 
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PRZEKROJ  A-A

DETAL C   skala 1:25 DETAL D   skala 1:25
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WIDOK  RZUT  RZUT  

koryto wsporcze z     50x50x3 mm mocowane do pylonow na 
4 kotwy (po 2 do kazdego z pylonow) dla srub M12 L=200mm 

maszt wsporczy z     50x50x3 mm mocowany do
 pylonu na 2 kotwy dla srub M12 L=200mm
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PYLONOPRAWA TYP "C"   

koryto kablowe   

DETAL  E   skala 1:25DETAL B

SKALA 1:5

uchwyt U2 (szt. 20) co ok. 1,5 - 2 m

skala 1:50
a-a


