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SST 6
SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT

ROBOTY POSADZKOWE

WSTÊP
Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i
odbioru ok³adzin p³ytkami gress i p³ytkami klinkierowymi.
Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawê opracowania szczegó³owej specyfikacji 
technicznej (SST)stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych 
Zakres robót objêtych SST
-wykonanie ok³adziny coko³u z p³ytek klinkierowych
- wykonanie ok³adziny schodów i rampy z p³ytek gresowych
Okreœlenia podstawowe
Okreœlenia podane w niniejszej SST zgodne z obowi¹zuj¹cymi normami oraz przepisami i 
oznaczaj¹:
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwiazane z monta¿em zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej p³ytek gresowych i klinkierowych
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj¹ca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie dzia³ania przeprowadzane w celu wykonania robót,
- procedura - dokument zapewniaj¹cy jakoœæ; definiuj¹cy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura mo¿e byæ zast¹piona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawieraj¹ce dane 
opisuj¹ce przedmiot i wymagania dla okreœlonego obiektu lub roboty oraz niezbêdne do 
jego wykonania.
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœæ ich wykonania oraz za ich zgodnoœæ z 
dokumentacj¹ projektow¹, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

MATERIA£Y
P³ytki ceramiczne
-p³ytki gresowe, p³ytki klinkierowe do wykonania ok³adzin powinny odpowiadaæ
wymaganiom normy PN-B-11206:1996, PN-B-11203:1997, PN-B-11204:1996, PN-B-11021:1996,
PN-B-11205:1996,
-zaprawy i fugi wg PN-B-06190:1992 oraz odpowiednich aprobat technicznych
Woda
Do przygotowania zapraw i kitów stosowaæ mo¿na wodê odpowiadaj¹ca wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 „Materia³y budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badañ 
laboratoryjnych mo¿na stosowaæ wodoci¹gow¹ wodê pitn¹.
Niedozwolone jest u¿ycie wód œciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawieraj¹cych t³uszcze organiczne, oleje i mu³.

SPRZÊT
Sprzêt do wykonywania ok³adzin
Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania ok³adzin ceramicznych powinien wykazaæ siê
mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu:
- wyci¹g przyœcienny,
- wiertarka udarowa,
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- wiertarka z mieszad³em,
- elektryczna pi³a do ciecia (przycinania p³ytek)

TRANSPORT
Transport materia³ów
Mo¿na go przewoziæ dowolnymi œrodkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone 
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem w trakcie transportu (szczególnie krawêdzie).
Gotowe zaprawy do kitowania i spoinowania mo¿na przewoziæ dowolnymi œrodkami 
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBÓT
Warunki przyst¹pienia do robót
Przed przyst¹pieniem do wykonywania robót ok³adzinowych powinny byæ zakoñczone
wszystkie roboty stanu surowego oraz roboty instalacyjne.
Pod³o¿e pod ok³adzinê z p³ytek ceramicznych powinno Stanowic sztywn¹ i trwa³¹ 
konstrukcjê.
Roboty ok³adzinowe powinny byæ wykonywane w temperaturze otoczenia nie ni¿szej ni¿ 
+5°C. Montowane elementy powinny mieæ temperaturê nie ni¿sz¹ ni¿ +5°C.

KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
Przed przyst¹pieniem do robót posadzkowych z p³ytek ceramicznych Wykonawca powinien 
przedstawiæ próbki p³ytek Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Kontrola wykonania ok³adzin z 
p³ytek powinna obejmowaæ sprawdzenie zgodnoœci z dokumentacj¹ techniczna: pod³o¿y, 
materia³ów, prawid³owoœci wykonania ok³adziny a sprawdzenie zgodnoœci z dokumentacja 
techniczn¹ powinno byæ przeprowadzone przez porównanie wykonanej ok³adziny z 
projektem technicznym za pomoc¹ oglêdzin zewnêtrznych i pomiarów.
Sprawdzenie pod³o¿y powinno byæ przeprowadzone na podstawie protokó³u badañ 
miêdzyoperacyjnych. Sprawdzenie materia³ów powinno siê odbywaæ na podstawie 
deklaracji zgodnoœci lub certyfikatów przed³o¿onych przez dostawcê. Kontrola prawid³owoœci
wykonania ok³adziny powinna obejmowaæ sprawdzenie:
- gruboœci i prawid³owoœci przebiegu spoin,
- dylatacji,
- powierzchni ok³adziny.
Szczegó³owe wymagania i badania wyk³adzin ceramicznych przedstawione sa w normie  
PN-B-06190:1972

OBMIAR ROBÓT
Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie ok³adzin oblicza sie w metrach kwadratowych.
Iloœæ ok³adzin w m2 okreœla siê na podstawie projektu z uwzglêdnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

ODBIÓR ROBÓT
Odbiór pod³o¿a nale¿y przeprowadziæ bezpoœrednio przed przyst¹pieniem do robót 
ok³adzinowych.
Wielkoœæ dopuszczalnych odchy³ek dla pod³o¿a pod ok³adziny pionowe i poziomie
Dopuszczalne odchylenia pod³o¿a okreœla poni¿sza tabela.
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektow¹, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, je¿eli  wszystkie pomiary i badania da³y pozytywne wyniki.
Je¿eli chocia¿ jeden wynik badania daje wynik nale¿y wykonaæ ok³adzinê z nowego 
materia³u lub poprawiæ obsadzenie elementu ( ok³adzina nie powinna byæ odebrana )-
ok³adzinê poprawiæ i przedstawiæ do ponownego odbioru.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego i poziomego - nie mog¹ byæ

wiêksze ni¿ 2 mm na 1 mb.
Niedopuszczalne s¹ nastêpuj¹ce wady:
- wyszczerbienia krawêdzi ok³adzin
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni ok³adzin 
przenikaj¹cych z pod³o¿a, pleœni itp.,
Odbiór gotowych ok³adzin ceramicznych i paneli powinien byc potwierdzony protoko³em, 
który powinien zawieraæ:
- ocenê wyników badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo¿liwoœci ich usuniêcia,
- stwierdzenia zgodnoœci lub niezgodnoœci wykonania z zamówieniem.

PODSTAWA P£ATNOŒCI
P³aci siê za wykonan¹ i odebran¹ przez inspektora nadzoru inwestorskiego iloœæ m2 
powierzchni ok³adzin ceramicznych i paneli wed³ug ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materia³ów i sprzêtu,
- obs³ugê sprzêtu nieposiadajacego etatowej obs³ugi,
- przygotowanie pod³o¿a,
- umocowanie i zdjêcie listew
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia³ów,
- likwidacje stanowiska roboczego.

PRZEPISY ZWI¥ZANE
Normy
PN-B-06190:1972 szczegó³owe wymagania i badania ok³adzin ceramicznych
PN-B-06190:1992 zaprawy i kity.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz¹ce systemów zapewnienia 
jakoœci, zarz¹dzanie systemami zapewnienia jakoœci.
Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Czêœæ B -Roboty 
wykoñczeniowe


