SST 6
SZCZEGO£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROBOTY POSADZKOWE

WSTEP

Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s+ wymagania dotycztce wykonania i
odbioru okladzin pytkami gress i p3ytkami klinkierowymi.

Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi podstawé opracowania szczegé3owej specyfikacji
technicznej (SST)stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych

Zakres robot objétych SST

-wykonanie ok3adziny coko3u z piytek klinkierowych

- wykonanie ok3adziny schodoéw i rampy z p3ytek gresowych

Okreglenia podstawowe

Okretlenia podane w niniejszej SST zgodne z obowilzujrcymi normami oraz przepisami i
oznaczajt:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwiazane z montaiem zgodnie z
ustaleniami dokumentaciji projektowej piytek gresowych i klinkierowych

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj*ca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dzia’ania przeprowadzane w celu wykonania robat,

- procedura - dokument zapewniajtcy jakocz; definiujtcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moge by zastipiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajtce dane
opisujtce przedmiot i wymagania dla okretlonego obiektu lub roboty oraz niezbédne do
jego wykonania.

Ogodlne wymagania dotycz1ce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoez ich wykonania oraz za ich zgodnoee z
dokumentacj* projektow?, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

MATERIAEY

P3ytki ceramiczne

-p3ytki gresowe, pdytki klinkierowe do wykonania ok3adzin powinny odpowiadaz
wymaganiom normy PN-B-11206:1996, PN-B-11203:1997, PN-B-11204:1996, PN-B-11021:1996,
PN-B-11205:1996,

-zaprawy i fugi wg PN-B-06190:1992 oraz odpowiednich aprobat technicznych

Woda

Do przygotowania zapraw i kitbw stosowaz moiha wodé odpowiadajlca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw'. Bez badani
laboratoryjnych mo¢na stosowa& wodocitgow® wodé pitn®.

Niedozwolone jest ugycie wod ceciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waod
zawierajtcych tuszcze organiczne, oleje i mus.

SPRZET

Sprzét do wykonywania ok3adzin

Wykonawca przystépujrcy do wykonania ok3adzin ceramicznych powinien wykazaa sié
mogliwoecit korzystania z nastépujrcego sprzétu:

- wycilg przyecienny,

- wiertarka udarowa,
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- wiertarka z mieszad’em,
- elektryczna pi*a do ciecia (przycinania p3ytek)

TRANSPORT

Transport materia?éw

Mo¢na go przewozie dowolnymi grodkami transportu i w odpowiedni spos6b zabezpieczone
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem w trakcie transportu (szczegdlnie krawédzie).

Gotowe zaprawy do kitowania i spoinowania mogha przewozie dowolnymi grodkami
transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT

Warunki przyst1pienia do robét

Przed przysttpieniem do wykonywania rob6t okladzinowych powinny bya zakoficzone
wszystkie roboty stanu surowego oraz roboty instalacyjne.

Podioie pod okdadziné z pdytek ceramicznych powinno Stanowic sztywn? | trwast
konstrukcjé.

Roboty ok3adzinowe powinny bya wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej ni
+5°C. Montowane elementy powinny mieg temperaturé nie ni;sz% ni; +5°C.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przysttpieniem do robo6t posadzkowych z p3ytek ceramicznych Wykonawca powinien
przedstawia probki p3ytek Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Kontrola wykonania ok3adzin z
p3ytek powinna obejmowaa sprawdzenie zgodnotci z dokumentacj® techniczna: pod3oy,
materiaddw, prawid3owoeci wykonania ok3adziny a sprawdzenie zgodnoeci z dokumentacja
techniczn® powinno bya przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej ok3adziny z
projektem technicznym za pomoc? oglédzin zewnétrznych i pomiardéw.

Sprawdzenie podio;y powinno bya przeprowadzone na podstawie protokéiu badan
miédzyoperacyjnych. Sprawdzenie materia3éw powinno sié odbywaz na podstawie
deklaracji zgodnocci lub certyfikatow przedio;onych przez dostawcé. Kontrola prawid?owocci
wykonania ok3adziny powinna obejmowag sprawdzenie:

- grubocci i prawid®owoeci przebiegu spoin,

- dylataciji,

- powierzchni ok3adziny.

Szczegdlowe wymagania i badania wyk3adzin ceramicznych przedstawione sa w normie
PN-B-06190:1972

OBMIAR ROBOT

Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie ok3adzin oblicza sie w metrach kwadratowych.

lloee okdadzin w m2 okregla si€ na podstawie projektu z uwzglédnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Odbiér pod3oia nalejy przeprowadzie bezporrednio przed przystipieniem do robot
ok3adzinowych.

Wielkoez dopuszczalnych odchy3ek dla pod3oia pod ok3adziny pionowe i poziomie
Dopuszczalne odchylenia pod3o;a okregla poni¢sza tabela.
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Wielkosé¢ dopuszczalnych odehylek dla podloia
Fod okladziny pionowe Pod okladziny poziome
Rodzaje wad podloia prey osadzaniu | przy osadzanin
bezpoirednim posrednim Ukladane Podwieszane
Odchyleme krawedzi od linii proste) +4 +6 + 4 + &
[mmy 1 mib]
Odchylemie powierzchm  podloia od
plaszczyeny, micrzone [w mm] na
odeinku o dlugesei rownej:
al lm, +5 +7 +2 + 10
b1 1 kondygnacii, + 8 + 10 - -
¢l caley wysokosci budowl, £ 10 +30 - -
d) dlugosei lub szerokoscl - - + 15 + 30
budowli
Welehieria lub wypuklosel [mm) [ E + 30 + |5 + 30

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektow®, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeseli wszystkie pomiary i badania dady pozytywne wyniki.

Jeseli chocia; jeden wynik badania daje wynik nale;y wykonaz ok3adziné z nowego
materiau lub poprawiez obsadzenie elementu ( ok3adzina nie powinna by odebrana )-
okdadziné poprawiz i przedstawiz do ponownego odbioru.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego i poziomego - nie mogt bya
wiéksze ni; 2 mm na 1 mb.

Niedopuszczalne st nastépujtce wady:

- wyszczerbienia krawédzi ok3adzin

- wykwity w postaci nalotéw roztwordéw soli wykrystalizowanych na powierzchni ok3adzin
przenikaj*cych z podio¢a, pleeni itp.,

Odbidr gotowych ok3adzin ceramicznych i paneli powinien byc potwierdzony protoko3em,
ktory powinien zawieraz:

- ocené wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mog¢liwoeci ich usuniécia,

- stwierdzenia zgodnocci lub niezgodnoeci wykonania z zamowieniem.

PODSTAWA PEATNOCCI

P3aci sié za wykonan® i odebran® przez inspektora nadzoru inwestorskiego iloge m2
powierzchni ok3adzin ceramicznych i paneli wed3ug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiaéw i sprzétu,

- obsiugé sprzétu nieposiadajacego etatowej obsiugi,

- przygotowanie podio;a,

- umocowanie i zdjécie listew

- Ooczyszczenie miejsca pracy z resztek materiadow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

PRZEPISY ZWI¥ZANE

Normy

PN-B-06190:1972 szczegb2owe wymagania i badania ok3adzin ceramicznych

PN-B-06190:1992 zaprawy i kity.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczlce systemdOw zapewnienia
jakoeci, zarztdzanie systemami zapewnienia jakoeci.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czése B -Roboty
wykoficzeniowe
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