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B-O-01.25.07 POSADZKI Z PŁYTEK TERAKOTOWYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru nowych posadzek z płytek terakotowych w ramach remontu mieszkania  przy ul. 3 maja 10/5  
w Szczecinie. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu i 
realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 

           Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w czasie remontu 
wymienionego w punkcie 1.1. i obejmują wykonanie nowych okładzin podłóg w remontowanych 
pomieszczeniach. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Posadzka – stanowi wierzchnią, uŜytkową warstwę podłogi ułoŜoną na konstrukcji podłogowej 
lub trwale z nią połączoną za pomocą klejów lub zamocowania mechanicznego. 

1.4.2. Podłoga – opiera się na podłoŜu, którym jest zazwyczaj strop, a w budynkach 
niepodpiwniczonych, warstwa betonu ułoŜona bezpośrednio na gruncie. Podłoga składa się z 
warstwy izolacyjnej (termicznej, akustycznej i ewentualnie przeciwwilgociowej lub paroszczelnej), 
podkładu oraz posadzki, która moŜe być wykonana z materiałów drzewnych, tworzyw sztucznych lub 
materiałów pochodzenia mineralnego. 

1.4.3.  Podkład – podłoŜe stanowiące oparcie konstrukcji podłogi, moŜe nim być: warstwa betonu 
ułoŜona na gruncie, strop lub odpowiednio przygotowana płyta betonowa ułoŜona na warstwie izolacji 
(ciepłochronnej, dźwiękochłonnej, przeciwwodnej itp.). 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne”  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

           Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne”  

2.2. Płytki, kleje, zaprawy, izolacje. 

              UŜyte materiały powinny być zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupione przez 
wykonawcę materiały powinny być wyraźnie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawcę 
lub producenta w aktualne świadectwo kontroli lub atest. Płytki terakotowe muszą odpowiadać 
wymaganiom aktualnych norm państwowych lub świadectwom dopuszczenia ich do stosowania w 
budownictwie.     

2.3. Woda zarobowa 

          Do przygotowania zapraw moŜna stosować kaŜdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, 
jezior i innych miejsc. Woda do zapraw powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-
32250. Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny, np. 
grudek. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

         Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak takŜe przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. 
 Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację InŜyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera/ Kierownika projektu. 

3.2. Narzędzia i sprz ęt do robót podłogowych 

          W zaleŜności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt uŜywany w robotach 
podłogowych: 
− wiadro, paca, szpachla, spoinówka, 
− poziomica, łata aluminiowa, 
− mieszarka do zapraw, 
− młotek, przecinak, 
− szlifierka, maszyna i szczypce do cięcia i łamania płytek. 

4. TRANSPORT 

 Zasady transportu materiałów podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

           Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” 

5.2. Wykonanie posadzki 

1) Posadzki naleŜy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określać konstrukcję podłogi, 
wytrzymałość podkładu, wymagane izolacje, rodzaj, typ i gatunek płytek. Projekt powinien teŜ 
określać wielkość spadków posadzki, rozmieszczenia wpustów podłogowych oraz szczelin 
dylatacyjnych. 

2) W przypadku zbicia istniejącej terakoty, podkład powinien zostać dokładnie oczyszczony i 
wyrównany przy uŜyciu materiałów do wyrównywania i wygładzania. 

3) Do wykonania posadzek z płytek terakotowych moŜna przystąpić dopiero po zakończeniu robót 
tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi. 

4) W pomieszczeniach w których wykonuje się posadzki temperatura nie powinna być niŜsza niŜ 
5°C. Temperatur ę tę naleŜy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w 
czasie wiązania i twardnienia zaprawy. 

5) Materiały uŜywane do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o 
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczęciem robót. 

6) W pomieszczeniu posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy, typu i 
gatunku, jeŜeli projekt nie przewiduje inaczej. 

7) Płytki powinny być wilgotne, lecz nie całkowicie nasycone wodą. Powinny być zanurzone w 
wodzie bezpośrednio przed zastosowaniem na przeciąg kilkunastu sekund. 

8) Spoiny powinny być prostolinijne i jednakowej grubości 
9) Do wypełnieniania spoin moŜna po kilku dniach od ułoŜenia płytek. Przed spoinowaniem 

posadzka powinna być zwilŜona wodą, która nie powinna stać w spoinach. Po lekkim 
stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej związaniem, powierzchnia posadzki powinna być dokładnie 
oczyszczona. 

10) Posadzka powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawą naleŜy usunąć niezwłocznie w 
czasie układania płytek. 

11) Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym w 
projekcie spadku. Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity między dwumetrową łatą 
kontrolną a posadzką nie powinny wynosić więcej niŜ 5 mm na całej długości łaty. Dopuszczlne 
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odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno być 
większe niŜ ± 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki. 

5.4.5. Warunki bhp przy robotach podłogowych 

        Przy wykonywaniu robót podłogowych występują następujące niebezpieczeństwa:  
a) poraŜenia prądem elektrycznym – przy niewłaściwym uŜywaniu maszyn o napędzie elektrycznym 

(szlifierek, mieszarek itp.), 
b) uszkodzenia stawu kolanowego – przy pracy w pozycji klęczącej w przypadku nie  zabezpieczenia 

kolan odpowiednimi podkładkami, 
Aby te niebezpieczeństwa całkowicie wyeliminować, naleŜy: 

−   w zakresie zabezpieczenia przed poraŜeniem przy uŜywaniu aparatów elektrycznych – naleŜy te 
aparaty uziemić, 

− w zakresie zabezpieczenia przed schorzeniami, wynikającymi z niewygodnej pozycji przy pracy – 
uŜywać podkolanników, wyłoŜonych odpowiednim miękkim materiałem (np. grubym filcem), 

− w zakresie zabezpieczenia naleŜytych warunków ogólnej higieny pracy – przestrzegać czystości 
osobistej, mycia rąk przed spoŜywaniem posiłków, uŜywania czystej odzieŜy roboczej oraz 
porządku w miejscu wykonywania robót. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

      Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Posadzki powinny spełniać wymagania normy PN-63/B-10145. Niektóre wymagania i zasady kontroli 
podano w pkt. 8 dotyczącym odbioru robót. 
 
Zbadanie jakości materiałów i podłoŜy powinno być dokonywane w sposób określony normami 
państwowymi (PN lub BN). W razie braku norm kontrola moŜe być dokonana w sposób określony 
świadectwami dopuszczenia do stosowania nowych materiałów, a w przypadku ich braku w 
instrukcjach producentów uzgodnionych z właściwą jednostką naukowo – badawczą. Badanie jakości 
materiałów i podłoŜy powinno być potwierdzone protokołami lub wpisem do dziennika budowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

           Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni wykonanej posadzki. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

8.2. Odbiór warstw izolacji przeciwwilgociowych 

           Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
a) po przygotowaniu podłoŜa lub podkładu pod izolację, 
b) po wykonaniu kaŜdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych. 
 
          Odbiór powinien obejmować: 
a) sprawdzenie materiałów 
b) sprawdzenie  wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoŜa lub podkładu, 
c) sprawdzenie spadków podłoŜa lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych, 
d) sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłoŜem, 
e) sprawdzenie dokładności obrobienia naroŜy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty itp., 
f) sprawdzenie uszczelnienia izolacji 
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8.3. Odbiór posadzki 

 Odbiór posadzki powinien obejmować: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową, 
b) sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, powierzchnia posadzki powinna 

spełniać wymagania podane w pkt. 5.2.  
c) sprawdzenie poprzez oględziny i opukiwanie połączenia posadzki z podkładem  
d) sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek dylatacyjnych itp.; 

badania naleŜy wykonać przez oględziny 
e) sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości naleŜy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 
dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

f) sprawdzenie wykończenia posadzki i zamocowania listew podłogowych lub cokołów; badania 
naleŜy wykonać przez oględziny. 

            

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne B-O-01.01.00 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w B-
O - 01.01.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 
 Zamawiający moŜe uznać za właściwa, dogodną lub pokrewna formę rozliczeń i płatności  
wynagrodzenia dla Wykonawcy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-62/B-10144. Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 

2. PN-63/B-10145. Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 

3. PN–75/C–04630. Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
4. PN–79/B–06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych. 
5. PN–65/B–14504. Zaprawy budowlane cementowe. 
 
 


