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B-O-01.26.03 OKŁADZINY Z ELEMENTÓW CERAMICZNYCH 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
okładzin �ciennych w ramach remontu mieszkania przy ul. �l�skiej 12/5  w Szczecinie  

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacje Techniczne stanowi� cz��� dokumentów przetargowych przy zlecaniu i realizacji 
robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

           Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót w czasie remontu 
wymienionego w punkcie 1.1. i obejmuj� wykonanie ochronnych okładzin �ciennych z płytek i 
kształtek szkliwionych (glazury). 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Marka zaprawy – symbol liczbowy odpowiadaj�cy warto�ci �redniej na �ciskanie, w MPa, wg 
obowi�zuj�cych norm przedmiotowych, 

1.4.2. Płytka – element cienki, płaski lub odpowiednio ukształtowany, stosowany do wykonania 
okładziny, 

1.4.3. Okładzina – wewn�trzne , pionowe lub prawie pionowe, nieno�ne pokrycie konstrukcji 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne”  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

           Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne”  

2.2. Płytki, kleje, zaprawy, warstwy wyrównuj�ce. 

              U�yte materiały powinny by� zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupione przez 
wykonawc� materiały powinny by� wyra�nie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawc� 
lub producenta w aktualne �wiadectwo kontroli lub atest. Ceramiczne płytki szkliwione musz� 
odpowiada� wymaganiom aktualnych norm pa�stwowych lub �wiadectwom dopuszczenia ich do 
stosowania w budownictwie. 
          Płytki i kształtki szkliwione powinny mie� czerep drobnoporowaty, gładk� i l�ni�c� powierzchni� 
licow� (pokryt� szkliwem), a stron� monta�ow� – nieszkliwion�, �eberkowan�. Nasi�kliwo�� płytek 
nie powinna by� wi�ksza ni� 14%. 
          Do mocowania okładzin ceramicznych do podło�a mo�na stosowa�, w zale�no�ci od rodzaju 
podło�a, miejsca zamocowania, warunków eksploatacyjnych oraz rodzaju elementów okładzinowych, 
zaprawy cementowe marki 80 lub 50, oraz zaprawy polimerowo – cementowe. Na dokładnie 
wyrównanym podło�u mo�na stosowa� tak�e kleje.        

2.3. Woda zarobowa 

          Do przygotowania zapraw mo�na stosowa� ka�d� wod� zdatn� do picia oraz wody z rzek, 
jezior i innych miejsc. Woda do zapraw powinna by� „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-
32250. Woda nie powinna wydziela� zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera� zawiesiny, np. 
grudek. 
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3. SPRZ�T 

3.1. Wymagania ogólne 

         Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak tak�e przy 
wykonywaniu czynno�ci pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprz�tu itp. 
 Sprz�t u�ywany przez Wykonawc� powinien uzyska� akceptacj� In�yniera. 

Liczba i wydajno�� sprz�tu powinna gwarantowa� wykonanie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach In�yniera/ Kierownika projektu. 

3.2. Narz�dzia i sprz�t do robót okładzinowych 

          W zale�no�ci od potrzeb Wykonawca zapewni nast�puj�cy sprz�t u�ywany w robotach 
podłogowych: 
− wiadro, paca, szpachla, spoinówka, 
− poziomica, łata aluminiowa, 
− mieszarka do zapraw, 
− młotek, przecinak, szczotka druciana, 
− szlifierka, maszyna i szczypce do ci�cia i łamania płytek. 

4. TRANSPORT 

 Zasady transportu materiałów podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

           Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” 

5.2. Warunki przyst�pienia do robót okładzinowych 

           Okładziny wewn�trz budynku mo�na wykonywa� po: 
a) wykonaniu robót budowlanych, jak: podło�a pod posadzki, osadzenie o�cie�nic drzwiowych i 

okiennych, szaf �ciennych, okucie i dopasowanie stolarki itp., 
b) wykonaniu robót tynkowych oraz robót malarskich na powierzchniach �cian, na których nie b�dzie 

wykonywana okładzina, 
c) wykonaniu robót instalacyjnych, z wyj�tkiem tzw. białego monta�u i zało�enia armatury 

o�wietleniowej, 
d) wykonaniu robót podłogowych bez zamocowania listew przypodłogowych. 
 

5.3. Zasady wykonywania okładzin ceramicznych 

1) Płytki powinny by� mocowane na warstwie wyrównuj�cej podło�e lub bezpo�rednio na innym 
podło�u, np. tynku 

2) Do wykonania okładzin na �cianach murowanych mo�na przyst�pi� po zako�czeniu procesu 
osiadania murów.  

3) W przypadku zbicia istniej�cej okładziny, podkład powinien zosta� dokładnie oczyszczony i 
wyrównany przy u�yciu materiałów do wyrównywania i wygładzania. 

4) Materiały u�ywane do wykonania okładzin powinny znajdowa� si� w pomieszczeniach o 
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpocz�ciem robót. 

5) Na oczyszczon� i zwil�on� �cian� murowan� powinien by� nało�ony podkład wykonany z 
obrzutki i narzutu (obrzutka 2 ÷ 3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 80 lub 50). 

6) Podło�a pod okładziny z płytek ceramicznych powinny spełnia� wymagania jak dla tynków III 
kategorii i powinny by� starannie oczyszczone z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi 
oraz zmyte. 
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7) Przed rozpocz�ciem robót płytki powinny by� posegregowane według wymiarów, gatunków i 
odcieni kolorów, a przed uło�eniem powinny by� moczone w ci�gu 2 ÷ 3 godzin w czystej wodzie. 

8) Przed przyst�pieniem do osadzania elementów okładzinowych nale�y ustali� obrys okładziny, 
wyznaczy� poło�enie jej powierzchni oraz okre�li� poziom górnej kraw�dzi elementów w 
poszczególnych rz�dach za pomoc� naci�gni�tego sznura. 

9) Osadzenie elementów okładzinowych nale�y wykona� od dołu po stwardnieniu podkładu. Płytki 
nale�y osadzi� po nało�eniu na tyln� �ebrowan� powierzchni� takiej samej zaprawy, jak zaprawa 
podkładu i docisn�� do podkładu. 

10) Je�eli istnieje mo�liwo�� działania na okładzin� temperatury ponad 35°C, konieczne jest 
zastosowanie zaprawy cementowej o wytrzymało�ci nie ni�szej ni� 5 MPa. 

11) Temperatura powietrza wewn�trznego w czasie układania płytek powinna wynosi� co najmniej 
+5°C 

12) Spoiny powinny by� prostolinijne i jednakowej grubo�ci. W celu zagwarantowania jednolitej 
szeroko�ci spoin nale�y stosowa� wkładki o odpowiedniej grubo�ci. 

13) Odchylenia kraw�dzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by� wi�ksze ni� 2 
mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie wi�ksze ni� 2 mm na długo�ci łaty 
dwumetrowej 

 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

      Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Posadzki powinny spełnia� wymagania normy PN-63/B-10145. Niektóre wymagania i zasady kontroli 
podano w pkt. 8.3 dotycz�cym odbioru robót. Dopuszczalne odchylenia w wykonaniu okładziny 
podano w pkt. 5.3 (podpunkt 13). 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

           Jednostk� obmiarow� jest m2 powierzchni wykonanej okładziny. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

8.2. Warunki techniczne odbioru 

            Badanie gotowej okładziny powinno polega� na sprawdzeniu: 
a) nale�ytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie 

wybranych miejscach: głuchy d�wi�k wskazuje na nieprzyleganie okładziny do podkładu, 
b) prawidłowo�ci przebiegu spoin przez naci�gni�cie cienkiego sznura wzdłu� dowolnie wybranych 

spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyle� z dokładno�ci� do 1 mm, 
c) prawidłowo�ci ukształtowania powierzchni okładziny przez przyło�enie w prostopadłych do siebie 

kierunkach łaty kontrolnej o długo�ci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni okładziny i pomiar 
wielko�ci prze�witu za pomoc� szczelinomierza z dokładno�ci� do 1 mm, 

d) wizualnym szeroko�ci styków i prawidłowo�ci wypełnienia, a w przypadkach budz�cych 
w�tpliwo�ci – przez pomiar z dokładno�ci� do 0,5 mm, 

e) jednolito�ci barwy płytek. 
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9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� 
obmiarow� ustalon� dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�� (kwota) 
podana przez Wykonawc� w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie 
czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót b�d� obejmowa�: 
− robocizn� bezpo�redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
− warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
− warto�� pracy sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
− koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 
 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne B-O-01.01.00 

 Koszt dostosowania si� do wymaga� warunków umowy i wymaga� ogólnych zawartych w B-
O - 01.01.00 obejmuje wszystkie warunki okre�lone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 
 Zamawiaj�cy mo�e uzna� za wła�ciwa, dogodn� lub pokrewna form� rozlicze� i płatno�ci  
wynagrodzenia dla Wykonawcy. 
 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

1. PN–75/C–04630. Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
2. PN–79/B–06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
3. PN–65/B–14504. Zaprawy budowlane cementowe. 
 
 


