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I. OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej

dla remontowanych pomieszdézizeciej kondygnacji w gmachu U.M. Szczecin.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- projekt architektoniczno-budowlany

- obowhzujace przepisy i normy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera rozazianie projektowe w zakresie wentylacji

mechanicznej pomieszazdiurowych i sali konferencyjnej zlokalizowanych traeciej

kondygnacji U.M. Szczecin.

3. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Poniewa dotychczas istnigge pomieszczenia nie posiadaty wentylacji grawitaay

oraz ze wzgldu na to % jest to ostatnia kondygnacja i istiey stropodach nie posiada
izolacji pomieszczenia nie zapewnialy minimalnegomkortu pracy. Latem w
pomieszczeniach byto duszno, paimowa odwrotnie. Aby poprawi warunki pracy
Inwestor m¢dzy innymi  zadecydowat o wykonaniu wentylacji meulcanej
pomieszcze.
Dla remontowanych pomieszezeaprojektowano wentylagjmechanicza nawiewno-
wywiewna.
Zaprojektowano dwa systemy wentylacji: dla pokairbivych i dla sali konferencyjnej.
llos¢ wymienianego powietrza przayp:

« 2 wym./h dla pokoi biurowych

« 30n7/h os. x 30 os. = 900t
W obu ukfadach nawiew realizowanydzie za pomaog centrali nawiewnych z
nagrzewnicami elektrycznym, wywiew wentylatoramcliewymi.
Wentylator nawiewny naiy zblokowa z wentylatorem wyaigowym.



Centrale sterowane ¢tla panelami sterowniczymi, ktore naje zamontowéa w
pomieszczeniu centrali nawiewnych.

Zalaczanie ztadowgczne przyciskami zlokalizowanymi w pom. nr 13 i 15.

Kanaty wentylacyjne naly wykona z przewodow i ksztattek blaszanych z blachy
stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm, potenia kotnierzowe. Wszystkie kanaty i ksztattki

— wykonanie warsztatowe.

4. UWAGA:
» Calosé robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych- inst. sanitarne”

OPRACOWAL.:
inz. G. Sztyler



ZESTAWIENIE URZADZEN | ELEMENTOW WENTYLACYJNYCH

NAWIEW N1 - POMIESZCZENIA BIUROWE

POZ. | ILOSC |URZADZENIE PROD.

N1.1 1 Centrala nawiewna TA-1500EL + panel staySCP| SystemAir

N1.2 1 Przepustnica wieloptaszczyznowa 400x200

N1.3 1 Przepustnica jednoptaszczyznowa 250x25@ 8 | SMAY

N1.4 1 Jw. lecz 250x200

N1.5 2 Elastyczne pgtzenie do kanatow DS.-Ex 400x200 SystemAir

N1.6 1 Red. nies. 500x250/400x200, 1=0,3

N1.7 1 Red. 400x400/400x200, I=0,5

N1.8 1 Red. nies. 200x125/200x100, 1=0,5

N19 [1 Red. nies. 200x300/250x300, 1=0,5 Wyk. warsztatowe

N1.10 |1 Red. nies. 200x300/200x200, 1=0,5

N1.11 | 2 Red. nies. 200x200/200x100, 1=0,5

N1.12 |1 Red. nies. 200x200/200x160, 1=0,5

N1.13 |1 Red. sym. 200x160/200x125, 1=0,5

N1.14 |1 Red. nies. 200x125/200x100, 1=0,5

N1.15 |1 Red. sym. 200x100/100x100, 1=0,5

N1.16 |1 Thumik LDR 50x25 SystemAir

N1.17 |1 Kolano 400x400, r=400

N1.18 | 3 Kolano 250x250, r=250

N1.19 |1 Kolano 100x100, r=100

N1.20 |1 Trojnik ortowy 500x250, odnogi 250x250

N1.21 | 2 Tréjnik 200x300, 1=0,5; odnoga 300x100,.D

N1.22 | 3 Tréjnik 200x200, 1=0,5; odnoga 300x100,.2D

N1.23 | 2 Trojnik 200x100, 1=0,5; odnoga 300x100,.B4

N1.24 |1 Trojnik 200x200, 1=0,5; odnoga 200x100,, D

N1.25 |1 Trojnik 200x160, 1=0,5; odnoga 200x100,,IE0

N1.26 |1 Tréjnik 200x125, 1=0,5; odnoga 200x100,, 85

N1.27 | 3 Tréjnik 200x100, 1=0,5; odnoga 200x100,,D

N1.28 | 2 Trojnik 200x100, 1=0,5; odnoga 200x100,,2=0

N1.29 |1 Trojnik ortowy 250x200/200x200

N1.30 |7 Kratka nawiewna 300x100 typ AEH + przepgstn | Panol
AZ

N1.31 | 8 Kratka jw. lecz 200x100

N1.32 |1 Kratka jw. lecz 100x100

N1.33 |1 Odsadzka 250x200, 1=0,45, e=0,17

N1.34 |1 Odsadzka 250x200, 1=0,48, e=0,2

N1.35 |1 Odsadzka 250x200, 1=0,35, e=0,05

N1.36 |1 Redukcja 250x250/250x200, 1=0,12

N1.39 | 4 Prostka 250x250, 1=2,0

N1.40 |1 Prostka 250x250, 1=1.63

N1.41 |1 Prostka 250x200, 1=0,3

N1.42 | 3 Prostka 200x300, I=2,0

N1.43 |1 Prostka 200x300, 1=2,13

N1.44 |1 Prostka 250x200, 1=1,98

N1.45 |7 Prostka 200x200, I=2,0




N1.46

Prostka 200x200, 1=1,66

1
N1.47 |1 Prostka 200x200, 1=2,13
N1.48 |1 Prostka 200x200, 1=2,11
N1.49 |2 Prostka 200x200, 1=1,5
N1.50 |1 Prostka 200x200, 1=0,7
N1.52 |1 Prostka 200x200, 1=0,3
N1.53 |2 Prostka 200x160, 1=2,0
N1.54 |1 Prostka 200x160, 1=1,96
N1.55 |1 Prostka 200x125, 1=2,0
N1.56 |1 Prostka 200x125, 1=1,55
N1.57 |7 Prostka 200x100, 1=2,0
N1.58 |1 Prostka 200x100, 1=1,73
N1.59 |1 Prostka 200x100, 1=1,57
N1.60 |1 Prostka 200x100, 1=0,76
N1.61 |1 Prostka 200x100, 1=0,66
N1.62 |1 Prostka 200x100, 1=0,58
N1.63 |1 Prostka 200x100, I1=1,5
N1.64 |3 Prostka 100x100, I1=1,5
N1.65 |1 Prostka 100x100, I1=1,1
N1.66 |1 Podstawa dachowa 400x400, |=0,68 Wg BN-1974
N1.67 |1 Czerpnia powietrza typ A 400x400
N1.68 |1 Prostka 200x100, 1=1,05
N1.69 |1 Prostka 250x200, I1=1,5
N1.70 |1 Prostka 250x200, 1=0,91
N1.71 |1 Prostka 250x250, 1=0,46
N1.72 |1 Prostka 250x250, 1=0,46
N1.73 |1 Prostka 250x100, I1=1,5
N1.74 |1 Prostka 250x200, 1=0,92
WYWIEW W1 — POMIESZCZENIA BIUROWE
POZ. | ILOSC |URZADZENIE PROD.
W11l |1 Wentylator dachowy DVS 355EA SystemAir
Wiz |1 Podstawa dachowa typ Bll, |=0,7
W13 |1 Thumik LDC 350-900
Wwli4 |1 Przepustnica IRIS SOI 315
wi5 |1 Red. nies@400/350, I=0,5
W16 |2 Przejcie @3504p315, 1=0,5
W18 |2 Tréjnik red.g300/350x300, I=0,5, odnoga 160x100| WYk. Warsztatowe
[=0,15
W19 |1 Red. nies. 300x300/250x300, 1=0,5
W1.10| 1 Red. sym. 250x300/250x200, 1=0,5
W1.11| 1 Red. nies. 250x200/200x200, 1=0,5
W1.12| 1 Red. nies. 300x300/250x300, 1=0,5
W1.13| 1 Red. nies. 125x200/100x200, I=0,5
W1.14| 1 Red. sym. 160x100/100x100, 1=0,3
W1.15| 1 Kolano @400, r=400
W1.16| 5 Kolano 160x100, r=160
W1.17| 1 Kolano 100x100, r=100
W1.18| 3 Trojnik 300x300, 1=0,5; odnoga 200x100,, D
W1.19| 3 Trojnik 300x300, 1=0,5; odnoga 300x100,, 25




W1.20| 1 Trojnik 250x200, 1=0,5; odnoga 200x100,, D

W1.21| 1 Trojnik 250x200, 1=0,5; odnoga 300x100,,RH Wyk. warsztatowe

W1.22| 1 Tréjnik 200x200, 1=0,5; odnoga 200x100,,ED

W1.23| 1 Tréjnik 200x200, 1=0,5; odnoga 300x100,,28

W1i.24| 1 Trojnik 125x200, 1=0,5; odnoga 200x100,, D

W1.25| 1 Trojnik 125x200, 1=0,5; odnoga 300x100,, 25

W1.26| 1 Tréjnik 100x200, 1=0,5; odnoga 300x100,,28

W1.27| 1 Tréjnik 160x100, 1=0,5; odnoga 100x100,,ED

W1.28| 1 Trojnik 100x100, 1=0,3; odnoga 100x100,,ED

W1.29 |7 Kratka wywiewna 300x100 typ AEH + przepustnicaPanol
AZ

W1.30| 6 J.w. lecz 200x100

W1.31| 3 J.w. lecz 100x100

W1.32| 1 Prostka 300x300, 1=2,0

W1.33| 1 Prostka 300x300, 1=1,68

W1.34| 1 Prostka 300x300, 1=0,45

W1.35| 1 Prostka 250x200, 1=2,0

W1.36| 1 Prostka 250x200, 1=0,61

W1.37| 1 Prostka 200x200, 1=2,0

W1.38| 1 Prostka 200x200, 1=1,12

W1.39| 1 Prostka 125x200, 1=2,0

W1.40| 1 Prostka 125x200, I1=1,1

W1.41|1 Prostka 100x200, 1=2,0

W1.42|1 Prostka 100x200, 1=1,22

W1.43| 1 Prostka 100x200, 1=1,25

W1.44| 1 Prostka 100x200, 1=1,18

W1.45| 1 Prostka 100x200, 1=1,12

W1.46| 3 Prostka 100x200, 1=1,08

W1.47| 6 Prostka 160x100, 1=2,0

W1.48| 4 Prostka 160x100, 1=1,5

W1.49| 1 Prostka 160x100, 1=1,69

W1.50| 1 Prostka 160x100, 1=1,72

W1.51| 6 Prostka 160x100, 1=1,18

W152| 1 Prostka 160x100, 1=0,9

W1.53| 1 Prostka 160x100, 1=0,56

W1.54| 1 Prostka 160x100, 1=0,25

W1.56| 2 Prostka 100x100, I=1,5

W157| 1 Prostka 100x100, 1=1,72

W1.58| 1 Prostka 100x100, 1=0,59

W1.59| 2 Prostka 100x100, 1=0,27

W1.60| 2 Prostka 100x100, 1=0,22

W1.61| 1 Odsadzka 160x100, 1=0,47, e=0,15

NAWIEW N2 — SALA KONFERENCYJNA

SystemAir

N2.1 |1 Centrala nawiewna TA-1100EL + panel stgyj
SCP

N2.2 |1 Przepustnica IRIS SPI 250

N2.3 |2 Elastyczne pakzenie do kanatow250 Ass 310/311

N2.4 |1 Podstawa dachowa 400x250 typ A, 1=0,67

N25 |1 Czerpnia powietrza dachowa typ A 400x250




N2.6 |5 Kanat 300x300,[850

N2.7 |1 Redukcja sym@200/400x250, 1=0,3

N2.8 |1 Redukcja niesym. 200x200/200x160, 1=0,5

N2.9 |1 Ttumik LDR 40x20

N2.10 | 1 Kolano 400x250, r=250

N2.11 | 2 Kolano 400x200, r=400

N2.12 | 2 Tréjnik 400x200, 1=0,8; odnoga 600x100,,ED

N2.13 | 1 Tréjnik 200x160, 1=0,8; odnoga 600x100,,ED

N2.14 | 1 Prostka 400x200, 1=1,85

N2.15 | 1 Prostka 400x200, 1=2,29

N2.16 | 1 Prostka 200x160, 1=1,19

N2.17 | 3 Kratka nawiewna typ AEH 600x100 + przepigstn
AZ

N2.18 | 1 Redukcja 400x200/200x200, I=0,5

N2.19 | 1 Odsadzka 400x200, 1=0,33, e=0,04

WYWIEW W2 — SALA KONFERENCYJNA

w21 |1 Wentylator dachowy DVS 311ES SystemAir
w22 |1 Podstawa dachowa typ BlI, I=0,67
w23 |1 Ttumik LDC 315-900
w24 |1 Przepustnica IRIS SOI 315
W25 |1 Red. nies@400/350, I=0,5 Wykonanie
W26 |2 Przegcie @315/250X250, 1=0,5 warsztatowe
W27 |1 Red. sym. 250x250/200x200, 1=0,5
w28 |1 Red. nies. 250x200/125x200, 1=0,5
w29 |1 Kolano @00, r=400
W2.10| 5 Kolano 160x100, r=160
W2.11| 1 Tréjnik 250x200, 1=0,8; odnoga 600x100,,6:03
W2.12| 1 Trojnik 125x200, 1=0,8; odnoga 600x100,,#3
W2.13| 1 Prostka 250x250, 1=0,47
W2.14| 1 Prostka 250x200, 1=1,43
W2.15| 1 Prostka 125x200, I=1,60
W2.16 |3 Kratka wywiewna 600x100 typ AEH + przepustnicgPanol
AZ
Uwaga:

Przed wykonaniem kanatow na ktéryaotdy montowane kratki na#y sprawdz
wymiary montaowe i do nich dopasowavymiary ode§¢ na ktérych bda montowane
kratki

Wszystkie kratki musgposiada przepustnice




