Nr egz. O

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Inwestycja:

PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY POMIESZCZEN TRZECIEJ
KONDYGNACJI WEWNETRZNEGO LACZNIKA W GMACHU
URZEDU MIASTA SZCZECIN
przy pl. Armii Krajowej 1 na dzialce nr 3 w Szczecinie

Inwestor:

GMINA MIASTO SZCZECIN Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

projektowat:

mgr inz. arch. Piotr Mroz
upr. proj. nr 7/Sz/2002

sprawdzit:
mgr inz. arch. Magda Jacobson —Ostrowska
upr. proj. nr 94/Sz/94

opracowat:

mgr inz. arch. Piotr Fiatkowski
mgr inz. arch. Rafat Swalski

ADRES PROJEKTANTA:
MIL pracownia projektowa, ul. Juliusza Tuwima 27/20, Szczecin

Szczecin, kwiecien 2007r.



BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

Zakres robot
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu 1 przebudowy pomieszczen
znajdujacych sig na trzecim pigtrze tacznika wewngtrznego gmachu Urzedu
Miejskiego w Szczecinie przy placu Armii Krajowej 1, 70-465 Szczecin
na dzialce nr 3. W tym celu przewiduje sig:
- wyburzenie kilku $cian dziatlowych.
- zamurowanie istniejacych otworéw drzwiowych, wybicie w istniejacych
$cianach dziatowych nowych otwordéw drzwiowych.
- zbicie fragmentdéw posadzek
- poszerzenie jednego z otworéw
- wymurowanie $cianek z cegly typu SILKA 6,5 1 12 cm lub zamiennie z
Porothermu
- Montaz §cianek dzialowych na profilach stalowych z wypelnieniem wetna
mineralng 1 obudowa z ptyt GKI 1 GKF
- Montaz sufitow podwieszanych.
- wykonanie czterech otworow w stropodachu.

Istniejace obiekty budowlane
Teren inwestycji zlokalizowany jest w Szczecinie przy placu Armii Krajowej 1,
70-465 Szczecin na dzialce nr 3 , teren inwestycji wchodzi w sktad gmachu
Urzedu Miejskiego, jego wewngtrznej czgsci. Prace remontowe i1 dotyczace
przebudowy odbywac si¢ beda wytacznie we wnetrzu.

Elementy zagospodarowania zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
Na terenie inwestycji nie wystgpuja elementy stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.
Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ prace odbywajace sig¢ na wysokos$ci przy montazu
na stropodachu wentylatorow i czerpni dachowych.

W razie objawdw wskazujacych na nieprawidlowe zachowanie poszczegodlnych
elementow konstrukcyjnych nalezy przerwac roboty 1 powiadomi¢ nadzor
budowlany.

Cato$¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz z zachowaniem zasad BHP
1z zastosowaniem sprz¢tu 1 materiatow ochrony osobistej kazdego pracownika.

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie, aktualne atesty
PZH 1 ITB dopuszczajace ich zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczenstwa ze znakiem
,»B”, a sprzet 1 narzedzia winny by¢ sprawne 1 oznakowane znakami bezpieczenstwa.



Plac budowy nalezy wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed przebywaniem oso6b
nieupowaznionych.

Kierownik budowy powinien opracowac¢ technologi¢ wykonania robot
budowlanych oraz sporzadzi¢ szczegotowy plan bezpieczenstwa pracy 1 ochrony
zdrowia na budowie.

Kierownik budowy powinien opracowa¢ technologi¢ wyburzania Scian i
przebi¢ przez stropodach, wykonania nadprozy z uwzglednieniem
zabezpieczenia Scian istniejacych, a takze zabezpieczenia przebiegajacych
instalacji C.O.
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