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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Temat projektu

Projekt budowlany braty elektrycznej dla remontowanych pomieszczezecie]

kondygnacji wewatrznego 4cznika w gmachu Urzlu Miasta Szczecin.

Projekt obejmuje:

1.2

instalacje wewetrzne gwietlenia i gniazd wtykowych dla Ill kondygnacji;

zasilane Il kondygnacji z projektowanegaca TB60 posadowionego w miejsce tablic
SBi - TB60a i TB60b podlegagych likwidacji;

wykonanie uziomu dla projektowanega@a TB60;

wytaczenie z ruchu istniggej linii WLZ do Il kondygnaciji;

przetazenie zasilania rozdzielnic zasilanych obecnie witllowanej linii WLZ;

likwidacje rozdzielnicy TB17,

przetazenie obwodow z likwidowanych rozdzielnic do promkanych lub istniejcych

rozdzielnic;

Podstawa opracowania

umowa pomgdzy Inwestorem a Wykonawaokumentacji

koncepcja rozwizan techniczno-technologicznych oraz ustalenia poay Inwestorem,
a Projektantem;

projekty bragzowe instalacji i architektury

obowiazujace normy i przepisy

1.3 Wskazniki techniczno - ekonomiczne

Na etapie projektowania z bilansu mocy dla obiektyskano nagpujace moce instalowane:

obwody gniazd: Pins=12kW
obwody gwietlenia: Pins=6,9kW
obwody wentylacji: Pins=34kW
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po uwzgtdnieniu wspotczynnikdw jednoczesioouzyskano nasgpujace moce obliczeniowe:
Pins= 53 kW Pobl= 35kW

Kz=0,66 lobl= 62A

1.4 Linie zasilajgce

Zasilanie 11l kondygnacji

Projektuje s¢ utozenie zasilania Ill kondygnacji przewodem 4x LgY5®E35 od zicza
kablowego ZK-8/R ozn. TB60 do rozdzielnicy Il kgrghacji - RP. Do tego samegmata
przetazy¢ linie WLZ zasilanie obecnie z tablic TB60a i TB60bDla projektowanego atza
kablowego wykonauziom poggzany GALMAR.
Przewody linii WLZ do Il kondygnacji ukladaw rurach ochronnych DVR110 na elewac;i
poprzez pokdj nr 43 (parter), WC oznaczone numek2ii (I petro), WC ozn. 2265 (Il giro)
do WC ozn. 3281 (lll mitro). W pomieszczeniach WC przewody ukiadakorytku metalowym
150x60mm - KRR150H50 zastosoivpokrywe petra PKMR150, (korytko kablowe zostanie
zabudowane ptytGK wg projektow architektonicznych)
WLZ z rozdzielnicy Il gira - RP:
Od RP projektuje siutozenie linii WLZ do zasilania rozdzielnicy wentyla¢fw - przewodem
YLY5x16, oraz przetgenie istniegcego zasilania rozdzielnicy klimatyzatoréw miespej sk
na strychu do projektowanej rozdzielnicy Il kondgg;ji.
Projektowane linie WLZ uktadaw przestrzeni nedzysufitowej.
Przetozenie zasilania istniegcych rozdzielnic

Rozdzielnice TB19a oraz TB22 za&ili rozdzielnicy TB19 mieszgeej skt na Il pktrze
przewodami YDY5x4 do TB19a i YDY5x6 do TB22, w razelnicy TB19 dotay¢ rozfczniki
bezpiecznikowe Z-SLS z wktadkami topikowymi gG25hudowa rozdzielnicy TB22 podlega
wymianie zgodnie z rysunkiem zakonym do projektu. Nowe przewody WLZ ukiédev
korytkach K16040. Istniace zasilanie rozdzielnic TB19a i TB22 podlega litag;ji.

Rozdzielnica TB17 podlega likwidacji, istraep obwody wychodice z rozdzielnicy
TB17 oraz zasilanie rozdzielnicy TB17 przaté do TB18. Rozdzielnie TB17 zasipi¢ puszk
instalacyjna 4czeniow, ktéra wykorzystd do przedtaenia przewodow istniggych obwoddw
oraz przewodoéw WLZ do rozdzielnicy TB18. Istnieg zasilanie rozdzielnicy TB18 podlega

likwidacji.
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Rozdzielni¢ TB29 zasilé z rozdzielnicy TB18 przewodem YDY5x10, w rozdziein
TB18 dotay¢ rozlcznik bezpiecznikowy Z-SLS z wkiladkami topikowymiG85. Nowe
przewody WLZ ukitada w korytkach KI6040. Istnigge zasilanie rozdzielnic TB29 podlega
likwidacji
Likwidacja istniej acego WLZ do IIl kondygnacji

Istniejace aluminiowe przewody linii WLZ do Il kondygnaajialezy wytaczy¢ z ruchu

poprzez odiczenie ich od zasilania i unietliovienie ponownego ich positzenia.

1.5 Rozdzielnice projektowane

Zakres opracowania obejmuje wykonanie rozdziellgkteycznych:
RP - rozdzielnia obwodow 111 kondygnacji,

RW - rozdzielnica wentylacji dla pomieszézé kondygnacji,

1.6 Instalacje odbiorcze

Instalacje odbiorcza gniazd

Instalacg gniazd wykona przewodami -YDY 3x2,5mmjako wtynkowe. Stosowaosprzt
instalacyjny wtynkowy P20, w tazienkach IP55. Wiknce i pomieszczeniach gospodarczych
gniazda montow@ na wysokéci 1.1m, gniazda ogollne w pozostatych pomieszcrénia
montow& na wysokéci h=0.3m. Obwody gniazd =zabezpieczone svytacznikami
réznicowopadowymi AJ=30mA.

Instalacja gniazd wtykowychidzona w puszkach pagianych. Gniazda wtykowe podwdjne w
tazienkach pojedyncze IP55.

Instalacja odbiorcza swietleniowa

Instalacje wykon& przewodami 3x1,5mforaz 4x1,5mrh (dla obwodéwswiecznikowych),
przewody uktadaw tynku. Stosowa osprzt instalacyjny wtynkowy IP20 w g%ci ogollnej, w
tazienkach P44, montowany na wységoh=1.1m. Przewody elektryczne prowadbez
puszek dczeniowych, instalacjaswietleniowa hczona w puszkach paggianych.

Przyite w projekcie oprawy swietleniowe zgodnie z opisem na rysunkach, mioyjdo
obliczea i kosztoryséw. Zmiana zaproponowanych opraw me in podobnych parametrach

wymaga zaakceptowania przez inwestora na etapitoof@nia.
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Awaryjne gwietlenie ewakuacyjne

W budynku zgodnie z PN-EN-1838 projektuje siwaryjne éwietlenie ewakuacyjne w celu
zapewnienia bezpiecznego Wgoip z miejsca pobytu podczas zaniku normalnegolarasi
Obliczonosrednie naizenie 1llux na poditodze wzdtdérodkowej linii dogi ewakuacyjnej, a na
centralnym pasie obejmagym mniej ni potowe szerokdci drogi nagzenie stanowi co hajmniej
50% podanej wartai.

Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawywaietleniowe do éwietlenia ewakuacyjnego usytuowano w
poblizu kazdych drzwi wygciowych oraz takich miejscach aby zwréciuwag na
niebezpieczestwo.

W budynku przewiduje si monta niezalenych opraw éwietlenia ewakuacyjnego
montowanych dacian zgodnie z rysunkiem. Oprawy wypaga z odpowiednie piktogramy

zgodnie z kierunkiem ewakuacji w danym miejscu

Wentylacja
W remontowanej c¢&ci budynku projektuje i monta dwoch niezalenych systemow
wentylacyjnych:
e wentylacja dla pomieszcaebiurowych - centrala nawiewna TA1500EL, wentylator
wywiewny DVS355DV
e wentylacja sali konferencyjnej - centrala nawiewhAd1100+, centrala wywiewna
TA1100+
Do zasilania urgdzen wentylacji projektuje sie zabudewrozdzielnicy wentylacji RW w
pomieszczeniu wentylatorowni.

Panele sterage umidci¢ w pomieszczeniu wentylatorowni,

Pozostate instalacje

W budynku istnigg w petni sprawna instalacja sieci komputerowej. \WWmpeszczeniach
przeksztalcanych na korytarz natezdemontowé z koryt istniejce gniazda komputerowe i
elektryczne i zagpi¢ je na catej diugei korytarza now pokrywa dostosowas do typu kanatu
kablowego.

Nie projektuje sj wymiany istniejcej instalacji sieci komputerowej i zasegj komputery.
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1.7 Instalacja odgromowa

Catai¢ instalacji odgromowych budynku istriep bez zmian.

1.8 Ochrona przeciwporazeniowa

Z punktu widzenia ochrony przeciwpaemiowej si¢ odbiorcza bdzie pracowa w
uktadzie TN-S z osobnymi przewodami ochronnymi REzewodem neutralnymi N. Rozdziat
przewodu PEN na przewod PE i N mpstw zhczu TB60. Dla wszystkich tablic rozdzielczych
projektuje st system pgdu przemiennego 5-przewodowy (L1,L2,L3, N i PE).

Srodki ochrony dodatkowej przed dotykiem:
e Przy zasilaniu z sieci ENEA jakérodek ochrony dodatkowej zastosowano szybkie
samoczynne wyktzenie zasilania.
e Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowano aeamiki przeciwporaeniowe

réznicowoprdowe 0 znamionowym pdzie r&nicowym 0,03A.

1.9 Uwagi koncowe

* calci¢ instalacji wykoné zgodnie z obowazujacymi normami i przepisami z zachowaniem
przepisow BHP.

» instalacje elektryczne uktaél@o wykonaniu gtéwnych rob6t budowlanych.

* wykona& pomiar rezystancji uziemienia

e po wykonaniu instalacji dokoka niezkzdnych pomiaréw: skuteczéo ochrony

przeciwporaeniowej, rezystancji izolacji oraz raenia gwietlenia.

1.10 Obliczenia techniczne

Obliczenia techniczne w egzemplarzu archiwalnyngta budowlanego.

» Spadki napi¢ na instalacjach wewitrznych zgodnie z noram

» Czasy wykczenia pgdow zwarciowych dla przgje srednic przewoddéw zachowane, przy
zasilaniu z sieci ENEA.

» Urzadzenia dobrane naguty zwarciowe
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Informacje dotyczace bezpieczéstwa i ochrony zdrowia na
budowie

DOTYCZY PROJEKTU:

PROJEKT REMONTU | PRZEBUDOWY
POMIESZCZEN TRZECIEJ KONDYGNACJI
WEWNETRZNEGO tACZNIKA
W GMACHU URZEDU MIASTA SZCZECIN

OPRACOWAL: mgr inz. Norbert Wszytko

upr. bud. nr 11/Sz/2001
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2 INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Na podstawie ROZPORYDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca @8 r (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126) w sprawie informacji dotygzj bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtstea i ochrony
zdrowia sporgzdzono niniejsze opracowania w zakresiegtn projektem braky elektrycznej

Wykonywanie rob6t budowlanych wde sk z naraeniem pracownikbw na oddziatywanie czynnikow
niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnychzlmamsci wystepowania granych wypadkow przy pracy i wymaga
zachowywania na co d#ieszczegodlnych zasad bezpietztva i higieny pracy, regulowanych na ogot stosawny
aktami prawnymi.
Osoly odpowiedziala za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownilotoktdry zapewnia:

» organizacg pracy w sposéb gwaranioy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

» przestrzeganie przepisébw  oraz zasad ibezpstwa i higieny  pracy, usuwanie
stwierdzonych uchybiew tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przépi,
» zapewnia wykonanie nakazOw, weysen, decyzji | zargzeh wydawanych przez organy

nadzoru nad warunkami pracy

» zna, w zakresie niegdnym do wykonywania gkacych na nim obowizkdéw, przepisy o ochronie
pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpiéstga i higieny pracy

» zaznajomienie pracownikdw z zakresem ich obokdw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przesrielpracownikow w zakresie bezpiegziava i
higieny pracy przed dopuszczeniem ich doacpr oraz zapewnia prowadzenie okresowych
szkoler w tym zakresie.

» wyznacza koordynatora sprawoggo nadzér nad bezpieézéwvem i higien, w razie gdy jednocZaie
w tym samym miejscu wykonalprae pracownicy zatrudnieni przezadych pracodawcéw

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjadbvelanych bez stropdw, a takprzy ustawianiu lub rozbiérce
rusztowa oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wg&bkpowyzej 2 m nad poziomem terenu
zewrgtrznego lub podtogi naly w szczegolngci:

1) przed rozpocxiem prac sprawdéistan techniczny konstrukcji lub udzer, na ktérych maj by¢
wykonywane prace, w tym ich stabikio wytrzymaldé na przewidywane obgienie oraz
zabezpieczenie przed nie przewidywamiary potozenia, a take stan techniczny statych elementow
konstrukcji lub urzdzer majcych stizy¢ do mocowania linek bezpiearmtwa,

2) zapewni stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego daapdwykonywanych prac, spitz
chronhcego przed upadkiem z wysckd jak: szelki bezpieczstwa z linkk bezpieczéstwa
przymocowan do statych elementéw konstrukcji, szelki bezpiést@a z pasem biodrowym (do prac
w podparciu - na stupach, masztach itp.),

3) zapewnit stosowanie przez pracownikow hetméw ochronnyclezmaczonych do prac na wyséko

Przy robotach ziemnych nalezapewnd:

1) zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kallz @obdt oraz fundamentowych pod maszty i stupy,

2) obownzkowe  zabezpieczenie scian  wykopu  pocawszy  od 1m  gibokadsci.
poprzez wykonanie wykopu Zeianami (skarpami) pochylonymi

3) sktadowanie materiatéw i urobku w odlegtonie mniejszej i 1 m od krawdzi wykopu,

4) przy wykonywaniu wykopéw spegem mechanicznym nalg wyznaczy strek niebezpieczm
Zwiagzam z prag tych maszyn.

Prace budowlane prowadzgodnie z obowizujacymi przepisami a w szczegokui

a) Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003prawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
robot budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

b) Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rzenia 1997r. w prawie ogolnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)

¢) Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wéaia 1999r. W sprawie bezpiedmtwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 29t9Nr 80 poz 912)

d) Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rzenia 1996r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U98@r. Nr 62 poz. 288)

e) Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ Znaja 1996 r. w sprawie rodzajow prac

wymagagcych szczegoélnej sprawgm psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287)




PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT REMONTU | PRZEBUDOWY POMIESZCZEN TRZECIEJ KONDYGI)IACJI
WEWNETRZNEGO tACZNIKA W GMACHU URZEDU MIASTA SZCZECIN

pl. Armii Krajowej 1, dziatka nr 3 Szczecin
BRANZA ELEKTRYCZNA

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetykow 9
tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 489 841012
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

3 Sz. P.

: WSZYTKO Norbert

ul. Mickiewicza 68a / 2
71-101 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) WSZYTKO Norbert, kod identyfikacyjny ZAP/IE/3765/02, zamieszkaty(a) 71-101
SZCZECIN ul.Mickiewicza 68a / 2, jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2007-01-01
dodnia:  2007-12-31

Zachouniopomorska Okregowa
Izba Inzynierpw Budownictwa J
Przewodniczgdy Rady Okrggowej

Szczecin, dnia 2006-12-19

mgr inz. MecCzystaw Oftarzewski

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetykow 9
tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 489 841012
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

roomeT TR TR SR

£ e T WOYKE Szymon
ul. Malinowa 6/2
71-483 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) WOYKE Szymon, kod identyfikacyjny ZAP/IE/3875/02, zamieszkaly(a) 71-483
SZCZECIN ul. Malinowa 6/2, jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2007-01-01
dodnia:  2007-12-31

Al “‘\\

Zachounippomorska Okrggowa

Szezecin, dnia 2006-12-27 Izba InZynieréw Budownictwa




PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT REMONTU | PRZEBUDOWY POMIESZCZEN TRZECIEJ KONDYGNACJI

WEWNETRZNEGO tACZNIKA W GMACHU URZEDU MIASTA SZCZECIN”

pl. Armii Krajowej 1, dziatka nr 3 Szczecin
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