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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Temat projektu

Projekt  budowlany  branŜy  elektrycznej  dla  remontowanych  pomieszczeń  trzeciej

kondygnacji wewnętrznego łącznika w gmachu Urzędu Miasta Szczecin. 

Projekt obejmuje:

● instalacje wewnętrzne oświetlenia i gniazd wtykowych dla III kondygnacji;

● zasilane III kondygnacji z projektowanego złącza TB60 posadowionego w miejsce tablic

SBi -  TB60a i TB60b podlegających likwidacji;

● wykonanie uziomu dla projektowanego złącza TB60;

● wyłączenie z ruchu istniejącej linii WLZ do III kondygnacji;

● przełoŜenie zasilania rozdzielnic zasilanych obecnie z likwidowanej linii WLZ;

● likwidację rozdzielnicy TB17;

● przełoŜenie obwodów z likwidowanych rozdzielnic do projektowanych lub istniejących

rozdzielnic;

1.2 Podstawa opracowania

● umowa pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą dokumentacji

● koncepcja rozwiązań techniczno-technologicznych oraz ustalenia pomiędzy  Inwestorem,

a Projektantem;

● projekty branŜowe instalacji i architektury

● obowiązujące normy i przepisy 

1.3 Wskaźniki techniczno - ekonomiczne

Na etapie projektowania z bilansu mocy dla obiektu uzyskano następujące moce instalowane:

obwody gniazd: Pins=12kW

obwody oświetlenia: Pins=6,9kW

obwody wentylacji:  Pins=34kW
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 po uwzględnieniu współczynników jednoczesności uzyskano następujące moce obliczeniowe:

Pins= 53 kW  Pobl= 35kW

Kz=0,66 Iobl= 62A

1.4 Linie zasilające

Zasilanie III kondygnacji

Projektuje się ułoŜenie zasilania III kondygnacji przewodem 4x LgY50 + PE35 od złącza

kablowego ZK-8/R ozn. TB60  do rozdzielnicy III  kondygnacji  - RP. Do tego samego złącza

przełoŜyć  linie WLZ zasilanie obecnie z tablic  TB60a i  TB60b. Dla projektowanego złącza

kablowego wykonać uziom pogrąŜany GALMAR.

Przewody linii  WLZ do III  kondygnacji  układać  w rurach ochronnych DVR110 na elewacji

poprzez pokój nr 43 (parter), WC oznaczone numerem 1271 (I piętro), WC ozn. 2265 (II piętro)

do WC ozn. 3281 (III piętro). W pomieszczeniach WC przewody układać w korytku metalowym

150x60mm - KRR150H50 zastosować  pokrywę  pełną  PKMR150, (korytko kablowe zostanie

zabudowane płytą GK wg projektów architektonicznych)

WLZ z rozdzielnicy III piętra - RP:

Od RP projektuje się ułoŜenie linii WLZ do zasilania rozdzielnicy wentylacji RW - przewodem

YLY5x16, oraz przełoŜenie istniejącego zasilania rozdzielnicy klimatyzatorów mieszczącej się

na strychu do projektowanej rozdzielnicy III kondygnacji.

Projektowane linie WLZ układać w przestrzeni międzysufitowej.

PrzełoŜenie zasilania istniejących rozdzielnic

Rozdzielnice TB19a oraz TB22 zasilić z rozdzielnicy TB19 mieszczącej się na II piętrze

przewodami YDY5x4 do TB19a i YDY5x6 do TB22, w rozdzielnicy TB19 dołoŜyć rozłączniki

bezpiecznikowe Z-SLS z wkładkami topikowymi gG25. Obudowa rozdzielnicy TB22 podlega

wymianie  zgodnie  z  rysunkiem załączonym do projektu.  Nowe  przewody WLZ układać  w

korytkach KI6040.  Istniejące zasilanie rozdzielnic TB19a i TB22 podlega likwidacji.

Rozdzielnica  TB17 podlega likwidacji,  istniejące obwody wychodzące z  rozdzielnicy

TB17 oraz zasilanie rozdzielnicy TB17 przełoŜyć do TB18. Rozdzielnicę TB17 zastąpić puszką

instalacyjna łączeniową, którą wykorzystać do przedłuŜenia przewodów istniejących obwodów

oraz przewodów WLZ do rozdzielnicy TB18. Istniejące zasilanie rozdzielnicy TB18 podlega

likwidacji.
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Rozdzielnicę TB29 zasilić z rozdzielnicy TB18 przewodem YDY5x10, w rozdzielnicy

TB18  dołoŜyć  rozłącznik  bezpiecznikowy  Z-SLS  z  wkładkami  topikowymi  gG35.  Nowe

przewody WLZ układać w korytkach KI6040.  Istniejące zasilanie rozdzielnic TB29 podlega

likwidacji

Likwidacja istniej ącego WLZ do III kondygnacji

Istniejące aluminiowe przewody linii WLZ do III kondygnacji naleŜy wyłączyć z ruchu

poprzez odłączenie ich od zasilania i uniemoŜliwienie ponownego ich podłączenia.

1.5 Rozdzielnice projektowane

Zakres opracowania obejmuje wykonanie rozdzielnic elektrycznych:

RP  - rozdzielnia obwodów III kondygnacji,

RW  - rozdzielnica wentylacji dla pomieszczeń III kondygnacji, 

1.6 Instalacje odbiorcze

Instalacje  odbiorcza  gniazd

Instalację  gniazd  wykonać  przewodami -YDY 3x2,5mm2 jako wtynkowe.  Stosować  osprzęt

instalacyjny wtynkowy IP20, w łazienkach IP55. W łazience i pomieszczeniach gospodarczych

gniazda  montować  na  wysokości  1.1m,  gniazda  ogólne  w  pozostałych  pomieszczeniach

montować  na  wysokości  h=0.3m.  Obwody  gniazd  zabezpieczone  są  wyłącznikami

róznicowoprądowymi ∆J=30mA.

Instalacja gniazd wtykowych łączona w puszkach pogłębianych. Gniazda wtykowe podwójne w

łazienkach pojedyncze IP55. 

Instalacja  odbiorcza  oświetleniowa

Instalacje wykonać   przewodami 3x1,5mm2 oraz 4x1,5mm2 (dla obwodów świecznikowych),

przewody układać w tynku. Stosować osprzęt instalacyjny wtynkowy IP20 w części ogólnej, w

łazienkach IP44,  montowany na wysokości  h=1.1m. Przewody   elektryczne prowadzić  bez

puszek łączeniowych, instalacja oświetleniowa łączona w puszkach pogłębianych. 

Przyjęte w   projekcie  oprawy  oświetleniowe zgodnie z opisem na rysunkach, przyjęto do

obliczeń  i  kosztorysów. Zmiana zaproponowanych opraw  na inne o podobnych parametrach

wymaga zaakceptowania przez inwestora na etapie ofertowania.
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Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

W budynku zgodnie z PN-EN-1838 projektuje się  awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w celu

zapewnienia  bezpiecznego  wyjścia  z  miejsca  pobytu  podczas  zaniku  normalnego  zasilania.

Obliczono średnie natęŜenie 1lux na podłodze wzdłuŜ środkowej linii  dogi ewakuacyjnej, a na

centralnym pasie obejmującym mniej niŜ połowę szerokości drogi natęŜenie stanowi co najmniej

50% podanej wartości.

Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy oświetleniowe do oświetlenia ewakuacyjnego usytuowano w

pobliŜu  kaŜdych  drzwi  wyjściowych  oraz  takich  miejscach  aby  zwrócić  uwagę  na

niebezpieczeństwo. 

W  budynku  przewiduje  się   montaŜ  niezaleŜnych  opraw  oświetlenia  ewakuacyjnego

montowanych do ścian zgodnie z rysunkiem. Oprawy wyposaŜyć  z odpowiednie piktogramy

zgodnie z kierunkiem ewakuacji w danym miejscu

Wentylacja

W  remontowanej  części  budynku  projektuje  się  montaŜ  dwóch  niezaleŜnych  systemów

wentylacyjnych:

● wentylacja  dla  pomieszczeń  biurowych  -  centrala  nawiewna  TA1500EL,  wentylator

wywiewny DVS355DV

● wentylacja  sali  konferencyjnej  -  centrala  nawiewna  TA1100+,  centrala  wywiewna

TA1100+

Do  zasilania  urządzeń  wentylacji  projektuje  sie  zabudowę  rozdzielnicy  wentylacji  RW  w

pomieszczeniu wentylatorowni.

Panele sterujące umieścić w pomieszczeniu wentylatorowni,

Pozostałe instalacje

W  budynku  istnieję  w  pełni  sprawna  instalacja  sieci  komputerowej.  W  pomieszczeniach

przekształcanych na korytarz naleŜy zdemontować  z koryt  istniejące gniazda komputerowe i

elektryczne i zastąpić je na całej długości korytarza nową pokrywą dostosowaną do typu kanału

kablowego.

Nie projektuje się wymiany istniejącej instalacji sieci komputerowej i zasilającej komputery.
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1.7 Instalacja odgromowa

Całość instalacji odgromowych budynku istniejąca bez zmian. 

1.8 Ochrona przeciwporaŜeniowa

Z punktu widzenia ochrony przeciwporaŜeniowej  sieć   odbiorcza będzie pracować  w

układzie TN-S z osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. Rozdział

przewodu PEN na przewód PE i N nastąpi  w  złączu TB60. Dla wszystkich tablic rozdzielczych

projektuje się system prądu przemiennego 5-przewodowy (L1,L2,L3, N i PE).

Środki ochrony dodatkowej przed dotykiem:

● Przy  zasilaniu  z  sieci  ENEA jako  środek  ochrony  dodatkowej  zastosowano  szybkie

samoczynne wyłączenie zasilania.

● Dodatkowo  w  obwodach  gniazd  zastosowano  wyłączniki  przeciwporaŜeniowe

róŜnicowoprądowe o znamionowym prądzie róŜnicowym 0,03A.

1.9 Uwagi końcowe

• całość instalacji wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami z zachowaniem

przepisów BHP.

• instalacje elektryczne układać po wykonaniu głównych robót  budowlanych.

• wykonać pomiar rezystancji uziemienia

• po  wykonaniu  instalacji  dokonać  niezbędnych  pomiarów:  skuteczności  ochrony

przeciwporaŜeniowej, rezystancji izolacji oraz natęŜenia oświetlenia.

1.10 Obliczenia techniczne

Obliczenia techniczne w egzemplarzu archiwalnym projektu budowlanego.

• Spadki napięć na instalacjach wewnętrznych zgodnie z normą. 

• Czasy wyłączenia prądów zwarciowych dla przyjęte średnic przewodów zachowane, przy

zasilaniu z sieci ENEA.

• Urządzenia dobrane na prądy zwarciowe
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na
budowie

 
               

DOTYCZY PROJEKTU:                 

PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY
 POMIESZCZEŃ TRZECIEJ KONDYGNACJI

WEWNĘTRZNEGO ŁĄCZNIKA
W GMACHU URZĘDU MIASTA SZCZECIN

OPRACOWAŁ:         mgr inŜ.    Norbert Wszytko

    upr. bud. nr 11/Sz/2001
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2 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia sporządzono niniejsze opracowania w zakresie objętym projektem branŜy elektrycznej 

Wykonywanie  robót  budowlanych  wiąŜe  się  z  naraŜeniem  pracowników  na  oddziaływanie  czynników
niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych moŜliwości występowania groźnych wypadków przy pracy i wymaga
zachowywania na co dzień szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, regulowanych na ogół stosownymi
aktami prawnymi.
Osobą  odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów BHP jest kierownik robót, który zapewnia:

� organizację  pracy w sposób gwarantujący  bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
� przestrzeganie       przepisów     oraz     zasad  bezpieczeństwa    i    higieny    pracy,   usuwanie

stwierdzonych uchybień w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisów,
� zapewnia    wykonanie    nakazów,    wystąpień,    decyzji    i    zarządzeń  wydawanych przez organy

nadzoru nad warunkami pracy 
� zna,   w zakresie   niezbędnym  do wykonywania ciąŜących  na nim obowiązków, przepisy o ochronie

pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 
� zaznajomienie   pracowników  z  zakresem    ich   obowiązków,   sposobem  wykonywania  pracy  na

wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy przed    dopuszczeniem   ich    do    pracy   oraz    zapewnia    prowadzenie okresowych
szkoleń w tym zakresie. 

� wyznacza koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną, w razie gdy jednocześnie
w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez róŜnych pracodawców 

Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, a takŜe przy ustawianiu lub rozbiórce
rusztowań  oraz  przy  pracach  na  drabinach  i  klamrach  na  wysokości  powyŜej  2  m  nad  poziomem  terenu
zewnętrznego lub podłogi naleŜy w szczególności: 

1) przed rozpoczęciem prac sprawdzić  stan techniczny konstrukcji  lub urządzeń,  na których mają  być
wykonywane  prace,  w  tym  ich  stabilność,  wytrzymałość  na  przewidywane  obciąŜenie  oraz
zabezpieczenie przed nie przewidywaną zmianą połoŜenia, a takŜe stan techniczny stałych elementów
konstrukcji lub urządzeń mających słuŜyć do mocowania linek bezpieczeństwa,

2)  zapewnić  stosowanie przez pracowników,  odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,  sprzętu
chroniącego  przed  upadkiem  z  wysokości  jak:  szelki  bezpieczeństwa  z  linką  bezpieczeństwa
przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac
w podparciu - na słupach, masztach itp.),

3)  zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości
Przy robotach ziemnych  naleŜy zapewnić:

1) zabezpieczenie terenu budowy,  wykopu dla kabli oraz robót oraz fundamentowych pod maszty i słupy,
2) obowiązkowe  zabezpieczenie  ścian  wykopu  począwszy  od  1m  głębokości.  

poprzez wykonanie wykopu ze ścianami (skarpami) pochylonymi 
3) składowanie  materiałów i urobku w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od krawędzi wykopu,
4) przy  wykonywaniu  wykopów  sprzętem  mechanicznym  naleŜy  wyznaczyć  strefę  niebezpieczną

związaną z pracą tych maszyn.
Prace budowlane prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności:
a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

robót budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)
b) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.  w prawie ogólnych przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)
c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy

urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912)
d) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1996r.  w sprawie rodzajów prac, które

powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288)
e) Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  28  maja  1996  r.  w  sprawie  rodzajów  prac

wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.  (Dz. U. Nr 62, poz. 287)
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