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B-O-01.27.00 MALOWANIE WEWN ĘTRZNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich w ramach remontu mieszkania przy ul. 3 maja 10/5  w Szczecinie  

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu i 
realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 

           Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w czasie remontu 
wymienionego w punkcie 1.1. i obejmują pomalowanie ścian i sufitów w remontowanych 
pomieszczeniach. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Środek do gruntowania – płyn stosowany na powierzchniach chłonnych, który po wyschnięciu 
zmniejsza ich zdolności absorpcyjne. 

1.4.2. Wykończenie – ostateczne pokrycie i obróbka powierzchni wraz z ich krawędziami przecięcia. 

1.4.3. Ściana – konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty 
budowlane i przenosi obciąŜenia. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne”  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

           Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne”  
              UŜyte materiały powinny być zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupione przez 
wykonawcę materiały powinny być wyraźnie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawcę 
lub producenta w aktualne świadectwo kontroli lub atest. UŜyte farby, rozpuszczalniki, itp., muszą 
odpowiadać wymaganiom aktualnych norm państwowych lub świadectwom dopuszczenia ich do 
stosowania w budownictwie. 
          Woda uŜywana do rozcieńczania farb emulsyjnych powinna odpowiadać normie PN–75/C–
04630. Inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać odpowiednim normom 
państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości producenta oraz zgodne 
z zakresem ich stosowania. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

         Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak takŜe przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. 
 Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację InŜyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera/ Kierownika projektu. 
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3.2. Narzędzia i sprz ęt do robót malarskich 

          W zaleŜności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt uŜywany w robotach 
malarskich: 
− wiadro malarskie, szpachla malarska 
− pędzel ławkowiec, pędzel płaski, pędzel okrągły, pędzel kątowy, 
− wałek, gąbka, folia malarska 
− noŜyczki malarskie, nóŜ pistoletowy malarski, uchwyt malarski do puszek 
 

4. TRANSPORT 

 Zasady transportu materiałów podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

           Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” 

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót malarskich 

           Malowanie ścian i sufitów moŜna wykonywać po: 
− wyschnięciu podłoŜa i miejsc reperowanych, 
− osadzeniu i dopasowaniu stolarki, 
− zakończeniu robót instalacyjnych, sanitarnych, elektrycznych, 
− wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych 
− dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń 
           jednak przed: 
− wykonaniem posadzek z materiałów podłogowych z tworzyw sztucznych i wykładzin dywanowych 
− osadzeniem zewnętrznego osprzętu elektrycznego 

 
Przed przystąpieniem do malowania naleŜy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną  

do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie. Następnie naleŜy 
powierzchnię zagruntować. 
          Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi 
powinna być nie większa, niŜ 4% masy. Drewno, sklejka, płyty pilśniowe twarde powinny mieć 
wilgotność nie większą niŜ 12%. 
 
         Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 
− powierzchnia tynków zaleŜnie od rodzaju powinna odpowiadać wymaganiom ST B-O-01.24.00 lub 
     ST B-O-01.24.12, 
− wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed przystąpieniem do 
     malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z powierzchnią 
tynku, 
− tynki gipsowe nie mogą stanowić podłoŜa w przypadku malowania farbami krzemianowymi, a przy 
     malowaniu farbami emulsyjnymi powinny być odpowiednio zaimpregnowane, 
− przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń 
    mechanicznych i chemicznych oraz osypujących się ziaren piasku, a w przypadku tynków 
uprzednio 
    malowanych takŜe oczyszczona z łuszczącej lup pylącej się starej powłoki malarskiej, 
− po oczyszczeni tynk nie powinien być rozmiękczony (np. gipsowy). 
 

5.3. Wykonywanie robót malarskich 

5.3.1. Malowanie farbami emulsyjnymi 

 
1) Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń. Powinny być bez smug, prześwitów, plam i 

śladów pędzla. Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od 
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podłoŜa oraz widocznych łączeń i poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki 
odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa. Powłoka nie powinna ścierać się przy 
pocieraniu tkaniną oraz wykazywać rozcierających grudek pigmentu i wypełniaczy. 

2) Wykonane powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych 
dla zdrowia. 

3) Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z wzorcem 
uzgodnionym miedzy Wykonawcą a Inwestorem. 

4) W pomieszczeniach o duŜym stałym zawilgoceniu dopuszcza się wyłącznie powłoki klejowe na 
spoiwie klejowym z dodatkiem środków przeciwpleśniowych. 

5) Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z 
wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i ma szorowanie, a takŜe emulgację. 
Powinny on dawać aksamitno – matowy wygląd pomalowanej powierzchni. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

      Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.  
 
      W czasie wykonywania robót malarskich powinna być prowadzona kontrola międzyfazowa 
dotycząca: 
− sprawdzenia jakości materiałów malarskich, 
− sprawdzenia wilgotności i przygotowania podłoŜa pod malowanie, 
− sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynków, 
− sprawdzenia jakości wykonania kolejnych warstw powłok malarskich, 
− sprawdzenia temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok. 
 
      Zbadanie jakości materiałów i podłoŜy powinno być dokonywane w sposób określony normami 
państwowymi (PN lub BN). W razie braku norm kontrola moŜe być dokonana w sposób określony 
świadectwami dopuszczenia do stosowania nowych materiałów, a w przypadku ich braku w 
instrukcjach producentów uzgodnionych z właściwą jednostką naukowo – badawczą. Badanie jakości 
materiałów i podłoŜy powinno być potwierdzone protokołami lub wpisem do dziennika budowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

           Jednostką obmiarową jest m2 pomalowanej powierzchni.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
            Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania w 
następujących terminach: 
− powłok z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych – nie wcześniej niŜ po 7 dniach, 
− powłok z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierów 
     i emalii – nie wcześniej niŜ po 14 dniach. 
            Badania techniczne naleŜy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ +5°C i 
wilgotności względnej powietrza nie niŜszej niŜ 65%. 
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8.2. Odbiór ko ńcowy robót malarskich  

            Odbiór robót malarskich obejmuje badania wymienione w poniŜszych punktach: 
 
1) Sprawdzenie równomiernego rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze 

wzorem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu 
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, 
widocznych śladów pędzla, itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną powierzchnię malowania do 
powłok o dobrej jakości wykonania. 

2) Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle 
rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku 
nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego powinien być wykonany na takim samym 
podłoŜu, o powierzchni moŜliwie zbliŜonej do faktury podłoŜa. 

3) Sprawdzenie połysku naleŜy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym. Rodzaj 
połysku powinien być określany: 

− przy powłokach matowych – połysk matowy, tj. nie dający połysku w świetle odbitym, 
− przy powłokach półmatowych – połysk półmatowy, tj. odpowiadający połyskowi skorupki kurzego 

jaja. 
4) Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni mięką, wełnianą lub bawełnianą szmatką koloru kontrastowego. Powłoka jest 
odporna na wycieranie jeśli na szmatce nie występują ślady farby. 

5) Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczoną – przez 
zarysowanie powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie jeśli 
po wykonaniu próby nie wystąpią na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. 

6) Sprawdzenie odporności na uderzenie, grubości powłok, elastyczności naleŜy wykonać zgodnie z 
ustaleniami podanymi w normie  państwowej. 

7)  Sprawdzenie twardości powłok metodą uproszczoną polega na lekkim przesunięciu po 
powierzchni badanej powłoki osełki z drobnoziarnistego miękkiego piaskowca szydłowieckiego. 
Powłoka jest dostatecznie twarda, jeśli po wykonaniu próby nie wystąpią na niej rysy widoczne 
okiem nieuzbrojonym z odległości 0,5 m. 

8) Badanie przyczepności powłoki do tynku lub betonu bez podkładu wyrównawczego naleŜy 
wykonywać przez próbę odrywania ostrym narzędziem powłoki od podłoŜa. 

9) Badanie przyczepności powłok do podkładów wyrównawczych naleŜy przeprowadzić przez 
wykonanie na badanej powłoce kilku równoległych nacięć w odstępach co 1 cm, a następnie 
przez zaklejanie nacięć prostopadle do nich paskiem tkaniny bawełnianej za pomocą gumy 
arabskiej; po upływie trzech dni pasek naleŜy zerwać; powłoka ma dobrą przyczepność, jeśli 
zerwanie następuje w spoinie klejowej lub w podkładzie, 

10) Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilŜeniu badanej powierzchni przez 
kilkakrotne potarcie mokrą, miękką szczotką ze szczeciny lub szmatką. Powłoka jest odporna na 
zmywanie wodą, jeśli na szczotce lub szmatce nie pozostaną ślady farby oraz gdy po 
wyschnięciu zmytej powierzchni powłoki nie wystąpią na niej smugi, plamy albo zmiany w barwie 
lub połysku w stosunku do powierzchni nie poddawanej próbie. Przy powłokach matowych 
dopuszcza się nieznaczny połysk a przy półmatowych dopuszcza się nieznaczne powiększenie 
połysku. 

11) Sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcieńczalnych naleŜy 
przeprowadzić zgodnie z normami państwowymi lub świadectwami 

8.3. Ocena jako ści malowania 

          JeŜeli badania przewidziane w pkt. 8 dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie moŜna uznać za 
prawidłowo wykonane. 
         
          Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy albo całość odbieranych robót malarskich 
albo tylko zakwestionowaną ich część uznać za nie odpowiadające wymaganiom. W tym przypadku 
komisja przeprowadzająca odbiór powinna ustalić, czy naleŜy: 
− całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać usunięcie 

powłoki i powtórne prawidłowe ich wykonanie, 
− poprawić wykonanie niewłaściwej roboty dla doprowadzenia ich zgodności z wymaganiami i po 

poprawieniu ich przedstawić do ponownych badań 
 
           W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usunięcie w sposób 
następujący: 
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− prześwity spodnich warstw – naleŜy ponownie wykonać wierzchnią powłokę malarską, 
− ślady pędzla na powierzchni powłoki – naleŜy dokładnie wygładzić powierzchnię drobnym 

materiałem ściernym i powtórnie nanieść wierzchnią powłokę malarską, 
− matowe plamy na powierzchni powłoki naleŜy zlikwidować przez powtórne naniesienie powłoki 

malarskiej, 
− odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki, sfałdowanie powłoki – naleŜy 

oczyścić powierzchnię z nałoŜonej farby, ponownie starannie przygotować powierzchnię pod 
malowanie i dokładnie nanieść cienką warstwę powłoki. 

 
            

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne B-O-01.01.00 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w B-
O - 01.01.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 
 Zamawiający moŜe uznać za właściwa, dogodną lub pokrewna formę rozliczeń i płatności  
wynagrodzenia dla Wykonawcy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN–75/C–04630. Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
2. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi. 
3. PN–70/B–10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
4. PN–62/C–81502. Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
5. BN–84/6117-05. Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 
6. BN–77/6701-04. Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwałości 

barwy metodą przyśpieszoną. 
 
 


