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B-O-02.01.01 INSTALACJE SANITARNE – WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót instalacji sanitarnej  w ramach remontu mieszkania przy ul. �l�skiej 12/5 w Szczecinie  

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacje Techniczne stanowi� cz��� dokumentów przetargowych przy zlecaniu i realizacji 
robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

           Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót w czasie remontu 
wymienionego w punkcie 1.1. i obejmuj� przebudow� instalacji ciepłej i zimnej wody, kanalizacyjnej 
oraz centralnego ogrzewania. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Instalacje – systemy obejmuj�ce wyposa�enie, rury, kable, przewody i ich podpory, 

1.4.2. Instalacja – system zawieraj�cy materiały i elementy tak zmontowane, aby zapewniły 
prawidłowe działanie systemu, 

1.4.3. Instalacja sanitarna – instalacja dostarczaj�ca ciepł� i zimn� wod� do urz�dze� sanitarnych 
wewn�trz budynku i usuwaj�ca �cieki, 

1.4.4. Marka zaprawy – symbol liczbowy odpowiadaj�cy warto�ci �redniej na �ciskanie, w MPa, wg 
obowi�zuj�cych norm przedmiotowych, 

1.4.5. Urz�dzenie – element wyposa�enia poł�czony z instalacj� w celu u�ytkowania jej przez 
mieszka�ców, 

1.4.6. Urz�dzenia sanitarne – urz�dzenia zamocowane do których dostarczana jest woda pitna, woda 
do celów higienicznych lub odprowadzaj�ce �cieki, 

1.4.7. Rura – długi przewód o przekroju pier�cieniowym 

1.4.8. Kształtka rurowa – element dopasowany do rury w celu poł�czenia, podparcia, zmiany 
kierunku lub �rednicy otworu, 

1.4.9. Sie� kanalizacyjna – system do usuwania wody powierzchniowej i �cieków z obszaru 
przyległego do budynku, zwykle z wi�cej ni� jednej posesji (działki) 

1.4.10. Zespół ust�powy – urz�dzenia sanitarne składaj�ce si� z miski ust�powej, deski sedesowej, 
zbiornika spłukuj�cego i rury spłukuj�cej, 

1.4.11. Wyposa�enie – wyroby takie jak urz�dzenia sanitarne lub zestawy kuchenne, które stanowi� 
wyposa�enie przestrzeni u�ytkowanych przez ludzi i s� zamontowane w budynku, 

1.4.12. Grzejnik – element urz�dzenia centralnego ogrzewania, w którym czynnikiem grzejnym jest 
woda lub para wodna, przeznaczony do oddawania ciepła w sposób zorganizowany ogrzewanemu 
pomieszczeniu, przy czym proces wymiany ciepła z otoczeniem odbywa si� poprzez promieniowanie i 
konwekcj� swobodn�. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne”  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

           Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne”  
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            U�yte materiały powinny by� zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupione przez 
wykonawc� materiały powinny by� wyra�nie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawc� 
lub producenta w aktualne �wiadectwo kontroli lub atest. Materiały musz� by� odpowiednio 
składowane, zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi. 

3. SPRZ�T 

3.1. Wymagania ogólne 

         Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak tak�e przy 
wykonywaniu czynno�ci pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprz�tu itp. 
 Sprz�t u�ywany przez Wykonawc� powinien uzyska� akceptacj� In�yniera. 

Liczba i wydajno�� sprz�tu powinna gwarantowa� wykonanie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach In�yniera/ Kierownika projektu. 

3.2. Narz�dzia i sprz�t do robót instalacyjnych 

          W zale�no�ci od potrzeb Wykonawca zapewni nast�puj�cy sprz�t u�ywany w robotach 
instalacyjnych: 
− ta�ma miernicza, poziomica, przymiar składany, 
− młotek, przecinak, przebijak, �rubokr�t, 
− piła do drewna, piła do metalu, pilnik płaski, pilnik okr�gły, szczotka druciana, 
− klucz nastawny szwedzki, klucz nastawny do rur, klucz nastawny główkowy, 
− klucz nastawny uniwersalny, szczypce nastawne do rur, klucze płaskie, 
− gwintownica r�czna uniwersalna, imadło do rur, 
− wiertarka udarowa, szlifierka przeno�na. 

4. TRANSPORT 

 Zasady transportu materiałów podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” 

            Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełnia� wymagania dotycz�ce 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie i innych parametrów 
technicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

           Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” 

1) Wszystkie instalacje sanitarne powinny by� wykonane zgodnie z zatwierdzon� dokumentacj� 
projektow�. Ewentualne wprowadzenie zmian dozwolone jest jedynie pod warunkiem 
uzyskania zgody projektanta. 

2) Przed zamontowaniem materiały hutnicze, armatura i urz�dzenia sanitarne powinny by� 
sprawdzone na budowie. 

3) Otwory przeznaczone na przej�cia przewodów rurowych powinny mie� osadzone tuleje o 
�rednicy wi�kszej co najmniej o 4 mm od zewn�trznej  �rednicy przewodu oraz dłu�sze o 6 ÷ 
8 mm od grubo�ci przegrody. 

4) Bruzdy do umieszczania przewodów powinny mie� wymiary dostosowane do �rednic 
przewodów z uwzgl�dnieniem minimalnych odległo�ci mi�dzy nimi; najmniejszy wymiar bruzd 
wynosi 14 X 14 cm. 

5) Odległo�ci mi�dzy przewodami, od �ciany, stropu lub podłogi powinny wynosi� dla 
przewodów o �rednicy: 25 mm – 3,0 cm, 

                                          32÷50 mm – 5,0 cm, 
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                                          65÷80 mm – 7,0 cm, 

                                             100 mm – 10,0 cm. 

6) Przewody pionowe mocuje si� do �cian za pomoc� uchwytów, stosuj�c przy wysoko�ci 
kondygnacji poni�ej 4 m minimum jeden uchwyt w połowie kondygnacji. 

7) Poł�czenia gwintowane stosuje si� do przewodów stalowych instalacji wody pitnej i ciepłej, 
centralnego ogrzewania i gazu. 

8) Poł�czenia gwintowane uszczelnia si� za pomoc� konopi oraz pasty miniowej (centralne 
ogrzewanie, gaz) lub grafitowej (woda pitna i ciepła). 

9) Armatur� nale�y montowa� w miejscach łatwo dost�pnych w czasie obsługi i konserwacji. 

5.2. Instalacje wodoci�gowe, kanalizacyjne i ciepłej wody. 

           
          Ogólne warunki monta�u przewodów s� nast�puj�ce: 
− nale�y prowadzi� je przy �cianach wewn�trznych, 
− mog� by� prowadzone w obudowanych w�złach sanitarnych, pod warunkiem zapewnienia 

dost�pu 
     do zaworów odcinaj�cych, 
− prowadz�c przewody jeden nad drugim nale�y zachowa� nast�puj�c� kolejno�� (od góry): 
     przewody gazowe, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wodoci�gowe i kanalizacyjne, 
− nie wolno prowadzi� przewodów wodoci�gowych, ciepłej wody i kanalizacyjnych powy�ej 
     przewodów elektrycznych, 
− minimalne odległo�ci przewodów �eliwnych �eliwnych stalowych od równoległych przewodów 
     elektrycznych powinny wynosi� co najmniej 0,50 m, w miejscu skrzy�owa� 0,05m, za� rur 
     gazowych 0,15 m, 
− ka�dy przewód pionowy wodoci�gowy i ciepłej wody w budynku wielokondygnacyjnym powinien 
     by� zaopatrzony przy odgał�zieniu od przewodów rozdzielanych w zawór przelotowy i kurek 
     spustowy, 
− wysoko�� zamocowania powinna wynosi�: 
  
     0,50÷0,60 m – zlewy, 
     0,80÷0,90 m – zmywaki i zlewozmywaki przeznaczone do pracy w pozycji stoj�cej, 
     0,75÷0,80 m – umywalki, 
     0,50÷0,60 m – umywalki w przedszkolach, 
− miski ust�powe powinny by� ze wszystkich stron łatwo dost�pne.      
      

5.3. Instalacja centralnego ogrzewania 

          Ogólne warunki monta�u przewodów s� nast�puj�ce: 
− �rednice oraz materiał rur u�ytych do budowy instalacji musi by� zgodny z dokumentacj� 
     projektow�, 
− przewody centralnego ogrzewania musz� mie� mo�liwo�� zmiany długo�ci oraz przemieszczania 
     si� (zmiana temperatury). 
− przej�cia przez �ciany nale�y wykonywa� z zastosowaniem rur ochronnych lub rozetek, 
− mi�dzy miejscami stałego zamocowania nale�y stosowa� odsadzki kompensacyjne, 
− przewody prowadzone po wierzchu �cian powinny by� montowane równolegle w odległo�ci od 

tynku 
     nie mniejszej od �rednicy instalowanego przewodu, 
− na przewodach poziomych rozprowadzaj�cych, pionach oraz przy grzejnikach montuje si� zawory 
     odcinaj�ce lub regulacyjne, zawór nale�y montowa� tak, aby woda dopływała pod grzybek zaworu, 
− instalacja centralnego ogrzewania musi mie� zamontowane w najwy�szym punkcie naczynie 
     wzbiorcze o pojemno�ci 4% obj�to�ci wody w instalacji, a na pionach powrotnych zbiorniki  
     odpowietrzaj�ce, 
− instalacja centralnego ogrzewania musi by� wykonana zgodnie z projektem bez jakichkolwiek 

odst�pstw w �rednicach przewodów, mocy grzejników, rodzaju i miejsc montowanej armatury. 
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5.4. Warunki bhp 

          Przy wykonywaniu prac instalacyjnych obowi�zuj� odpowiednie warunki bhp. Dotyczy to takich 
prac, jak obróbka skrawaniem, prace spawalnicze, transport poziomy i pionowy itp. W czasie 
wykonywania prac monta�owych pracownik powinien: 
−  otrzyma� odpowiedni� odzie� ochronn�, 
− pracowa� w r�kawicach ochronnych, 
− przy pracach na wysoko�ci u�ywa� bezpiecznych rusztowa�, 
− pracowa� w kasku ochronnym, 
− u�ywa� narz�dzi elektrycznych elektrycznych sposób zgodny z przeznaczeniem i dba� o dobry 

stan izolacji, 
− przy wstrzeliwaniu kołków stalowych zachowa� odpowiedni� ostro�no��, zgodnie z instrukcj� 

obsługi, 
− zachowa� szczególn� ostro�no�� przy naprawach i remontach instalacji gazowych i przestrzega� 

odpowiednich odpowiednich tym zakresie przepisów.  
           

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

      Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.  
  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

           Wymienion� lub now� instalacj� mierzy si� w metrach bie��cych, grzejniki w sztukach. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-O-
01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� 
obmiarow� ustalon� dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�� (kwota) 
podana przez Wykonawc� w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie 
czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót b�d� obejmowa�: 
− robocizn� bezpo�redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
− warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
− warto�� pracy sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
− koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne B-O-01.01.00 
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 Koszt dostosowania si� do wymaga� warunków umowy i wymaga� ogólnych zawartych w B-
O - 01.01.00 obejmuje wszystkie warunki okre�lone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 
 Zamawiaj�cy mo�e uzna� za wła�ciwa, dogodn� lub pokrewna form� rozlicze� i płatno�ci  
wynagrodzenia dla Wykonawcy. 
 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

1. PN-64/B-10400 Urz�dzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 

2. PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach. 
3. PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okre�lenia. 
4. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. 
5. PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa� wodnych 

systemu zamkni�tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
6. PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa� wodnych 

systemu zamkni�tego przył�czonych do sieci cieplnych. Wymagania. 
7. PN-64/B-10400 Urz�dzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 
8. PN-90/H-83131.01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania Poprawki 1 Bl 

2/93 poz. 10 Zmiany 1 Bl 14/93 poz. 79. 
9. PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 
10. PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i 

badania. 
11. PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe 

na ci�nienie nominalne 1 MPa. Wymiary przył�czeniowe. 
12. PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór odpowietrzaj�cy. 
13. PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe. 
14. PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zł�czki do grzejników. Urz�dzenia 

grzewcze. 
15. PN-91/B-10700.00 Instalacje wewn�trzne wodoci�gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
16. PN-81/B-10700.02 Instalacje wewn�trzne wodoci�gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
17. PN-83/B-10700.04 Instalacje wewn�trzne wodoci�gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu. 
18. PN-B-10720:1998 Wodoci�gi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodoci�gowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
19. PN-84/B-01701 Instalacje wewn�trzne wodoci�gowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach. 
20. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
21. PN-86/H-74084 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty �ciekowe podłogowe. 
 
 
 


