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B-O-01.22.01 PRZEWODY WENTYLACYJNE. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót zwi�zanych z dostosowaniem przewodów wentylacyjnych w ramach remontu mieszkania  przy 
ul. �l�skiej 12/5  Szczecinie. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacje Techniczne stanowi� cz��� dokumentów przetargowych przy zlecaniu i realizacji 
robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

           Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót w czasie remontu  
wymienionego w punkcie 1.1. i obejmuj� zapewnienie wymaganej wentylacji remontowanych 
pomieszcze�. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Instalacje – systemy obejmuj�ce wyposa�enie, rury, kable, przewody i ich podpory, 

1.4.2. Instalacja – system zawieraj�cy materiały i elementy tak zmontowane, aby zapewniły 
prawidłowe działanie systemu, 

1.4.3. Kanał – konstrukcja zamkni�ta, przeznaczona do przepływu powietrza, gazów, uło�enia kabli, 
przewodów, rur, itp. 

1.4.4. Urz�dzenie – element wyposa�enia poł�czony z instalacj� w celu u�ytkowania jej przez 
mieszka�ców, 

1.4.5. Rura – długi przewód o przekroju pier�cieniowym 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne”  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

           Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne”  
    

3. SPRZ�T 

3.1. Wymagania ogólne 

         Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak tak�e przy 
wykonywaniu czynno�ci pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprz�tu itp. 
 Sprz�t u�ywany przez Wykonawc� powinien uzyska� akceptacj� In�yniera. 

Liczba i wydajno�� sprz�tu powinna gwarantowa� wykonanie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach In�yniera/ Kierownika projektu. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 
 
 Zasady transportu materiałów podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

           Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” 

5.2. Wykonywanie  przewodów 

1) Wykonywanie murów i innych rodzajów przewodów  z przewodami dymowymi, spalinowymi i 
wentylacyjnymi powinno si� odbywa� zgodnie z zatwierdzon� dokumentacj� techniczn�. 
Odst�pstwa od dokumentacji uzgodnione z projektantem powinny by� potwierdzone zapisem 
nadzoru technicznego inwestora w dzienniku budowy lub innym równorz�dnym dokumentem. 

2) Murowanie trzonów z przewodami powinno odbywa� si� w temperaturze powy�ej +5°C. 
3) Przewody wentylacyjne, dymowe i spalinowe powinny by� pionowe. Dopuszcza si� odchylenia 

przewodów od kierunku pionowego do 30°. W przypadkach koniecznych dopuszcza si� 
odchylenie wi�ksze, jednak nie wi�cej ni� 45°, pod warunkiem uzyskania na to pisemnej zgody 
wła�ciwego terenowego organu budowlanego oraz umieszczenia na załamaniach otworów 
rewizyjnych zamkni�tych szczelnymi drzwiczkami. 

4) Długo�� przewodu biegn�cego w kierunku odchylonym od pionu nie powinna by� wi�ksza ni� 2,0 
m. Odchylenie przewodów od pionu wynikaj�ce z niedokładno�ci wykonania nie powinno by� 
wi�ksze ni� dla spoinowanych powierzchni muru. 

5) Przewody powinny mie� na całej swej wysoko�ci jednakowy przekrój okre�lony w dokumentacji. 
6) Przewody powinny by� szczelne. 
7) Wewn�trzne powierzchnie przewodów w trzonach murowych powinny by� gładkie, bez wyst�pów 

lub wkl��ni��. Wypchni�t� do wn�trza przewodu zapraw� nale�y usun��, a spoin� wygładzi�. 
 
5.3. Wloty do przewodów 
 
1) Wloty do przewodów  wentylacyjnych powinny by� zaopatrzone w kratki wentylacyjne o 

powierzchni netto wi�kszej o 50% od przekroju przewodu i powinny by� obsadzone w murze na 
zaprawie cementowej. 

2) Otwory wentylacyjne ł�czone z przewodami wywiewnymi powinny by� usytuowane tak, aby 
odległo�� górnej kraw�dzi otworu od sufitu nie przekraczała 150 mm. Otwory te powinny by� 
wyposa�one w urz�dzenie umo�liwiaj�ce redukcj� wolnego przekroju do 1/3, obsługiwane z 
poziomu podłogi. Obudowa otworu powinna umo�liwia� zabudow� stałej przesłony dla zdławienia 
nadmiaru ci�nienia. Dopuszcza si� regulacj� przepływu powietrza w ten sposób, aby 1/3 kratki 
była zawsze otwarta. 

 
5.4. Wyloty przewodów 
 
1) Wyloty przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych powinny by� wyprowadzone ponad 

dach na wysoko�� zabezpieczaj�c� wylot przed zadmuchiwaniem przez wiatr. 
2) Usytowanie wylotów i ich wyprowadzenie ponad powierzchni� dachow� powinno by� zgodne z 

rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiada� budynki i ich usytuowanie Dz.U nr 75 poz 690 z dnia 12 kwietnia 2002r. 

 
5.5. Prawidłowo�� prowadzenia i podł�czania pomieszcze� do przewodów wentylacyjnych 
 
1) Do jednego przewodu wentylacyjnego mo�na wł�cza� tylko jedno pomieszczenie. 
2) Opuszczanie przewodów wentylacyjnych do piwnicy nie jest zalecane. 
3) Zabrania si� wyprowadzania wylotów przewodów wentylacyjnych na poddasze. 
4) Wylot przewodu w kominie powinien by� zaopatrzony w nasad� wykonan� z materiału 

niekoroduj�cego. 
5) Przewody zbiorcze powinny by� na pddaszu ocieplone. 
6) W przewodach indywidualnych najmniejszy wymiar boku otworu kwadratowego lub 

prostok�tnego powinien wynosi� 14 cm, a w przypadku otworów okr�głych – co najmniej ∅ 15 
cm. 

7) Przewody wentylacyjne nale�y w miar� mozliwo�ci projektowa� w �cianach wewn�trznych. 
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8) Zakazuje si� stosowania zbiorczych przewodów spalinowych do odprowadzania spalin z 
gazowych urz�dze� przepływowych do przygotowania ciepłej wody. 

 
5.6. Podł�czanie pomieszcze� do zbiorczych przewodów wentylacyjnych 
 
1) Do zbiorczego przewodu wentylacyjnego mo�na wł�czy� przewody  boczne odprowadzaj�ce 

powietrze z pomieszcze� o jednakowym charakterze u�ytkowym, znajduj�ce si� po tej samej 
stronie �wiata. 

2) Odległo�� od kratki wentylacyjnej do miejsca wł�czenia przewodu bocznego do przewodu 
zbiorczego powinna wynosi� 2 kondygnacje. 

3) Dwie ostatnie kondygnacje od góry powinny mie� indywidualne przewody wyprowadzone ponad 
dach. 

 
5.7. Warunki zmiany funkcji przewodów i wykonania wlotów do przewodów 
 
1) Zamiana przewodów wentylacyjnych na dymowe lub spalinowe, niezale�nie od rodzaju materiału 

z jakiego wykonany został trzon, jest zabroniona. 
2) W uzasadnionych przypadkach, np. przy adaptacji lub przebudowie, istniej�ce przewody dymowe 

mog� słu�y� jako przewody spalinowe lub wentylacyjne, a przewody spalinowe jako wentylacyjne. 
W przypadkach adaptacji przewodów dymowych na wentylacyjne nale�y je odpowiednio 
przebudowa� i przystosowa� do nowej funkcji. 

3) Na poddaszu nie wolno w trzonach wykonywa� �adnych otworów z wyj�tkiem otworu 
wyczystnego, szczelnie zamkni�tego drzwiczkami metalowymi.  

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

      Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.  
 
Zbadanie jako�ci materiałów i podło�y powinno by� dokonywane w sposób okre�lony normami 
pa�stwowymi (PN lub BN). W razie braku norm kontrola mo�e by� dokonana w sposób okre�lony 
�wiadectwami dopuszczenia do stosowania nowych materiałów, a w przypadku ich braku w 
instrukcjach producentów uzgodnionych z wła�ciw� jednostk� naukowo – badawcz�. Badanie jako�ci 
materiałów i podło�y powinno by� potwierdzone protokołami lub wpisem do dziennika budowy. 
 
6.2. Warunki przyst�pienia do bada� i sposób ich wykonania 
 
1) Wszystkie przewody przy otworach wycierowych, rewizyjnych, kontrolnych przy wlotach i 

wylotach powinny by� oznaczone numerami okre�laj�cymi je jednoznacznie, zgodnie z numeracj� 
przyj�t� w dokumentacji. 

2) W czasie wykonywania sprawdzenia szczelno�ci przewodów i prawidłowo�ci ci�gu wszystkie 
otwory zewn�trzne (okna, drzwi) powinny by� zamkni�te. 

3) Sprawdzenie prawidłowo�ci ci�gu nale�y przeprowadza�, gdy temperatura powietrza w 
pomieszczeniach jest co najmniej 10°C wy�sza ni� temperatura powietrza na zewn�trz budynku. 

4) Sposób prowadzenia bada� powinien by� zgodny z wymaganiami podanymi w normie 
pa�stwowej. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.  
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8.2. Odbiór ko�cowy 
 
1) Komisyjny odbiór przewodów powinien by� dokonany po podł�czeniu do nich urz�dze� 

wentylacyjnych, gazowych i dymowych i obejmowa� kontrole materiałów, odbiór po wykonaniu 
stanu surowego budynku oraz odbiór komisyjny wyko�czonego budynku. 

2) Odbiór materiałów przeznaczonych do wykonania przewodó powinien obejmowa� sprawdzenie 
zgodno�ci dostarczonych materiałów z wymaganiami: 

 
− dokumentacji technicznej, 
− norm lub �wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
− za�wiadcze� o jako�ci wyrobu. 
 
3) Komisyjny odbiór ko�cowy przewodów po podł�czeniu do nich urz�dze� wentylacyjnych powinien 

obejmowa� sprawdzenie: 
 
− otworów wlotowych, rewizyjnych i wyczystnych, 
− wylotów przewodów, 
− prawidłowo�ci ci�gu i szczelno�ci, 
− prawidłowo�ci podł�cze� urz�dze� wentylacyjnych 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� 
obmiarow� ustalon� dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�� (kwota) 
podana przez Wykonawc� w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie 
czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót b�d� obejmowa�: 
− robocizn� bezpo�redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
− warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
− warto�� pracy sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
− koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 
 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne B-O-01.01.00 

 Koszt dostosowania si� do wymaga� warunków umowy i wymaga� ogólnych zawartych w B-
O - 01.01.00 obejmuje wszystkie warunki okre�lone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 
 Zamawiaj�cy mo�e uzna� za wła�ciwa, dogodn� lub pokrewna form� rozlicze� i płatno�ci  
wynagrodzenia dla Wykonawcy. 
 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

1. PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i 
oznaczania. 

2. PN-68/B-01411 Wentylacja. Urz�dzenia i elementy urz�dze� wentylacyjnych. Podział, nazwy i 
okre�lenia.  

3. PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewody wentylacyjne. 
4.  PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewn�trznego.  
5. PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewn�trznego w 

pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.  
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6. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i u�yteczno�ci 
publicznej. Wymagania.  

7. PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno��. Wymagania i badania.  
8. PN-B-76002:1996 Wentylacja. Poł�czenia urz�dze�, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych. 
 
 
 


