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SOZTONTI9NANIZ, NADZORY SYDOIILANEZ
jJozef Kucharczyk 71-204 Szczecin ul. Listopad@®a

tel. 91/48-74-584 t.k.602 792 220 22 220
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Szczecin dn 04.09..2008 .
, REMONT ZAPLECZA BASENU PLYWACKIEGO

WRAZ z WYMIAN A OKIEN | DRZWI W HALI z BASENEM w GIMNAZJUM nr 3

przy ul. MALCZEWSKIEGO 22A w SZCZECINIE”

OPIS TECHNICZNY

Rodzaj rob6t: Wymiana drzwi i okien na basenigiélowym oraz remont ,Zespotdéw

pomieszazpomieszcze sanitarnych”

rozbieralni
Klasyfikacja wg CPV
Dziat : 45 000 000 — 7 — roboty budknve
grupa 45214 210 -5 szkmbgstawowe
klasa 45 421 125 — 6 irstanie okien z tworzyw sztucznych

45 262 600 - 7 zmé specjalne roboty budowlane

1. Stan istniepcy

1.

4.

Basen kpielowy

Od strony patio wykonane jest 4-ry drzwi trzyskitowwe w konstrukcji stalowej, szklone
0 wym:254x285. Stan drzwi jest zly, nigwogote otwierane w obawie przed
wypadniciem. Wzytkownik proponuje wykonanie tylko jednych drzwivdskrzydtowych
w konstrukcji PCV natomiast troje pozostatych dravykona jako okna i witryny a do
wysokaici istniepcego parteru wypetnione ptyaifPCV. Po przeciwnej stronie patio w
scianie zewntrznej osadzonych jest 7 szt okien o konstrukejiostej mocno
skorodowanej.. Ponadto stwierdza znikom, wydajnc¢ wentylacji mechanicznej i jej
znaczm korozg.

Strop nad stagjuzdatniania .

Szczegotowy opis stropu i jego korozji znajdujewsi,Ekspertyzie budowlanej
~Sporzdzonej przez rzeczoznawbudowlanego mgr in Aleksandra Adamczyka . Nie
celowym jest ponowne opisywanie stanu technicznéggpome tylko , ze nad
omawianym stropem znajdugie natryski nr 2 i 3 i wzmocnienie stropu wymusza
konieczné¢ wykonanie izolacji poziomej stropu od gory i wymganocno
skorodowanych rur wodaggowych i kanalizacyjnych. Tematem niniejszego koszu
jest wycena wykonania poszczegélnych czynpalecanych w” Ekspertyzie...”
Zespot pomieszcresanitarnych

Remont natryskow nr 2 i 3 wymusza nieszcz&nostalacji kanalizacyjnej ,
nieskutecznej izolacji poziomej , przerdzewiatyghustow podtogowych i pode
odptywowych. Natrysk nr 1 nie ma pod natryskiemvrpcy , ale na podstawie stanu
technicznego instalacji wod-kan w natryskach nBalery sadzi¢ , ze podobny stan jest
tez w natrysku nr 1. Ponadtaytkownik posiada nakaz SANEPID-u o koniecgrigego
remontu.

Rozbieralnie

Do kazdego z natryskéw przypagdkowanych jest po dwie rozbieralnie . Proponuge si
wymiarg drzwi , wymiar zniszczonych ptytek PCV na wyktadziRCV bez warstwy
izolacyjnej , grub. 2 mm oraz szpachlowanie, malow olejne i emulsyjne.

Pokoj instruktora dla 3-ech zespotéw pomiesaczanitarnych.

Zakres robot jak w rozbieralniach

Instalacja wod-kan w piwnicy pod ,Zespotenmpeszczé sanitarnych 213,
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W piwnicy pod natryskami nr 2/1 i 3/1 znajdgjic podegcia kanalizacyjne z rur
zeliwnych do wpustow podtogowych , WC i umywalelbardzo ztym stanie
technicznym oraz poziomy wodne do armatury czegjdhmatryski, baterie i WC) .
Rurochgi te znajdy sic w stanie awaryjnym.

. Instalacja centralnego ogrzewania

Liczne przecieki na skorodowanych pionach jakach przydicznych do kaloryferow .

W natrysku nr 2 wogole brak grzejnikagdstez znaczne zawilgocenie stropu, w dodatku
niedrazny deflektor dachowy (zadeklowany). Kratki nawievwaagrzejnikowe s
zniszczone i nie mama regulowéa doptywu powietrza. Kratki od wentylacji nawiewrsgj
zamalowane i zatkane farbkurzem sid tez mata skuteczrig wymiany powietrza

. Zakres rzeczowy robot

Al basen lgpielowy

Likwidacja 4-ch szt drzwi trojskrzydtowych o wyns2x290 cm od strony ,patio” a w
ich miejsce wykonai zamontowa 1 szt drzwi dwuskrzydtowych z PCV o wym.
180x225cm +witryna szer.64 cm , c&tad gory z néwietlem statym, wys. 60 cm

W miejsce pozostatych trzech szt drzwi wykénaamontowa okna state-,witryny” z
PCV o wym. 254x285 cm z podziatem pionowym trojtiafen i poziomym trojdzielnym,
przy czym dolne kwatery wysoka 60 cm wypetnione ptycnPCV

Okna stalowe szt 7 0 wym:.264 x 398 cm wymiema okna PCV z trojdzielnym
podziatem pionowym i czterodzielnym podziatem pozyon jako okna state-( witryny) z
otwierary tylko z jedry, kwategp 0 wym 88 x 145 - rozwieralno-uchylne, przy czymiel
dolne kwatery wypehdiszkiem nieprzeaoczystym

Rysunki okien z PCV w za¢zniku do przedmiaru wykonane zgodnie z sugesti
Inspektora WO UM

Zastosowa profile. 5 komorowe, szer.70 mm w kolorze biatgnszyla termostatyczp
(4+16+4) o wspdéitczynniku Umin 1.0 Wm2 K. Klasandekkochtonndci —2 (30-34dB)
Okna winny posiada Atest PZH, Certyfikat /aprobat/ITB o dopuszczeniu do
stosowania w obiektachzyteczndci publicznej i szkotach i przedione Inwestorowi
na etapie przetargu

Wymiana okien obejmuje demontakien i drzwi stalowych w baseniegpelowym i
drewnianych w >Zespole sanitarnym 1 szt2, w natrysk2 szt 1 i w pokoju instruktora
sztl. Wymiar okna wwietle muru 145x270 cm

Monta okien nowych PCV obejmuje réwriéch zewrtrzna i wewretrzna obréble
Wywoz okien z terenu szkoty na wysypisko nkgjobchza wykonawe a koszt
wywozu i utylizacji szkta jest gjy w naktadach kosztorysowych

Przed wykonaniem okien PCV wykonawca zohaamy jest dokona

pomiarow okien z natury

Wzmocnienie stropu nad stacgj uzdatniania zgodnie z Ekspertyg
Rzeczoznawcy budowlanego mgrinAleksandra Adamczyka

Podstemplowastrop zgodnie z wytycznymi Ekspertyzy

Skucie na suficie w stacji uzdatniana wody i pomigeniu obok tynk na suficie w
caldici

Skut od spodu warstgbetonu skarbonatyzowanego -(pragj60% catej powierzchni
stropu) na gib. do 5 cm
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Oczysci¢ zbrojenie z nalotu i rdzy i zabezpieczye inhibitorem antykorozyjnym
np.ASODUR-ZNP (Schomburg) dwukrotnie zgodnie zrunstja producenta.: Pierwsza
warstwa w kolorze piaskowazéttym i druga warstwa czerwonogaowa.

Dozbrok konstrukcg stropu pgtami fi 10 w rozstawie co 50 cm dayujac lub
dospawuic do istniejgcego zbrojenia. W ekspertyzie zalecasgbsowanie @tow na cad
szerok@¢ stropu.

Na powierzchng skutego betonu natgé warstwe sczepa z zapraw naprawczych np.
Schomburga -drobnoziarnista zaprawa cementowa nkaaydina polimerowo
ASOCRET -P/HB

Na warstw sczepa naktada gotowe mieszanki naprawcze tego samego produpenta
zapravwg gruboziarnist cementow modyfikowary polimerowo ASOCRET-P/FM30
Przyjeto srednp grubc¢ warstwy 3 cm przy ztyciu zaprawy 60kg/m2

Nastpnie wyréwné cah powierzchng tynkiem cem-wap i pomalowdarba emulsyjra
Zabezpieczy stropy od gory przed przeciekiem wody - w gpeyym puktcie

10 CALOSC WYKONAC ZGODNIE Z EKSPERTYA
11 Gdyby st okazato ze ziszczenie stropu i korozja zbrojenie znaczniekracza rozmiary

okreslone ,Ekspertyzie...” naley powiadomé autora opracowania w celu pedpa
dalszych decyzji

12 Ekspertyza winna kiydolaczona do dokumentacji przetargowej
13, Wykonawca mae wykon& w /w roboty w innej technologii pod warunkiem ukggia

zgody zamawiagego

C/ Zespoly pomieszcae sanitarnych

Al/ Natryskii WC nr 1/1+2/1+3/1 +1/4+2/4+3/4ciany

1. Zbi¢ istniepca glazug w natryskach i WC

2. zdemontowa instalacg wodm i podegcia kanalizacyjne, armatuczerpaln i
przybory sanitarne: baterie, umywalki, ¢jst

3. wyku¢ bruzdy poziome i pionowe pod rozprowadzenie iasjalvodnej

4. rozprowadz instalacg wodm pod baterie natryskowéeienne, pod baterie sige na
umywalkach, do sptuczki w WC

5. wykon& nowg instalacg elektryczm , podtynkova, oswietleniona z lampami
szczelnymi oraz z wytznikami gwietlenia przy wejciu od strony basenu i przy
wyjsciu w przedsionku do WC i rozbieralni

6. zatynkowa bruzdy z instalacjami i wykogacienkowarstwowe tynki dla wyréwnania
cian

7. wykon& izolacg przeciwwodi scian w natryskach bez WC i przedsionka w
technologii Deitermanna -Superflex 1tj:

e zagruntowa powierzchng écian Eurolanem TG2

* na stykuscian z podtog przyklejamy tame Superflex 50/3

1. pokry¢ cah powierzchng scian dwiema warstwami ptynnej folii Superflex 1

8. Bezparednio na wyschatej izolacji przyklejamy glazurklejem PLASTIKOL-
LKMFlex. Glazug uktadamy do 2m wysokoi w natryskach, WC i przedsionku

9. Przyklejory glazug spoinujemy zapragvspoinujca CERINOL-Flex

10. Sciany nad glazur i sufity wyszpachlowé&szpachi mineralm, na spoiwie cem-
wapiennym lub uszlachetnigtworzywem sztucznym np. Deitermann RS -, lub
gtadzi mrozo i wodoodpornCekol ZW-04 , lub Atlas Rekord .zycie
1,5kg/m2/1mm. ( zabraniagsiizywania zaprawy szpachlowej na spiwie gipsowym)

11.W zalenaosci od przygtej zaprawy szpachlowej, naleprzyja¢ tego samego
producenta preparat grurgay

12.Sciany nad glazuri sufit malujemy farh emulsyjm



13.w natryskach nr 2 skuwz sufitu mocno zawilgocony ,czarny” tynk i wykahaowy

A2/ Natryski 1/1+2/1+3/1+1/4+2/4+3/4 -posadzki

1. rozebr& posadzk tacznie z istniejca izolacg i podtazami

2. wykona wszystkie przeégia przez strop instalacjami cieptej i zimnej waghodefcia
odptywowe , kanalizacyjne od:WC, umywalek i wpustoiekowych

3. Zamontow& wpustyzeliwne, lub plastykowe (np, fi kratki 10cm z odplym

pionowymi 70 mm Wskazanym bytyby wpusty z kotngard, na ktore to uktadacsi

izolacj i ptytki. Np. monta wpustow z tworzywa . prod. Kassel lub Elmasz z

kotnierzem, wyjmowanym syfonem , z odptywem pionoewyDN 70 mm. Wpusty

montowa& po srodku dwu miejsc natryskowych oddzielonych od sébianka

dziatowa . llosci wpustowsciekowych

-w natrysku 1/1 - szt 5

- m 211- , 4

- 331, 4

obetonowd wpusty w stropie zapraywcementow

wylanie posadzki cementowejgedniej gr. 4 cm z wyprofilowaniem spadkow

wielkosci 2% do wpustow

6. Trwale uszczelnienie powierzchni wokét wpustowampdw kanalizacyjnych zapraw

zywiczna Eurolan FK20

Zagruntowa cah powierzchng z Eurolanem TG2 bez WC

Wyszpachlowé cak powierzchng¢ posadzki masuszczelniagjca Superflex 1

Na pohkczeniusciany z posadzkprzykle na masie uszczelnigjej Superflex 1

tasSme dylatacyjn, kauczukow 50/3 (ugta tez w poz 6 - zastosowan zaleznosci

od kolejnaci wykonywania robot)

10. Dwukrotnie zaizolowé cah powierzchng folia ptynma Superflex1- izolacja musi
by¢ powyzej kranedzi wpustow

11.Po wyschnjciu izolacji utazy¢ gres antypdizgowy o wym: 30x30 lub innych
uzgodniony z Wytkownikiem na Plastikolu KM Flex

12.Wyspoinowa posadzl zapraw spionujaca Cerinol Flex

A3/ Scianki dziatowe w pom:1/1+2/1+3/1

1. Poszczegdlne natrysétienne oddzielonegda od siebiescianka dziatowg z ptyty
wodoodpornej , warstwowej PCV, o rdzeniu z piardiyretanowej, okucie
aluminiowe, montowane diany i na stopie ze stali ocynkowanej wysahiak. 15
cm mocowanej do podia. Wymiaryscianek :szer.100cm , wys. 2.12m - w rozstawie
100 cm

2. Podsciankami umieszczonextly kratki sciekowe do odbiordciekéw z dwu
przylegtych natryskéw

3. Dane technicznécianek - zajczono kserokogido przedmiaru robot

B Rozbieralnie 1/2i3+2/2i3+3/2i3
Do kadego pomieszczenia natryskéw przypaoikzowane g dwie rozbieralnie .Zakres
Robét w rozbieralniach jakzaj:

B1- §ciany i sufity

ok

© oo N

1. Zdemontowa lampy, wyhczniki i gniazda wtykowe

2. Wykona nowa instalacg podtynkows do Gwietlenia i na gniazda wtykowe
podwajne z uziemieniem przewodem ( po dwa gniadgéowe, podwdjne w
kazdym pomieszczeniu i 2 wytzniki
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Wytugowa farke olejm z tynkow

Zagruntowa sciany powyej lamperii i sufit preparatem grundgym producenta
mieszanki szpachlowej

Zagruntowa lamperg pokostem

Wyszpachlowa sciany i tynki zapraw na bazie cementu (nie gipsu) poglanopisie
przy pomieszczeniach natryski,, A1l” pkt.10 np .za@ wodoodporn Cekol ZW-04
lub Atlas Rekord lub ing.

. Pomalow& dwukrotnie lamped farba olejma do wys. 1.70 od posadzki

Sciany nad lampesii sufit pomalowa dwukrotnie farlh emulsyjm

. Zawiest lampy jarzeniowe i zaky¢ osprzt elektryczny

B2 Rozbhieralnie

1.

2
3.
4

o

D/

Zerwa posadzki z ptytek PCV

. oczysci¢ posadzki z kleju

wyréwna zapraw, samopoziomuga

. utozy¢ nowa wyktadzirg PCV typu Rekord gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnejkieju

z wywinigciem 10-15 cm néciany
styki wzdtwne wyktadziny spaw@a

Kabiny WC

Przy natryskach znajdugic kabiny WC i przedsionek do WC i rozbieralni
* Przynatryskul -WCKkpl 1
., " 2 -, , 1
., ‘ 3 ., w 2
Zakres robot
» Zbicie glazury i terakoty
* Wymienk instalacg elektryczma
*  Wymieni podejcie odptywowe od muszli klozetowej
e Ulozy¢ nowa glazue i terakot
« Sciany i sufit wyszpachlowai pomalow& wg opisu jak w natryskach
*  Wymienk istniegcy ustp na kompakt

Pokgj instruktora i korytarz przylegty do Zespotu pomieszcza sanitarnych nr 2
i3

Zakres robot i technologia wykonanientyczna jak w pkt. B -rozbieralnie

Wymiana drzwi i okien w ,Zespotach pomieszcaesanitarnych ,,

wymieni¢ drzwi 0.90x2.0m
Natrysk nr 1+ WC + rozbieralnie- kpl 2+1+4 =7

” ” 2+ ” -+ ” ” 2+1+4 :7
” .3+, + . , 2t2+4 =18
Pokgj instruktora ‘ 2

Okna o wym: 270x145 cm

Pomieszczenie 1/1+1/2 kpl. 2
" 2/1 s 1

Pokoj instrukt . . 1



F/ Instalacja wod. - kan.
Stan techniczny rurociagow w pinicy pod natryskami nr 2 i 3 jest stanem aaryjnym
i temu stuzy ponizszy zakres rob6t do wykonania.

1. Instalacje wodoagowe - projektuje si

* :wymiarg poziomoéw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z ruakowych bardzo
skorodowanych na rury PE 50, 40 i 32 mm

*  Wykona po 2 podejcia wodne z rur DN32 w tulei do dwoch natryskow2nr3 po
przeciwlegtych stronacfcian podtinych, skd nalery rozprowadzi rurocagami PE
w bruzdachiciennych przy posadzce do baterii umywalkowychH2szzaworéw
czerpalnych ze ztzka do weza sztl w kadym natrysku , pod&gie do kompaktéw w
WC oraz do baterii natryskowycfgiennych w natrysku nr 2 szt 4 i natrysku nr&@ s
5 rurami PE 251 20

* Cyrkulacg cieptej wody patczy¢ z zasileniem ccw w piwnicy pod stropem

* Armatura czerpalna: dwie baterie jednouchwytowgasé na umywalkach z
podikczeniem elastycznym w oplocie metalowym + bateaigyskowe scienne + 1
zawor czerpalny ze atzka do weza - w kazdym z natryskéw. Na rurach
doprowadzajcych woa do baterii umywalkowych - zawory przelotowe +na
podefciu do sptuczki .

* Wykona nowe wpusty podtogoweeliwne lub z tworzywa sztucznegai@dnicy
kratki 10 cm i odptywie pionowym DN70 mm. Wskazanigiyby wpusty z
kotnierzami na ktére to uktadagszolack i ptytki .Takie kotnierze m.in. posiadg,j
wpusty z tworzywa np. prod. Kessel, lub ELMASZ qdptywem pionowym fi
70mm i z kotnierzem ktéry natg pokry¢ ptynna folia i docisra¢ ptytka podtogova
llosci wpustowsciekowych
-w natrysku 1 - szt5
" m 2- , 4
" m 3 , 4

* W piwnicy wymient rur¢ kanalizacyjm fi 150 mm gknigta- na rug PCV

* W piwnicy zdemontowaistniepce podejcia odptywowe z rugeliwnych i wykong
nowe z rur PCV @r. 70 mm, 4czone na wcisk, od kdego wpustu vdczapc je do
rury odptywowej cér. 110 mm i ze spadkiem 5% agkzy¢ do odptywu gtéwnego fi
150 mm

* Przy przejciu rurami przez strop stosowtuleje wystajce nad posadzko. 1,5-2cm,
uszczelnione kitem trwale plastycznym

F/ instalacja centralnego ogrzewania
W kosztorysie ujto jedynie wymiag rur w pomieszczeniach remontowanych tjagek
z rur stalowych czarnych fi 15 do grzejnikow : fasie + powrot+ odpowietrzenia. W
kosztorysie ujto wymiarg zaworow grzejnikowych przelotowych fi 15 i zasiesno
zawory odcingjce na powrotach. Kosztorysowana instalacja z alowch spawanych
jest odtworzeniem stanu istnieggo. Zachowano dotychczasowe przekroje przewodow .
W natrysku nr 2/1 gfo monta nowego grzejnika dwuptytowego 900x1000 a w WC-
2/4 grzejnikswiecowy  fi65 z dwoma zaworami odca@jmi fi 15
Przy natrysk nr 1/4 gjo wymiarg grzejnikaswiecowego z rury stalowej@. 65 mm z
dwoma zaworami odcingymi. Ponadto w naktadach kosztorysowyattaj

» dwukrotne malowanie rur i grzejnikbw c.o. w pomiegzniach remontowanych (

nie dotyczy basenu)
* wymiarg kratek wentylacyjnych nawiewnych, zagrzejnikowyematryskach



» Oczyszczenie i pomalowanie, udnienie kratek od wentylacji mechanicznej w
natryskach

G/ Instalacja elektryczna
W kosztorysie ujto naktady na wymian instalacji elektrycznej podtynkowej w.g
schematu:

1. w natryskach - lampéwietlikowa 2x60W bryzgoszczelne +2vagkiki krzyzowe
montowane poza pomieszczeniem + przewod 3x1.5 mniyDYp liczony na
wypust
W WC i korytarzyku- lampyarowe sufitowe + przewaod j/w
Rozbieralnie : lampy jarzeniowe 2x40W + gzniki swiecowe +YDYp 3x1.5
mm2 oraz po dwa gniazda wtykowe z uziemieniem, ppdey zasilane
przewodem YDYp 3x2,5 mm2

4. Ujeto szacunkowe koszty na ewentuatozbudowe tablicy.

Kosztorys na instalacg elektryczna nalezy traktowaé jako zabezpieczenie kosztow
wymiany a nie techniczne rozwjzanie, ktore okresli Inspektor Nadzoru.

wmn

3.. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bdzie przesazegzepisow dotyexych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegdokw Wykonawca ma obowzek zadbania

aby personel nie wykonywat pracy w warunkach nigiznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetnigych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca

zapewni i ledzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
odpowiedna_ odziez_ dla ochrony zycia i zdrowia 0s0b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieamtwa publicznego. Uznajecsize wszelkie koszty zwrane z
wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie ig_
uwzgkdnione w cenie umownej.

UWAGA! WYMIANA OKIEN STALOWYCH NA PCV NIE POWODUJE
ZMIAN WYMIAROW OTWOROW OKIENNYCH | PODZIALU  OKIEN

Opracowat:

mgr inz. J6zef Kucharczyk/
upr.konstr-budowl nr 41/Sz?89
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