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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r Dz.U 202/04 poz.2072 ze zmian
w Dz.U.75/2005 poz.664)

GIMNAZJUM nr 3

1. Daneogdlne § 14.1

1.1 Inwestor: URXD MIEJSKI — WYDZIAL OSWIATY
1.2 Adres inwest. SZCZECIN PL ARMII KRAJOWEJ 1
1.3. Obiekt: BASENAPIELOWY Z ZAPLECZEM

1.4 Rodzajrob6t: WYMIANA OKIEN STALOWYCH NA PCV
WZMOCNIENIE STRORWYMIANA POSADZEK, GLAZURY |
INSTA LACJI WODAN
1.5 Klasyfikacja wg CPV
- dziat 45000 000 — 7 - roboty budowlane
-grupa 45214210-5 szkoly podstawowe
- klasa 45421 125 -6 - montakien z tworzyw sztucznych

2. ST-0 WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (Wymagania Ogélne) zawigi@macje oraz wymagania wspolne dla
poszczegoélnych rodzajow robdt remontowych,azanych Robotami remontowymi na basenie
kapielowym i zapleczu

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne naleodczytywa i rozumi& w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w
zakresie rzeczowym jako € dokumentacji kosztorysowej i przetargowej

1.3. 1.Wymagania ogdlne natg rozumi€ i stosowd w powihzaniu z Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegélnych rodzajow robot

1,3, 2Specyfikacja Techniczna uwzglniajp  normy pastwowe, instrukcje i przepisy

stosujice s¢ do okrélonych robét. Powohaj sk one na Polskie Normy (PN), normy bzawe (BN)
oraz instrukcje. Normy te nafe traktowa jako integratnczesc¢ niniejszej ST,tak jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie gi ze wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawa@itol
wymaganiami. Zastosowanie majstatnie wydania norm, instrukcji i przepiséw (@eaane nie
pézniej niz_ 30 dni przed dat sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacRejboty keda
wykonywane w bezpieczny sposékygie w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujacymi w Polsce

1.4. . Okreslenia podstawowe

1) Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig_ organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen_ i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
poleceh_i

innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru i kierownikiem budowy
(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za

nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem

3) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wyketg upowaniona do kierowania robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji ropét.



4) Inspektor Nadzoru _— osoba wyznaczona przez Eéaqeego, (0 ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna zdzmsowanie robot

5) Materiaty — wszelkie tworzywa niegtine do wykonania Robét, zgodne z Dokumetacj
kosztorysow i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pinevestora.,

6) Miejsce wywozu jest to miejsce pozyskane starariina koszt Wykonawcy spetniag wymogi
obowiazujacego prawa

15) Teren budowy - teren udeghiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca uzyskane przez Wykonawta jego koszt

1,7 Odbiory
1. odbidr czsciowy — odbidr robét ulegagych zakryciu :
» robdét zwhzanych ze wzmocnieniem stropu nad stazjdatniania wody
« wykonanie podtay betonowych w natryskach
¢ izolacja wodoszczelna podipi scian w natryskach
2. odbior elementow robét w celu oktenia ich zgodnéri ze ST:
* wymiana okien i drzwi stalowych na okna i drzwi @\P
» wykonanie nowych instalacji wodno- kanalizacyjnych
» licowaniescian w natryskach i WC
» ulozenie terakoty (greséw) w natryskach i WC
» posadzki z wyktadzin rulonowych w rozbieralniach
* malowanie olejne i emulsyjne
3. Odbidr préb énieniowych instalacji wodnych -wymienionych rur zigj i cieptej wody
4. kacowy — sprawdzenie zgodse wykonanych robot z przedmiotem umowy,

1,8 dokumenty odbiorowe
» protokoty odbioréw cgsciowych
» atesty na zastosowane materialy
* poswiadczenie odbioru materiatow z rozbiérki przez ypisko komunalne lub firmy
zajmupce s¢ gospodark odpadami

1.5. Ogdlne wymagania dotycce Robdt

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jgkich wykonania oraz za ich zgodido z
Warunkami Technicznymi Wykonania i ze Specyfigabgchniczm_, przepisami obowkujacymi
w Polsce, Polskimi Normami (PN), Braswymi Normami (BN) i Poleceniami Inspektora Nadzoru
1,5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajicy w terminie okrélonym w Warunkach umownych przedeaWykonawcy teren budowy
oraz ... egzemplarze Dokumentacji kosztorysowej

1.5.3. Ogollne rozwizania i wymagania techniczne zawarte w ST i Dokumeacji kosztorysowej
przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu

Wymagania i rozwizania techniczne zawarte w niniejszej ST przekgjaagkonawcy po wygraniu
przetargu naley rozumie i rozpatrywa& w nasgpujacy sposob:

1,5.4 Materiaty i uradzenia:

*  Wymagania ogdlne

Zastosowane materialy i widzenia winny spetnia wymaogi techniczne zawarte w niniejszej

ST. Przywotane w Dokumentacji kosztorysowej matgiiarzadzenia, ich typy, nazwy wiasne,
producenci nalg rozumi€ irozpatryw& w taki sposébze zastosowane przez

Wykonawe, na etapie realizacji, materialy i adzenia lgda_ posiadaly parametry

techniczne iwalory aytkowe nie gorsze od przywotanych w Dokumentacgatorysowej orazdula
_spetnialy wymogi ST.

* Wymagania formalne

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonamzy wykonywaniu robét powinny odpowiata
wymaganiom jakéciowym Polskich Norm i przepiséw wymienionych w igjszych Specyfikacji
Technicznej oraz innych nie wymienionych, ale ok@wjacych norm i przepiséw, mievymagane



polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym niiez i swiadectwa dopuszczenia do obrotu
wymagane Ustawz 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

e Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Miejsca czasowego sktadowanigdh zlokalizowane w olabie terenu Szkoty w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lubzytkownikiem Po zakiczeniu Robot miejsca tymczasowego
skladowania Materiatdwdnla doprowadzone przez Wykonagwdo ich pierwotnego stanu w sposob
zaakceptowany przez Inspektora

1.5.5 Rozwgzania techniczne:

Rozwigzania techniczne musby¢ zgodne z warunkami podanymi w Specyfikacjachneazmych,
polskich normach i warunkami technicznymi wykonaraabioru

Wykonawca mge w Projekcie technicznym ( wykonawczym ) przedstawtasne

rozwiagzania techniczne i zastosaive w czasie realizacji po uprzednim uzyskaniu

zgody Inspektora Nadzoru

1.5.6 Sprzt

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego Spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot .

1.5.7 Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkdw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych rob6t i wikiwosci przewaonych materiatéw.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgaspetnid wymagania dotycze przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giefi na osie i innych parametréw technicznych.

2 Zakres rzeczowy.

A/ basen kgpielowy

1.1 Likwidacja 4-ch szt drzwi tréjskrzydtowych o wynti2x285 cm od strony ,patio” a w ich
miejsce wykonéi zamontowa 1 szt drzwi dwuskrzydiowych z PCV o wym. 180x225cm
+witryna szer.64 cm , cad od géry z nawietlem statym.

1.2 W miejsce pozostatych trzech szt drzwi wykénaamontowa okna state-,witryny” z PCV o
wym. 254x285 cm z podziatem pionowym tréjdzielnypoziomym trojdzielnym, przy czym
dolne kwatery wysokai 60 cm wypetnione ptycnPCV

1.3 Okna stalowe szt 7 0 wym:.264 x 395 cm wymiema okna PCV z tréjdzielnym podziatem
pionowym i czterodzielnym podziatem poziomym jakana state-( witryny) z otwierartylko
jedm  kwaten o wym 88 x 142 cm - rozwieralno-uchylne. Dolne eweyby winny by
wykonane ze szkta ornamentowego

1.4 Wymiar; 4 okien drewnianych zespolonych w rozbieralniachniowskich na okna PCV.
Rysunki okien z PCV w zatzniku do przedmiaru

B/ Wzmocnienie stropu nad stagj uzdatniania zgodnie z Ekspertyg budowlang
Rzeczoznawcy budowlanego mgt.iAleksandra Adamczyka

1 Podstemplowastrop zgodnie z wytycznymi Ekspertyzy

2 Skucie na suficie w stacji uzdatniana wody i pomigeniu obok tynk na suficie w
calacsci

3 Sku od spodu warstgbetonu skarbonatyzowanego -pktgj60% catej powierzchni stropu na
gleb. do 5 cm

4 Oczysci¢ zbrojenie z nalotu i rdzy i zabezpieéaphibitorem antykorozyjnym np. ASODUR-ZNP
(Schomburg) dwukrotnie zgodnie z instrukpyoducenta

5 Dozbrok konstrukcg stropu petami fi 10 w rozstawie co 50 cm dayeiujac lub dospawuic do
istnieacego zbrojenia



6 Na powierzchni skutego betonu natg¢ warstwe sczephn z zapraw naprawczych np.
Schomburga - ASOCRET -P/HB. Na warstszczepn nakiadé gotowe mieszanki naprawcze
tego samego producenta np. ASOCRET-P/FM30dpast wykong na catdci tynk cem-wap i
pomalowa farba emulsyjm

7 Zabezpieczy stropy od gory przed przeciekiem wody - w pRpaym punkcie

8 CALOSC WYKONAC ZGODNIE Z EKSPERTYA

9 Gdyby rozmiar uszkodzenia stropu bykiszy od opisanego w Ekspertyzie ngleawiadomé
autora opracowania w celu pedia stosownej decyzji

C/ Natryski

1. Zbi¢ istniepca glazue

2. rozebr& posadzk tacznie z istniejca izolacg i podtazami

3. zdemontowaé instalacg wodra i podefcia kanalizacyjne, armatticzerpaln i przybory
sanitarne: baterie, umywalki, gpy/

4. wykona wszystkie przdgia przez strop instalacjami cieptej i zimnej waghodefcia wodne
pod punkty poboru wody : dwie baterie gt®, zawor czerpalny zeazkka do weza,
podegcia zimnej i cieptej wody pod mieszacze

5. wykon& izolacg przeciwwodi scian w technologii Deitermanna -Superflex 1

6. Wylozy¢ sciany nowa glazug na wysoké¢ 2 m w natryskach i WC

7. Wymiana wpustdéw podtogowycteliwnych na noweeliwne, z kratk 1200 mm z
odptywem pionowymi 100mmWskazanym bytyby wpustyoinkerzami, na ktére to uktada
si¢ izolacg, i ptytki. Dopuszcza gimonta wpustoéw z tworzywa np. prod. Kassel z
kotnierzem, wyjmowanym syfonem , z odptywem pionowfy 100mm i przepustowsi 1,8
I/s

8. wymiana podsj zeliwnych do wpustéwciekowych i WC

9. obetonowanie wpustéw w stropie zapsasementow

10. wylanie posadzki cementowejgedniej gr. 4 cm z wyprofilowaniem spadkéw
wielkosci 1,5 % do wpustow

11. Trwate uszczelnienie powierzchni wokét wpustéwanmw kanalizacyjnych zapraw
zywiczng Eurolan FK20 (0.55Kg/m2)

12. Zagruntowa cah powierzchng z cokolikami wys. 15 cm Eurolanem TG2 (0,22kg/m2)

13. Wyszpachlowé cak powierzchn¢ mag, uszczelniagjca Superflex 1 (0,7dm3/m2)

14. Na pohczeniusciany z posadzkprzykle na masie uszczelnigijej Superflex 1
taSme dylatacyjm, kauczukow 50/3 (0.4kg/m)

15. Dwukrotnie zaizolowé cak powierzchn¢ mas szpachlow Superflex1- izolacja musi
by¢ powyzej krawgdzi wpustow (1,4dm3/m2)

16. Po wyschnjciu izolacji utazy¢ gres antypdizgowy o wym: 30x30 lub innych uzgodniony z
Uzytkownikiem na Plastikolu KM Flex (3.5 kg/m2)

17. Wyspoinow& posadzk i cokoliki zaprave spionugca Cerinol Flex (0.7 kg/m2)

18. wymieni drzwi po 2 szt w natryskach i1 szt WC szer80 c

19. w natryskach nr 2 skuz sufitu mocno zawilgocony ,czarny” tynk i wykahaowy

20. pomalowa farlba emulsyjm sciany i sufity

D/ Rozbieralnie szt. 6+ pokdj instruktora + korytarz

N

ok we

Wymieni¢c okna drewniane na PCV

Wymieni¢ drzwi do rozbieralni

Przy natryskunr1 -szt4

Przy natrysku 2 szt 3

” ” 3 . 3

wykona: malowanie olejne lamperii

wykona: malowanie emulsyjne

zerwa posadzki z ptytek PCV

utozy¢ nowe posadzki z wyktadziny rulonowej



E/ Instalacja wod. - kan.

1.

9.
10.

11.
12.

13.
14.

W instalacjach wodnych :wymiarmpozioméw wodnych w piwnicy pod natryskami 2 i 3 na
rury PE 50, 40 i 32 mm ,oraz poftdp wodne z rur PE do dwoch baterii gtyjch i zaworu
czerpalnego ze @tzka do weza w kadym natrysku i podégie do kompaktéw w WC.
Ponadto w natrysku 2 i 3 przewidziano pddigj pod mieszacz rownie rur PE 32 , ktore
nalezy obudowa cegh i obtozy¢ glazun Na pionach 32, 25 i 20 zamontosvaowe zawory
przelotowe kulowe pod stropem na pkz@j przez strop.

Rury wodne przy przégiu przez strop prowadziv tulejkach wystajcych min 2 cm nad
posadz , z rur z twardego PCV lub PE. Tulejuszczelni kitem trwale plastycznym
Podejcia pod baterie stage na umywalkach prowadziv bruzdach, ruroagi w wezu peszla
lub owim¢ papierem karbowanym

Na podejciach umywalkowych zamontowaawory przelotowe a pgdzenia z bategi
wykona: wezykami gietkimi w oplocie stalowym.

Podejcia pod mieszacze wykoéa rur PE 32 néciance dzialowej i obudowacegh petra
pod glazug

Pode§cie wodne do mieszacza w natrysku nr 1 wykaneur stalowych ocynkowanych
biegracych nascianie rozbieralni i zasilenie mieszacza jest oy g6

Instalacg od mieszacza do sitek natryskowych wykonaur stalowych ocynkowanych : pion
fi 40 mm , poziomy z sitkami natryskowymi fi 32itk& natryskowe z zaworem
¢wieréobrotowym fi 15mm. Do piondw ccw wykoéayrkulacg w natr. 2 i 3 z rur PE 25 pod
stropem w natrysku 1 z rur stalowych ocynkowanyctogzbieralni, jak istniejca

wymienic wpusty podtogowe nzeliwne, z kratkami 200 odptyw pionowy fi 100 ,ptme
(odptyw pod stropem) Dopuszcza shonta wpustow z tworzywa np. prod. Kassel z
kotnierzem, wyjmowanym syfonem , z odptywem pionowff 100mm i przepustowéai 1,8
I/s

wymienit na nowe z rur PCV podeja@d 100 od wpustow, muszli klozetowych i fi 32 mm
do umywalek.

wymieni¢c w piwnicy peknieta rure zeliwna @ 150 na now z PCV 150mm

Zamontowa w kazdym natrysku po 2-wie umywalki fajansowe mocowaogaiany za
pomoa typowych wspornikédw z bateriami jednouchwytowyma postumencie
ceramicznym

Zamontowa& w kazdym natrysku zawor czerpalny ze@ka do weza fi 15 -szt 3
przeprowada préoke szczelnéci i ptukanie rurocigow

ST1 - ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej §  wymagania dotyeze wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w dokumeijt kosztorysowej (przedmiar robo6t, opis
techniczny, rys. okien)

1.3. Zakres rob6t obych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujyszystkie czynnici umazliwiajace i majce

na celu wykonanie rozbidrek wygtijacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchodzozbiorki:

1.

2.

demonta dzwi stalowych szklonych szt 4 i demantzkien stalowych na niecce basenu
kapielowego szt 7 oraz w rozbieralni i pokoju inktara szt 4. Z demontam okien o wym:
294 x 395 cm nalgy tez zdemontowé siatke w ramkach o wym. 294x210 w celu
oczyszczenia i pomalowania i ponownego zamontowania

zerwanie posadzek w natryskachcznie z podi@ami i izolach



rozebranie glazury w natryskach i WC

skucie tynku na suficie w natrysku nr 2 i na steopipiwnicy ze stagjuzdatniania wody

skucie skarbonatyzowanej warstwy betonu ze stropmawianej piwnicy

demonta wszystkich drzwi (skrzydta zsoieznicami) w natryskach szt 9 irozbieralniach

szt.10

demonta rurociagéw stalowych , skorodowanych pod stropem w piwnicy

demonta pode§¢ doptywowych do punktow poboru wody i armatury qzgnej, nie

nadajcej sk do dalszego wykorzystania

9. demonta podefé¢ odptywowych od przyboréw sanitarnych

10. demonta lam cGwietleniowych i ospretu elektrycznego. Przed wykonywaniem tych roboét
instalacja elektryczna winna bpdlczona z pod nagtia.

11. w rozbieralniach - tak jak w pkt 10 oraz zetwsosadzki z ptytek PCV

o0k w

© N

1.4. Okrglenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodad z

Dokumentacj kosztorysow , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Dla rob6t rozbidrkowych materiaty nie wystija

2.2 Materialy z demonta nie nadaj sic do dalszego wykorzystania

3. Sprzt

3.1. Do rozbiérek mie by wzyty sprzt i elektronarzdzia reczne bezpieczny dla obstugi i
otoczenia. Elektronamdzia musz by¢ pod statym nadzorem i niedeghe dla mlodzigy
Szkolnej.

4. Transport

Na transport materiatéw z rozbiorki etg w naktadach kosztorysowych najem kontenera od

przedstbiorstwa zajmujcego st gospodark odpadami

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét rozbiérkowych naie

— miejsce wykonywanych prac -odgroézioznakowa zgodnie z wymogami BHP przed dgsm
miodziezy szkolnej . WygrodZi miejsce w uzgodnieniu zaytkownikiem i Inspektorem Nadzoru
miejsce skladowania materiatéw z rozbiorki orarasy” ich wynoszenia. Najbardziej dogodnym
terminem wykonywania tych robd4 svakacje lub ferie, natomiast gdy w szkole odbyvej zagcia
nalezy zachOwa szczegélny tad i poatlek na stanowiskach pracy

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi_ zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieaztwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

5.2.1 Zakres e robo6t rozbiérkowych wymieniono w pi3

(1) Wzmocnienie stropu-zgodnie z zaleceniami Ekgggrbudowlanej strop w piwnicy w czasie
skuwania tynku i betonu, oraz wykonywania dalsziaiiot naprawczych natg podstemplowéa
(2). Natryski - roboty rozbiérkowe wykonywarzy wyciu narzdzi recznych a gruz rozbiérkowy
sktada& w miejscu uzgodnionym , a najlepiej beg@alinio do kontenera

(3) demonta instalacji wod-kan oi co prowadzz wyciem elektronargzi recznych a ztom
skladowa& w miejscu uzgodnionym zaytkownikiem

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét rozbiérkowych zgodnie z .ogdihwarunkami odbioru

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty olkfe ST1. podlegaj_ zasadom odbioru robét zandyagh.



ST-2 Montaz okien PCV
CPV-45 421 125 - 6 - mortakien z tworzyw sztucznych

1. Spos6b monta

1. Pocatkowe i kaicowe kotwy musg by¢ zamontowane w odlegioi ok. 150 mm od
wewrgtrznego narga (kata) okna oraz od osi stupka (dla okien ze stupkiarojllegtécé
migdzy nastpnymi ssiednimi kotwami nie powinna przekraézaaksymalnie 600 mm.

2. Rame okienrg wraz okna z zamontowanymi na obwodzie kotwamilastg w otworze
okiennym zwracac uwag na prawidtowy luz pomeddzy ram a murem. Odgp pomkedzy
sciarg a murem jest zakmy od wielk@ci oscieznicy okna, koloru okna i zewtrznego
materiatu uszczelniagego. Dla okien biatych wielkoi te s hastpujace:

szerokdc¢ okna: dolm 1+2m 2+3m
szerokd¢ szczeliny z kadej strony: 10 mm 15 mm 20 mm
wysokas¢ okna: dolm 1+2m 2+3m
szerokd¢ szczeliny u géry okna: 10 mm 15 mm 20 mm
szerokdé¢ szczeliny u dotu okna: 10 mm 15mm + 20 mm

3. Po prawidtowym i rownym ustaleniu ramy kompensujemsgelkie nierdbwngci za pomog
klocow drewnianych. Dopuszcza siézniejsze pozostawienie tych klockéw pod poziomym
dolnym profilem ramy przy monta duzych konstrukcjach okiennych biatych pod
warunkiemze szeroké¢ klockoéw podporowych wynosi co najmniej ¥ szerakrofilu
oscieznicy.

4. Klinami drewnianymi lub plastykowymi blokujemy ramkna na sztywno w otworze,
rébwnoczénie sprawdzajc pion i poziom ramy za poma@@oziomicy oraz sprawdzamy
geometrg oscieznicy poprzez pomiar ich przetaych.

5. Gdy okno zostato prawidtowo ustawione w pozycji t@aawej, maemy przysipi¢ do
zamocowania kotew w murze. Kotwy natedogia¢ do elementéw muru w ten sposéb aby
mozliwe byto ich mechaniczne przyaenie do muru za pomgodpowiednio dobranych
kotkdw rozporowych dgrednicy 8mm. Rodzaj kotkéw dobieramy w zalesci od rodzaju
muru wg zalecgi wytycznych producenta kotkéw. Pierwszy kotek mjacy kotwe do muru
nalezy przykreci¢ do muru poprzez otwér w kotwie znajdey sk jak najblizej profilu
oscieznicy. .

Warunkiem jest by okna posiadaty:

e kolor biaty

» profil ram okiennych 5 —cio komorowy

* wspotczynnik przenikania ciepta U=1.0 W/m2 ° K

e skrzydta uchylno-rozwieralne posiadaty funkopzszczelnienia

» skrzydia posiadaty bolce wyraniowe

e posiadaly aktualpaprobat techniczi

6. MATERIALY
Do wykonania w/w zakresu robétlp uzyte n/w materialy zasadnicze

e drzwi PCV o0 wym: 180x225cm+witryna 74x225 +wéetle state 254x60 cm
e okna PCV state (witryny) o wym.254x285 = szt 3
. ” " ” . @4x395 z jednym skrzydiem uchylno rozwieralnymnt %z
L ‘ ” ” ” 270x146 , ” ” ” . 4
e dyble metalowe, rozporowe do mocowania okien
e pianka poliuretanowa
* zaprawa gipsowa
e zaprawa mineralna



7. Parapety zewtnzne i malowanie &iezy
Uytkownik zrezygnowat z wymiany zewtnznych parapetow i malowaniéaezy na rzecz
zwtkszenia okien do wymiany. Istnige parapety z blachy stalowej ocynkowanej hale
wprowad#zipod dolny ramiak okna PCV.
8 Warunki techniczne wykonania i odbioru
1. Zastosowa profile min. 5 komorowych, w kolorze biatym z fmytermostatycza
(4+16+4)
2. Okna winny posiada Atest PZH, Certyfikat /aprobatlTB o dopuszczeniu do stosowania w
obiektach ayteczndci publicznej i szkotach i przedione Inwestorowi na etapie przetargu
3. Wymiana okien obejmuje demontakien metalowych poprzez zdje skrzydet
okiennych i wylam écieznic bez ich odzysku, zkenie w miejscu
wskazanym przezaytkownika i zabezpieczone przed dgmtm dzieci i mtodzigy
4 Usux stare szczeliwo, po obwodziécteznic a due ubytki uzupetrd
zapraws cementow
5. Monta okien nowych PCV obejmuje rowriéch zewrtrzng i wewretrzna obréble
tynkarsly
6.. Okna winny by mocowane dyblami stalowymi rozporowymi,wsidd min. 2 szt/m
obwodu ,uszczelnione piankoliuretanow przed obrébkami tynkarskimi po obwodzie
okna

7 Wywo0z okien z terenu szkoty na wysypisko miggsibchiza wykonawe a koszt

8 Wykonawca musi przeditgé¢ uzytkownikowi paéwiadczenie odbiorcy odpadow przez
wywozu i utylizacji szkla jest ety w nakladach kosztorysowych
Miejski Zaktad Gospodarki Odpadami lub fiympowaniona do odbioru odpadéw

9. PRZED WYMIANA OKIEN WYKONAWCA JEST ZOBOWI AZANY
DOKONAC ICH POMIAROW Z NATURY

ST3 - POSADZKI
CPV - 46-432-112-2 - ktadzenie terakoty

1.WST_P.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac :
-wykonanie podioz
-wykonanie izolacji podtoza w technologii Deitermanna w natryskach
- wykonanie oktadzin z ptytek gresowych lub terakotowych w natryskach i WC +przedsionek
przy wykonaniu rob6t zwigzanych z Robotami remontowymi na basenie kapielowym z
zapleczem w Gimnazjum nr 3
1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robot
wymienionych w zakresie rzeczowym
1.3.Zakres robdt obj etych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu
wykonanie i odbiér rob6t zgodnie z Dokumentacjg kosztorysow .
W zakres robét wchodzi:
- Sprawdzenie jakosci i przygotowanie podioza, ze spadkami 1,5 % do wpustow
podtogowych
- wykonania izolacji poziomej wg technologii Deitermanna lub innej zaakceptowanej przez

Zamawiajgcego
- Uktadanie ceramiki,
- Spoinowanie posadzek i cokolikow
W zakres prac wchodza czynnosci i materialy pomocnicze.



1.4.Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami

zamieszczonymi w opracowaniu STO

Wymagania ogélne”.

1.5.0g6lne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacja kosztorysowsq i
poleceniami nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane

a/ PODLOZA
2.1 Roboty rozbiérkowe
- zerwanie posadzek terakotowych
- rozebranie podka betonowego do izolacji
- zdgcie izolacji z papy
- wyréwnanie podia
- rozkucie stropu wokot wpustow podtogowyclteu ich wymiany

2,WYKONANIE ROBOT -

Jastrych cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta na izolacji
przeciwwilgotnosciowej - podktadu na izolacji przeciwwigociowej - 40 mm

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by

mniejsza niz: na sciskanie 12 Mpa, na zginanie 3 Mpa

Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych elementéw
konstrukcji budynku (_scian, stupéw, schodéw) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podioza
albo posadzki od podktadu.

W konstrukcjach podtdg powinny byé uwzglednione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i
przeciwskurczowe.

Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowaé¢ w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz
w miejscach, w ktérych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu
rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia materiatow.

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywa¢  w podkiadach z zaprawy cementowej lub
betonu.

Powinny one dzieli¢ powierzchni podtogi na pola o powierzchni nie wiekszej niz_ 36 m2 przy
diugosci

boku prostokata nie przekraczajacej 6 m.

Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie powinno przekracza 5 m2 przy
majwiekszej dtugosci boku -3m.

Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym powinny by¢  wykonane jako
naciecia w

podktadzie betonowym o gtebokosci rownej -1/3 - 1/2 grubosci podkiadu. Rozstaw szczelin
skurczowych nie powinien przekracza 6 m a w korytarzach 2-2,5 krotnej ich szerokosci.
Zaprawy cementowe__lub mieszanki betonowe__nalezy uklada¢ niezwiocznie po
przygotowaniu, miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z
zastosowaniem recznego lub

mechanicznego zageszczenia z rbwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni.

Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podktadu lub nakladania
drobnoziarnistej

zaprawy.W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien by  utrzymywany w stanie wilgotnym
np. przez pokrycie folia polietylenowa

W pomieszczeniach, w ktérych wystepuija kratki sciekowe nalezy wykona¢ spadek do kratek
min. 1,5 %.

.KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Podkiad powinien mie¢ powierzchni rbwng stanowiacg ptaszczyzn pozioma lub
pochylona zgodnie z



ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowg_ tata przyktadana w
dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitéw wiekszych niz_5 mm. Odchylenie
powierzchni podkiadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2
mm/m i 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Nalezy stosowa metody kontroli zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne" i instrukcjag,
producenta.

10.PRZEPISY ZWIZANE | STANDARDY.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiiazujg wg;

PN-83/B-06256 Beton odporny na scieranie

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989
Aprobaty techniczne materiatéw i zalecenia producenta.

Nalezy stosowa przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogéine"

b/ 1IZOLACJA PRZECIWWODNA PODtO ZA
Roboty naprawcze w technologii DeitermanNa

1. Wymiana wpustow podtogowycteliwnych na noweeliwne osrednicy kratki 200 mm z
odptywem pionowynp 100. Wskazanym bytyby wpusty z kotnierzami, néré&tto uktada si
izolack i ptytki. Dopuszcza gimonta wpustow z tworzywa np. prod. Kassel z kotnierzem
klejonym -, wyjmowanym syfonem z odptywem pionowy 100 mm i przepustowoi 1,8
I/s np. typu DN 100 48611.65

2. wymiana podéji zeliwnych do wpustoviciekowych osr. kratki fi 200mm i podegia fi
100mm

3. obetonowanie wpustow w stropie zapsavementow

4. wylanie posadzki cementowegtedniej gr. 4 cm z wyprofilowaniem spadkow
wielkasci 1,5 %  do wpustéw

5. Trwale uszczelnienie powierzchni wokét wpustéwampdw kanalizacyjnych i wodnych
zapraw zywiczma Eurolan FK20 (0.55Kg/m2)

6. Zagruntowa cah powierzchng z cokolikami wys. 15 cm Eurolanem TG2 (0,22kg/m2)

7. Wyszpachlowé cab powierzchné mag uszczelniagjca Superflex 1 (0,7dm3/m2)

8. Na pohczeniusciany z posadzkprzyklei na masie uszczelnigiej Superflex 1
tdame dylatacyjr, kauczukow 50/3 (0.4kg/m)

9. Dwukrotnie zaizolowéa cak powierzchné mag szpachlow Superflex1- izolacja musi
by powyzej krawedzi wpustow (1,4dm3/m2)

10. Po wyschngciu izolacji utazy¢ gres antypélizgowy o wym: 30x30 lub innych uzgodniony z
Uzytkownikiem na Plastikolu KM Flex (3.5 kg/m2)

11. Wyspoinow& posadzk i cokoliki zaprava spionujca Cerinol Flex (0.7 kg/m2)

12. Wyczysci¢ posadzk

3. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Odbiorem technicznym ezciowym obgte bgda nastpujace etapy:
roboty rozbiérkowe
e prawidtowe osadzenie i uszczelnienie wpustow paallogh
e prawidtowa¢ wykonania podtd betonowych
« wykonanie powtok izolacyjnych zgodnie z ST,
e zgodnd¢ stosowanych materiatéw z pratg technologi

* 0Og0lIne zasady kontroli jakoi robét: zgodnéci z obowazujacymi normami i Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru

c/ POSADZKI Z PLYTEK “GRES”
1.WST_P.
1.1.Przedmiot ST.

10



Przedmiotem niniejszej ST s_ wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac :

- wykonanie oktadzin z ptytek gresowych i terakotowych na ptaszczyznach poziomych i
cokolikéw

gresowych przeciwposlizgowych

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robot

wymienionych w STO.

2.MATERIALY.

zaprawa klejowa Plastikol KM Flex

zaprawa fugowa Cerinol Flex

fuga silikonowa

ptytki gresowe 30x30x0,8cm

nieszkliwione, nasiakliwos¢ wodna 0,1%,wytrzymatos¢ na zginanie 45MPa

twardos¢ powierzeni w skali Mohsa 8,0dpornos¢ na scieranie 150

antypolizgowe

profile wykonczeniowe do okfadzin ceramicznych aluminiowe

Plytki gresowe i akcesoria musza by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci
producenta.

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3.SPRZET.

Sprzezt powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

4. TRANSPORT.

Samochéd dostawczy.

Transport i przechowywanie wg wymaga_ ogélnych STO i instrukcji producenta.

_Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT.

Podtoze pod ptytki powinno by¢ mocne a wytrzymatosé na odrywanie powinna byc¢
zgodnie z PN/B -

10107 lub DIN 18156 nie mniejsza ni_ 0.5MPa.

Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada sie w poziomie wykonczeniowym.
Plytki nalezy rozmierzaé tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach écian) miaty
wymiar wiekszy niz potowa plytki.

Warstwa kleju pod ptytkami nie moze zawieraC pustych miejsc.

Szerokos¢ fug - 2-3mm.

Na krawedziach zewnetrznych ( progi)stosowac profil narozny. Profil powinien by¢ dobrany
do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytkg_ w obu kierunkach. W naroznikach stosowaé¢
elementy narozne systemowe.

Uszczelnienia podtozy oraz uktadanie oktadzin ceramicznych musi byé wykonywane w
jednym cyklu

technologicznym przez jednego wykonawce.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami og6lnymi STO.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
oktadzinowych.
Pozostate elementy wg ,Warunkow technicznych ..." tom1cz_  IV. - Arkady 1989

8.0DBIOR ROBOT.

“Wymagania ogolne”.

Odchyiki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg__
nieodebranie tych prac Inspektora Nadzoru, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.
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Wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Podstaw odbioru robét powinny stanowi nastepujace dokumenty:

-dokumentacja kosztorysowa

-protokoty odbioru poszczegélnych etapéw robét,

-protokoty obioru materiatow i wyrobow,

-ekspertyzy. Gdyby taka zachodzita potrzeba

d/ POSADZKA Z WYKLADZINY PVC

2.Materiaty.

wyktadziny PCV

1. homogeniczna

2. pokryta ochronng_ warstwg_ poliuretanu - Pu
3. grubos¢ catkowita 2,0mm

4. grubos¢ warstwy uzytkowej 2,0mm

5. trudnozapalna

6. klasyfikacja wg PN-EN 649 i PN-EN 685 34/43
7. odpornos¢_ na _$cieranie grupa P

8. odpornos¢_ na wgniatanie 3250g/m2

9. stabilnos¢_ wymiarowa max.0.4%

Masy samopoziomujace

Listwy wykonczeniowe itp.

Kleje zalecane przez producenta wyktadziny

Sznur PCV do spawania potgczen

Materiaty pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezbednej do montazu
Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5.Wykonanie robdét.

Warunki ogoélne:

Temp. pomieszczen_> 18 "C.

wyktadzina powinna aklimatyzowa¢ sie w pomieszczeniu min. 24 h /rolka powinna by
rozluzniona/. Po pocieciu na kawatki wyktadzina powinna aklimatyzowa¢ seiw
pomieszczeniu kolejne 24 h. W jednym pomieszczeniu uzywaé  rolek z jednej serii
produkcyjnej

Przygotowanie podtoza.

Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak
rowniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnosé ,
warstwy malarskie,

luszczace sie warstwy zapraw. Na przygotowanym podtozu wykonaé wylewk
samopoziomujace

Podtoze powinno by¢ wytrzymate  na odrywanie i powinna by¢ zgodnie z PN/B - 10107
nie

mniejsza ni_0.5MPa. Zawarto_ wilgoci nie powinna by wieksza wagowo od 4%.
Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ i
szczelin.

Wilgotnosé nie moze przekracza 3% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Przed kazda_ czynnoscia_ /gruntowaniem, kltadzeniem masy samopoziomujacej i klejeniem
doktadnie

odkurzy ¢

Porowatos¢ _ sprawdzic¢ przez potozenie kropli wody na podtozu. Kropla powinna
znikna¢ w czasie 1-10 min. w przeciwnym wypadku uzy¢é gruntu odpowiednio
zweikszajgcego lub zmniejszajgcego porowatosc.
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Do szpachlowania podtoza uzywac¢ wytacznie mas wodoodpornych. Po doktadnym
wyschnieciu masy samopoziomujacej mozna przystapi¢ do klejenia - klej zalecany przez
producenta

Wyktadzin mozna ktasé dopiero, gdy rozprowadzony klej osiagnie wtasciwg_
konsystencje. Wyktadzing wywing¢ na sciany na wysoko$¢ 10 cm

Uktadanie wyktadzin podtogowych :

Zaleca sie uzywanie rolki dociskowej co zapewnia dokladne dopasowanie wyktadziny w
naroznikach. Arkusze wyktadziny nalezy tgczyé termicznie przy pomocy sznura
spawalniczego.

Nadmiar zgrzewu nalezy usuwac¢ za pomoc_ specjalnego noza.

Frezowanie i spawanie narozy i ztaczy nalezy wykonaé po wyschnieciu Kkleju.

6.Kontrola jako $ci robot.

Zasady prowadzenia kontroli jako_ci zgodnie z ST ,Wymagania ogolne" oraz instrukcjami
producenta.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inspektor dokona odbioru
zgodnie z ST 0 “Wymagania ogdlne”.

Odchyiki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5. spowoduja
nieodebranie tych

prac przez Inspektora Nadzoru , ktéry zarzadzi ponowne ich wykonanie na koszt wykonawcy
Podstaw odbioru robét powinny stanowi nastepujace dokumenty:

-protokoty odbioru poszczegélnych etapéw robdét,

-protokoty obioru materiatow i wyrobow,,

10.Przepisy zwi gzane i standardy.

Wymagania nie uregulowane powy_szym opisem obowiazuj_ wg;

PN/B-10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Arkady 1989
Nale_y stosowa przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogélne". Zalecenia producenta
wyktadzin

ST — 4 OKLADZINY CERAMICZNE SCIAN

1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
okftadzinowych:

« wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na Scianach

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt obj etych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujaw szystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu

wykonanie i odbiér rob6t zgodnie z Dokumentacja kosztorysowg i zaleceniami Inspektora
Nadzoru

W zakres rob6t wchodzi:

-zbicie istniejacej glazury w natryskach i WC

-wykonanie warstwy tynku wyréwnawczego z zaprawy

-wykonanie izolacji pionowej, przeciwwodnej w technologii Deitermanna -Superflex 1
wykonanie okfadzin z ptytek ceramicznych na ptaszczyznach scian w natryskach, WC i
korytarzyku

- Sprawdzenie jakosci i przygotowanie podioza,

- Sprawdzenie montazu elementéw uzbrojenia wod-kan

- Naktadanie zaprawy klejowej,
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- Uktadanie ceramiki,

- Fugowanie

W zakres prac wchodza czynnosci podstawowe i materiaty pomocnicze.

1.4.0kre _lenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i

okresleniami

zamieszczonymi w dokumentacji kosztorysowe;j

1.5.0g6lne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie ze specyfikacja, poleceniami

nadzoru inwestorskiego zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.MATERIALY.

Zaprawa wyrownawcza

Eurolan TG 2 - preparat gruntujacy

Tasma uszczelniajgcasuperflex 1 -50/3

masag uszczelniajgca Superflex 1

ptytek ceramiczne 20x15 (wielkos¢ i kolor uzgodni¢ z Uzytkownikiem)

elastyczna zaprawa klejowa

zaprawa fugowa

fuga silikonowa

podktad

ptytki ceramiczne _scienne

-nasiakliwo_  wodna 18%

-wytrzymatos¢ na zginanie 20MPa

- twardos¢ powierzchni w skali Mohsa 4

-profile wykonczeniowe do oktadzin ceramicznych PVC i aluminiowe

Plytki ceramiczne i akcesoria musza byé dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci

producenta.

3.SPRZ_T.

Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jako$ci i zaakceptowany przez Inspektora

4. TRANSPORT.

Transport i przechowywanie wg wymaga_ ogélnych ST i instrukcji producenta.

_Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami

atmosferycznymi.

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknitych, suchych i przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT.

Wykonanie okfadzin z ptytek ceramicznych na $cianach

Przed przystapieniem do okladzinowania powierzchni _scian nalezy sprawdzi¢ jakos¢

podtoza zarowno pod wzgledem wytrzymatosciowym jak i geometrii §cian.

Dla _scian w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ jakos¢ wykonania izolacji w

technologii Deitermana w/g ponizszych danych:
¢ Gruntowanie podtoza Eurolanem TG2 (02 kg/m2)
e Uszczelnienie szczelin pionowych i poziomych tasmg Superflex -1  (1,05m/m)
« Dwukrotne szpachlowanie $cian masg uszczelniajgcg Superflex-1 (1.4 kg/m2)

Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia.

Ptytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach scian) miaty

wymiar wiekszy niz potowa plytki.

Spoiny podziatéw _sciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w réwnych

odstepach) ze spoinami podtogowymi.

Oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uktada na wodoodpornej zaprawie

klejowej Plastikol KMFlex

Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach okfadziny stosowac profile narozne i

wykonczeniowe PVC.
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Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytkg_w obu kierunkach. W
naroznikach stosowac elementy narozne systemowe.

Spoiny na styku _sciana/_sciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowa¢ fuga
silikonowsa.

W pomieszczeniach natryskow spoinowaé po zagruntowaniu podktadem do fug
silikonowych.

Catos¢ powierzchni spoinowac fuga Cerinol -Flex szer. fugi 3mm.

Uszczelnienia podtozy oraz uktadanie oktadzin ceramicznych musi by¢ wykonywane w
jednym cyklu

technologicznym przez jednego wykonawce.

6.KONTROLA JAKO CI ROBOT.

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by  zgodne z wymaganiami ogélnymi ST.

Odbiér poditoza nalezy przeprowadzic¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét
okfadzinowych.
Pozostate elementy wg ,Warunkéw technicznych ..." tom I cz_  IV. - Arkady 1989.

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6Inspektor Nadzoru dokona
odbioru zgodnie z ST “Wymagania ogélne”.

Odchyiki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5. spowoduja
nieodebranie tych

prac przez Inspektora , ktéry zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.
10.PRZEPISY ZWIZANE | STANDARDY.
Nalezy stosowa przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

PN-EN 177 Plytki ceramiczne podiogowe

PN-EN 159 Ptytki ceramiczne $cienne

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Arkady 1989
Karty techniczne i instrukcje stosowania producentgeriatow.

ST5 INSTALACJE SANITARNE | ELEKTRYCZNE

1. Instalacje wod- kan - sposéb wykonania ékneo szczeg6towo w Opisie technicznym i
zakresie rzeczowym STO

2. Instalacja c.o dotyczy jedynie wymiany gggk do grzejnikéw , zamontowanie 1 szt grzejnika
oraz malowanie olejne - maty zakres rob6t . Teabgial wykonania powszechnie znana

3. Instalacje elektryczne - sposéb wykonania zostakieilony przez Inspektora Nadzoru -
koszt wykonania zabezpieczony w nakladach koszverysh

6 INFORMACJA DOTYCZCA BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji Robét Wykonawacalbie przestrzegat przepiséw dotycych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegdlda Wykonawca ma obowzek zadbania , aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychzdlieowia oraz nie spetnigych odpowiednich
wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewniedzie utrzymywat wszelkie uggdzenia

zabezpieczafe, socjalne oraz spitz odpowiedni_ odziez_ dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego..

Pracownicy wykonagy poszczegoélne prace mugmosiadd aktualne badania lekarskie i
podstawowe przeszkolenia na stanowisku pracy.
Nalezy zachowa tad i poradek na stanowisku pracy

7 PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI AZANE
Maja zastosowanie wszystkie zwane z tym tematem normy polskie (PN) i li@ame (BN),
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w tym w szczegolnizi:.

Rozporadzenia::

5,2. PRZEPISY ZWAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanks(tgzdnolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 ).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 w sprawie informacji dotygzej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgstea i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120 poz.
1126))

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r praavie bezpieczestwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. z2200r 47 poz. 401)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998rsprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowstsowania wyrobéw budowlanych. (Dz. U. z
1998r. Nr 107, poz. 679 i z 2002r. Nr 8 poz. 712Hmoz. 256)

Zakczniki:
1. przedmiar robot
2. Rysunek okien
Opracowat:

mgr inz. J6zef Kucharczyk
upr.konstr-budowl nr 41/Sz/89
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