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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
   (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r Dz.U  202/04 poz.2072 ze zmianą          
    w  Dz.U.75/2005 poz.664) 

 
GIMNAZJUM  nr 3 

 
1.   Dane ogólne  §  14.1       
 
1.1   Inwestor:         URZĄD  MIEJSKI – WYDZIAŁ OŚWIATY 
1.2  Adres inwest.   SZCZECIN PL ARMII KRAJOWEJ  1 

      1.3.  Obiekt:             BASEN KĄPIELOWY Z ZAPLECZEM                                       
1.4  Rodzaj robót:    WYMIANA OKIEN  STALOWYCH NA PCV   
                                 WZMOCNIENIE  STROPU ,WYMIANA POSADZEK, GLAZURY I  
                                  INSTA LACJI WOD-KAN 
1.5    Klasyfikacja wg CPV 

- dział     45 000 000 – 7  - roboty budowlane 
- grupa    45 214 210 - 5     szkoły podstawowe 
- klasa    45 421 125 – 6  - montaż okien z  tworzyw sztucznych 

 
2. ST- 0  WYMAGANIA OGÓLNE 
1 . WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna (Wymagania Ogólne) zawiera informacje oraz wymagania wspólne dla 
poszczególnych rodzajów robót  remontowych, związanych  Robotami remontowymi na basenie 
kąpielowym i zapleczu 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 
Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w  
zakresie rzeczowym jako część_ dokumentacji  kosztorysowej i przetargowej  
1.3. 1. Wymagania ogólne należy rozumieć  i stosować  w powiązaniu z Specyfikacjami 
Technicznymi dla  poszczególnych  rodzajów  robót 
1,3, 2 Specyfikacja Techniczna uwzględniają_ normy państwowe, instrukcje i przepisy 
stosujące się do określonych robót. Powołują_ się one na Polskie Normy (PN), normy branżowe (BN) 
oraz instrukcje. Normy te należy traktowa  jako integralną część niniejszej ST,tak jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, że wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 
wymaganiami. Zastosowanie mają ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisów (datowane nie 
później niż_ 30 dni przed datą_ składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą  
wykonywane w bezpieczny sposób, ciągle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami 
obowiązującymi w Polsce 
1.4. . Określenia podstawowe 
1) Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią_ organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń_ i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń_ i 
innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru i kierownikiem budowy 
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem 
3) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót., 
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4) Inspektor Nadzoru _– osoba wyznaczona przez Zamawiającego, (o której wyznaczeniu 
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót  
5) Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją -
kosztorysową _i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora., 
6) Miejsce wywozu jest to miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające wymogi 
obowiązującego prawa 
15) Teren budowy - teren udostępniony   przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca uzyskane przez Wykonawcę na jego koszt 
 
1,7 Odbiory 
1. odbiór częściowy – odbiór robót ulegających zakryciu :  

• robót związanych ze wzmocnieniem stropu nad stacją uzdatniania wody 
• wykonanie podłoży betonowych w natryskach 
• izolacja wodoszczelna podłoży i ścian w natryskach 

2. odbiór elementów robót w celu określenia ich zgodności ze ST:  
• wymiana okien i drzwi stalowych na okna i drzwi z PCV 
• wykonanie nowych instalacji wodno- kanalizacyjnych 
• licowanie ścian w natryskach i WC 
• ułożenie terakoty (gresów) w natryskach i WC 
• posadzki z  wykładzin rulonowych w rozbieralniach 
• malowanie olejne i emulsyjne 

3.   Odbiór prób ciśnieniowych instalacji wodnych -wymienionych rur zimnej i ciepłej wody 
4.   końcowy – sprawdzenie zgodności wykonanych robót z przedmiotem umowy, 
 
1,8 dokumenty odbiorowe 

• protokoły odbiorów częściowych 
• atesty na zastosowane materiały 
• poświadczenie odbioru materiałów z rozbiórki przez wysypisko komunalne lub firmy 

zajmujące się gospodarką odpadami 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z  
Warunkami Technicznymi Wykonania i  ze  Specyfikacją Techniczną_ , przepisami obowiązującymi 
w Polsce, Polskimi Normami (PN), Branżowymi Normami (BN) i Poleceniami Inspektora Nadzoru..  
1,5.1.. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach umownych przekaże Wykonawcy teren budowy 
oraz   … egzemplarze Dokumentacji kosztorysowej  
1.5.3. Ogólne rozwiązania i wymagania techniczne zawarte w ST i Dokumentacji kosztorysowej 
przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu 
Wymagania i rozwiązania techniczne zawarte w niniejszej ST  przekazanej wykonawcy po wygraniu 
przetargu należy rozumieć i rozpatrywać  w następujący sposób: 
1,5.4  Materiały i urządzenia: 
• Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały i urządzenia winny spełniać  wymogi techniczne zawarte w niniejszej 
ST. Przywołane w Dokumentacji kosztorysowej materiały i urządzenia, ich typy, nazwy własne, 
producenci   należy rozumieć  i rozpatrywać   w taki sposób, że zastosowane przez 
Wykonawcę, na etapie realizacji, materiały i urządzenia będą_ posiadały parametry 
techniczne   i walory  użytkowe nie gorsze od przywołanych w Dokumentacji kosztorysowej oraz będą 
_spełniały wymogi ST. 
• Wymagania formalne 
Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót powinny odpowiadać   
wymaganiom jakościowym Polskich Norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacji 
Technicznej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów, mieć wymagane 
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polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa dopuszczenia do obrotu 
wymagane Ustawą z 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych. 
. 
Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 
• Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu Szkoły w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub Użytkownikiem  Po zakończeniu Robót miejsca tymczasowego 
składowania Materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora 
 
1.5.5  Rozwiązania techniczne: 
Rozwiązania techniczne muszą być zgodne z  warunkami podanymi w Specyfikacjach technicznych, 
polskich normach i warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
Wykonawca może w Projekcie technicznym ( wykonawczym ) przedstawić   własne 
rozwiązania  techniczne i zastosować  je w czasie realizacji po uprzednim uzyskaniu 
zgody Inspektora Nadzoru 
1.5.6 Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego Sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót . 
1.5.7  Transport 
Wykonawca   jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych  robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
 
 
2 Zakres rzeczowy. 
   

A/ basen kąpielowy 
1.1 Likwidacja 4-ch szt drzwi  trójskrzydłowych o wym:254x285 cm od strony „patio” a w ich 

miejsce wykonać i zamontować 1 szt drzwi dwuskrzydłowych z PCV o wym. 180x225cm 
+witryna szer.64 cm , całość od góry z naświetlem stałym. 

1.2 W miejsce pozostałych trzech szt drzwi wykonać i zamontować okna stałe-„witryny” z PCV o 
wym. 254x285 cm z podziałem pionowym trójdzielnym i poziomym trójdzielnym, przy czym  
dolne kwatery wysokości 60 cm wypełnione płyciną PCV 

1.3 Okna stalowe szt 7 o wym:.264 x 395 cm wymienić na okna PCV z trójdzielnym podziałem 
pionowym i czterodzielnym podziałem poziomym jako okna stałe-( witryny) z otwieraną tylko 
jedną   kwaterą o wym 88 x 142 cm - rozwieralno-uchylne. Dolne dwie szyby winny być 
wykonane ze szkła ornamentowego 

1.4 Wymianę 4 okien drewnianych zespolonych w rozbieralniach uczniowskich na okna PCV. 
Rysunki okien z PCV w załączniku do przedmiaru 

 
B/  Wzmocnienie stropu nad stacją uzdatniania zgodnie z Ekspertyzą budowlaną  
      Rzeczoznawcy budowlanego mgr inż. Aleksandra Adamczyka 
1 Podstemplować strop zgodnie z wytycznymi Ekspertyzy 
2 Skucie na suficie w stacji uzdatniana wody i pomieszczeniu obok tynk na suficie w      

całości 
3 Skuć od spodu warstwę betonu skarbonatyzowanego -przyjęto 60% całej powierzchni stropu na 

głęb. do 5 cm 
4 Oczyścić zbrojenie z nalotu i rdzy i zabezpieczyć inhibitorem antykorozyjnym np.ASODUR-ZNP 

(Schomburg) dwukrotnie zgodnie z instrukcją producenta 
5 Dozbroić konstrukcję stropu prętami fi 10 w rozstawie co 50 cm dowiązując lub dospawując do 

istniejącego zbrojenia 
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6 Na powierzchnię skutego betonu nałożyć warstwę sczepną z zapraw naprawczych np. 
Schomburga - ASOCRET -P/HB. Na warstwę szczepną nakładać gotowe mieszanki naprawcze 
tego samego producenta np. ASOCRET-P/FM30 Następnie wykonać na całości tynk cem-wap i 
pomalować farbą emulsyjną 

7 Zabezpieczyć stropy od góry przed przeciekiem wody - w następnym punkcie 
8 CAŁÓŚĆ WYKONAĆ ZGODNIE Z EKSPERTYZĄ  
9 Gdyby rozmiar uszkodzenia stropu był większy od opisanego w Ekspertyzie należy zawiadomić 

autora opracowania w celu podjęcia stosownej decyzji 
 
C/ Natryski 
 

1. Zbić istniejącą glazurę  
2. rozebrać posadzkę łącznie z istniejącą izolację i podłożami  
3. zdemontować instalację wodną  i podejścia kanalizacyjne, armaturę czerpalną i przybory 

sanitarne: baterie, umywalki, ustępy  
4. wykonać wszystkie przejścia przez strop instalacjami ciepłej i zimnej wody i podejścia wodne 

pod punkty poboru wody : dwie baterie stojące, zawór czerpalny ze złączką do węża, 
podejścia zimnej i ciepłej wody pod mieszacze 

5. wykonać izolację przeciwwodną ścian  w technologii Deitermanna -Superflex 1 
6. Wyłożyć ściany nową glazurą na wysokość 2 m w natryskach i WC 
7. Wymiana wpustów podłogowych żeliwnych na nowe żeliwne, z kratką f1200 mm z 

odpływem pionowymi 100mmWskazanym byłyby wpusty z kołnierzami, na które to układa 
się izolację i płytki. Dopuszcza się montaż wpustów z tworzywa np. prod. Kassel z 
kołnierzem, wyjmowanym syfonem , z odpływem pionowym fi 100mm i przepustowości 1,8 
l/s 

8. wymiana podejść żeliwnych do wpustów ściekowych i WC  
9. obetonowanie wpustów w stropie zaprawą cementową  
10. wylanie posadzki cementowej o średniej gr. 4 cm z wyprofilowaniem spadków  

wielkości 1,5 %  do wpustów 
11. Trwałe uszczelnienie powierzchni wokół wpustów i pionów kanalizacyjnych zaprawą 

żywiczną Eurolan FK20          (0.55Kg/m2) 
12. Zagruntować całą powierzchnię z cokolikami wys. 15 cm Eurolanem TG2 (0,22kg/m2) 
13. Wyszpachlować całą powierzchnię masą uszczelniającą    Superflex 1 (0,7dm3/m2) 
14. Na połączeniu ściany z posadzką przykleić na masie uszczelniającej Superflex 1  

taśmę  dylatacyjną, kauczukową 50/3  (0.4kg/m) 
15. Dwukrotnie zaizolować całą powierzchnię masą szpachlową Superflex1- izolacja musi  

 być  powyżej krawędzi wpustów (1,4dm3/m2) 
16. Po wyschnięciu izolacji ułożyć gres antypoślizgowy o wym: 30x30 lub innych uzgodniony z 

Użytkownikiem na Plastikolu KM Flex (3.5 kg/m2) 
17. Wyspoinować  posadzkę i cokoliki zaprawą spionującą  Cerinol Flex  (0.7 kg/m2) 
18. wymienić drzwi po 2 szt w natryskach  i 1 szt  WC szer 90 cm 
19. w natryskach nr 2 skuć z sufitu mocno zawilgocony „czarny”  tynk i wykonać nowy 
20. pomalować farbą emulsyjną ściany i sufity 
 
D/ Rozbieralnie  szt. 6+ pokój instruktora + korytarz  
 
1. Wymienić okna drewniane na PCV 
2. Wymienić drzwi do rozbieralni  
• Przy natrysku nr 1   - szt 4 
• Przy natrysku 2        szt  3 
•  „          „         3        „    3 
3. wykonać malowanie olejne lamperii 
4. wykonać malowanie emulsyjne 
5. zerwać posadzki z płytek PCV 
6. ułożyć nowe posadzki z wykładziny rulonowej 
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E/ Instalacja wod. -  kan. 
 
1. W instalacjach wodnych :wymianę poziomów wodnych w piwnicy pod natryskami 2 i 3 na  

rury PE 50, 40 i 32 mm ,oraz  podejścia wodne z rur PE do dwóch baterii stojących  i zaworu 
czerpalnego ze złączką do węza w każdym natrysku i podejście do kompaktów w WC. 
Ponadto w natrysku 2 i 3 przewidziano podejście pod mieszacz również z rur PE 32 , które 
należy obudować cegłą i obłożyć glazurą Na pionach 32, 25 i 20 zamontować nowe zawory 
przelotowe kulowe pod stropem na przejściu przez strop. 

2. Rury wodne przy przejściu przez strop prowadzić w tulejkach wystających min 2 cm nad 
posadzę , z rur z twardego PCV lub PE. Tulejkę uszczelnić kitem trwale plastycznym 

3. Podejścia pod baterie stojące na umywalkach prowadzić w bruzdach, rurociągi w wężu peszla 
lub owinąć papierem karbowanym 

4. Na podejściach umywalkowych zamontować zawory przelotowe a połączenia z baterią 
wykonać wężykami giętkimi w oplocie stalowym. 

5. Podejścia pod mieszacze wykonać z rur PE 32 na ściance działowej i obudować cegłą pełną 
pod glazurę 

6. Podejście wodne do mieszacza w natrysku nr 1 wykonać z rur stalowych ocynkowanych 
biegnących na ścianie rozbieralni i zasilenie mieszacza jest od góry 

7. Instalację od mieszacza do sitek natryskowych wykonać z rur stalowych ocynkowanych : pion 
fi 40 mm , poziomy z sitkami natryskowymi fi 32 , sitka natryskowe z zaworem 
ćwierćobrotowym fi 15mm. Do pionów ccw wykonać cyrkulację  w natr. 2 i 3 z rur PE 25 pod 
stropem w natrysku 1 z rur stalowych ocynkowanych w rozbieralni, jak istniejąca 

8. wymienić wpusty podłogowe na żeliwne, z  kratkami 200 odpływ pionowy fi 100 ,pionowe 
(odpływ pod stropem) Dopuszcza się montaż wpustów z tworzywa np. prod. Kassel z 
kołnierzem, wyjmowanym syfonem , z odpływem pionowym fi 100mm i przepustowości 1,8 
l/s 

9.  
10. wymienić na nowe z rur PCV podejścia Ø 100 od wpustów, muszli klozetowych i fi 32 mm  

do umywalek.  
11. wymienić w piwnicy pękniętą rurę żeliwną Ø 150 na nową z PCV 150mm 
12. Zamontować w każdym natrysku po 2-wie umywalki fajansowe mocowane do ściany za 

pomocą typowych wsporników  z bateriami jednouchwytowymi  na postumencie  
ceramicznym 

13. Zamontować w każdym natrysku zawór czerpalny ze złączką do węża fi 15 -szt 3 
14. przeprowadzić próbę szczelności i płukanie rurociągów  

 
 ST1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są_ wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w dokumentacji kosztorysowej (przedmiar robót, opis 
techniczny, rys. okien) 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują  wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą rozbiórki: 

1. demontaż dzwi stalowych szklonych szt 4 i demontaż okien stalowych na niecce basenu 
kąpielowego  szt 7 oraz w rozbieralni i pokoju instruktora szt 4. Z demontażem okien o wym: 
294 x 395 cm należy też zdemontować siatkę w ramkach o wym. 294x210 w celu 
oczyszczenia i pomalowania i ponownego zamontowania 

2. zerwanie posadzek w natryskach , łącznie z podłożami i izolacją 
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3. rozebranie glazury w natryskach i WC 
4. skucie tynku na suficie w natrysku nr 2 i na stropie w piwnicy ze stacją uzdatniania wody 
5. skucie skarbonatyzowanej warstwy betonu ze stropu w omawianej piwnicy 
6. demontaż wszystkich drzwi (skrzydła z ościeżnicami) w natryskach szt 9  i rozbieralniach 

szt.10 
7. demontaż rurociągów stalowych , skorodowanych pod stropem w piwnicy 
8. demontaż podejść dopływowych do punktów poboru wody i armatury czerpalnej, nie 

nadającej się do dalszego wykorzystania 
9. demontaż podejść odpływowych od przyborów sanitarnych 
10. demontaż lam oświetleniowych i osprzętu elektrycznego. Przed wykonywaniem tych robót 

instalacja elektryczna winna być odłączona z pod napięcia. 
11. w rozbieralniach - tak jak w pkt 10 oraz zerwać posadzki z płytek PCV 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  z 
Dokumentacją kosztorysową , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
2.1. Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują 
2.2  Materiały z demontażu nie nadają się do dalszego wykorzystania 
3. Sprzęt 
3.1. Do rozbiórek może być_ użyty sprzęt  i elektronarzędzia ręczne bezpieczny dla obsługi i  
       otoczenia. Elektronarzędzia muszą być pod stałym nadzorem i niedostępne dla młodzieży  
        Szkolnej. 
4. Transport 
 Na transport materiałów z rozbiórki _ujęto w nakładach kosztorysowych najem kontenera od 
przedsiębiorstwa zajmującego się gospodarką odpadami 
. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
– miejsce wykonywanych prac -odgrodzić  i oznakować_ zgodnie z wymogami BHP przed dostępem 
młodzieży szkolnej . Wygrodzić miejsce w uzgodnieniu z Użytkownikiem i Inspektorem Nadzoru 
miejsce składowania materiałów z rozbiórki oraz „ trasy” ich wynoszenia. Najbardziej dogodnym 
terminem wykonywania tych robót są wakacje lub ferie, natomiast gdy w szkole odbywają się zajęcia 
należy zach0wać szczególny ład i porządek na stanowiskach pracy 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzi_ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. 
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
5.2.1 Zakres e robót rozbiórkowych wymieniono  w pkt 1.3 
(1) Wzmocnienie stropu-zgodnie z zaleceniami Ekspertyzy budowlanej strop w piwnicy w czasie 
skuwania tynku i betonu, oraz wykonywania dalszych robót naprawczych należy podstemplować 
(2). Natryski - roboty rozbiórkowe wykonywać przy użyciu narzędzi ręcznych a gruz rozbiórkowy 
składać w miejscu uzgodnionym  , a najlepiej bezpośrednio do kontenera 
(3) demontaż instalacji wod-kan oi co prowadzić z użyciem elektronarzędzi ręcznych a złom 
składować w miejscu uzgodnionym z Użytkownikiem 
6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych zgodnie z .ogólnymi warunkami odbioru 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte ST1. podlegaj_ zasadom odbioru robót zanikających. 
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ST-2 Montaż okien PCV   
 CPV- 45 421 125 – 6  - montaż okien z  tworzyw sztucznych 
           
1.  Sposób montażu 

1. Początkowe i końcowe kotwy muszą być zamontowane w odległości ok. 150 mm od 
wewnętrznego naroża  (kąta) okna oraz od osi słupka (dla okien ze słupkiem) a odległość 
między następnymi sąsiednimi kotwami nie powinna przekraczać maksymalnie 600 mm. 

2. Ramę okienną wraz okna z zamontowanymi na obwodzie kotwami ustalamy w otworze 
okiennym zwracając uwagę na prawidłowy luz pomiędzy ramą a murem. Odstęp pomiędzy 
ścianą a murem jest zależny od wielkości ościeżnicy okna, koloru okna i zewnętrznego 
materiału uszczelniającego. Dla okien białych wielkości te są następujące: 
 
szerokość okna:                                    do 1 m                 1÷2 m                  2÷3 m 
szerokość szczeliny z każdej strony:        10 mm               15 mm                 20 mm 
wysokość okna:                                     do 1 m                1÷2 m                  2÷3 m 
szerokość szczeliny u góry okna:             10 mm               15 mm                 20 mm 
szerokość szczeliny u dołu okna:             10 mm               15 mm +              20 mm  
  

3. Po prawidłowym i równym ustaleniu ramy kompensujemy wszelkie nierówności za pomocą 
kloców drewnianych. Dopuszcza się późniejsze pozostawienie tych klocków pod poziomym 
dolnym profilem ramy przy montażu dużych konstrukcjach okiennych białych pod 
warunkiem że szerokość klocków podporowych wynosi co najmniej ¾ szerokości profilu 
ościeżnicy.  

4. Klinami drewnianymi lub plastykowymi blokujemy ramę okna na sztywno w otworze, 
równocześnie sprawdzając pion i poziom ramy za pomocą poziomicy oraz sprawdzamy 
geometrię ościeżnicy poprzez pomiar ich przekątnych.  

5. Gdy okno zostało prawidłowo ustawione w pozycji montażowej, możemy przystąpić do 
zamocowania kotew w murze. Kotwy należy dogiąć do elementów muru w ten sposób aby 
możliwe było ich mechaniczne przykręcenie do muru za pomocą odpowiednio dobranych 
kołków rozporowych o średnicy 8mm. Rodzaj kołków dobieramy w zależności od rodzaju 
muru wg zaleceń i wytycznych producenta kołków. Pierwszy kołek mocujący kotwę do muru 
należy przykręcić do muru poprzez otwór w kotwie znajdujący się jak najbliżej profilu 
ościeżnicy. . 
Warunkiem jest by okna  posiadały: 

• kolor biały 
• profil ram okiennych 5 –cio komorowy 
• współczynnik przenikania ciepła  U=1.0 W/m2 º K 
• skrzydła uchylno-rozwieralne posiadały funkcję rozszczelnienia 
• skrzydła posiadały bolce wyrażeniowe 
• posiadały aktualną aprobatę techniczną 
 
  6.   MATERIAŁY 

            Do wykonania w/w  zakresu robót będą użyte n/w materiały zasadnicze 
• drzwi PCV  o wym: 180x225cm+witryna 74x225 + naświetle stałe 254x60 cm 
• okna PCV stałe (witryny) o wym.254x285 = szt 3      
• „        „       „           „         „    ‘     264x395  z jednym skrzydłem uchylno rozwieralnym  szt 7 
•  „       ‘        „           „         „          270x146  „     „            „              „                  „               „  4  
• dyble metalowe, rozporowe do mocowania okien 
• pianka poliuretanowa  
• zaprawa gipsowa 
• zaprawa mineralna 



 
8 

 
      7.   Parapety zewnętrzne i malowanie ościeży 
            Użytkownik zrezygnował z wymiany zewnętrznych parapetów  i malowanie ościeży na rzecz   
             zwiększenia okien do wymiany. Istniejące parapety z blachy stalowej ocynkowanej należy    
            wprowadzić pod dolny ramiak okna PCV. 

       8    Warunki techniczne wykonania i odbioru 
1. Zastosować profile min. 5  komorowych, w kolorze białym z szybą termostatyczną     

 (4+16+4)     
2. Okna winny  posiadać: Atest PZH, Certyfikat /aprobatę /ITB  o dopuszczeniu do stosowania w  

obiektach użyteczności publicznej i szkołach   i przedłożone Inwestorowi na etapie przetargu  
3.  Wymiana okien obejmuje demontaż okien metalowych poprzez zdjęcie skrzydeł  

okiennych i wyłam ościeżnic bez ich odzysku, złożenie w miejscu  
wskazanym przez użytkownika i zabezpieczone przed dostępem dzieci i młodzieży      

       4   Usunąć stare szczeliwo, po obwodzie ościeżnic  a duże ubytki uzupełnić    
zaprawą  cementową 

       5.  Montaż okien nowych PCV obejmuje również ich zewnętrzną i wewnętrzną obróbkę       
tynkarską  

       6.. Okna winny być, mocowane dyblami stalowymi rozporowymi,w ilości min. 2 szt/m     
 obwodu ,uszczelnione pianką poliuretanową przed obróbkami tynkarskimi po    obwodzie 
okna 
   
7  Wywóz okien z terenu szkoły na wysypisko miejskie obciąża    wykonawcę a koszt    . 
8  Wykonawca musi przedłożyć użytkownikowi poświadczenie odbiorcy odpadów przez   
    wywozu i utylizacji szkła jest  ujęty  w nakładach  kosztorysowych   
    Miejski Zakład Gospodarki Odpadami lub firmę upoważnioną do odbioru odpadów 

 
            9.   PRZED WYMIANĄ OKIEN  WYKONAWCA JEST ZOBOWI ĄZANY  
                  DOKONAĆ   ICH POMIARÓW Z NATURY 
 
  ST3 - POSADZKI    
             CPV - 46-432-112-2 - kładzenie terakoty 
1.WST_P. 
1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac : 
-wykonanie podłóż 
-wykonanie izolacji podłoża w technologii Deitermanna w natryskach 
- wykonanie okładzin z płytek gresowych  lub terakotowych w natryskach i WC +przedsionek 
przy wykonaniu robót związanych z Robotami remontowymi na basenie kąpielowym z 
zapleczem w Gimnazjum nr 3 
1.2.Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 
robót 
wymienionych w zakresie rzeczowym 
1.3.Zakres robót obj ętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu 
wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją kosztorysową . 
W zakres robót wchodzi: 
- Sprawdzenie jakości i przygotowanie podłoża, ze spadkami  1,5 % do wpustów 
podłogowych 
- wykonania izolacji poziomej wg technologii Deitermanna lub innej zaakceptowanej przez  
   Zamawiającego 
- Układanie ceramiki, 
- Spoinowanie posadzek i cokolików 
W zakres prac wchodzą czynności i materiały pomocnicze. 
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1.4.Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są  zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami 
zamieszczonymi w opracowaniu ST0 
Wymagania ogólne”. 
1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją kosztorysową i 
poleceniami nadzoru  inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane 
 
a/ PODŁOŻA 
2.1     Roboty rozbiórkowe 
      - zerwanie posadzek terakotowych   
      - rozebranie podłoża betonowego do izolacji 
      - zdjęcie izolacji z papy 
      - wyrównanie podłoża  
      - rozkucie stropu wokół wpustów podłogowych w celu ich wymiany 
 
2,WYKONANIE ROBÓT - 
Jastrych cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta na izolacji  
przeciwwilgotnościowej - podkładu na izolacji przeciwwigociowej - 40 mm 
Wytrzymałość  podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by  
mniejsza niż: na ściskanie 12 Mpa, na zginanie 3 Mpa 
Szczeliny izolacyjne powinny być   stosowane dla oddzielenia podłogi od innych elementów 
konstrukcji budynku (_ścian, słupów, schodów) lub oddzielenia konstrukcji podłogi od podłoża 
albo posadzki od podkładu.  
W konstrukcjach podłóg powinny być  uwzględnione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i 
przeciwskurczowe. 
Szczeliny dylatacyjne powinny występować  w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz 
w miejscach, w których zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wpływu 
rozszerzalności cieplnej i pęcznienia materiałów. 
Szczeliny przeciwskurczowe należy wykonywać  w podkładach z zaprawy cementowej lub 
betonu. 
Powinny one dzielić  powierzchni podłogi na pola o powierzchni nie większej niż_ 36 m2 przy 
długości 
boku prostokąta nie przekraczającej 6 m. 
Na wolnym powietrzu pole między szczelinami nie powinno przekracza  5 m2  przy 
majwiększej długości boku -3m. 
Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym powinny być  wykonane jako 
nacięcia w  
podkładzie betonowym o głębokości równej -1/3 - 1/2 grubości podkładu. Rozstaw szczelin 
skurczowych nie powinien przekracza  6 m a w korytarzach 2-2,5 krotnej ich szerokości. 
Zaprawy cementowe_ lub mieszanki betonowe_ należy układać  niezwłocznie po 
przygotowaniu, między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z 
zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. 
Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza się nawilżania podkładu lub nakładania 
drobnoziarnistej 
zaprawy.W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien by  utrzymywany w stanie wilgotnym 
np. przez pokrycie folia polietylenowa 
W pomieszczeniach, w których występują kratki ściekowe należy wykonać  spadek do kratek 
min. 1,5 %. 
.KONTROLA JAKO ŚĆI ROBÓT. 
. 
Podkład powinien mieć  powierzchni równą  stanowiącą płaszczyzn poziomą lub 
pochyloną zgodnie z 
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ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową_ łatą przykładaną w 
dowolnym miejscu nie powinna wykazywać  prześwitów większych niż_ 5 mm. Odchylenie 
powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczać  2 
mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
Należy stosowa  metody kontroli zgodnie z ST „Wymagania ogólne" i instrukcją  
producenta. 
10.PRZEPISY ZWIZANE I STANDARDY. 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiiązują wg; 
PN-83/B-06256 Beton odporny na ścieranie 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady 1989 
Aprobaty techniczne materiałów i zalecenia producenta. 
Należy stosowa  przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne" 
 
b/  IZOLACJA PRZECIWWODNA PODŁO ŻA 
Roboty naprawcze w technologii DeitermanNa 

1. Wymiana wpustów podłogowych żeliwnych na nowe żeliwne o średnicy kratki  200 mm z 
odpływem pionowym φ 100.  Wskazanym byłyby wpusty z kołnierzami, na które to układa się 
izolację i płytki. Dopuszcza się montaż wpustów z tworzywa np. prod. Kassel z kołnierzem 
klejonym - , wyjmowanym syfonem  z odpływem pionowym φ 100 mm i przepustowości 1,8 
l/s np. typu DN 100 48611.65 

2. wymiana podejść żeliwnych do wpustów ściekowych o śr. kratki fi 200mm i podejścia fi 
100mm 

3. obetonowanie wpustów w stropie zaprawą cementową  
4. wylanie posadzki cementowej o średniej gr. 4 cm z wyprofilowaniem spadków  
      wielkości 1,5 %      do wpustów 
5. Trwałe uszczelnienie powierzchni wokół wpustów i pionów kanalizacyjnych i wodnych 

zaprawą żywiczną Eurolan FK20          (0.55Kg/m2) 
6. Zagruntować całą powierzchnię z cokolikami wys. 15 cm Eurolanem TG2 (0,22kg/m2) 
7. Wyszpachlować całą powierzchnię masą uszczelniającą    Superflex 1 (0,7dm3/m2) 
8. Na połączeniu ściany z posadzką przykleić na masie uszczelniającej Superflex 1  
       taśmę  dylatacyjną, kauczukową 50/3  (0.4kg/m) 
9. Dwukrotnie zaizolować całą powierzchnię masą szpachlową Superflex1- izolacja musi  
      być  powyżej krawędzi wpustów (1,4dm3/m2) 
10. Po wyschnięciu izolacji ułożyć gres antypoślizgowy o wym: 30x30 lub innych uzgodniony z 

Użytkownikiem na Plastikolu KM Flex (3.5 kg/m2) 
11. Wyspoinować  posadzkę i cokoliki zaprawą spionującą  Cerinol Flex  (0.7 kg/m2) 
12. Wyczyścić posadzkę 
 

3. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Odbiorem technicznym częściowym objęte będą następujące etapy: 
roboty rozbiórkowe 

• prawidłowe osadzenie i uszczelnienie wpustów podłogowych 
• prawidłowość wykonania podłóż betonowych 
• wykonanie powłok izolacyjnych zgodnie z ST,  
• zgodność stosowanych materiałów z przyjętą technologią 
• Ogólne zasady kontroli jakości robót: zgodności z obowiązującymi normami i Warunkami   

         technicznymi wykonania i odbioru 
 
 
c/ POSADZKI Z PŁYTEK “GRES” 
1.WST_P. 
1.1.Przedmiot ST. 
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Przedmiotem niniejszej ST s_ wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac : 
- wykonanie okładzin z płytek gresowych i terakotowych na płaszczyznach poziomych i 
cokolików 
gresowych przeciwpoślizgowych 
1.2.Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 
robót 
wymienionych w ST0. 
. 
2.MATERIAŁY. 
zaprawa klejowa Plastikol KM Flex 
zaprawa fugowa Cerinol Flex   
fuga silikonowa 
płytki gresowe 30×30×0,8cm 
nieszkliwione, nasiąkliwość wodna 0,1%,wytrzymałość na zginanie 45MPa 
twardość powierzcni w skali Mohsa 8,odporność  na ścieranie 150 
antypolizgowe 
profile wykończeniowe do okładzin ceramicznych aluminiowe 
Płytki gresowe i akcesoria muszą być  dostarczone w najwyższej kategorii jakości 
producenta. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
3.SPRZĘT. 
Sprzęzt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 
 
4.TRANSPORT. 
Samochód dostawczy. 
Transport i przechowywanie wg wymaga_ ogólnych ST0 i instrukcji producenta. 
_Środki transportu powinny zabezpieczać  załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. 
5.WYKONANIE ROBÓT. 
Podłoże pod płytki powinno być mocne  a wytrzymałość  na odrywanie powinna być 
zgodnie z PN/B - 
10107 lub DIN 18156 nie mniejsza ni_ 0.5MPa. 
Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układa się    w poziomie wykończeniowym. 
Płytki należy rozmierzać  tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały 
wymiar większy niż połowa płytki. 
Warstwa kleju pod płytkami  nie może zawierać  pustych miejsc. 
Szerokość   fug - 2-3mm. 
Na krawędziach zewnętrznych  ( progi)stosować profil narożny. Profil powinien być  dobrany 
do grubości płytki tak, aby licował z płytką_ w obu kierunkach. W narożnikach stosować  
elementy narożne systemowe. 
Uszczelnienia podłoży oraz układanie okładzin ceramicznych musi być  wykonywane w 
jednym cyklu 
technologicznym przez jednego wykonawcę. 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być  zgodne z wymaganiami ogólnymi ST0. 
Odbiór podłoża należy  przeprowadzić  bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych. 
Pozostałe elementy wg „Warunków technicznych ..." tom I cz_  IV. - Arkady 1989 
8.ODBIÓR ROBÓT. 
“Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują_ 
nieodebranie tych prac Inspektora Nadzoru, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 
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Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być  każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Podstaw odbioru robót powinny stanowi  następujące dokumenty: 
-dokumentacja kosztorysowa 
-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
-protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
-ekspertyzy. Gdyby taka zachodziła potrzeba 
 
d/ POSADZKA Z WYKŁADZINY PVC 
. 
2.Materiały. 
wykładziny PCV 
1. homogeniczna 
2. pokryta ochronną_ warstwą_ poliuretanu - Pu 
3. grubość całkowita 2,0mm 
4. grubość  warstwy użytkowej 2,0mm 
5. trudnozapalna 
6. klasyfikacja wg PN-EN 649 i PN-EN 685 34/43 
7. odporność_  na _ścieranie grupa P 
8. odporność_  na wgniatanie 3250g/m2 
9. stabilność_  wymiarowa max.0.4% 
Masy samopoziomujące 
Listwy wykończeniowe itp. 
Kleje zalecane przez producenta wykładziny 
Sznur PCV do spawania połączeń 
Materiały pomocnicze i montażowe w asortymencie i ilości niezbędnej do montażu 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
5.Wykonanie robót. 
Warunki ogólne: 
Temp. pomieszczeń_ > 18 "C. 
wykładzina powinna aklimatyzować  się  w pomieszczeniu min. 24 h /rolka powinna by  
rozluźniona/. Po pocięciu na kawałki wykładzina powinna aklimatyzować  sęi w 
pomieszczeniu kolejne 24 h. W jednym pomieszczeniu używać  rolek z jednej serii 
produkcyjnej 
Przygotowanie podłoża. 
Z powierzchni betonowej należy usunąć  wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak 
również zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność , 
warstwy malarskie,  
łuszczące się  warstwy zapraw. Na przygotowanym podłożu wykonać  wylewk 
samopoziomujące 
Podłoże powinno być  wytrzymałe  na odrywanie  i powinna być  zgodnie z PN/B - 10107 
nie 
mniejsza ni_ 0.5MPa. Zawarto_  wilgoci nie powinna by  większa wagowo od 4%. 
Podłoże musi być  równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć  i 
szczelin. 
Wilgotność nie może przekracza  3% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu. 
Przed każdą_ czynnością_ /gruntowaniem, kładzeniem masy samopoziomującej i klejeniem 
dokładnie 
odkurzy ć  
Porowatość _  sprawdzić  przez położenie kropli wody na podłożu. Kropla powinna 
zniknąć w czasie 1-10 min. w przeciwnym wypadku użyć  gruntu odpowiednio 
zwęikszającego lub zmniejszającego porowatość. . 



 
13 

Do szpachlowania podłoża używać  wyłącznie mas wodoodpornych. Po dokładnym 
wyschnięciu masy samopoziomującej można przystąpić  do klejenia - klej zalecany przez 
producenta 
Wykładzin można kłaść  dopiero, gdy rozprowadzony klej osiągnie właściwą_ 
konsystencję. Wykładzinę wywinąć na ściany na wysokość 10 cm 
 
Układanie wykładzin podłogowych : 
Zaleca się używanie rolki dociskowej co zapewnia dokładne dopasowanie wykładziny w 
narożnikach.  Arkusze wykładziny należy łączyć  termicznie przy pomocy sznura 
spawalniczego. 
Nadmiar zgrzewu należy usuwać  za pomoc_ specjalnego noża. 
Frezowanie i spawanie naroży i złączy należy wykonać  po wyschnięciu kleju. 
6.Kontrola jako ści robót. 
Zasady prowadzenia kontroli jako_ci zgodnie z ST „Wymagania ogólne" oraz instrukcjami 
producenta. 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inspektor dokona odbioru 
zgodnie z ST 0 “Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują 
nieodebranie tych 
prac przez Inspektora Nadzoru , który zarządzi ponowne ich wykonanie na koszt wykonawcy 
Podstaw odbioru robót powinny stanowi  następujące dokumenty: 
-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
-protokoły obioru materiałów i wyrobów,, 
 
10.Przepisy zwi ązane i standardy. 
Wymagania nie uregulowane powy_szym opisem obowiązuj_ wg; 
PN/B-10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Arkady 1989 
Nale_y stosowa  przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne". Zalecenia producenta 
wykładzin 
 
ST – 4 OKŁADZINY CERAMICZNE ŚCIAN 
1.WSTĘP. 
1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 
okładzinowych: 
• wykonanie okładzin z płytek ceramicznych na Ścianach 
1.2.Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 
robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót obj ętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmująw szystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu 
wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją kosztorysową  i zaleceniami Inspektora 
Nadzoru 
W zakres robót wchodzi: 
-zbicie istniejącej glazury w natryskach i WC 
-wykonanie warstwy tynku wyrównawczego z zaprawy 
-wykonanie izolacji pionowej, przeciwwodnej w technologii Deitermanna -Superflex 1 
wykonanie okładzin z płytek ceramicznych na płaszczyznach ścian w natryskach, WC i 
korytarzyku 
- Sprawdzenie jakości i przygotowanie podłoża, 
- Sprawdzenie montażu elementów uzbrojenia wod-kan 
- Nakładanie zaprawy klejowej, 
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- Układanie ceramiki, 
- Fugowanie 
W zakres prac wchodzą  czynności podstawowe i materiały pomocnicze. 
1.4.Okre_lenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami 
zamieszczonymi w dokumentacji kosztorysowej 
1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie ze specyfikacją, poleceniami 
nadzoru inwestorskiego zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 
2.MATERIAŁY. 
Zaprawa wyrównawcza 
Eurolan TG 2 - preparat gruntujący 
Taśma uszczelniającasuperflex 1 -50/3 
masą uszczelniająca Superflex 1  
 płytek ceramiczne 20x15 (wielkość i kolor uzgodnić z Użytkownikiem) 
elastyczna zaprawa klejowa 
zaprawa fugowa 
fuga silikonowa 
podkład 
płytki ceramiczne _ścienne 
-nasiąkliwo_  wodna 18% 
-wytrzymałość na zginanie 20MPa 
- twardość powierzchni w skali Mohsa 4 
-profile wykończeniowe do okładzin ceramicznych PVC i aluminiowe 
Płytki ceramiczne i akcesoria muszą być dostarczone w najwyższej kategorii jakości 
producenta. 
3.SPRZ_T. 
Sprzęt ręczny powinien być  dobrej jakości i zaakceptowany przez Inspektora 
4.TRANSPORT. 
Transport i przechowywanie wg wymaga_ ogólnych ST i instrukcji producenta. 
_Środki transportu powinny zabezpieczać  załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamknitych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
5.WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych na ścianach 
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni _ścian należy sprawdzić  jakość  
podłoża zarówno pod względem wytrzymałościowym jak i geometrii ścian. 
Dla _ścian w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić  jakość wykonania izolacji w 
technologii Deitermana w/g poniższych danych: 

• Gruntowanie podłoża Eurolanem TG2                                                (02 kg/m2) 
• Uszczelnienie szczelin pionowych i poziomych taśmą Superflex -1   (1,05m/m) 
• Dwukrotne szpachlowanie ścian masą uszczelniającą Superflex-1  ( 1.4 kg/m2) 

Należy sprawdzić  usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. 
Płytki należy rozmierzać  tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały 
wymiar większy niż połowa płytki. 
Spoiny podziałów _ściennych powinny być  skomponowane (w jednej linii lub w równych 
odstępach) ze spoinami podłogowymi. 
Okładziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych układa  na wodoodpornej zaprawie 
klejowej  Plastikol  KMFlex 
Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać  pustych miejsc. 
Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować  profile narożne i 
wykończeniowe PVC. 
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Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką_w  obu kierunkach. W 
narożnikach stosować   elementy narożne systemowe. 
Spoiny na styku _ściana/_ściana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinować  fuga 
silikonową. 
W pomieszczeniach natrysków spoinować  po zagruntowaniu podkładem do fug 
silikonowych. 
Całość  powierzchni spoinować fugą  Cerinol -Flex, szer. fugi 3mm. 
Uszczelnienia podłoży oraz układanie okładzin ceramicznych musi być  wykonywane w 
jednym cyklu 
technologicznym przez jednego wykonawcę. 
6.KONTROLA JAKO  CI ROBÓT. 
Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by  zgodne z wymaganiami ogólnymi ST. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić  bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych. 
Pozostałe elementy wg „Warunków technicznych ..." tom I cz_  IV. - Arkady 1989. 
8.ODBIÓR ROBÓT. 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6Inspektor Nadzoru dokona 
odbioru zgodnie z ST “Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują 
nieodebranie tych 
prac przez Inspektora , który zarządzi ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być  każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
10.PRZEPISY ZWIZANE I STANDARDY. 
Należy stosowa  przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 
PN-EN 177 Płytki ceramiczne podłogowe 
PN-EN 159 Płytki ceramiczne ścienne 
PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Arkady 1989 
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiałów. 
 
ST5  INSTALACJE SANITARNE I ELEKTRYCZNE 
 

1. Instalacje wod- kan  - sposób wykonania określono szczegółowo w Opisie technicznym i 
zakresie rzeczowym ST0 

2. Instalacja c.o dotyczy jedynie wymiany gałązek do grzejników , zamontowanie 1 szt grzejnika  
oraz malowanie olejne - mały zakres robót . Technologia wykonania powszechnie znana 

3. Instalacje elektryczne - sposób wykonania zostanie określony przez Inspektora Nadzoru - 
koszt wykonania zabezpieczony w nakładach kosztorysowych 

 
6   INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA PRACY 
 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał   przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbania , aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie  spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz  sprzęt i odpowiednią_ odzież_ dla ochrony _życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego..  
 

           Pracownicy wykonujący poszczególne prace  muszą posiadać aktualne badania   lekarskie i 
podstawowe przeszkolenia na stanowisku pracy.  
Należy zachować ład i porządek na stanowisku pracy   
 
7 PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI ĄZANE 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 
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w tym w szczególności:. 
Rozporządzenia:: 
5,2. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016  ). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r  w sprawie  informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120 poz. 
1126))  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401)  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. (Dz. U. z 
1998r. Nr 107, poz. 679 i z 2002r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256) 
 
Załączniki: 
1. przedmiar robót 
2.   Rysunek okien   
                                                                                                                         O p r a c o w a ł : 
 

mgr  inż. Józef Kucharczyk 
upr.konstr-budowl nr 41/Sz/89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


