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JjJózef Kucharczyk 71-204 Szczecin ul. Listopadowa 12 
                              tel. 91/48-74-584  t.k.602 792 220 22 220 

/1` 
                                                                                                          Szczecin  dn 04.09..2008 r. 
                     „   REMONT ZAPLECZA BASENU PŁYWACKIEGO 
WRAZ  z WYMIAN Ą OKIEN I DRZWI W HALI z BASENEM w GIMNAZJUM nr 3 

przy ul. MALCZEWSKIEGO 22A w SZCZECINIE” 
 

O P I S    T E C H N I C Z N Y 
 

Rodzaj robót:  Wymiana drzwi  i  okien na basenie kąpielowym oraz remont „Zespołów    
                        pomieszczeń pomieszczeń sanitarnych” 
                        rozbieralni 
Klasyfikacja wg  CPV             
Dział :               45 000 000 – 7 – roboty budowlane          
 grupa                  45 214  210   -5     szkoły podstawowe 
klasa                    45 421 125  –  6    instalowanie okien z tworzyw sztucznych 
 „                         45 262  600   -  7    różne specjalne roboty budowlane 
 
1. Stan istniejący 
1. Basen kąpielowy 

Od strony patio wykonane jest 4-ry drzwi  trzyskrzydłowe w konstrukcji stalowej, szklone 
o wym:254x285. Stan drzwi jest zły, nie są wogółe otwierane w obawie przed 
wypadnięciem. Użytkownik proponuje wykonanie tylko jednych drzwi  dwuskrzydłowych 
w konstrukcji PCV natomiast troje pozostałych drzwi wykonać jako okna i witryny  a do 
wysokości istniejącego parteru wypełnione płyciną PCV. Po przeciwnej stronie patio w 
ścianie zewnętrznej osadzonych jest 7 szt okien o konstrukcji stalowej mocno 
skorodowanej.. Ponadto stwierdza się znikomą wydajność wentylacji mechanicznej i jej 
znaczną korozję. 

2. Strop nad stacją uzdatniania .  
Szczegółowy opis stropu i jego korozji znajduje się w „Ekspertyzie budowlanej 
„sporządzonej przez rzeczoznawcę budowlanego  mgr inż. Aleksandra Adamczyka  . Nie 
celowym jest ponowne opisywanie stanu technicznego. Wspomnę tylko , że nad 
omawianym stropem znajdują się natryski nr 2 i 3 i wzmocnienie stropu wymusza 
konieczność wykonanie izolacji poziomej stropu od góry i wymianę mocno 
skorodowanych rur wodociągowych i kanalizacyjnych. Tematem niniejszego kosztorysu 
jest wycena wykonania poszczególnych czynności zalecanych w” Ekspertyzie…” 

3. Zespół pomieszczeń sanitarnych 
• Remont natrysków nr 2 i 3 wymusza nieszczelność instalacji kanalizacyjnej , 

nieskutecznej izolacji poziomej , przerdzewiałych wpustów podłogowych i podejść 
odpływowych. Natrysk  nr 1 nie ma pod natryskiem  piwnicy , ale na podstawie stanu 
technicznego instalacji wod-kan  w natryskach nr 2 i 3 należy sądzić , ze podobny stan jest 
też w natrysku nr 1. Ponadto użytkownik posiada nakaz SANEPID-u o konieczności jego 
remontu.  

• Rozbieralnie 
 Do każdego z natrysków przyporządkowanych jest po dwie rozbieralnie . Proponuje się 
wymianę drzwi , wymianę zniszczonych płytek PCV na wykładzinę PCV bez warstwy 
izolacyjnej , grub. 2 mm oraz  szpachlowanie, malowanie olejne i emulsyjne. 

• Pokój instruktora dla 3-ech zespołów pomieszczeń sanitarnych.  
Zakres robót jak w rozbieralniach 

4.  Instalacja wod-kan   w piwnicy pod „Zespołem pomieszczeń sanitarnych  2 i 3 „ 
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W piwnicy pod natryskami nr 2/1 i 3/1  znajdują się podejścia kanalizacyjne z rur 
żeliwnych do wpustów podłogowych ,  WC i  umywalek w bardzo złym stanie 
technicznym oraz poziomy wodne do armatury czerpalnej (natryski, baterie i WC) . 
Rurociągi te znajdują się  w stanie awaryjnym. 

  
5. Instalacja centralnego ogrzewania 
    Liczne przecieki na skorodowanych pionach jak i rurach przyłącznych do kaloryferów . 
    W natrysku nr 2 wogóle brak grzejnika , stąd też znaczne zawilgocenie stropu, w  dodatku  

niedrożny deflektor dachowy (zadeklowany). Kratki nawiewne zagrzejnikowe są 
zniszczone i nie można regulować dopływu powietrza.  Kratki od wentylacji nawiewnej są 
zamalowane i zatkane farbą i kurzem stąd też mała skuteczność wymiany powietrza 
 

2.  Zakres rzeczowy robót 
A/ basen kąpielowy 

1. Likwidacja 4-ch szt drzwi  trójskrzydłowych o wym:254x290 cm od strony „patio” a w 
ich miejsce wykonać i zamontować 1 szt drzwi dwuskrzydłowych z PCV o wym. 
180x225cm +witryna szer.64 cm , całość od góry z naświetlem stałym, wys. 60 cm 

2. W miejsce pozostałych trzech szt drzwi wykonać i zamontować okna stałe-„witryny” z 
PCV o wym. 254x285 cm z podziałem pionowym trójdzielnym i poziomym trójdzielnym, 
przy czym  dolne kwatery wysokości 60 cm wypełnione płyciną PCV 

3. Okna stalowe szt 7 o wym:.264 x 398 cm wymienić na okna PCV z trójdzielnym 
podziałem pionowym i czterodzielnym podziałem poziomym jako okna stałe-( witryny) z 
otwieraną tylko z jedną   kwaterą o wym 88 x 145 - rozwieralno-uchylne,  przy czym dwie 
dolne  kwatery wypełnić szkłem nieprzeźroczystym 
Rysunki okien z PCV w załączniku do przedmiaru wykonane zgodnie z sugestią 
Inspektora  WOś UM 

4. Zastosować profile. 5  komorowe, szer.70 mm w kolorze białym z szybą termostatyczną 
(4+16+4) o współczynniku Umin 1.0 Wm2 K. Klasa dżwiękkochłonności –2 (30-34dB)  

5. Okna winny  posiadać: Atest PZH, Certyfikat /aprobatę /ITB   o dopuszczeniu do 
stosowania w  obiektach użyteczności publicznej i szkołach   i przedłożone Inwestorowi 
na etapie przetargu 

6. Wymiana okien obejmuje demontaż okien i drzwi stalowych w basenie kąpielowym i 
drewnianych w >Zespole sanitarnym 1 szt2, w natrysku nr 2 szt 1 i w pokoju instruktora 
szt1. Wymiar okna w świetle muru 145x270 cm 

7   Montaż okien nowych PCV obejmuje również ich zewnętrzną i wewnętrzną obróbkę 
8    Wywóz okien z terenu szkoły na wysypisko miejskie obciąża  wykonawcę a koszt 

wywozu i utylizacji szkła jest  ujęty  w nakładach kosztorysowych 
9    Przed wykonaniem okien PCV wykonawca zobowiązany jest dokonać     

pomiarów   okien z natury  
 
B/  Wzmocnienie stropu nad stacją uzdatniania zgodnie z Ekspertyzą    
      Rzeczoznawcy budowlanego mgr inż. Aleksandra Adamczyka 
 
1 Podstemplować strop zgodnie z wytycznymi Ekspertyzy 
2 Skucie na suficie w stacji uzdatniana wody i pomieszczeniu obok tynk na suficie w      

całości 
3 Skuć od spodu warstwę betonu skarbonatyzowanego -(przyjęto 60% całej powierzchni 

stropu) na głęb. do 5 cm 
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4 Oczyścić zbrojenie z nalotu i rdzy i zabezpieczyć  je inhibitorem antykorozyjnym 
np.ASODUR-ZNP (Schomburg) dwukrotnie zgodnie z instrukcją producenta.: Pierwsza 
warstwa w kolorze piaskowo - żółtym i druga warstwa czerwono-brązowa.  

5 Dozbroić konstrukcję stropu prętami fi 10 w rozstawie co 50 cm dowiązując lub 
dospawując do istniejącego zbrojenia. W ekspertyzie zaleca się stosowanie prętów na całą 
szerokość  stropu. 

6 Na powierzchnię skutego betonu nałożyć warstwę sczepną z zapraw naprawczych np. 
Schomburga -drobnoziarnista zaprawa cementowa modyfikowana polimerowo 
ASOCRET -P/HB 

7  Na warstwę sczepną nakładać gotowe mieszanki naprawcze tego samego producenta np. 
zaprawę gruboziarnistą cementową modyfikowaną polimerowo ASOCRET-P/FM30 
Przyjęto średnią grubość warstwy 3 cm przy zużyciu zaprawy 60kg/m2 

8 Następnie wyrównać całą powierzchnię tynkiem  cem-wap i pomalować farbą emulsyjną 
9 Zabezpieczyć stropy od góry przed przeciekiem wody - w następnym puktcie 
10 CAŁÓŚĆ WYKONAĆ ZGODNIE Z EKSPERTYZĄ  
11 Gdyby się okazało , że ziszczenie stropu i korozja zbrojenie znacznie przekracza rozmiary 

określone „Ekspertyzie…” należy powiadomić autora opracowania w celu podjęcia 
dalszych decyzji 

12 Ekspertyza winna być dołączona do dokumentacji przetargowej 
13, Wykonawca może wykonać w /w roboty w innej technologii pod warunkiem uzyskania  
      zgody zamawiającego 
 
C/ Zespoły pomieszczeń sanitarnych 
    A1/   Natryski i WC nr 1/1+2/1+3/1 +1/4+2/4+3/4 - ściany 

1. Zbić istniejącą glazurę w natryskach i WC 
2. zdemontować instalację wodną  i podejścia kanalizacyjne, armaturę czerpalną i 

przybory sanitarne: baterie, umywalki, ustępy  
3. wykuć bruzdy poziome i pionowe pod rozprowadzenie instalacji wodnej   
4. rozprowadzić instalację wodną pod baterie natryskowe ścienne, pod baterie stojące na 

umywalkach, do spłuczki w WC 
5. wykonać nową instalację elektryczną , podtynkową, oświetleniową  z lampami 

szczelnymi oraz z wyłącznikami oświetlenia  przy wejściu od strony basenu i przy 
wyjściu w przedsionku do WC i rozbieralni 

6. zatynkować bruzdy z instalacjami i wykonać cienkowarstwowe tynki dla wyrównania 
ścian 

7. wykonać izolację przeciwwodną ścian w natryskach bez WC i przedsionka  w 
technologii Deitermanna -Superflex 1tj: 

• zagruntować powierzchnię ścian Eurolanem TG2   
• na styku ścian z podłogą przyklejamy taśmę Superflex 50/3 
1. pokryć całą powierzchnię ścian dwiema warstwami płynnej folii Superflex 1  
8. Bezpośrednio na wyschniętej izolacji przyklejamy glazurę klejem PLASTIKOL-

LKMFlex. Glazurę układamy do 2m wysokości w natryskach, WC i przedsionku 
9. Przyklejoną glazurę spoinujemy zaprawą spoinującą CERINOL-Flex 
10. Ściany nad glazurą  i sufity wyszpachlować szpachlą mineralną na spoiwie cem-

wapiennym lub uszlachetnioną tworzywem sztucznym np. Deitermann RS -, lub 
gładzią mrozo i wodoodporną Cekol ZW-04 , lub Atlas Rekord .zużycie 
1,5kg/m2/1mm. ( zabrania się używania zaprawy szpachlowej na spiwie gipsowym) 

11. W zależności od przyjętej zaprawy szpachlowej, należy przyjąć tego samego 
producenta preparat gruntujący 

12. Ściany nad glazurą i sufit malujemy farbą emulsyjną 
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13. w natryskach nr 2 skuć z sufitu mocno zawilgocony „czarny”  tynk i wykonać nowy 
 
 
 
A2/ Natryski  1/1+2/1+3/1+1/4+2/4+3/4 -posadzki 
1. rozebrać posadzkę łącznie z istniejącą izolację i podłożami  
2. wykonać wszystkie przejścia przez strop instalacjami ciepłej i zimnej wody i podejścia 

odpływowe , kanalizacyjne od:WC, umywalek i wpustów ściekowych  
3. Zamontować wpusty żeliwne, lub plastykowe (np, fi kratki 10cm z odpływem 

pionowymi 70 mm  Wskazanym byłyby wpusty z kołnierzami, na które to układa się 
izolację i płytki. Np. montaż wpustów z tworzywa . prod. Kassel lub Elmasz  z 
kołnierzem, wyjmowanym syfonem , z odpływem pionowym  DN 70 mm.  Wpusty 
montować po środku dwu miejsc natryskowych oddzielonych od siebie ścianką 
działową . Ilości wpustów ściekowych 
-w natrysku 1/1 -  szt 5 
- „    „          2/1 -   „   4 
- „    „          3/1     „   4   

4. obetonować wpusty w stropie zaprawą cementową  
5. wylanie posadzki cementowej o średniej gr. 4 cm z wyprofilowaniem spadków  

wielkości 2%  do wpustów 
6. Trwałe uszczelnienie powierzchni wokół wpustów i pionów kanalizacyjnych zaprawą 
żywiczną Eurolan FK20           

7. Zagruntować całą powierzchnię z Eurolanem TG2 bez WC 
8. Wyszpachlować całą powierzchnię posadzki masą uszczelniającą    Superflex 1  
9. Na połączeniu ściany z posadzką przykleić na masie uszczelniającej Superflex 1  

taśmę  dylatacyjną, kauczukową 50/3   (ujęta też w poz 6 - zastosować w zależności 
od kolejności wykonywania robót) 

10. Dwukrotnie zaizolować całą powierzchnię folią płynną  Superflex1- izolacja musi  
 być  powyżej krawędzi wpustów 

11. Po wyschnięciu izolacji ułożyć gres antypoślizgowy o wym: 30x30 lub innych 
uzgodniony z Użytkownikiem na Plastikolu KM Flex 

12. Wyspoinować  posadzkę zaprawą spionującą  Cerinol Flex   
A3/ Ścianki działowe w pom:1/1+2/1+3/1 
1. Poszczególne natryski ścienne oddzielone będą od siebie ścianką działową z płyty 

wodoodpornej , warstwowej PCV, o rdzeniu z pianki poliuretanowej, okucie 
aluminiowe, montowane do ściany i na stopie ze stali ocynkowanej wysokości ok. 15 
cm mocowanej do podłoża. Wymiary ścianek :szer.100cm , wys. 2.12m - w rozstawie  
100 cm 

2. Pod ściankami umieszczone będą kratki ściekowe do odbioru ścieków z dwu 
przyległych natrysków 

3. Dane techniczne ścianek - załączono kserokopię do przedmiaru robót 
B Rozbieralnie 1/2i3+2/2i3+3/2i3 
      Do każdego pomieszczenia natrysków przyporządkowane są dwie rozbieralnie .Zakres      
      Robót w rozbieralniach jak niżej: 
B1- ściany i sufity  
 
1. Zdemontować lampy, wyłączniki i gniazda wtykowe  
2. Wykonać nową instalację podtynkową do oświetlenia i  na gniazda wtykowe 

podwójne z uziemieniem  przewodem ( po dwa gniazda wtykowe, podwójne w 
każdym pomieszczeniu i 2 wyłączniki  
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3. Wyługować farbę olejną z tynków  
4. Zagruntować ściany powyżej lamperii i sufit preparatem gruntującym producenta 

mieszanki szpachlowej 
5. Zagruntować lamperię pokostem 
6. Wyszpachlować  ściany i tynki zaprawą na bazie cementu (nie gipsu) podaną w opisie 

przy pomieszczeniach natryski „ A1” pkt.10 np .zaprawą wodoodporną Cekol ZW-04 
lub Atlas Rekord lub inną . 

7. Pomalować dwukrotnie lamperię farbą olejną do wys. 1.70 od posadzki 
8. Ściany nad lamperią i sufit pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną  
9. Zawiesić lampy jarzeniowe i założyć osprzęt elektryczny 
 
B2  Rozbieralnie  
1. Zerwać posadzki z płytek PCV  
2. oczyścić posadzki z kleju 
3. wyrównać zaprawą  samopoziomującą  
4. ułożyć nową wykładzinę PCV typu Rekord gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej na kleju 

z wywinięciem 10-15 cm na ściany 
5. styki wzdłużne wykładziny spawać 
 
C  Kabiny WC 
  
1. Przy natryskach znajdują się kabiny WC i przedsionek do WC i rozbieralni 

• Przy natrysku 1   - WC kpl  1 
•   „       „           2   -  „      „    1 
•   „       ‘           3      „       „    2 

2. Zakres robót 
• Zbicie glazury i terakoty 
• Wymienić instalację elektryczną  
• Wymienić podejście odpływowe od muszli klozetowej 
• Ułożyć nową glazurę i terakotę 
• Ściany i sufit wyszpachlować i pomalować wg opisu jak w natryskach 
• Wymienić istniejący ustęp na kompakt 

  
      D/  Pokój instruktora  i korytarz przyległy do Zespołu pomieszczeń sanitarnych nr 2  
              i  3 
            Zakres robót i technologia wykonania identyczna jak w pkt. B -rozbieralnie 

 
E   Wymiana drzwi  i okien w „Zespołach pomieszczeń sanitarnych „ 
 
1. wymienić drzwi 0.90x2.0m 
• Natrysk nr 1+ WC  + rozbieralnie-    kpl   2+1+4 =7 
•   „           „  2+   „    -+        „                „     2+1+4 =7 
•    „          „  3 +  „     +        „                 „    2+2+4 = 8    
• Pokój instruktora       ‘                                              2 
2. Okna o wym: 270x145 cm 
• Pomieszczenie 1/1+1/2         kpl. 2 
•    „                    2/1                  „    1 
• Pokój instrukt .                      „     1 
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F/ Instalacja wod. -  kan. 
Stan techniczny rurociągów w pinicy pod natryskami nr 2 i 3 jest stanem awaryjnym 
i temu służy poniższy zakres robót do wykonania. 

 
1. Instalacje wodociągowe -  projektuje się  
• :wymianę poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji z rur stalowych bardzo 

skorodowanych na rury PE 50, 40 i 32 mm 
• Wykonać po 2 podejścia wodne z rur DN32 w tulei do dwóch natrysków nr 2 i 3 po 

przeciwległych stronach ścian podłużnych, skąd należy rozprowadzić rurociągami PE 
w bruzdach ściennych przy posadzce do baterii umywalkowych szt 2 , zaworów 
czerpalnych ze złączką do węża  szt1 w każdym natrysku , podejście do kompaktów w 
WC oraz do baterii natryskowych, ściennych w natrysku nr 2  szt  4 i natrysku nr 3  szt 
5  rurami PE 25 i 20. 

• Cyrkulację ciepłej wody połączyć z zasileniem ccw w piwnicy pod stropem. 
• Armatura czerpalna: dwie baterie jednouchwytowe, stojące na umywalkach z 

podłączeniem elastycznym w oplocie metalowym + baterie natryskowe, ścienne + 1 
zawór czerpalny ze złączką do węża - w każdym z natrysków. Na rurach 
doprowadzających wodę do baterii umywalkowych - zawory przelotowe +na  
podejściu do spłuczki . 

• Wykonać nowe wpusty podłogowe, żeliwne lub z tworzywa sztucznego o średnicy 
kratki 10 cm i odpływie pionowym DN70 mm. Wskazanym byłyby wpusty z 
kołnierzami na które to układa się izolację i płytki .Takie kołnierze m.in. posiadają 
wpusty  z tworzywa np. prod. Kessel, lub ELMASZ  , z odpływem pionowym fi 
70mm i z kołnierzem który należy pokryć płynną folią i docisnąć płytką podłogową  

Ilości wpustów ściekowych 
-w natrysku 1 -  szt 5 
- „    „          2 -   „   4 
- „    „          3     „   4   

• W piwnicy wymienić rurę kanalizacyjną fi 150 mm pękniętą-  na rurę PCV 
• W piwnicy zdemontować istniejące podejścia odpływowe z rur żeliwnych i wykonać 

nowe z rur PCV o śr. 70 mm, łączone na wcisk,  od każdego wpustu włączając je do 
rury odpływowej o śr. 110 mm i ze spadkiem 5% włączyć do odpływu głównego fi 
150 mm 

• Przy przejściu rurami przez strop stosować tuleje wystające nad posadzkę o. 1,5-2cm,  
uszczelnione kitem trwale plastycznym 

 
F/ instalacja centralnego ogrzewania 
W kosztorysie ujęto jedynie wymianę rur w pomieszczeniach remontowanych  tj. gałązek 
z rur stalowych czarnych fi 15 do grzejników : zasilenie + powrót+ odpowietrzenia. W 
kosztorysie ujęto wymianę zaworów grzejnikowych przelotowych fi 15 i  zastosowano 
zawory odcinające na powrotach. Kosztorysowana instalacja z rur stalowych spawanych  
jest odtworzeniem stanu istniejącego. Zachowano dotychczasowe przekroje przewodów . 
W natrysku nr 2/1 ujęto montaż nowego grzejnika dwupłytowego 900x1000  a  w WC-
2/4  grzejnik świecowy      fi 65    z dwoma zaworami  odcinającymi fi 15 
 Przy natrysk nr 1/4  ujęto  wymianę grzejnika świecowego z rury stalowej o śr.  65 mm z 
dwoma zaworami odcinającymi. Ponadto w  nakładach kosztorysowych ujęto: 

• dwukrotne malowanie rur i grzejników c.o. w pomieszczeniach remontowanych ( 
nie dotyczy basenu) 

• wymianę kratek wentylacyjnych nawiewnych, zagrzejnikowych w natryskach 
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• Oczyszczenie i pomalowanie, udrożnienie kratek od wentylacji mechanicznej w 
natryskach 

 
G/ Instalacja elektryczna  
W kosztorysie ujęto nakłady na wymianę instalacji elektrycznej podtynkowej w.g 
schematu:  

1. w natryskach - lampa świetlikowa 2x60W bryzgoszczelne +2wyłącziki krzyżowe 
montowane poza pomieszczeniem + przewód 3x1.5 mm2   YDYp liczony na 
wypust 

2. W WC i korytarzyku- lampy żarowe sufitowe + przewód j/w 
3. Rozbieralnie : lampy jarzeniowe 2x40W + 2 łączniki świecowe +YDYp 3x1.5 

mm2 oraz po dwa gniazda wtykowe z uziemieniem, podwójne, zasilane 
przewodem YDYp 3x2,5 mm2 

4. Ujęto szacunkowe koszty na ewentualną rozbudowę tablicy. 
Kosztorys na instalację elektryczną należy traktować jako zabezpieczenie kosztów 
wymiany a nie techniczne rozwiązanie, które określi Inspektor Nadzoru. 
 
3..     Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca bdzie przestrzegał  przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbania  
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz  sprzęt i 
odpowiednią_ odzież_ dla ochrony _życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają  odrębnej zapłacie i są_ 
uwzględnione w cenie umownej. 
 

      UWAGA! WYMIANA OKIEN STALOWYCH NA PCV NIE POWODUJE  
        ZMIAN WYMIARÓW OTWORÓW OKIENNYCH I PODZIAŁU  OKIEN 
 
O p r a c o w a ł : 
 
mgr  inż. Józef Kucharczyk  / 
   upr.konstr-budowl nr 41/Sz?89 
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