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domdzieckanr2 PRZEDMIAR 
 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz         Razem 

Robc 

1 
1 d.1 

>ty 
remontów 

te w Domu Dziecka Szczecin Zdroje 

Roboty rozbiórkowe w piwnicy 
 

KNR-W 

4-01 

0701-05 

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia-

nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 

3.22*[1.00+6.40+2.70+5.50+5.10+2.00+2.30+5.30+4.80+4.55+0.5*10] 

m2 

m2 

143.773  

    RAZEM 143.773 
2 

d.1 
KNR-W 

4-01 

0106-05 

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz bu-
dynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi 143.773*0.02 m3 

m3 

2.875  

    RAZEM 2.875 
3 

d.1 
KNR 4-01 
0108-14 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji 
gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km 2.875 m

3 

m3 

2875  

    RAZEM 2.875 
4 

d.1 
KNR 4-01 

0108-16 
Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - 
za każdy nast. 1 km-przyjęto 16 km 2.875*16 m3 

m3 

46 000  

    RAZEM 46.000 
2 
5 

d.2 

 Roboty izolacyjne  
KNR BC-02 
0109-03 

Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej 
-iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 2 ceg. 
1.00+6.40+2.70+5.50+5.10+2.00+2.30+5.30+4.80+4.55+0.5*10 m 

m 

44.650  

    RAZEM 44.650 
6 

d.2 
KNR-W 
4-01 
0308-05 

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 

10 

szt. 

szt. 

10.000  

    RAZEM 10.000 
/ 

d.2 
KNR BC-02 
0121-02 

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie 
spoin na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru 44.65 m2 

m2 

44.650  

    RAZEM 44.650 
8 

d.2 
KNR BC-02 
0122-03 

Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane ręcznie - dwuwarstwowe 
THERMOPAL GP 11 + THERMOPAL SR 44 lub SR 22, gr. tynku 1 + 1,5 
cm 44.65 m2 

m2 

44.650  

    RAZEM 44.650 
9 

d.2 
KNR BC-02 
0124-01 

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie po-
wierzchni tynków, gr. warstwy 1,0 mm 44.65 m2 

m2 

44.650  

    RAZEM 44.650 
10 

d.2 
KNR BC-02 
0124-03 

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierz-
chni tynków 44.65 m

2 

m2 

44.650  

    RAZEM 44.650 
11 

d.2 
KNR BC-02 
0124-01 

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie po-
wierzchni tynków, gr. warstwy 1,0 mm 44.65 m2 

m2 

44.650  

    RAZEM 44.650 
12 

d.2 
KNR BC-02 
0124-05 Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne 

143.773 

m2 

m2 

143.773  

    RAZEM 143.773 
3 

13 
d.3 

KNR-W 
4-01 
0304-01 

Roboty kostrukcyjne  
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej cegłami 0.25*1.00*2.05*2 m3 

m3 

1.025  

    RAZEM 1.025 
14 

d.3 
KNR-W 
4-01 
0306-06 

Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cemento-
wej do ościeży lub powierzchni ścian-okna piwniczne 0.25*1.14*6 m2 

m2 

1.710  

    RAZEM 1.710 
15 

d.3 
KNR-W 
4-01 
0206-03 

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i ścianach 
przy głębokości do 10 cm 1 szt. 

szt. 

1.000  

    RAZEM 1.000 
4 

16 
d.4 

KNR-W 
7-12 
0302-01 

Roboty posadzkowe  

Czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych konstrukcji betonowych 

29.20+12.20+19.5+13.70 

m2 

m2 

74600  

    RAZEM 74.600 
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domdzieckanr2 PRZEDMIAR 
 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

17 
d.4 

NNRNKB 
202 1134-01 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI 
GRUNT" - powierzchnie poziome 74.60+13.7 m' 

m2 

88 300  

    RAZEM 88.300 
18 

d.4 
NNRNKB 
202 1130-02 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej 
gr. 5 mm - ........................................................... wykonywane w pomiesz 
czeniach o pow. ponad 8 m2 
8830 

m2 

m2 

88.300  

    RAZEM 88.300 
19 

d.4 
NNRNKB 
202 2806-05 

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 
cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o 
pow.ponad 10 m2 13.7+19.50 m2 

m2 

33.200  

    RAZEM 33.200 
20 

d.4 
NNRNKB 
202 2809-04 

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zapra-
wie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 33.20*1.1 m 

m 

36.520  

    RAZEM 36.520 
21 

d4 
KNR-W 
2-02 
0609-05 
analogia 

Ułożenie pianki z folią pod panele podłogowe 

29.20+12.2 

m2 

m2 

41.400  

    RAZEM 41.400 
22 
d.4 

NNRNKB 
202 1136-01 

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - twardość jak dla popmiezczeń 
mieszkalnych np. CLASSEN lub KRONOPOL 41.40 m2 

m2 

41.400  

    RAZEM 41.400 
23 

d.4 
KNR-W 2-02 
20204-04 Elementy wykończenia boazerii - cokół 

41.40*1.1 

m 

m 

45.540  

    RAZEM 45.540 
24 
d.4 

KNR-W 
2-02 
1125-05 
analogia 

Listwy progowe 

4*1.00 

m 

m 

4.000  

    RAZEM 4.000 
5 

25 
d.5 

 Roboty tynkarskie i malarskie  
KNR 4-01 
0711-03 

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na 
podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) 164.343 m2 

m2 

164.343  

    RAZEM 164.343 
26 

d.5 
KNR 4-01 
0708-06 

Wykon tynków zwykłych wewn.kat.lll z zaprawy cement, na ościeżach 
szer.do 40 cm 0.40*[2.10*2+1.00+2.00*2+0.40*2] m 

m 

4.000  

    RAZEM 4.000 
27 

d.5 
NNRNKB 
202 1134-02 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI 
GRUNT" - powierzchnie pionowe 
3.35*[5.20*6+5.70*2+2.35*2+3.20*2+10.90*2+1.40*2+4.70*2+3.45*2+0.40* 
2] 

m2 

m2 

319.590  

    RAZEM 319.590 
28 
d.5 

NNRNKB 
202 1134-01 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI 
GRUNT" - powierzchnie poziome 29.20+16.40+12.2+13.7+19.5 m2 

m2 

91.000  

    RAZEM 91.000 
29 
d.5 

KNR-W 2- 
02 2011-02 

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu 
szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 
319.59 

m2 

m2 

319.590  

    RAZEM 319.590 
30 

d.5 
KNR-W 2- 
02 2011-07 

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu 
szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 
2 mm 319.59 mz 

mz 

319.590  

    RAZEM 319.590 
31 

d.5 
KNR-W 
2-02 
2011-04 

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu 
szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 
91 

m2 

m2 

91.000  

    RAZEM 91.000 
32 

d.5 
KNR-W 
2-02 
2011-08 

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu 
szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 
2 mm 91 mz 

m2 

91.000  

    RAZEM 91.000 

-3- 
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domdzieckanr2 PRZEDMIAR 
 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

33 

d.5 
KNNR2 
1901-02 

Dodatkowa warstwa siatki w miejscach szczególnie narażonych - narożniki 
ościeży drzwiowych pasy o wymiarach 0,20*0,35 0.20*0.35*4*16 m2 

m2 

4.480  

    RAZEM 4.480 
34 

d.5 
KNNR2 
1402-03 

Malowanie farbą akrylową lateksową ........................ dwukrotnie podłoży 
gipsowych- farba zmywalna 3500 cykli szorowania na mokro , w kolorez 
pastelowym 
328.685 

m2 
nV 

328685  

    RAZEM 328.685 
35 

d.5 
KNNR2 
1402-03 Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych 

19.90+83.94 

m2 

m2 

103.840  

    RAZEM 103.840 
36 

d.5 
KNRAT-12 
0102-01 

Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej kons-
trukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; Sys-
tem NIDA Tynk 62A50-obudowa pionów instalacyjnych 0.5*3.25+0.7*3.25 m2 

m2 

3.900  

    RAZEM 3.900 
37 

d.5 
KNRAT-12 
0103-03 

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej kons-
trukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; Sys-
tem NIDA Ściana 125A100- pokój pedagoga 1.25*3.00 

m2 
IT)2 

3750  

    RAZEM 3.750 
38 

d.5 
KNRAT-12 
0201-01 

Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień (system NIDA 
Sufit) na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jed-
na warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/EI 30 13.70 m2 

m2 

13.700  

    RAZEM 13.700 
6 

39 
d.6 

 Stolarka drzwiowa i okienna   
KNNR-W 3 
0702-05 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych 

0.9*2.00*5 

m2 

m2 

9000 

    RAZEM 9.000 
40 
d.6 

KNNR-W 3 
0702-06 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych 

0.96*2.92 

IT|2 
m2 

2803  

    RAZEM 2.803 
41 

d.6 
KNRO-19 
1022-08 

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV 
bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.5 m2-piwnica 
1.12*1.08*3+1.14*0.81*4+1.25*1.18*3 

m2 

m
2 

11.747  

    RAZEM 11.747 
7 

42 
d.7 

KNR-W 
4-02 
0229-04 

Roboty instalacji sanitarnych  
Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścia-
nach budynku 
4.0 

m 
m 

4.000  

    RAZEM 4.000 
43 
d.7 

KNR-W 
4-02 
0229-05 

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścia-
nach budynku 2.20+6.60*3 m 

m 

22.000  

    RAZEM 22.000 
44 
d.7 

KNRO-13 
0228-02 Rurociągi o śr 75 mm 

4.00 

m 

m 

4.000  

    RAZEM 4.000 
45 
d.7 

KNRO-13 
0228-04 Rurociągi o śr. 160 mm 

22 

m 

m 

22.000  

    RAZEM 22.000 

-4- 
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