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1Czes¢ ogolna
1.1Nazwa nadana zamoéwieniu

Remont i przebudowa pomieszdézezeciej kondygnacji wewgtrznego 4cznika w gmachu Urgdu Miasta
Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 na dziatce nw3Szczecinie. Wewgirzne instalacje elektryczne.

1.2Przedmiot i zakres robo6t

Zakres robo6t znajdagych sk w specyfikacji obejmuje wszystkie czynftd majace na celu wykonanie insta-
lacji elektrycznych w budynku.

Zakres prac obejmuje m.in.:
einstalacje wewetrzne égwietlenia i gniazd wtykowych dla 11l kondygnaciji;
«zasilane Il kondygnaciji z projektowanegaeta TB60 posadowionego w miejsce tablic SBi - TB60a i
TB60b podlegaijcych likwidacji;
*wykonanie uziomu dla projektowanegaca TB60;
ewytaczenie z ruchu istniggej linii WLZ do Il kondygnaciji;
*przeta@enie zasilania rozdzielnic zasilanych obecnie witllowanej linii WLZ;
elikwidacje rozdzielnicy TB17;
*przetazenie obwodow z likwidowanych rozdzielnic do proktanych lub istniejcych rozdzielnic;

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustaleniagasine z wykonaniem instalacji elektrycznej i obejmuj

Wymagania dotycre wiaciwosci wykorzystywanych wyrobéw, sposobu ich przechowywalrans-
portu i skladowania,

*Wymagania dotycge spretu i maszyn,

*Wymagania dotycgce srodkdw transportu,

*Wymagania dotyce wykonania robét budowlanych,

*Wymagania zwjzane z nadzorem i odbiorem robot.

1.3Informacje o terenie budowy

Organizacja rob6t budowlanych
Wykonaweca, przed przygiieniem do przetargu, winien przeprowadeizj¢ lokalm oraz :
*zapoznd sie z miejscami, w ktérychdala wykonywane prace okéwne w umowie i zbadaich dosgpnas¢;
*zapozna si¢ z ogélnymi warunkami realizacji rob6t, a w szczegd@li@ potazeniem i wymiarami pomiesz-
czer, warunkami utrzymania spytu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca niedzie mdgt powolywd sie na niedostatecanznajomaéé miejsca
realizacji robét lub zly dogp do pomieszczew celuzadania dodatkowych optat.

Na caly czas trwania robét, Wykonawca wyznaczy uprawnionkgrownika Rob6t. Kierownik Robot
bedzie jako jedyny bdzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawqyiséw w dzienniku budowy.

Kierownik Robot lrdzie odpowiedzialny za:
-bezpieczéstwo na terenie budowy
-prowadzenie dziennika budowy

-kontakty z organami kontroli

Najp&niej w dniu przysipienia do robét Wykonawca przet@dane personalne Kierownika Robo6t wraz z
kopia uprawnié.

Zabezpieczanie intereséw 0s0b trzecich
Wykonawca musi zadlbaaby podczas wykonywanych prac nie doszto do zenia intereséw 0s6b trzecich.
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Ochronasrodowiska
Wykonawca jest zobowkany do przestrzegania przepiséw, rozpdea i ustaw zwizanych z ochrom
srodowiska.

Warunki bezpieczstwa pracy
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za zabezpieczenisnggo mienia oraz za wykonanie wszelkich nie-
zbednych zabezpieciezwiazanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto wyk@samusi s}
bezwzgtdnie stosowado postanowig Instrukcji Bezpieczéstwa oraz wszelkich polei&ierownika Budo-
wy zwiazanych z bezpiecastwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowizany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadamuiki budowlanej oraz
do przestrzegania zapiséw wytycznych technicznych odadayicych zakresowi zlecenia oraz aktow
prawnych obowizujacych w okresie trwania umowy, w tym w szczegétnidolskich Norm.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwane z organizagjzaplecza dla wkasnych potrzeb oraz zapewnia na
whasny koszt wszelkigrodki mapce na celu prawidtowe i petne zabezpieczenie wykonanychzpsiebie
robot.

Warunki dotycgce organizacji ruchu
Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu matéwalsprztu i narzdzi musa by¢
sprawne, posiadawazne badania techniczne i speléiiwymagania wynikajce z obowizujacych w Polsce
przepisow o ruchu drogowym. Materiaty przesme takimisrodkami transportu powinny gwarantoévarze-
w6z bez uszkodzei z zachowaniem warunkOw bezpiefigeva pracy.

1.4Nazwy i kody robét budowlanych w zakresie obj  etym przedmiotem zamowienia

CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne
CPV45315-Instalowanie rozdzielni elektrycznych

1.50kre $lenia podstawowe

Wszystkie okrélenia, nazwy, ktére znalazly siw tej specyfikacji § zgodne albo réwnowae z Polskimi
Normami zawartymi w rozpourzizeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002th@z okresleniami
ujetymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10 spkagjfi. Roboty musz by¢ wykonane zgod-
nie z wymaganiami obowzujacych przepiséw, norm i instrukcji. Nie wyszczegoélnienikighkolwiek
obowiazujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od iabsstvania.

2Wtasciwo sci wyrobow budowlanych

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznajengioby, dla ktérych producent:
«dokonat oceny zgodroi wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug ékreego systemu
oceny zgodngi,
*posiada deklaracje zgodsw CE - dokument wystawiony przez producenta i potwiergzaggodndé
wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spetniemigch wymaga rozporadzenia (rozporgzen).
«oznakowat wyroby znakiem CE.

Przed zabudowaniem materiatébw na budowie Wykonawca ptaedsvszelkie wymagane dokumenty dla
udowodnienia powsszego. Wszystkie materiaty, ktore nie spehpigjymogdéw technicznych okénych
przez specyfikagj (np. materialy, ktoére byty przechowywane niezgodnie z@héami producenta i zmienity
sig ich wlasndci) beda uznawane za materialy nie odpowiadaj wymaganiom.

Podczas wykonywania rob6t mowntavych instalacji elektrycznych nafe stosowé nastpujace materialy i

wyroby:
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® Przewdd instalacyjny na napie znamionowe 450/750V z 3, 4,Zfami miedzianymi o przekroju do
2,5mnt wg PN-87/E-90056, np. YDY3;4x1,5mn¥YDY3x2,5mnf,

* Przewody jedngytowe o izolacji polwinitowej i poliwnitu sieciowago na nafgcie znamionowe
450/750V wg. PN-E-90500-3, PN-E-90500-3

*t acznikil-klawiszowe, 2-klawiszowe do mocowania wzkach pod tynkiem np. Polo System lub o
réwnowanych parametrach

«t acznikil-klawiszowe, 2-klawiszowe IP44 do mocowaniguszkach pod tynkiem np. Polo System lub
o réwnowanych parametrach

*Gniazda wtyczkowe do mocowania w puszkach pod gmkivyposaone w styk ochronny i przy-
stosowane do instalowania w puszkd®0, np. Polo System lub o rownacimgch parametrach
*Gniazda wtyczkowe do mocowania w puszkach pod gmkivyposaone w styk ochronny i przy-
stosowane do instalowania w puszk&@0 o ochronie IP44, np. Polo System lub o rownawah para-
metrach

*Oprawy wg. Projektu lub o rownovwaym standardzie,

*Rury np. DVR 110 firmy Arot lub o réwnowaych parametrach,

*Rurki ochronne,

*Rozdzielnice np. Moeller lub réwnowae.

3Wymagania szczegotowe dotycz gce sprz etu i maszyn do robot
budowlanych

Sprzt i narzdzia, ktdre kda wykorzystywane do wykonania prac ghjch ta specyfikacy musz by¢ spraw-
ne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym pidegl zgodnie z zaleceniami producenta. Musz
spetni& one wymogi BHP i bezpiecastwa pracy. Nie wolno stosowasprz:;tu, ktory nie spetnia powy-
zszych wymagai nie wolno wykorzystywé go niezgodnie z przeznaczeniem.

4Wymagania dotycz gce srodkow transportu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu matéwatsprztu i narzdzi musa by¢
sprawne, posiadawazne badania techniczne i speléiwymagania wynikajce z obowazujacych w Polsce
przepiséw o ruchu drogowym. Materiaty przexeoe takimisrodkami transportu powinny gwarantoévarze-
w0z bez uszkodzei z zachowaniem warunkéw bezpiesgava pracy.

Potrzebné&rodki transportu - samochdd dostawczy 0,9t.

5Wymagania dotycz gce wykonania robét

Trasy instalacji elektrycznych

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegazkolizyjnie z innymi instalacjami i uggdzeniami, powi-
nna by przejrzysta, prosta i dagina dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazasegby prze-
biegata w liniach poziomych i pionowych.

Montaz uchwytéw i konstrukcji wsporczych

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane doagnia na nich instalacji elektrycznych, bez weil na
rodzaj instalacji, powinny hyzamocowane do podia w sposob trwaty, uwzetiniajacy warunki lokalne
i technologiczne, w jakich dana instalacgghie pracowé, oraz sam rodzaj instalacji.

Przejcia przezciany i stropy

Przefcia przezciany i stropy powinny spetnianastpujace wymagania:
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* wszystkie przdcia obwodow instalacji elektrycznych prz&zany, stropy itp. musizby¢ chronione
przed uszkodzeniami.

® przegcia te naley wykonywa: w przepustach rurowych,

® przegcia pomedzy pomieszczeniami o zdych atmosferach powinny byvykonywane w sposéb
szczelny, zapewniagy nieprzedostawanieesivyziewow,

®* obwody instalacji elektrycznych przechadzrzez podtogi muazby¢ chronione do wysokai bez-
piecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jakonysprzed uszkodzeniami mechanicznymi
nalezy stosowa rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytkadzane itp.

Monta sprztu, osprztu i opraw gwietleniowych

Sprzt i osprzt instalacyjny naley mocowa do podiaza w sposéb trwaty zapewnigly mocne i bezpieczne
jego osadzenie.

Do mocowania spkgu i osprzitu mog stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na pagiprzy-
spawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanybhplizykiecone do podiga za pomog kotkdw

i srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (Hakila opraw zwieszakowych montowane
w stropach naley mocowa przez wkrcanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie ukmp
cza s¢ mocowania hakéw za pompkotkdw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno giméa¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw swietleniowych nalgy taczy¢ z przewodami wypustéw za pomaoriaczy swiecznikowych.

Podejcie do odbiornikéw

Podejcia instalacji elektrycznych do odbiornikow najewykonywa w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecz-
nych oraz w sposéb estetyczny.

Uktadanie przewodéw
Uktadanie rur

Rury naley uktad& na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytsadzonych w podio. Konce rur
przed podczeniem powinny bypozbawione ostrych krazi. Zaleznie od przygtej technologii montau
i rodzaju tworzywadczenie rur ze saporaz sprztem i osprztem naley wykonywa: przez:

e wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym ustnianiem paiczei,

« wkrecanie nagwintowanych Kkedw rur,

« wkrecanie nagrzanych kaeéw rur.
tuki na rurach natey wykonywa tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczalé fewretrznejsred-
nicy. Promié giecia powinien zapewnéswobodne weaiganie przewodow.
Cala instalacja rurowa powinnadwykonana ze spadkiem 0.1% aby uiivei ¢ odprowadzenie wody po-
wstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrangaugtadania rur z wagnigtymi w nie przewodami.

Wcigganie przewodéw

Przed przysipieniem do weigania przewodow natg sprawdzt prawidtowad¢ wykonanego rurowania, za-
mocowania sprtu i osprztu, jego podczeh z rurami oraz przelotovso.

Wciaganie przewoddw natg wykona za pomog specjalnego ospgil montaowego. Nie wolno do tego
celu stosowa przewodow, ktére paniej zostan uzyte w instalacji. faczenie przewodow wykodavg
wczesniej opisanych zasad.

Wykonanie instalacji podtynkowej

Wykonanie instalacji p/t wymagdedzie:

e ulozenia przewoddw i zainstalowania osgitzprzed wykonaniem tynkowania. W przypadku wy-
konywania instalacji na istniggychscianach niezédne kedzie wykucie odpowiednich bruzd pod
przewody islepych wrek pod osprzt oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej malerzewody i kable uszczeldiav osprzcie oraz aparatach
za pomog dtawnikow.
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Srednica glowicy i otworu uszczelnigiego pieécienia powinna b dostosowana d@rednicy zewatrznej
przewodu lub kabla.
Po dokeceniu dtawic zaleca sidodatkowe uszczelnienie ich za pomodpowiednich uszczelnie

tqczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wimzowych kczenia przewodow natg dokonywa w sprzcie i osprzcie in-
stalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosa@n@olaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki
elektryczne majwyprowadzone fabrycznie na zesrz przewody, a samo ich padkenie do instalacji nie
zostato opracowane w projekcie, sposob pem#nia nalgy uzgodné z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem lyniera.

Przewody muszby¢ utozone swobodnie i nie mady¢ naraone na nagi i dodatkowe nagzenia. Do
danego zacisku naie przylczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i licztia jakich zacisk ten
jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych parve przylaczone za pomacoczek, pomidzy
oczkiem a nakitka oraz pomgdzy oczkami powinny znajdowssi¢ podktadki metalowe zabezpieczone
przed korozj w spos6b umdiwiajacy przeptyw padu. Dluga¢ odizolowanejyly przewodu powinna za-
pewni& prawidiowe przydczenie.

Zdejmowanie izolaciji i oczyszczenie przewodu niezenpowodowé uszkodzé mechanicznych. W przypad-
ku stosowaniayt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien adzi warstwy cyny.

Konce przewoddéw miedzianychzgtami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpmmne zaprasowany-
mi tulejkami lub ocynowane (zaleca giastosowanie tulejek zamiast cynowania)

Przylzczanie odbiornikow

Miejsca pohczen zyt przewododw z zaciskami odbiornikow powinnydhgoktadnie oczyszczone. Samo
pofaczenie musi by wykonane w sposdb pewny, pod wedgm elektrycznym i mechanicznym oraz zabez-
pieczone przed ostabieniem sity docisku, kogaig.

Pohczenia mog by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zatéci od konstrukcji odbiornika i wa-
runkéw technologicznych. Prazgzenia sztywne natg wykonywa w rurach sztywnych wprowadzonych
bezpdrednio do odbiornikdw oraz przewodami kabelkowyik@blami.

Zasilanie 11l kondygnaciji

Projektuje s utozenie zasilania 11l kondygnacji przewodem 5x LgY5Dzkcza kablowego ZK-
8/R ozn. TB60 do rozdzielnicy Il kondygnaciji - RPo tego samego a&iza przetay¢ linie WLZ zasilanie
obecnie z tablic TB60a i TB60b. Dla projektowanegmza kablowego wykortauziom pogazany GAL-
MAR.

Przewody linii WLZ do Ill kondygnaciji uktadaw rurach ochronnych DVR110 na elewacji poprzezgpok
43 (parter), WC oznaczone numerem 1271¢trp), WC ozn. 2265 (Il giro) do WC ozn. 3281 (lll gtro).
W pomieszczeniach WC przewody uktade korytku metalowym 150x60mm - KRR150H50 zastosbpa-
krywe petra PKMR150, (korytko kablowe zostanie zabudowaneapBiK wg projektow architektonicznych)
WLZ z rozdzielnicy Il pktra - RP:

Od RP projektuje siutozenie linii WLZ do zasilania rozdzielnicy wentylag&\W - przewodem YLY5x16,
oraz przetaenie istniejcego zasilania rozdzielnicy klimatyzatoréw miesoeg sk na strychu do projek-
towanej rozdzielnicy Ill kondygnaciji.

Projektowane linie WLZ uktadaw przestrzeni midzysufitowej.

Przetaenie zasilania istniggych rozdzielnic

Rozdzielnice TB19a oraz TB22 zaé&ii rozdzielnicy TB19 mieszaeej sk na Il pitrze przewoda-
mi YDY5x4 do TB19a i YDY5x6 do TB22, w rozdzielnidyB19 dotay¢ rozlczniki bezpiecznikowe Z-SLS
z wkladkami topikowymi gG25. Obudowa rozdzielnicB2a2 podlega wymianie zgodnie z rysunkiem
zakczonym do projektu. Nowe przewody WLZ uktada korytkach KI6040. Istniape zasilanie rozdzielnic
TB19a i TB22 podlega likwidacji.

Rozdzielnica TB17 podlega likwidaciji, istraege obwody wychodce z rozdzielnicy TB17 oraz za-
silanie rozdzielnicy TB17 przety¢ do TB18. Rozdzielnic TB17 zasipi¢ puszlk instalacyjnadczeniov,
kt6ra wykorzyst& do przedtaenia przewododw istniggych obwoddw oraz przewodéw WLZ do rozdzielnicy
TB18. Istniejice zasilanie rozdzielnicy TB18 podlega likwidacji.

Rozdzielnig TB29 zasilé z rozdzielnicy TB18 przewodem YDY5x10, w rozdzieinTB18 doto-
zy¢ roziacznik bezpiecznikowy Z-SLS z wktadkami topikowyn@®85. Nowe przewody WLZ ukladav
korytkach K16040. Istnigce zasilanie rozdzielnic TB29 podlega likwidacji
Likwidacja istniepcego WLZ do Il kondygnacji
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Istniejace aluminiowe przewody linii WLZ do 11l kondygnagcjalery wytaczy¢ z ruchu poprzez
odhaczenie ich od zasilania i unieidiwvienie ponownego ich posaitzenia.

Instalacje odbiorcza gniazd

Instalacg gniazd wykonéaprzewodami -YDY 3x2,5mfjako wtynkowe. Stosowaosprzt instalacyjny
wtynkowy IP20, w fazienkach 1P44. W tazience i pesaiczeniach gospodarczych gniazda montaveawy-
sokaici 1.1m, gniazda ogdlne w pozostatych pomieszcrzbniaontowd na wysokéci h=0.3m. Obwody
gniazd zabezpieczone wytacznikami réznicowopdowymi [1J=30mA.

Instalacja gniazd wtykowychdzona w puszkach pagianych. Gniazda wtykowe podwojne w tazienkach
pojedyncze 1P44.

Instalacja odbiorcza dwietleniowa

Instalacje wykona przewodami 3x1,5mfroraz 4x1,5mrh(dla obwodéwéwiecznikowych), przewody ukta-
dat w tynku. Stosowaosprzt instalacyjny wtynkowy IP20 w g¢%ci ogdlnej, w tazienkach 1P44, montowany
na wysokdci h=1.1m. Przewody elektryczne prowadaéz puszekatzeniowych, instalacjaswietleniowa
taczona w puszkach paggianych.

Pozostate instalacje

W budynku istnigj w petni sprawna instalacja sieci komputerowej. d¥heszczeniach przeksztatlcanych na
korytarz naley zdemontowa istniepce gniazda komputerowe i elektryczne i zpitje na catej diugi
korytarza now pokryws.

6Kontrola, badania i odbiér wyrobdéw i robét budowlan ych

Podczas trwania robét Inspektor Nadzordhie na bieaco kontrolowat jaké¢ robot. Kontrole keda do-
tyczyly zgodndci z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania itmdru robét oraz dokumenta-
cji technicznej. Zanim instalacje elektryczne zostpreekazane do odbioru powinny bgoddane badaniom
i proba okreslonym w normach. Préby i pomiary wykonywane w czasie budoayipny obejmowa pomiar
rezystanciji izolacji, biegunowgoi i ciagtosci pofaczer. Wykonawca musi zapewhiniezlgdne przyrady po-
miarowe do wykonywania préb. Na poszczegoélnych etapachtidlykonawca musi przeprowadaniezhed-
ne proby i pomiary dla kolejnych fragmentéw instalacji étgkznej. Wykonanie tych czyndoi powinno by
odnotowane w dzienniku budowy. Po wykonaniu instalacg, @ized podaniem nagia Wykonawca musi
dokon& ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletiodi zgodndci instalacji z projektem, wigiwego
doboru i montau urzdzeir oraz braku widocznych uszkodzeCzynndci te powinny zosté odnotowane w
dzienniku budowy.

Pomiary i kontrole powinny dotyczy

»Zgodndci wykonania robét z dokumentagprojektow,
*Wiasciwe podhczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,
« Zalyczanie punktoéviwietinych zgodnie z zalmnym programem,
*Wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pardw skutecznéci ochrony przeciwporae-
niowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru
Jeli uzyskano satysfakcjonage wyniki pomiaréw, Wykonawca powinien dokanaruchomienia instalaciji i
pokazd jej prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami i sgfikacja.

7Wymagania dotycz ace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robét trzeba wykonywiaw obecndci Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powinieé by
zgodnie z obowizujacymi zasadami zar6wno na etapie wykonywania, jak i po #ekeniu wykonywania
elementu robo6t stanowdego odgbna catas¢ obiektu.

Obmiar trzeba wykortaw jednostkach i zgodnie z zasadami pggyni w kosztorysowaniu.

80dbidr robot budowlanych

Po zakaczeniu budowy Wykonawca jest zobawrany dostarczylnwestorowi nagpujace dokumenty:
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*Plany i schematy instalacji zmienione na podstaysenkéw roboczych,

*Pisemne uzgodnienia ogpstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespgbrojek-
towym,

«Dziennik budowy i ksizke obmiaréw,

« Protokoty odbiorow czciowych,

eInstrukcji uzytkowania uradzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumentyzavie z
zastosowanymi uszizeniami i materiatami,

* Protokoty sprawdzenia, skutecZedi wydajnaci urzadzea i instalacji.

Wyzej wymienione wymagania dotygze dokumentéw magulec zmianom i poszerzeniom.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku Wykonawohdt elektrycznych zgtasza inwestorowi insta-
lacje do odbioru kacowego. Odbioru kicowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwastor
Obowizkowo w sktad komisji wchodz

*Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,
«Kierownik budowy (gtéwny wykonawca robét),
«Kierownik robot elektrycznych,

*Przedstawiciele zytkownika obiektu.

Instrukcja obstugi urdzen powinna zawier&
*0pis systemu
«liste gtéwnych dostawcow i podwykonawcéw wraz z adresami
eliste urzadzer z odpowiednimi katalogami
*0pis serwisu i konserwacji
*liste serwisu w razie konieczia naprawy
eliste cze$ci zamiennych.

Wstepna instrukcja obstugi powinna zost& przedstawiona Klientowi w terminie ustalonym przez obie
strony.

9Rozliczenie robdt
Podstaw ptatngci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw part@owych.

10Dokumenty odniesienia

Projektowane instalacje nakewykona® zgodnie z obowizujacym przepisami prawa i Polskimi Normami, a
w szczegolngci:
eUstawy z dnia? lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., NrRB&R poz. 414 z pniej-
Szymi zmianami),
*Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 rsprawie warunkow technicz-

nych, jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, RKR poz.
690),

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

*Przepisami Budowy Untizen Elektroenergetycznych,
*Przepisami Eksploatacji Usdzer Elektroenergetycznych,
*Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdletycznych,

Polskimi Normami, w tym:

a)PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektaciddwlanych. Ochrona zapewniap
bezpieczastwo. Ochrona przeciwpateniowa”,

b)PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektachidwlanych. Ochrona zapewniap
bezpieczastwo. Ochrona przed gatem przegzeniowym?”,
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c)PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektdeidowlanych. Dobdr i montawy-
posaenia elektrycznego. Ohgialngici pradowe dtugotrwate przewodow”,

d)PN-IEC 60364-5-56 ,Instalacje elektryczne w obiektadddwlanych. Dob6r i montawyposa-
zenia elektrycznego. Instalacje bezpiestea”,

e)PN-IEC 60364-5-54 — Instalacje elektryczne w obiektaatidwlanych. Dobér i montawyposa-
zenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne”

)PN-IEC 60364-4-482 ,Instalacje elektryczne w obiektdmidowlanych. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczestwa. Dobérrodkéw ochrony w zalenosci od wpltywow zewmrtrznych. Ochrona

przeciwpaarowa”,

g)pozostate arkusze normy PN-IEC 60364 - dosgez instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych,

h)PN-88/E-04300 ,Instalacje elektryczne na rap nie przekraczage 1000V w obiektach
budowlanych”,

i)Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przecisgowej.




