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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestor : Gmina Miasto Szczecin
Adres inwestora : pl. Armii Krajowej 1, Szczecin
Przedsiewziecie : Projekt remontu pomieszczen trzeciej kondygnacji w gmachu

Urzedu Miasta Szczecin

Opracowanie: : inz. J6zef Konieczny

Roboty ogélnobudowlane:

kod CPV 45111100-9 | Roboty w zakresie burzenia

kod CPV 45262500-6 | Konstrukcje murowe

kod CPV 45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej

kod CPV 45431200-9 | Ktadzenie glazury

kod CPV 45442100-8 | Roboty malarskie

kod CPV 45432100-5 | Ktadzenie i wyktadanie podtdg

kod CPV 45324000-4 | Tynkowanie

kod CPV 45421146-9 | Instalowanie sufitdw podwieszanych
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SPIS TRESCI
BO - 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robét
6. Kontrola jakosci robét
7. Obmiar robét

8. Przejecie robot

9. Podstawa ptatnosci
10.Przepisy zwigzane

BO - 01.00 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

BO - 01.01 Roboty rozbiérkowe

BO - 01.02 Konstrukcje murowe

BO — 01.03 Podfoza i posadzki

BO - 01.04 Tynki i oktadziny wewnetrzne

BO - 01.05 Roboty malarskie

BO-01.06 Stolarka drzwiowa i Slusarka

BO - 01.07 Scianki dziatowe z plyt gipsowo kartonowych, sufity podwieszane
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BO - 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

kod CPV 45111100-9 | Roboty w zakresie burzenia

kod CPV 45262500-6 | Konstrukcje murowe

kod CPV 45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej

kod CPV 45431200-9 | Kiladzenie glazury

kod CPV 45442100-8 | Roboty malarskie

kod CPV 45432100-5 | Kladzenie i wyktadanie podiég

kod CPV 45324000-4 | Tynkowanie

kod CPV 45421146-9 | Instalowanie sufitdw podwieszanych

Tytut projektu: Projekt remontu pomieszczen trzeciej kondygnaciji w gmachu Urzedu Miasta Szczecin

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Wymagania Ogodlne, odnosi sie do wymagan wspolnych dla wszystkich wymagan technicznych,
dotyczacych wykonania i odbioru robaét, ktére zostang wykonane w ramach:

e Projekt remontu pomieszczen trzeciej kondygnacji w gmachu Urzedu Miasta Szczecin

1.2. Zakres stosowania ST

Jako czes$¢ Dokumentéw Przetargowych. Wykonawca stosowat sie bedzie do polskich norm, instrukciji
i przepisow w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne bedace sktadowa czescig
dokumentow przetargowych.

1.3. Ogodlny opis stanu istniejgcego i planowanych Robét objetych ST

1.4. Charakterystyka ogélna inwestycji

Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczen biurowych urzedu. Celem remontu jest wymiana
oktadzin sciennych w catosci tacznie ze skuciem tynkoéw, demontaz wszelkiego rodzaju blend oraz
maskownic karniszy, demontaz boazerii, parapetow oraz stolarki drzwiowej. W zakres remontu wejdzie
réwniez czesciowa zmiana gabarytow pomieszczen co bedzie sie wigzato z przemurowaniem scian oraz
oraz postawieniem nowych z bloczkéw gazobetonowych lub w systemie z ptyt G-K. Wymianie podlega
réwniez sufit podwieszany ktory w nowo projektowanej wersji bedzie wykonany jako [podwieszany z piyt
G-K tacznie z kofrowaniem majacym na celu ukrycie elementéw wentylacji itp. Z powodu zmiany
usytuowania otworéw drzwiowych czes¢ z nich bedzie podlegata zamurowaniu, natomiast dla nowej
lokalizacji drzwi zostang wykute nowe otwory. Stolarka drzwiowa podlega w catosci wymianie na nowa.
Réznice w poziomach posadzek poszczegdlnych pomieszczen zniweluje sie poprzez zastosowanie
pochylni o odpowiednio uksztattowanym spadku. Posadzki podlegajg wymianie w zakresie warstwy
wierzchniej tj, ptytki oraz wyktadzina PCV z niezbednymi pracami majacymi na celu wtasciwe utozenie
obu pokry¢. Nie przewiduje sie wylewania nowych posadzek oraz skuwania catych w catoéci. Podlegajg
one tylko gruntownemu sprzataniu, gruntowaniu oraz przygotowaniu pod potozenie oktadzin
podfogowych. Prace typowo konstrukcyjne sprowadzg sie do montazu nadprozy stalowych w Scianach
nosnych.

1.5. Roboty rozbiérkowe na obiekcie

Demontaz oktadzin Sciennych: boazerie, ptytki glazurowane, tapety
Demontaz posadzek z PCV, wykfadzinowych oraz z terakoty

Skucie posadzki betonowej w osiach 1 do 2 dr. 11cm oraz do osi 12 gr.8cm
Skucie tynkéw

Demontaz parapetow

Demontaz sufitu podwieszanego

Rozbiodrka $cian murowanych

Demontaz stolarki drzwiowej

Przebicia nowych otworéw w scianach murowanych

1.6. Roboty ogélnobudowlane

e Wykonanie podtozy i posadzek
¢ Wykonanie pochylni
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Zamurowanie otworow

Tynkowanie $cian

Wykonanie sufitu podwieszanego

Wykonanie izolacji pionowych i poziomych pomieszczen sanitarnych
Montaz parapetow

Montaz stolarki drzwiowej

Roboty malarskie i oktadzinowe Scian oraz sufitéw

1.7. Roboty sanitarne
Wedtug osobnego opracowania.

1.8. Roboty elektryczne
Wedtug osobnego opracowania.

1.9.Zakres robot i czynnosci wilaczonych do realizacji w ramach umowy, ktoérych koszty
Wykonawca winien uwzgledni¢ w ofercie

Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, tacznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i
wody oraz z zabezpieczeniami wynikajacymi z BHP o i p.poz., wg projektu organizacji placu
budowy sporzadzonego przez Wykonawce i przedstawionego Zamawiajgcemu do akceptaciji,
Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych

Sporzgdzenie planu zapewnienia jakosci,

Podtaczenie mediow i optata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb budowy oraz
dla potrzeb wykonywania robot budowlanych, w tym 100% kosztow dogrzewania obiektu w
okresie zimowym,

Optata za zajecia drog miejskich oraz terendw innych wiascicieli, chodnikéw, itp.
Oczyszczenie i uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot, a w szczegoélnosci
oczyszczenie nawierzchni chodnikéw i ulic, z ziemi i bfota, usuniecie z placu budowy
nieczystosci powstatych w trakcie realizacji inwestycji,

Nalezyte zabezpieczenie czesci istniejgcej obiektu, usuniecie szkdéd powstatych w trakcie
trwania prac budowlanych,

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

1.10. Opis stanu istniejacego

Trzecia kondygnacja gmachu Urzedu Miasta w Szczecinie. Oktadziny $cienne tynk malowany lub
boazerie (Scisle okreslone w PT Architektura), posadzki wyktadzina dywanowa lub PCV (réznica w
poziomach posadzek kilku pomieszczen), sufit G-K montowany do konstrukcji drewnianej. Stolarka
drzwiowa drewniana typowa, okna nowe nie podlegajg wymianie.

1.11. Uklad konstrukcyjny
Uktad konstrukcyjny obiektu nie ulega zmianie.

1.12. Elementy wykonczeniowe

Izolacje - przeciwwilgociowa pionowa masami bitumicznymi (pomieszczenia sanitarne)
Tynki — cementowo-wapienne, kategoria Il

Malowanie - $ciany malowane farbg emulsyjng

Posadzki pomieszczen sanitarno-higienicznych — terakota

Posadzki pomieszczen biurowych — wykiadzina PCV

Stolarka drzwiowa - drewniana

1.13. Wyposazenie budowlano-instalacyjne

Instalacje sanitarne — wg. ST branzowe;.

Instalacja grzewcza — wg. ST branzowe;.

Instalacje wentylacyjna — wg. ST branzowe;.
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Instalacje elektryczna — wg. ST branzowej.

1.14. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (Inspektora).

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami, przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét,
wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych kontraktem.

1.15. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje
Techniczng w ilosci okre$lonej w umowie. Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi
Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i zagospodarowania placu budowy oraz plan BIOZ.

1.16. Dokumentacja Techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robét:

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajgcego lub jest to niezbedne do dostosowania jej do poleconych przez Inspektora zmian,
Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki na wtasny koszt w 2 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi
do zatwierdzenia.

1.17. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do ogrodzenia terenu budowy w celu uniemozliwienia dostepu osobom
postronnym w czasie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego Roboét. Nalezy wykonac
nastepujgce tablice informacyjne:

Tablice informacyjng zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953).

Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora i bedzie zawierata
informacje dotyczace wykonywanych robét. Tablice informacyjne bedg utrzymywane -przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

1.18. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robo6t Wykonawca bedzie:

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Placu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan
bedzie miat szczegdiny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

1.19. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywacé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.20. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywoltujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg mialy swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po
zakonczeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

1.21. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnos$ci publicznej i prywatnej na zasadach ogdlnych.

1.22. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.23. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6ot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej
sg uwzglednione w cenie realizacji.

1.24. Ochrona Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robdét od rozpoczecia do odbioru robét przez Inwestora oraz bedzie utrzymywaé Roboty do tego czasu.
Ochrona robét winna réwniez objg¢ zabezpieczenie majatku Zamawiajgcego zwigzanego z Robotami od
skutkow dziatania stron trzecich lub Wykonawcy.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajagcym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu takiego
polecenia.

1.25. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pefni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robat.

1.26. Zaopatrzenie Placu Budowy w wode i energie elektryczng

Punkty poboru: wody, zrzutu $ciekéw, energii elektrycznej znajdujg sie na terenie obiektu. Uzyskanie
warunkow i wykonanie punktéw poboru w/w mediéw dla potrzeb placu budowy oraz koszty ich wykonania
i eksploatacji obcigzajg Wykonawce. Koszty te bedg zawarte w cenie.

2. MATERIALY

2.1.Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed =zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdéw i odpowiednie swiadectwa badan
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laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych
materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg
zatwierdzenie.

2.2.Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Kazdy rodzaj Robat,
w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wiasciwo$é do Robét
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez
zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST. W
przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkéw
wyszczegolnionych w umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji , ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora beda usuniete z Placu Budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na wiasny
koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6bIne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg , wymaganiami ST,
PZJ oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania Robét, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji , ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badah materiatdbw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é Robodt i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegéty
Swojego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ o0golng opisujacy i przedstawiajgcg w formie diagramu:

- organizacje wykonania Robodt, w tym szczegdétowy podziat na rodzaje robét w tych
obiektach, terminy rozpoczecia, kluczowych dat do kontroli zaawansowania i
zakonczenia robét, terminy badan i przedstawienia wynikéw, w formie graficznej zgodnej
z podziatem na rodzaje robét, sposoby prowadzenia Robdét,

- BHP,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania poszczegdinych
elementow Robdt,

- spos6b i procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robét.
Niewykonanie przez Wykonawce zatwierdzonego przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakosci
bedzie stanowito naruszenie warunkéw umowy.

b) cze$¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robot;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

- metode magazynowania materiatow,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wilasciwosci w czasie

transportu,

- sposOb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych
elementow Robdt,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadajg
wymaganiom.

Inspektor moze zazadac sporzadzenia i stosowania szczegétowego PZJ dla poszczegdlnych rodzajow
robot.

6.2.Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robodt i jakosé materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materiatdw oraz Robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, kiére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposbb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania wszystkich materiatéw u zrédta ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé
materiatow i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdow i Robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatédw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatdéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiada¢ atest.

Produkty przemystowe bedag posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.
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Materiaty posiadajace atesty lub urzgdzenia - wazne legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i urzadzenia zostang
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.9.Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Wszystkie zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno ponumerowane,
podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:
date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robat,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw Robot,
przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego
opo6znienia,
uwagi i polecenia Inspektora,
daty zarzadzenia wstrzymania Robét przez Inspektora, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia Robot,
dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przeditozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.

6.10. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego z
elementéw wykonanych Robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob
ciggly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

6.11. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:
Dokumenty wchodzace w skfad budowy

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
instrukcje inzyniera oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie
protokoty odbioru Robdt,

korespondencje na budowie,

szkice i operaty geodezyjne

6.12. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdblne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora.

7.2.Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badanh atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem roboét a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Podwykonawcy Robét. Wszystkie obmiary Robét
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wszystkie
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1.Na wniosek Wykonawcy Inspektor wystawi Protokét Odbioru Robot w odniesieniu do:

- odcinka lub czesci Robét Statych

- catosci Robdt Statych
Przejecie Robot odbedzie sie zgodnie z umowg na budowe dla robdét budowlanych i instalacyjnych
projektowanych przez Zamawiajgcego.

8.2. Dokumenty do Odbioru Robét Statych
Do Odbioru Robot Statych Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:
e Dokumentacje Powykonawczg z naniesionymi zmianami kolorem czerwonym réwniez w
wersji elektronicznej,
Specyfikacje Techniczne,
uwagi i zalecenia Inspektora,
Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z ST i PZJ,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
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e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

e sprawozdanie techniczne,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawiera¢:

e zakres i lokalizacje wykonywanych robdét,

e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

e uwagi dotyczgace warunkow realizacji robot,

e date rozpoczecia i zakonczenia robét,

e liste podwykonawcow.

W przypadku gdy pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru Robot Statych.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogdine
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentaciji Projektowe;.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
robocizne bezposrednia,
wartos¢ zuzytych materiatdw i urzadzen wraz z kosztami ich zakupu, kosztami gwarancji oraz
serwisu, czesci zamiennych i materiatow eksploatacyjnych (z wyjatkiem mediéw, paliw i energii)
w okresie gwarancyjnym warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
koszty posrednie, w skfad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, itp.), koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, dokumenty i ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia i koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,
zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze
Robét jest ostateczna.

9.2.Zaplecze Zamawiajacego
Zaplecze na czas trwania budowy Wykonawca zapewni sobie we wiasnym zakresie i na koszt wiasny.

9.3.Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w umowie ponosi Wykonawca jednostkg obmiaru jest
ryczatt. Ptatne po przedstawieniu pokwitowania.

9.4. Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.
Jednostka obmiaru: ryczatt.

Ptatne po przedstawieniu pokwitowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia.
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Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK 1979.

Instrukcja techniczna G-3,2. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3,1. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK 1979.

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r, z pdzniejszymi zmianami obowigzujacymi na dzien

wykonania Robét.

PN-EN 206-1:2003 — Beton czes¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos$é.

PN-EN 20601:2002U - Beton czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-63/B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-88/B-06250 — Beton zwykty.

PN-EN 197-1 — Cement; sklad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-90/B-300101 - Cement portlandzki

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie

PN-B-27618 — Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i

welonu szklanego.

PN-B-27621 — Papa podktadowa asfaltowa na widkninie przeszywane;.

PN-B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12001 Cegta petna wypalana z gliny — zwykia.

PN-B-12004  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty dziurawki.

PN-B-12016  Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

PN-B-12050  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-B-30000 Cement prtlandzki.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-14503  Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktd, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-B-30020 Wapno udowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci ogniowej budynkéw.

PN-B-0285-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementow

budynkéw. Wymaganiaogadlne i klasyfikacja.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci lorozyjnej srodowisk.

PN-EN-010079 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN-010021 Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

PN-EN-010020 Stal. Klasyfikacja.

PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.

PN-H-970539 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.

PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogdine wymagania i badania.

PN-C-04911 Srodki ochrony drewna przed dziataniem ognia. Badaniewtasciwo$ci ogniochronnych.

PN-D-01001 Tarcica. Podziat. Nazwy i okreslenia.

PN-EN-338 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Wetna mineralna.

PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 87 Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
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PN-B-10260
PN-B-24000
PN-B-24006
PN-B-24620
PN-B-04320
PN-B-14501
PN-B-14503
PN-B-14504
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-B-10121

PN-B-10122
PN-B-01302
PN-EN 87

PN-EN 1322

PN-EN ISO 10545

PN-B-10100
PN-B-30042
PN-B-01805
PN-EN 26927
PN-B-01302
PN-B-30042
PN-C-81914
PN-EN 971-1

PN-B-91000
PN-B-8841-11

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.
Masa asfaltowo- kauczukowa.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
Zaprawy budowlane zwykte.
Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.
Zaprawy budowlane cementowe.
Wapno budowlane. Wymagania.
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze.
Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie.
Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.
Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.
Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkdw.
Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Terminy
ogolne.
Stolarka budowlana . Okna i drzwi .
Roboty slusarskie budowlane . Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
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BO - 01.00 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
BO - 01.01 Roboty rozbiérkowe

1. Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
rozbiérkowych, ktére zostang wykonane w ramach:
e Projekt remontu pomieszczen trzeciej kondygnacji w gmachu Urzedu Miasta Szczecin

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.5

1.3.Zakres Roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
e Demontaz okfadzin sciennych: boazerie, ptytki glazurowane, tapety
Demontaz posadzek z PCV, wykfadzinowych oraz z terakoty
Skucie posadzki betonowej w osiach 1 do 2 gr. 11cm oraz do osi 12 gr.8cm
Skucie tynkéw
Demontaz parapetow
Demontaz sufitu podwieszanego
Rozbidrka scian murowanych
Demontaz stolarki drzwiowej
Przebicia nowych otworéw w scianach murowanych
e wywozu i utylizacji odpadow (gruzu, elementéw wykutych itp.)
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robdt podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST BO - 00.00 ,Wymagania ogdélne”.

1.5.Wymagania ogélne dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w BO — 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty
Nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1.Wymagania ogoine
Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2.Wymagania szczegétowe
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:
e miotami kujacymi,
e odkurzaczem przemystowym,
e wyciggiem budowlanym do pionowego transportu odpadéw lub innym urzgdzeniem o podobnym
zastosowaniu,

e samochodami do wywozu odpadow,
e kontenerami do gromadzenia odpaddw na placu budowy,
e rusztowaniami,
e drobnym sprzetem pomocniczym.
4. Transport

4.1.Wymagania ogolne
Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w BO — 00.00 ,Wymagania ogolne”.

Szczecin kwiecien 2007 15



Projekt remontu pomieszczen trzeciej kondygnacji w gmachu Urzedu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1

4.2. Wymagania szczegétowe
Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty
Srodowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.

5. Wykonanie Robét
5.1.0golne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania robét podano w BO — 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2.Zakres wykonania Robot

Na podstawie Dokumentacji Projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowaé i zabezpieczy¢
go zgodnie z wymogami przepisow BHP. Przed przystgpienie do prac rozbiérkowych nalezy
zabezpieczy¢ elementy nie podlegajace demontazu. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa majg zostaé zachowane. Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
wszelkich mozliwych Srodkéw ostroznosci. Krawedzie rozebranego pokrycia oraz poszycia Scian nalezy
tymczasowo zabezpieczy¢ przed ewentualnymi uszkodzeniami do momentu docelowego zabudowania.
Odpady transportowa¢ na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaly placu budowy. Do czasu
wywiezienia, odpady sktadowac¢ w kontenerach.

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ ze szczeqdlnym zachowaniem ostroznosci oraz duzym
przywigzaniem do detali.

Wywéz i utylizacja odpadéw (gruzu, elementéow wykutych itp.)

Odpady w kontenerach powinny byé gromadzone selektywnie, tak aby mozliwy byt ich wywéz w
jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujacej klasyfikacji odpaddw). Przewoznik powinien
posiada¢ uprawnienia wymagane dla transportu odpadow. Odpady nalezy utylizowaé w sposéb i w
miejscu zgodnymi z wymogami prawa.

6. Kontrola jakosci Robot
6.1.0golne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robé6t podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdélne”

6.2.Zakres kontroli

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w
tym ich zgodno$¢é z Dokumentacjg Projektowg i obowigzujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora,
Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizacji odpadéw.

7. Obmiar Robét

7.1.0gdblne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogolne”

llos¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru z natury.

7.2.Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiaru sa:
e metr kwadratowy [m2] rozebranej posadzki, skucia tynku, itp.
e metr szescienny [m?] rozebranych elementéw Scian, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako
objetos¢ zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadow,
o sztuk [szt.] stolarki drzwiowe;j

8. Przejecie robot
8.1.0godlne zasady przejecia Robét
Ogodlne zasady Przejecia Robét podano w BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

9. Podstawa platnosci
9.1.0gdlne zasady ptatnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogolne”

9.2. Sktadniki ceny

Cena Robot obejmuije:

w przypadku wszystkich robét rozbidrkowych objetych niniejszg ST:
e wyznaczenie zakresu prac,
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oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,
zabezpieczenie zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,
przeprowadzenie demontazu,

rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,
przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiorki do kontenerdw,
selektywne zlozenie odpadow w kontenerach. w przypadku wywozu i utylizacji odpadow: -
zatadunek odpadéw,

e zabezpieczenie tadunku,

e przewdz odpaddédw do miejsca utylizacii,

e utylizacje odpadéw.

10. Przepisy zwigzane

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U.04.92.880 + zmiana w M.P.05.62.861 stawki optat na
2006r) z pézniejszymi zmianami

Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 18.10.2005r. w sprawie stawek opfat za usunigcie drzew i krzewéw oraz
kar za zanieczyszczanie zieleni na rok 2006 z pézniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o0 odpadach (Dz.U.01.62.628) z p6zniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
4.07.2006r. Jednolity tekst Dz.U.06.129.902 z pdzniejszymi zmianami
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BO - 01.02 Konstrukcje murowe

1. Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
konstrukcji murowych, scian ostonowych szkieletowych, ktére zostang wykonane w ramach:
e Projekt remontu pomieszczen trzeciej kondygnacji w gmachu Urzedu Miasta Szczecin

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.6

1.3.Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
e Wykonania $cianek dziatowych
e Zamurowanie otworéw drzwiowych
e Montaz nadprozy stalowych
e Prace zwigzane (ustawienie rusztowan, sprawdzenie geometrii $cian)
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robdt podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

Cement — miatki, mineralny materiat nieorganiczny, tworzacy po dodaniu wiasciwej ilosci wody zaczyn
cementowy

Kruszywo — obojetny materiat ziarnisty lub granulowany

Nadproze — belka przenoszgca obcigzenie nad otworem

Wiazanie — ukfad elementéw jednostkowych w robotach murowych

Zaprawa — mieszanka drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna, wzglednie potgczenie obu tych
sktadnikow

1.5.Wymagania ogélne dotyczace Robét

Ogodlne wymagania dotyczace Robét podanow ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogélne”

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robat,
wykaz materiatdw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1.Wymagania ogoine
Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogdine”

2.2.Wymagania szczegétowe

Cegta petna

Nalezy stosowac cegte ceramiczng, petng, klasy min.15Mpa, o nasigkliwosci wagowej nie wiekszej niz
22%.

Zaprawa murarska

Przewidziano zastosowanie zaprawy murarskiej, cementowo — wapiennej dla scian wszystkich grubosci
marki 10MPa. Zaprawa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503. Do przygotowania zaprawy
zastosowa¢ cement portlandzki marki 250 ; wapno gaszone lub hydratyzowane ; a jako kruszywa uzy¢
piasku naturalnego. Do osadzenie ewentualnych nadprozy w istniejgcych sciankach stosowa¢ zaprawe
cementowa, zgodng z normg PN-B-14504.

Nadproza stalowe
Stosowac nadproza ze stali St3SX przekrojach zgodnych z projektem konstrukcji.
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2.3. Skltadowanie materiatéw

Cegly, pustaki skitadowa¢ w miejscu wyréwnanym i utwardzonym. W okresie jesienno-zimowym
zabezpieczy¢ przed opadami. Uktada¢ w mate pryzmy posegregowane pod wzgledem gatunku i klasy.
Cement i wapno w workach skladowa¢ w pomieszczeniach suchych z drewniang impregnowang podtoga,
wilgotnos¢ pomieszczenia nie powinna przekraczaé 30%. Pomieszczenie nalezy systematycznie
wietrzy¢. Worki uktada¢ na pomostach drewnianych do 10 warstw.

2.4.Deklaracje zgodnosci

Do kazdej partii materiatu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobu.
Zaswiadczenie to powinno zawieraé charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan
kontrolnych wytrzymatosci na sSciskanie oraz typy prébek stosowanych do badan, okres w ktorym
wyprodukowang dana partie materiatu.

3. Sprzet
3.1.Wymagania ogoine
Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podanow ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogéine”

3.2.Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacych sprzetem:
srodkami transportu do przewozu materiatow,
betoniarkami do przygotowania zapraw,
bruzdownice,
zuraw,
wycigg budowlany lub winde transportu pionowego,
rusztowanie
drobny sprzetem pomocniczym.

4. Transport
4.1.Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

4.2.Wymagania szczegétowe
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. Nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Materiaty do przygotowania
zapraw chroni¢ przed wilgocig.

5. Wykonanie Robét
5.1.0golne warunki wykonania Robot
Ogolne warunki wykonania Robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdine”.

5.2.Zakres wykonania Robot
Warunki przystgpienia do robét murowych ogélne zasady wykonania murdw:
e mury nalezy wykonywaé z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin
e w pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé $ciany nosne i stupy
e w miejscach potgczen muréw wykonywanych niejednoczesnie stosowac strzepia
e stosowanie kilku rodzajéw cegty lub pustaka jest dozwolone pod warunkiem przestrzegania
zasady ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z jednorodnego materiatu
mury o grubosci mniejszej niz 1 cegta mozna wykonywac przy temperaturze powyzej 0°C
e wykonywanie muréw grubszych przy temperaturach ponizej 0°C dopuszcza sie pod warunkiem
zastosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie

Osadzenie nadprozy stalowych w istniejacych scianach

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy pamietaé o podstemplowaniu stropow.

Nadproza stalowe osadza¢ w bruzdach nad planowanymi otworami. Nadproza nalezy osadzi¢ najpierw z
jednej a potem drugiej strony Sciany weditug procedury: wykué bruzde zachowujgc potrzebne oparcie
belki poza otworem, osadzi¢ belke na poduszkach betonowych, wypetni¢ powstate szczeliny betonem,
podobng operacje powtérzyé z drugiej strony sciany. Po zamontowaniu belek nalezy je ze sobg skreci¢
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Srubami. Otwory na gotowo wykuwa¢ pod zamontowanymi nadprozami. Stalowe nadproza winny zostac
osiatkowane, wyszpatdowane lub obetonowane.

6. Kontrola jakosci Robot
6.1.0golne zasady kontroli jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

6.2.Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miare
postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robét z
Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST w szczegdlno$ci obejmuja:

badanie dostaw materiatéw,

kontrole prawidtowosci wykonania Robot (geometrii i technologii),
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa.

7. Obmiar Robot

7.1.0goIne zasady obmiaru

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”. llos¢ wykonanych Robot
okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

7.2.Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:
metr kwadratowy [m?] Sciany murowane
metr [m] dla nadprozy stalowych

8. Przejecie robot
8.1.0golne zasady przejecia Robot
Ogodlne zasady Przejecia Robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogélne”

9. Podstawa ptatnosci
9.1.0gdlne zasady ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogélne”

9.2. Skladniki ceny
Cena Robot obejmuje:
e dostawe materiatow,
wytyczenie Scianek,
przygotowanie zaprawy
murowanie $cianek
osadzenie nadprozy stalowych
osiatkowanie nadprozy
wyszpatdowanie nadprozy
ustawienie i rozebranie rusztowan
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow
obstuge sprzetu niezbednego do prowadzenia prac
badania na budowie i laboratoryjne.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12001 Cegta petna wypalana z gliny — zwykia.

PN-B-12004  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty dziurawki.

PN-B-12016  Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

PN-B-12050  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-B-30000 Cement prtlandzki.

PN-B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
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PN-B-14501
PN-B-14503
PN-B-19701
PN-B-30020
PN-B-32250

Zaprawy budowlane zwykfe.
Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skid, wymagania i ocena zgodnosci.
Wapno udowlane. Wymagania.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
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BO - 01.03 Podtoza i posadzki

1. Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtozy
i posadzek, ktére zostang wykonane w ramach:
e Projekt remontu pomieszczen trzeciej kondygnacji w gmachu Urzedu Miasta Szczecin

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.5

1.3.Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
e Wylanie pochylni
e wykonania posadzek z terakoty,
e masa samopoziomujgca pod wykfadziny
e wykonania posadzek z wyktadzin PCV
dodatkowe uszczelnienie pomieszczen sanitarnych
e hydroizolacji posadzek pomieszczen sanitarnych w technologii Deiterman lub réwnowaznej
e wklejenie tasm naroznych systemowych
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robét podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST BO - 00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5.Wymagania ogélne dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robat,
wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiatly

2.1.Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogdine”
2.2.Wymagania szczegétowe

Eurolan®TG 2

Rodzaj i wiasciwosci

EUROLAN TG 2 jest gotowa, bezbarwna, niemydlaca si¢, odporna na dziatanie zasad i silnie
wiazaca zawiesing na bazie tworzywa sztucznego.

Dane techniczne
Baza | zawiesina tworzywa sztucznego

Konsystencja | ptynna

Barwa | po wyschnieciu przezroczysta
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Rozpuszczalnik
Gestosé

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego wobec pary
wodnej

Sposéb nanoszenia

Czas wstepnego wyschniecia
Czas catkowitego wyschniecia

Zakres temperatur podczas pracy
Srodek czyszczacy wstanie $wiezym
Srodek czyszczacy po zwigzaniu preparatu

Rozcienczalnik

Superflex®1

Rodzaj i wtasciwosci

SUPERFLEX 1 gotowa do uzycia, uboga w rozpuszczalnik, dajaca sie rozprowadza¢ watkiem, ptynna
folia uszczelniajgca. Po wyschnieciu daje elastyczne (podobne do gumy), wodoszczelne uszczelnienie
powierzchniowe w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych. Preparat SUPERFLEX 1 odznacza sie

nastepujacymi wtasciwosciami:

- wodoszczelny

- fatwa i bezproblemowa obrébka

- naktadanie bezposrednio z pojemnika

- bardzo elastyczny (rozciagliwosc¢ ok. 310%).

Wg wymogow i kryteriow testujacych zawartych w instrukcji ZDB z maja 1997 roku "Zalecenia dot.
wykonywania uszczelnien towarzyszacych oktadzinom ceramicznym w obszarach wewnetrznych i
zewnetrznych" SUPERFLEX 1, EUROLAN TG 2 wraz z preparatem DEITERMANN KM Flex stanowig

sprawdzony system uszczelniajacy.

nie zawiera

ok. 1,01 kg/dm3

pH20 = ok. 1800

malowanie, natryskiwanie
ok. 15 min w temp. +20°C

od 6 do 24 godzin, zaleznie od
pogody

powyzej +5°C
woda
rozcienczalnik AX

woda

System ten spetnia wymagania stawiane |, Il i |l klasie obcigzen wilgocig zawartych w karcie technicznej
"Badanie materiatow i systeméw uszczelniajgcych" - stan na wrzesien 1995 roku.

Dane techniczne

Baza | zawiesina tworzyw sztucznych

Rozpuszczalnik | bardzo mato

Barwa | jasnoszara, ciemnorézowa

Konsystencja | pofptynna
Gestos¢ | ok. 1,6 kg/dm3

Sposéb nanoszenia | watek lub pedzel
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Zuzycie | ok. 0,8-1,2 kg/m2
Czas wysychania | ok. 10-15 godz. przy temp. +20°C
Mozna po nim chodzi¢ | po ok. 10-12 godzinach

Konieczne procesy 2403
robocze

. : po catkowitym wyschnieciu (ok. 24 godz. przy temp. +20°C i
ATOPATE) LR 1S Cf Pl 50% wzglednej wilgotnosci powietrza)

Min. temperatura w

trakcie pracy e
Wywabiacz woda
Sktadowanie fabrycznie zapakowany w pojemniki - przez 1 rok, zabezpieczy¢

Zaprawa samopoziomujgca
Stosowac zaprawe samopoziomujaca o przyczepnosci do podtoza nie mniejszej niz 2 MPa.

Beton

Stosowac mieszanke betonowg jako gotowy wyrdb.

Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana na plac budowy jako gotowy wyrdéb w specjalnie do tego
celu przystosowanych srodkach transportu. Kazda partia dostarczonego materiatu powinna byé¢
udokumentowana odpowiednimi dokumentami potwierdzajgcymi wszelkie jej wiasciwosci.

e Domieszki chemiczne stosuje sie w celu poprawienia roznych wiasciwo$ci mieszanki betonowej i
betonu. W zaleznosci od gtéwnych funkcji domieszki mozna podzielic na przyspieszajace,
opOzniajace, redukujgce wode, napowietrzajgce i inne.

e Warstwa odsaczajgca: materiat do wykonania tej warstwy to piasek lub pospétka, zrédta obu
materiatdow powinny byé wskazane przez wykonawce z wyprzedzeniem

Terakota
Nalezy stosowac terakote pigtej klasy twardo$ci o przeciwposlizgowej powierzchni.

Klej do ptytek
Stosowac zaprawe klejowa modyfikowang polimerami, wodoodporng o przyczepnosci do podtoza i ptytek
nie mniejszej niz 2 MPa.

Zaprawa fugowa
Stosowac zaprawe fugowg wodoodporng, o podwyzszonej elastycznosci. Rodzaj zaprawy dostosowac¢ do
szerokosci fug.

Silikon do fug
Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtoza na ktére bedzie nanoszony, z dodatkiem srodka
grzybobdjczego, w kolorze fugi.

Wyktadzina PCV Gamrat Rondo 42

Antyposlizgowa wyktadzina wielowarstwowa z nieprzezroczystg warstwg uzytkowa, barwiong w masie.
Produkowana w arkuszach. Przeznaczona do stosowania w obiektach uzyteczno$ci publicznej np. w
placéwkach handlowych, laboratoriach, na korytarzach, w szatniach, zapleczach gospodarczych,
pomieszczeniach technicznych i magazynowych, sanitariatach; na podesty maszyn, podtogi w srodkach
transportu oraz w innych pomieszczeniach o zwiekszonych wymaganiach antyposlizgowych..

Warstwa uzytkowa 0,55 mm

Warstwa spodnia 1,45 mm

Grubos¢ catkowita 2,0 mm
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Parametry techniczne

Lata gwarang;ji 5
Klasyfikacja uzytkowania PN-EN 649+PN-EN 685 33/42
Certyfikat Zgodnosci WE PN-EN 14041 nr 1488-CPD-0017
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien PN-EN 13501-1:2004 Bfl-s1
Ocena higieniczna - Pozytywna
Napiecie elektrostatyczne PN-EN 1815 <= 2kV
Grubosé catkowita PN-EN 428 mm 2,0
Grubos¢ warstwy uzytkowej PN-EN 429 mm 0,55
Ciezar PN-EN 430 kg/m2 3,3
Szerokos$¢ rulonu PN-EN 426 m 2
Dtugos¢ rulonu PN-EN 426 m 12
Odpornos¢ na Scieranie PN-EN 660-1 - Grupa T
Wgniecenie resztkowe PN-EN 433 mm <=0,1
Stabilno$¢ wymiaréw po dziataniu ciepta PN-EN 434 % <=0,4
Zwijanie sie po dziataniu ciepta PN-EN 434 mm <=8
Odpornos¢ na swiatto PN-ISO 105-B02 - >=6
Elastycznos¢ PN-EN 435 - Dobra
Odpornos$¢ chemiczna PN-EN 423 - Dobra
Odpornos¢ na oddziatywanie krzesta na rolkach PN-EN 425 - Dobra
Mozliwos¢ stosowania w pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym Tak

Deklaracje zgodno$ci

Do kazdej partii materiatu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobu.
Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan
kontrolnych, wytrzymato$¢ na $ciskanie oaz typ probek stosowanych do badan, wyniki badan
dodatkowych, okres, w ktérym wyprodukowano dana partie materiatu.

3. Sprzet
3.1.Wymagania ogodine
Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2.Wymagania szczegétowe
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Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych).
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

e Srodkami transportu do przewozu materiatéw,

e rusztowaniami,

e wyciggiem budowlanym

e drobnym sprzetem pomocniczym.
4. Transport

4.1.Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2.Wymagania szczegétowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikdw atmosferycznych). Chemie
budowlang w czasie transportu jak i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

5. Wykonanie Robét
5.1.0golne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogdine”.

5.2.Zakres wykonania Robot

Hydroizolacja posadzek w pomieszczeniach mokrych (sanitariaty)

Hydrioizolacje posadzek nalezy wykonaé jako dwuwarstwowg z folii w plynie na oczyszczone
i zagruntowane podioze. Podczas wykonywania izolacji nalezy $cisle przestrzega¢ rezimu
technologicznego producenta.

Warunki przystapienia do robdt:

e roboty nalezy wykonywaé po wykonaniu i odbiorze scian, tynkéw, podktadow,
wyprowadzeniu wszystkich instalacji (w tym po prébach cisnieniowych),

e podioze musi by¢ rowne, czyste, suche, nosne, stabilne, wolne od mleczka cementowego, brudu,
kurzu, olejéw, zattuszczen i luznych elementéw,

e temperatura pomieszczen nie powinna by¢ nizsza niz + 5°C,

e materialy uzywane do wykonania posadzki powinny by¢ w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robot,

e W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana dylatacja
podtoza,

e wilgotno$¢ podktadu nie moze przekraczac 5%.

Wykonanie izolacji _przeciwwilgociowej

e Gruntowanie podtoza materiatem dyspersyjnym — EUROLAN TG 2, przeznaczonym do takich
podiozy jak: beton, jastrych, tynk, gips, ptyty g-k,

e uszczelnienie narozy $ciana/podtoga i Sciana/$ciana oraz przej$¢ rurowych tasma izolacyjng
SUPERFLEX klejong do podtoza materiatem SUPERFLEX 1,

e uszczelnienie przejs¢ rurowych za pomocg elestycznego mankietu oraz materiatu
SUPERFLEX 1,

e uszczelnienie wpustu podtogowego (prefabrykowany specjalny wpust podtogowy z kotnierzem
przeznaczony do montazu bezposrednio pod okfadzing ceramiczng osadzi¢ w konstrukcji
podfoza zgodnie z instrukcjg producenta) materiatem SUPERFLEX 1,

e wykonanie uszczelnienia powierzchniowego materiatem SUPERFLEX 1 — gotowa ptynng folig
uszczelniajgcg nanoszong bezposrednio z pojemnika w 2 procesach roboczych. Drugg warstwe
nalezy nanie$s¢ po wyschnieciu pierwszej,

Posadzki z terakoty

Przed przystapieniem do uktadania posadzek nalezy montazowo osadzi¢ listwy wykonczeniowe taczace
rézne posadzki lub pomieszczenia (listwy progowe). Listwy nalezy nastepnie trwale zamocowaé wedtug
technologii okreslonej przez ich producenta. Posadzki uktada¢ na wysezonowanym podfozu betonowym
pozbawionym nalotu mleka cementowego, na zaprawie klejowej nanoszonej zgbkowang szpachla.
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Fugowanie przeprowadzi¢ po zwigzaniu kleju. Uszczelnienie narozy wykonaé silikonem o barwie
stosowane;j fugi. Przestrzegac¢ rezimu technologicznego producenta kleju, fugi, itp.

Skrécona instrukcja montazu wyktadzin PCV
Wymagania dotyczace podtoza
Podtoze pod elastyczne wyktadziny podtogowe Gamrat musi byc¢:
e wytrzymate i odporne na naciski wystepujace w czasie eksploatacji podtdg,
e suche, maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ podkfadu cementowego mierzona metodg CM nie
moze przekraczac 2,5 %,
e bez rys i spekan, wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed wykonaniem warstwy
wygtadzajacej,
e gtadkie, na powierzchni nie mogg wystepowa¢ Zadne zgrubienia, a catos¢ powinna byc¢
wygtadzona za pomocg masy wyréwnawczej,
e réwne oraz poziome, maksymalna odchytka od prostoliniowo$ci nie moze przekracza¢ 1 mm na
odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,
e czyste i niepylace, powierzchnia powinna byé wolna od kurzu i innych zanieczyszczen (farby ,
zaprawa , lepik itp.).

Warunki przystgpienia do pracy
Do uktadania wyktadzin podtogowych Gamrat mozna przystapi¢ po:

e zakonhczeniu wszystkich prac wykonczeniowych, z malarskimi wtgcznie, oraz prac instalacyjnych,

e wyschnieciu tynkéw i mas szpachlowych na $cianach i sufitach,

e sprawdzeniu szczelnosci urzadzen grzewczych i sanitarnych, a takze stolarki okiennej,

e sprawdzeniu, czy kolor wyrobu i jego ilos¢ sg zgodne z zamdwieniem, czy towar jest nie

uszkodzony i pochodzi z jednej partii,

W pomieszczeniach, w ktérych ma by¢ przyklejana wyktadzina Gamrat, nie nalezy wykonywac zadnych
prac dodatkowych mogacych spowodowaé zabrudzenie, wzrost wilgotnosci powietrza lub tez
zawilgocenia $cian lub podtoza.
Wyktadzine Gamrat nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktérych panujg nastepujace warunki:

e temperatura otoczenia 17 -25°C

o temperatura podtoza 15-22°C

e wzgledna wilgotno$¢ powietrza max 75%,
Wszystkie materiaty (wyktadzina, listwy, klej) powinny pozostaC przez 24 godz. w pomieszczeniu, w
ktérym panujg warunki opisane powyzej. Wyktadzine nalezy rozwing¢ w celu doktadnego dopasowania
do podtoza.
Nie nalezy instalowa¢ wyktadzin na nastepujacych istniejacych pokryciach podtogowych: wyktadziny
dywanowe, linoleum, wykfadziny z PVC, wyktadziny gumowe.

Instalacja wykfadzin

e Jezeli warunki podtoza i otoczenia umozliwiaja montaz wyktadziny, nalezy ustali¢ kompozycje
kolorystyczna, ktérg chcemy wykonaé w pomieszczeniu. W czasie analizowania projektu nalezy
zwroci¢ uwage czy poszczegolne kolory sg zaprojektowane w ilosci dostepnej w opakowaniach
jednostkowych. Np. zaprojektowanie jednego elementu o powierzchni 2 m2 zmusi do zakupu 24
m2 wyktadziny. Nadmiar bedzie wykorzystany dopiero przy realizacji kolejnej inwestycji, co wigze
sie z poniesieniem kosztow magazynowania.

e Na przygotowanym podtozu nalezy wyznaczy¢ w skali 1:1 wszystkie linie taczeniowe zgodnie
z opracowanym projektem kolorystycznym.

o Wykiadzine doktadnie docig¢ do linii wyznaczonych na podtozu. Montaz rozpocza¢ od krawedzi
Sciany potozonej najdalej od wejscia.

e Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyktadziny catg powierzchnig do podtoza za pomocag
kleju produkcji Gamrat S.A. Gamakryl. W tym celu nalezy zwina¢ ptat roztozonej wyktadziny do
potowy, a druga czes¢ zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Nastepnie na odstoniety fragment
podfoza za pomocg pacy zabkowanej rozprowadzic klej. Najczesciej stosuje sie pace typu A3 .

e Gdy klej uzyska odpowiednig site klejacg nalezy doktadnie docisngé wykiadzine po podktadu,
a nastepnie, catg powierzchnie przewalcowaé walcem dociskowym o ciezarze ok. 50 - 70 kg.

e Ewentualne slady kleju wystepujace w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usung¢ mokrg
szmatka.

e Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowac przez co najmniej 48 godzin.
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e Podczas montazu nalezy zachowaé dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich warstwach
posadzki, a nastepnie zakry¢ je profilem maskujgcym.

e Arkusze wyktadzin heterogenicznych z przezroczystg warstwg uzytkowg w celu unikniecia
ewentualnych réznic w odcieniach na sasiadujacych ze sobg krawedziach, nalezy uktadaé
naprzemiennie tak, aby fabryczne prawe brzegi sgsiadowaty z prawymi, a lewe z lewymi.

e W przypadku zastosowania wyktadzin Gamrat do zabezpieczania podiég sportowych mogg byc¢
one uzywane jako pokrycie uktadane bez klejenia.

Spawanie na gorgco
W celu wykonania szczelnej posadzki zaleca sig, aby wszystkie potgczenia miedzy arkuszami lub
pltytkami wyktadzin zostaty pospawane na goraco sznurem spawalniczym produkcji Gamrat S.A.:

e spawanie stykdw mozna rozpoczg¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia wykfadziny. Zbyt
wczesne przystgpienie do tgczenia stwarza niebezpieczenstwo odspajania sie wykfadziny na
stykach wskutek dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie zwigzany klej,

o styki wykladziny sfrezowa¢ za pomoca recznej lub automatycznej frezarki, a nastepnie w
powstate wyztobienie wprowadzi¢ na gorgco sznur spawalniczy o srednicy ¢4 mm,

e po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystajacy ponad powierzchnie arkuszy nalezy $cig¢ tak,
aby tworzyt z wyktadzing jedng powierzchnie. Scinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwéch
etapach:

o wstepne $cinanie spawu, ktére nalezy wykona¢ specjalnym nozem z natozong
prowadnica lub za pomocg specjalnego $cinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposéb,
aby sznur zostat Sciety ok. 1 mm nad powierzchnig wyktadziny. Scinanie to mozna
wykonywaé, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepty.

o wtasciwe Scinanie spawu nalezy wykonac¢ nozem bez prowadnic, zwracajac uwage, aby
nie uszkodzi¢ brzegéw wyktadziny — Scinanie to nalezy prowadzi¢ dopiero po catkowitym
wystygnieciu spawu.

Spawanie na zimno
Wykonanie spawania na zimno zaleca sie prowadzi¢ w przypadku montazu wyktadzin domowych,
montazu drobnych elementéw (np. LOGO) lub jezeli wprowadzenie sznura zaburzytoby catg kompozycje
kolorystyczng pomieszczenia:
e w celu wykonania spawania na zimno nalezy doktadnie dopasowac wyktadzine i oczysci¢ spoine,
e przyklei¢ tasme (klejaca, malarskg) szerokosci 2-3 cm na styku docietych wykfadzin, a nastepnie
nacig¢ tasme wzdtuz szczeliny,
e W naciecie wprowadzi¢ kohcowke tuby z klejem tak, aby dotykata podtoza, ciggna¢ powoli tube
trzymaijac jg pod katem ok. 30 ° i ostroznie wyciska¢ zel,
e po catkowitym wyschnieciu zelu tj. ok. 30 min nalezy zerwac¢ tasme zabezpieczajaca.

Prace wykonhczeniowe
Aby cata posadzka nabrata ostatecznego wygladu i spetniata wszystkie warunki uzytkowania nalezy
odpowiednio wykonczy¢ jg przy scianach pomieszczenia przy pomocy:

e wywiniecia wyktadziny na cokét. Wyktadzina dzieki swojej elastycznosci nadaje sie do wykonania
cokotéw na Scianie. Cokot Scienny powinien by¢ kazdorazowo wykonany w przypadku instalaciji
wykfadziny w pomieszczeniach mokrych lub o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.
Wysokos¢é cokotu powinna wynosi¢ min. 10 cm, a krawedz podioga/sciana powinna by¢
wykonana w sposoéb tagodny z zastosowaniem wyprofilowanej listwy naroznej produkcji Gamrat
S.A.

e listwy podtogowej produkcji Gamrat S.A. Odpowiednio przyciete odcinki listew nalezy klei¢ do
wykfadziny przy pomocy kleju kontaktowego nanoszac klej na obie klejone powierzchnie. Jedynie
w przypadku ukfadania listew 70 mm przy prostej Scianie nie jest konieczne klejenie ich czesci
pionowej, poniewaz listwy majg tendencje do samoczynnego rozprostowywania sie i czesc
pionowa samoczynnie dociska sie do Sciany.

Utrzymanie w czystosci

Wyktadziny obiektowe Gamrat, podobnie jak wszystkie wyktadziny uzywane w miejscach o duzym
natezeniu ruchu wymagajq prawidtowej i regularnej pielegnacji. Bez wzgledu na fabryczne wykonczenie
powierzchni satysfakcjonujace rezultaty uzytkowania podiég moga by¢ uzyskane wytgcznie przy
stosowaniu sie do kilku podstawowych zasad dotyczacych konserwacji. Podstawowym elementem
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zabezpieczania podtég przed zabrudzeniem jest zainstalowanie w strefie wejSciowej budynku systemu
wycieraczek. Dobrze dobrany system wejsciowy moze wychwyci¢ do 80% potencjalnych zanieczyszczen.

Instrukcja czyszczenia i konserwacji wyktadzin niezabezpieczonych powierzchniowo poliuretanem:

a) heterogenicznych - Rekord 43, Rekord 42, Rekord 42 — typ Akustik , Rekord 31, Rondo 42

Wyktadziny te ze wzgledu na warstwg uzytkowej z czystego PCW nie wymagajg bezwzglednie
stosowania konserwacji, jednak zaleca sie wykonanie jej ze wzgledu na tatwiejsze utrzymanie posadzki w
czystosci. Pielegnacje tej grupy wyktadzin nalezy wykonywac¢ z uzyciem srodkéw przeznaczonych do
mycia i konserwacji wyktadzin obiektowych.

b) heterogenicznych - Rondo 42-typ Sport

Ze wzgledu na intensywng eksploatacje podfogi w obiektach sportowych po utozeniu wykfadzine zaleca
sie poddac¢ pierwszej konserwaciji. Pielegnacje nalezy wykonywac z uzyciem srodkéw przeznaczonych do
mycia i konserwacji podtdg sportowych.

¢) wyktadziny homogenicznej przewodzacej tadunki elektrostatyczne Specjal 43-typ Plus A

Wyktadzina ta, ze wzgledu na wiasnosci przewodzenia tadunkéw elektrostatycznych, nie moze byé
zabezpieczana powierzchniowo srodkami uniemozliwiajacymi przeptywanie tadunkoéw elektrycznych.
Natomiast ze wzgledu na strukture powierzchni wymaga stosowania konserwacji i pielegnacji, ktorg
nalezy wykonywac z uzyciem srodkoéw przeznaczonych do mycia i konserwacji tego typu wyktadzin.

Czyszczenie poczagtkowe
e po utozeniu powierzchnie wyktadziny nalezy dokfadnie pozamiataé¢ lub odkurzyé w celu usuniecia
luznych zanieczyszczen,
e zmyC¢ posadzke przy uzyciu mopa lub maszyny czyszczacej. Do mycia nalezy stosowaé roztwor
detergentu o pH 7-8 w stezeniu zalecanym przez producenta srodka myjgcego.
e usungc¢ roztwdr myjacy przy uzyciu czystej wody.
Pierwsza konserwacja
e po umyciu wykfadziny nalezy poczeka¢ na catkowite jej wyschniecie,
e natozy¢ dwie lub trzy warstwy odpowiedniego dla danej wykfadziny srodka do konserwaciji.

Sprzatanie codzienne
e powierzchnie wyktadziny nalezy na biezaco zamiatac lub odkurzac,
e zmywacC posadzke przy uzyciu mopa lub maszyny czyszczacej. Do mycia nalezy stosowac
roztwor detergentu o pH 7-8 lub roztwér srodka do konserwacji biezacej odpowiedniego dla danej
wykfadziny w stezeniu zalecanym przez producentéw tych preparatow.

Czyszczenie okresowe
Czesciowo zuzytg lub bardzo zniszczong konserwacje nalezy odnowic¢. W tym celu:
e catkowicie usunaé zniszczong powtoke nanoszac srodek zmywajacy o pH 10+11
e usung¢ brudny roztwér myjacy, a nastepnie catg posadzke doktadnie umy¢ wodag ,
e ponownie zakonserwowaé, nanoszac minimum dwie warstwy Srodka jak przy pierwszej
konserwaciji.

Uwagi i zalecenia kohcowe

e w przypadku montazu wyktadziny na ztgczach dylatacyjnych nalezy stosowaé specjalne listwy
kompensacyjne,

e gdy podioze jest usytuowane bezposrednio na gruncie nie nalezy uktada¢ wyktadzin Gamrat,
jezeli nie wykonano izolacji przeciwwilgociowej,

e Nie nalezy instalowa¢ wyktadzin na nastepujacych istniejgcych pokryciach podtogowych:
wyktadziny dywanowe, linoleum, wyktadziny z PCW, wyktadziny gumowe,

e nalezy chroni¢ wyktadzine przed dlugim kontaktem z czarng guma (np. podktadek pod meble,
sprzet sportowy itp.) - czarna guma zostawia czarne lub zétte plamy na wyktadzinie,

e nie nalezy przesuwac ciezkich przedmiotow, np. mebli bezposrednio po wykfadzinie -
powierzchnie wyktadziny nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem sklejkg Ilub innym
materiatem,

e nie zaleca sie uklada¢ w jednym pomieszczeniu wyktadziny tego samego koloru z réznych partii
produkcyjnych,
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e nalezy chroni¢ wyktadzine przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi,

e w przypadku stosowania materiatéw innych producentoéw (grunty, kleje, listwy montazowe) nalezy
stosowac sie do zalecenh producenta tych materiatow,

e w celu unikniecia probleméw, zaleca sie, aby calo$¢ prac powierzyé Autoryzowanemu
Wykonawcy Podidg z wyktadzin Gamrat. Daje to gwarancje prawidtowego wykonania wszystkich
prac montazowych.

6. Kontrola jakosci Robét
6.1.0golne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdélne”

6.2. Wymogi szczego6towe

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miare
postepu Robdét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robot
z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

e badanie dostaw materiatéw,

kontrole prawidtowosci wykonania Robot (geometrii i technologii),

kontrole poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnieh,

ocene estetyki wykonanych Robot.

sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego

doktadnos¢ i staranno$¢ wykonania

e sprawdzenie przyczepnosci poszcegolnych warst

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa.

Podczas robot betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:
e jakosci sktadnikow betonu
dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej
jakosci mieszanki betonowej w trakcie transportu, uktadania i zageszczania
cech wytrzymatosciowych betonu
prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu
terminow rozszalowan
czesciowego i catkowitego obcigzenia konstrukgciji
odpowiedniej pielegnacji betonu

7. Obmiar Robot

7.1.0golne zasady obmiaru

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogdlne”. llo§¢ wykonanych Robdt
okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.

7.2.Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest:
metr kwadratowy [m2] dla robét hydroizolacyjnych, ptotkarskich, posadzek

8. Przejecie robot
8.1.0golne zasady przejecia Robot
Ogodlne zasady Przejecia Robo6t podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

9. Podstawa ptatnosci
9.1.0gdlne zasady ptatnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdine”

9.2. Skladniki ceny

Cena Robot obejmuije:

w przypadku hydroizolacji posadzek:
e dostawe materiatéw,
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gruntowanie podtoza,
wykonanie izolacji zasadniczej
wykonanie uszczelnienia z tasmy uszczelniajgcej
uszczelnienie przejs¢ instalaciji,
wykonanie przejs¢ sciana — $ciana, $ciana — posadzka przy pomocy tasm izolacyjnych,
badania na budowie i laboratoryjne,
wykonanie wszelkich niezbednych czynnosci zgodnie z zaleceniami producenta systemu
izolacji celem zapewnienia jej prawidtowego dziatania
w przypadku posadzek z terakoty:
dostawe materiatéw,
przygotowanie podtoza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujacej lub podktadu betonowego),
utozenie ptytek na zaprawie klejowej,
wypetienie fug,
silikonowanie narozy,
badania na budowie i laboratoryjne,
wykonanie wszelkich niezbednych czynnosci zgodnie z zaleceniami producenta kleju, fugi celem
zapewnienia jej prawidtowego dziatania
w przypadku pochylni betonowych:
e Dostawe mieszanek betonowych oraz innych niezbednych materiatéw
Szalowanie oraz rozszalowanie robét betonowych
Wylanie pochylni
Pielegnacja Swiezej nawierzchni betonowej
Porzadkowanie placu budowy po robotach betoniarskich
Wykonanie robét pomocniczych niezbednych do wykonania prac podstawowych
e Badania laboratoryjne i na budowie
w przypadku posadzek z PVC:
e dostawe materiatéw,
e przygotowanie podtoza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujacej lub podktadu betonowego),
e wykonanie wszelkich niezbednych czynnosSci zgodnie z zaleceniami producenta celem
zapewnienia jej prawidtowego dziatania

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 87 Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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BO - 01.04 Tynki i okladziny wewnetrzne

1. Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw i
oktadzin wewnetrznych ktére zostang wykonane w ramach:
e Projekt remontu pomieszczen trzeciej kondygnacji w gmachu Urzedu Miasta Szczecin

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.6

1.3.Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
e wykonania tynkéw cementowo-wapiennych wewnetrznych kategorii lll $cian
e przygotowania podtoza pod oktadziny scienne
e ulozenia ptytek glazurowanych
Powyzszy wykaz obejmuje zakres robot podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomochnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST BO - 00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5.Wymagania ogélne dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robat,
wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1.Wymagania ogoine
Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogdine”

2.2.Wymagania szczegétowe
Zaprawa tynkarska
Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.

Izolacja powierzchniowa

Do wykonania izolacji $cian stosowac¢ izolacje w postaci folii ptynnej, tworzaca po wyschnieciu powtoke o
przyczepnosci do podtoza nie mniejszej niz 2 MPa i zdolnos$ci przeprezania rys wiekszych niz 0,6 mm.
Powtoka musi by¢é wodoszczelna i przepuszczalna dla pary wodne;.

Ptytki glazurowane
Ptytki glazurowane powinny spetnia¢ wymogi normy PN-B-10121. Szczegdtowe wymagania dotyczace
wymiaréw, ksztattu, kolorystyki i grubosci powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Klej do glazury
Stosowac zaprawe klejowg modyfikowang polimerami, wodoodporng o przyczepnosci do podioza (w tym
do izolacji powtokowej} i ptytek nie mniejszej niz 2 MPa.

Zaprawa fugowa
Stosowac zaprawe fugowag wodoodporna.

Silikon do fug

Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktére bedzie nanoszony, z dodatkiem $rodka
grzybobdjczego, w kolorze fugi.
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3. Sprzet
3.1.Wymagania ogdine
Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Wymagania szczegoétowe

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:
e Srodkami transportu do przewozu materiatow,
betoniarkami do przygotowania zapraw,

agregatem tynkarskim,

mieszarka do zapraw

wyciag budowlany lub winda do transportu pionowego
drobny sprzetem pomocniczym.

4. Transport
4.1.Wymagania ogodlne
Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Wymagania szczegotowe
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych).

5. Wykonanie Robét
5.1.0gdblIne warunki wykonania roboét
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogolne”.

5.2.Zakres wykonania Roboét

Tynki w technologii tradycyjne;j

Tynki wykonywaé po wykonaniu instalacji. Tynki kategorii lll powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-B-
10100 i PN-B-10101. Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych
listew.

Tynki cementowo-wapienne — przygotowanie podtoza

Przyczepnos$é tynku zalezy w duzej mierze od prawidtowego przygotowania poditoza. Musi byé ono
nosne, czyli mocne i stabilne oraz oczyszczone z kurzu, brudu i stabo przylegajacych kawatkéw, a takze
zanieczyszczenh mogacych ostabi¢ przyczepnosé. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy
zwilzy¢ czystg woda, a gdy jest bardzo chtonne - pokry¢ Srodkiem gruntujacym odpowiednio dobranym
do podtoza.

Ukfadanie tynkéw cementowo-wapiennych

Zaprawe tynkarskg otrzymuje sie przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowiednig iloscig wody. Tak
przygotowang zaprawe narzuca sie réwnomiernie kielnig lub maszynowo - agregatem tynkarskim.

Ptytki glazurowane

Licowanie $cian wewnetrznych ptytkami glazurowanymi. Sciany nalezy zaizolowaé powtokowo przed
utozeniem glazury. |zolacje nalezy nanosi¢ na czyste i wysezonowane podtoze pozbawione nalotu mleka
cementowego zachowujgc wymagany przez producenta rezim technologiczny.

Plytki uktada¢ na zaprawie klejowej nanoszonej zgbkowang szpachlg. Fugowanie przeprowadzaé po
zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykonac¢ silikonem o barwie stosowanej fugi. Plytki powinny byé
uktadane od poziomu posadzki bez cokolika. W trakcie ukfadania ptytek montowac listwy wykonczeniowe
z profili PCV.

Izolacja przeciwwilgociowa $cian

Sciany wszystkich pomieszczen nalezy zaizolowa¢ powtokowo przed potozeniem glazury. Izolacje nalezy
nanosi¢ na czyste i wysuszone podfoze zachowujac wymagany przez producenta rezim technologiczny.
Uzywajac tasm izolacyjnych naroznych nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przejscia Sciana — $ciana, $ciana
— posadzka na petng wysokos$¢é pomieszczen

6. Kontrola jakosci Robét

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogéine”
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6.2. Wymogi szczego6towe

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miare
postepu Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatédw i zgodnosci wykonywanych Robot
z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST.

W szczegolnosci obejmuija;

badanie dostaw materiatow,

kontrole prawidtowosci wykonania Robot (geometrii i technologii),

kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

prawidtowosci wykonania podtoza

przyczepnosci tynkow do podtoza

grubosci tynkow

wygladu powierzchni tynkéw

wykonczenia tynkéw w newralgicznych miejscach

ocene estetyki wykonanych Robot.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa.

7. Obmiar Robot

7.1.0gdIne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogoine”

llos¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru wszystkich Robot objetych niniejszg ST jest metr kwadratowy [m?.

8. Przejecie robét
8.1.0golne zasady przejecia Robot
Ogodlne zasady Przejecia Robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogélne”

9. Podstawa ptatnosci
9.1.0gdlne zasady ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

9.2. Skladniki ceny

Cena Robdt obejmuje:

e dostawe materiatéw,

przygotowanie podtoza

wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych
przygotowanie podtoza pod ptytki,
oczyszczenie poditoza,

izolacje przeciwwilgociowg $cian,

wklejenie tasm uszczelniajgcych naroznych,
przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej,
przyklejenie ptytek,

fugowanie i uszczelnienie narozy,

badania na budowie i laboratoryjne.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
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PN-B-10121

PN-B-10122
PN-B-01302
PN-EN 87

PN-EN 1322
PN-EN ISO 10545
PN-B-10100
PN-B-30042
PN-B-01805
PN-EN 26927
PN-B-01302
PN-B-30042

Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie.

Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.
Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
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BO -01.05 Roboty malarskie

1. Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru powiok
malarskich wewnetrznych, ktére zostang wykonane w ramach:
e Projekt remontu pomieszczen trzeciej kondygnacji w gmachu Urzedu Miasta Szczecin

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robo6t wymienionych w punkcie 1.6

1.3.Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
e Szpachlowanie podtoza
e gruntowanie podfoza pod malowanie,
¢ malowania sufitéw farbg emulsyjng, zmywalna,
e malowania $cian farbg emulsyjng, zmywalng
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robdt podstawowych, oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST BO - 00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5.Wymagania ogélne dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogoélne”.

2. Materiaty
2.1.Wymagania ogoine
Ogdlne wymagania stawiane materiatom podanow ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

2.2.Wymagania szczegétowe
Farba emulsyjna
Farba dyspersyjna, przeznaczona do malowania $cian i sufitdw wewnatrz pomieszczen

Farba zmywalna

Przewiduje sie zastosowanie farby biatej, zmywalnej, silnie dyfuzyjnej, majacej wtasciwosci
samooczyszczania, np. typu Seiden Latex lub rownowaznej. Jest to farba lateksowa,
bezrozpuszczalnikowa, jedwabno-btyszczaca, do zastosowan w zakresie wnetrz i na zewnatrz.

Klasa odpornosci na Scieranie na mokro: 1 wg DIN EN 13300. Nadaje sie szczegdlnie do wykonywania
powtok na powierzchniach silnie obcigzonych, tatwych w czyszczeniu. Produkt jest tatwy w uzyciu i ma
kremowg konsystencje. Wykonane powtoki cechuje dyfuzyjnos¢, niskopreznosc¢, dobra rozlewnosé,
odpornos¢ na alkalia i na zabrudzenie oraz doskonata przyczepnosé¢ do podtoza, jest odporna na
dziatanie wodorozpuszczalnych srodkéw dezynfekcyjnych i Srodkéw czyszczacych.

Dane techniczne:

Gestos¢ wg DIN 53217: standard: ok. 1,28 g/cm3;

Sktad wg wytycznej VdL dot. materiatéw malarskich do budynkoéw:

dyspersja polimerowa, pigmenty biate, weglan wapnia, krzemianowe materiaty wypetniajace,

talk w proszku, woda, dodatki uszlachetniajace, srodki konserwujace;

Wartos¢ Sd < 0,5 m;

Odpornos¢ na $cieranie na mokro: klasa 1 (odpowiada odpornosci na szorowanie zgodnie z DIN 53778);
Maksymalna frakcja ziarna: <100 p;

Sposéb uzycia: nanoszenie pedzlem; nanoszenie watkiem; nanoszenie metodg natrysku
hydrodynamicznego;

Czasy schniecia (20 °C/ 65 % wzgl. wilgot. powietrza):

- mozliwos¢ przemalowania po ok. 4 - 5 godzinach

- catkowite wyschniecie oraz mozliwo$¢ obcigzenia po ok. 3 dniach
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3. Sprzet
3.1.Wymagania ogdine
Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Wymagania szczegoétowe
Wykonawca powinien dysponowaé srodkami transportu do przewozu materiatdéw oraz drobnym sprzetem
potrzebnym do wykonania prac malarskich.

4. Transport
4.1.Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogodlne”.

4.2.Wymagania szczegoétowe
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniem mechanicznym i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. Wykonanie Robét
5.1.0golne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogdine”.

5.2.Zakres wykonania Roboét

Malowanie

Przed przystgpieniem do wszystkich prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podtozy. Podioze
musi by¢ wysezonowane, réwne, mocne, czyste, suche, oczyszczone z ttuszczu, wosku, silikonu i pytu
wolne od zanieczyszczen. Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej dwuch
warstwach az do osiggniecia wymaganej barwy, grubosci i faktury powtok.

Szpachlowanie

Szpachlowanie $cian ma na celu poprawienie ich wiasciwosci estetycznych oraz technicznych. Do
wykonania tych czynno$ci uzywa sie szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed przystgpieniem do
szpachlowania nalezy odpowiednio przygotowac podtoze. Od prawidtowego przygotowania zalezy efekt
koncowy oraz trwato$¢ wykonanych prac. Podtoze kruche, pylagce nalezy zagruntowa¢ odpowiednim
mleczkiem gruntujgcym, rysy i pekniecia nalezy pogtebic¢ i poszerzyé. Miejsca te wzmacnia sie wtapiajac
siatke z wtdkna szklanego zaprawg gipsowa. Tak przygotowane podtoze mozemy szpachlowaé wczesniej
wybrang szpachlg. Dla uzyskania gtadkiej powierzchni Sciany uzywamy siatek $ciernych lub specjalnego
papieru sciernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygtadzenia powierzchni sciany mozna
zastosowac¢ szpachle akrylowe. Sg to gotowe masy szpachlowe, ktére naktada sie cienka warstwa o
grubosci ok. 1 mm.

6. Kontrola jakosci Robot
6.1.0golne zasady kontroli jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdélne”

6.2. Wymagania szczegétowe

Kontroli podlega¢ bedzie zgodno$¢ kazdej partii dostarczanych materiatbw z wymogami Dokumentaciji
Projektowej i niniejszej ST.

Kontroli podlega¢ bedzie takze przygotowanie podtoza pod powtoki malarskie oraz koncowy efekt prac
malarskich. Naniesione powloki musza posiada¢ jednolita barwe (zgodng z kolorystyka okreslong w
Dokumentacji Projektowej) i fakture na catej powierzchni. Niedopuszczalne jest wystepowanie
nierdwnosci powierzchni, zaciekdw, itp.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa.

7. Obmiar Robot

7.1.09gdlne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogdlne”. llo§¢ wykonanych Robdt
okre$la sie na podstawie Przedmiaru i pomiaru w terenie.
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7.2.Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru prac malarskich jest metr kwadratowy [m2].

8. Przejecie robot
8.1.0golne zasady przejecia Robot
Ogodlne zasady Przejecia Robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogélne”

9. Podstawa ptatnosci
9.1. 0gdlne zasady ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

9.2. Skladniki ceny
Cena Robot obejmuje:
e dostawe materiatéw,
przygotowanie podtozy,
zabezpieczenie obszaru Robét (w tym wykonanie oston itp.),
szpachlowanie podtoza
gruntowanie podtoza,
malowanie powierzchni sufitéw i Scian,
usuniecie zabezpieczen prace porzadkowe,
badania na budowie i laboratoryjne.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-C-81914 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdéw lakierowych
ogolne.

Wytyczne producenta farb.
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BO -01.06 Stolarka drzwiowa i Slusarka

1. Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej oraz okiennej, ktére zostang wykonane w ramach:
e Projekt remontu pomieszczen trzeciej kondygnacji w gmachu Urzedu Miasta Szczecin

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.6

1.3.Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg montazu stolarki :
+ drzwiowej
* montazu parapetow wewnetrznych
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robdét podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST BO - 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5.Wymagania ogélne dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogdine”.

2. Materiaty
2.1.Wymagania ogoine
Ogdlne wymagania stawiane materiatom podanow ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

2.2.Wymagania szczegétowe

Stolarka drzwiowa

Przewiduje sie zastosowanie skrzydet drzwiowych drewnianych ogdlnie dostepnych. Szczegdty
rozwigzania oraz kolorystyka wedtug Dokumentacji Projektowej.

Parapety wewnetrzne zgodnie z dokumentacjg projektowa.

3. Sprzet
3.1.Wymagania ogo6ine
Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogodlne”.

3.2.Wymagania szczegétowe
Wykonawca powinien dysponowaé srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem
potrzebnym do zamontowania $lusarki aluminiowe;j.

4. Transport
4.1.Wymagania ogélne
Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogdélne”.

4.2. Wymagania szczegotowe
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniem mechanicznym i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. Wykonanie Robét
5.1.0golIne warunki wykonania roboét
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2.Zakres wykonania Robét
Obsadzenie stolarki drzwiowej
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Przed przystapieniem do wszystkich prac nalezy sprawdzi¢ parametry otworu drzwiowego. Przygotowane
warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oraz uszkodzeniem mechanicznym o$cieznice nalezy
umiesci¢ w otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w ptaszczyznie oraz zamocowa¢ mechanicznie do
osciezy. Szczeliny pomiedzy osciezami a oscieznicami wypetni¢ pianka poliuretanowa, ktérej nadmiar po
wyschnieciu nalezy usung¢. Po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowaé¢ i uzbroi¢ w okucia.
Zabezpieczenie elementéw okiennych i drzwiowych usunaé po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

Montaz parapetéw wewnetrznych

Parapety nalezy osadzi¢ w przygotowanych bruzdach, wypoziomowaé i przymocowaé. Szczeliny
wypetni¢ piankg poliuretanowsg, ktérej nadmiar po wyschnieciu nalezy usung¢. Parapety powinny byé
wyposazone w kapinosy oraz boczne odprowadzenie wody. Konstrukcja parapetu powinna stanowi¢
jedna catosc¢ (nitowanie lub inny dostepny sposdb mocowania). Zabezpieczenie parapetéw w postaci folii
nalezy usungé po catkowitym zakonczeniu prac zwigzanych z montazem okien oraz parapetow.

6. Kontrola jakosci Robot
6.1.0golne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdélne”

6.2. Wymagania szczegotowe
Kontroli podlega¢ bedzie zgodnos¢ kazdej partii dostarczanych materiatéw z wymogami ST. Kontroli
podlega¢ bedzie takze przygotowanie otworéw drzwiowych oraz okiennych.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa.
Kontra w szczegdlnosci bedzie dotyczyta:

+ Badanie dostaw materiatow,

»  Kontrole otworéw,
Kontrole prawidtowosci osadzenia elementéw (geometrii i technologii),
Kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementow,
Kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien (gtuche oécieznice),
Kontrole poprawnosci funkcjonowania mechanizméw zamykajgcych (zamki, samozamykacze),
Ocene estetyki wykonania robot.

7. Obmiar Robét

7.1.09gdblne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdine”. llos¢ wykonanych Robét
okresla sie na podstawie Przedmiaru i pomiaru w terenie.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest
e sztuka [szt.] w przypadku parapetu wewnetrznego
e sztuka [szt.] w przypadku drzwi

8. Przejecie robét
8.1.0golne zasady przejecia Robot
Ogodlne zasady Przejecia Robo6t podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

9. Podstawa ptatnosci
9.1.0gdlne zasady ptatnosci
Ogodlne zasady pfatnosci podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

9.2. Skladniki ceny

Cena Robot obejmuje:

+ dostawe materiatow,

*  przygotowanie otworu ,

» zabezpieczenie obszaru Robot (w tym wykonanie oston itp.),
* montaz oscieznic i skrzydet drzwiowych

* regulacje skrzydet,

Szczecin kwiecien 2007 40



Projekt remontu pomieszczen trzeciej kondygnacji w gmachu Urzedu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1

+ montaz niezbednych okuc¢ (klamki,itp.)

« sprawdzenie funkcjonowania mechanizmoéw ruchomych,

* montaz parapetow wewnetrznych,

* montaz mechanizméw zamykajacych (zamki, samozamykacze),
e usuniecie zabezpieczen,

* prace porzadkowe,

» badania na budowie i laboratoryjne.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-91000 Stolarka budowlana . Okna i drzwi .
PN-B-91003 Stolarka budowlana . Drzwi . Zasady ustalania wymiaréw .

PN-B-8841-11 Roboty slusarskie budowlane . Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
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BO - 01.07 Scianki dziatlowe z ptyt gipsowo kartonowych, sufity podwieszane

1. Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stropu
podwieszanego na ruszcie ktére zostang wykonane w ramach:
e Projekt remontu pomieszczen trzeciej kondygnacji w gmachu Urzedu Miasta Szczecin

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.6

1.3.Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

¢ Wykonanie sufitu podwieszanego G-K

e Szpachlowaniu catej powierzchni stropu z przygotowaniem pod malowanie

¢ Wykonanie scianek dziatowych G-K

e Szpachlowanie scianek dziatowych z przygotowaniem pod oktadzine $cienng Ib malowanie
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robdt podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wycenié
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST S -00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5.Wymagania ogélne dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST S — 00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty
2.1.Wymagania ogoine
Ogodlne wymagania stawiane materiatom podanow ST S —00.00 ,Wymagania Ogéine”

2.2.Wymagania szczegétowe:

Ptyty gipsowo kartonowe

Piyty gipsowo kartonowe powinny odpowiadaé wymaganiom okreSlonym w normie PN-B-79405.
Stosowac ptyty ujete w dokumentacji technicznej zgodnie z zaleceniami producenta w oparciu o peten
system wykonania oktadzin $ciennych, sufitbw podwieszanych na ruszcie metalowym badz sufitow na
wieszakach noniuszowych. Wszystkie wykorzystane elementy powinny stanowi¢ kompletne rozwigzanie,
nie zaleca sie stosowania rozwigzan kilku producentow.

Elementy rusztu

Stosowac ruszt z profili zimnogietych, z blachy stalowej grubosci 0,6m, ocynkowanej. Rodzaje i miejsce
stosowania poszczegdlnych profili oraz sposdb ich mocowania powinien by¢ zgodny z wytycznymi
producenta. Stosowany system sufitdw podwieszanych powinien posiadaé atest niepalnosci.

3. Sprzet
3.1.Wymagania ogdine
Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST S — 00.00 ,Wymagania ogoéine”.

3.2. Wymagania szczegoétowe
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:
e wiertarkami,
o zakretarkami,
e rusztowaniami,
e drobnym sprzetem pomocniczym.

4. Transport
4.1.Wymagania ogélne
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Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w ST S — 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2.Wymagania szczegoétowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. Nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi. Odpady nalezy przewozi¢
zabezpieczone tak aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty srodowiska. Zalecany jest
transport w szczelnie zamknietych kontenerach.

5. Wykonanie Robot
5.1.0golIne warunki wykonania roboét
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST S — 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2.Zakres wykonania Robét
Warunki przystapienia do robot

e Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinnny byé
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne,

e Zaleca sie przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw
muréw,

e Przed przystgpieniem do prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu o
odpadow,

e Okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna
powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%,

e Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwoch warstw: dolnej
stanowigcej bezposrednie podtoze dla plyt (warstwa nosna) oraz gérnej (warstwa gtéwna). Niekiedy
wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru
rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:

v' Ksztatt pomieszczenia:

e Jezeli ruszt poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

e W pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

o Jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaska konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac¢ ruszt
jednowarstwowy, natomiast gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzanie
dwuwarstwowe,

e Rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania
podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,

v" Grubos¢ zastosowanych piyt:
o Rozmieszczenia piyt,
o Rozmieszczenie elementéw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,
v" Funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:
o Jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze
prostopadty do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z
ksztattownikow stalowych lub listew drewnianych.

Tyczenie rozmieszczenia piyt
Przed montazem ptyt gipsowo-kartonowych nalezy utozy¢ izolacje zgodnie z dokumentacja techniczna.
Chcac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitéw, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru
podstawowych zasadach:
o Styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem
(réwnolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia),
o Przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
o Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw no$nych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
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o Poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy
je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o szerokosci
zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dlugosci),

o Styki poprzeczne ptyt w dwuch sgsiadujacych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o odlegtosé zblizong do pozwy dtugosci piyty,

o Jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢é dwuwarstwowa, to
drugg warstwe ptyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o jeden
rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Po zamocowaniu ptyt gipsowo-kartonowych wszystkie naroza zabezpieczy¢ katownikami ochronnymi.
Styki ptyt zazbroi¢ siatkg z widkna szklanego. Styki i wszelkie nierowno$ci wyszpachlowac¢ gipsem
szpachlowym.

Kotwienie rusztu

W zaleznos$ci od konstrukgji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetnia¢ warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace
musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany fgcznik lub
kotwe.

Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy
pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadfowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np.
kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych
zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego
powinny wytrzymywac trzykrotna warto$¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia powinny posiadac zabezpieczenie antykorozyjne.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu.
Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte grubosci 9,5mm lub 12,5mm. Jesli
tego wymagajg warunki ogniowe na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o
grubosci 12,5mm. Ptyty mogg by¢é mocowane w dwojaki sposéb:
o Mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych
rusztu,
o Mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi bokami.
Piyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do:
o Listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,
o Do profili stalowych blachowkretami.

Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach.

Grubos¢ ptyty (mm) Kierunek mocowania Dopuszczalna_rozpletos_c migdzy
elementami nosnymi (mm)
95 Poprzeczny 420
’ Podtuzny 320
12,5 Poprzec.:zny 500
Podtuzny 420
15,0 Poprzeczny 550

6. Kontrola jakosci Robét
6.1.0gdblne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST S — 00.00 ,Wymagania Ogolne”

6.2. Zakres kontroli

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w
tym ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i obowigzujacymi przepisami. Badania w czasie
prowadzenia prac polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora na biezaco jakosci uzywanych materiatéw.
W szczegdlnosci obejmuja;
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e Badanie dostaw materiatow,

e Kontrole prawidtowosci wykonywania robét (geometria i technologia),
e Ocene estetki wykonanych prac.

Prace powinny bazowac¢ na zastosowaniu systemu jednego producenta.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
»~Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”. W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
o Rownosé powierzchni piyt,
Narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
Wymiary plyt (zgodne z tolerancjq),
Wilgotnos¢ i nasigkliwosé,
Obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

O O O O

7. Obmiar Robot

7.1.0gdlne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST S — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

llos¢ wykonanych Robdét okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiaru sa;
metr kwadratowy [m2] zamontowanego sufitu, szpachlowania, utozenia wetny mineralnej

8. Przejecie robot
8.1.0godlne zasady przejecia Robot
Ogodlne zasady Przejecia Robét podano w ST S — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania
i badania przy odbiorze.”

Sprawdzeniu podlega:

Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

Rodzaj zastosowanych materiatow,

Przygotowanie podtoza,

Przwidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
Wichrowato$¢ powierzchni.

O O O O O

9. Podstawa ptatnosci
9.1.0gdlne zasady ptatnosci
Ogodlne zasady pfatnosci podano w ST S — 00.00 ,Wymagania Ogdine”

9.2. Skladniki ceny
Cena Robot obejmuje:
¢ Dostawe materiatéw
wyznaczenie zakresu prac,
oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,
zabezpieczenie zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,
montaz rusztu,
montaz folii paroprzepuszczalnej,
zabezpieczenie stykow piyt,
montaz oktadzin z ptyt gipsowo kartonowych
szpachlowanie z przygotowaniem pod malowanie,
montaz, demontaz rusztowania

10. Przepisy zwigzane

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE — Nida Gips
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