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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji i urzadzen wentylacji mechaniczne;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — REMONTU POMIESZCZEN TRZECIEJ KONDYGNACJI W GMACHU URZEDU MIASTA
SZCZECIN PRZY PL. ARMII KRAJOWEJ 1 - w zakresie wykonania robét polegajacych na montazu instalacji i urzadzen
wentylacji mechanicznej.

1.3. Zakres Robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia wykonawstwa rob6t w zakresie instalacji wentylacji
mechanicznej, ich kontroli oraz odbioru.

14. Okre $lenia podstawowe

Wentylacja mechaniczna pomieszczenia -  wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majaca na celu usuniecie
powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego, bedaca wynikiem dziatania urzadzen
mechanicznych wprowadzajgcych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji -  zestaw urzadzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzenia
powietrza
Rozdzial powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem

nawiewnikéw i wywiewnikéw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw - intensywnos$ci wymiany powietrza, ci$nienia,
czystosci, temperatury, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu - w strefie przebywania ludzi.

Strefa przebywania ludzi — cze$¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2 m nad podtoga, gdzie przebywajg ludzie, w ktérej
za pomocg instalacji wentylacyjnej trzeba zapewni¢ warunki mikroklimatu pomieszczenia.

Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni.

Niezbedny strumie n objetosci powietrza zewn etrznego — strumien powietrza zewnetrznego, ktéry ze wzgledéw
higienicznych nalezy doprowadzi¢ do os6b przebywajacych w pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniej jakosci powietrza
wewnetrznego, w tym zapewnienia odczucia $wiezosci powietrza, odprowadzenia przykrych zapachow i utrzymanie na
wymaganym poziomie zawartosci tlenku wegla i dwutlenku wegla.

Krotno §¢ wymian powietrza — ilo $¢ wymian powietrza - liczbowa warto$¢ intensywnosci wentylacji pomieszczenia, liczba
okreslajaca ile razy w ciggu godziny przeplywa przez pomieszczenie strumien powietrza o objetosci rownej objetosci
pomieszczenia.

Obliczeniowe parametry powietrza zewn etrznego — wartosci liczbowe temperatury i innych pochodnych parametrow
powietrza zewnetrznego, ktore nalezy przyjmowac¢ w danej miejscowosci przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylaciji.
Obliczeniowe parametry powietrza wewn etrznego — wartosci liczbowe temperatury i predkosci ruchu powietrza w strefie
przebywania ludzi, ktére nalezy przyjmowac- w funkcji przeznaczenia i trybu uzytkowania pomieszczen — przy obliczaniu i
doborze urzadzen wentylaciji.

Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy uzyciu $rodkéw technicznych, majace na celu zmiane jednej lub kilku
wielkosci charakteryzujacych stan i jako$¢ powietrza

Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury

Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub cieklych

System wentylacji ze statym strumieniem obj  etosci powietrza — system, w ktérym utrzymuje sie state przeptywy powietrza
w pomieszczeniach i w poszczegdlnych czesciach instalacji

System wentylacji ze zmiennym strumieniem obj etosci powietrza — system, w ktorym mozna zmieniaé w sposo6b
regulowany przeptywy powietrza w poszczegolnych pomieszczeniach, a w konsekwencji — w poszczegdlnych czesciach
instalacji

Centrala wentylacyjna

zestawienie zespotéw i urzadzen dobranych do realizacji planowanych funkcji uzdatnienia i do tloczenia powietrza, obecnie
najczesciej wykonywanych w postaci prefabrykowanych modutéw o jednakowych przekrojach dla danej wielkosci centrali
Czerpnia wentylacyjna element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne

Wyrzutnia wentylacyjna element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz

Przewdd wentylacyjny

element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy obudowe przestrzeni, przez ktérg przeptywa powietrze
Wskaznik nieszczelno $ci przewodow

Wielkos¢ charakteryzujaca szczelnos¢ przewodow danej instalacji lub jej czesci, okreslana wzorem

F=Vi/A

w ktorym:

f - wskaznik nieszczelnosci przewoddéw, w metrach szesciennych na metr kwadratowy razy godzina,

V, - faczny objetosciowy strumien przeptywu powietrza ptynacego przez nieszczelnosci, w metrach szesciennych na

godzine,

A - laczna powierzchnia $cian wszystkich badanych przewodéw danej instalacji lub jej czesci, w metrach kwadratowych.
Klasa szczelno $ci przewodéw wentylacyjnych wg. PN —B —76001/1996
Klasa jakosci przewodéw wentylacyjnych charakteryzujgca sie nieprzekroczeniem okreslonej wartosci wskaznika
nieszczelnosci przy danej réznicy cisnien miedzy wnetrzem przewodéw a otoczeniem.
Przepustnica
zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewéd wentylacyjny, pozwalajgcy na zamkniecie lub na regulacje
strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu
Thumik akustyczny
element wbudowany w urzadzenie lub w przewdéd majgcy na celu zmniejszenie hatasu przenoszonego drogag powietrzng




wzdtuz przewodéw

Nawiewnik

element lub zespot, przez ktéry powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni
Wywiewnik

element lub zespot, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00. ,Wymagania
ogdlne”

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce Robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogélne” . Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
stosowanych materiatéw i wykonanych rob6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST oraz zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY

UWAGA

WSZELKIE NAZWY WLASNE PRODUKTOW | MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI SEUZA OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.

DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA (W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:

. SPELNIENIA TYCH SAMYCH W£SCIWOSCI TECHNICZNYCH

. PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)

. UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | INSPEKTORA BUDOWY

2.1. Warunki og6lne stosowania materiatow

. Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé
zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

. Materialy, z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom
stosowania w instalacjach, oraz Dokumentacji Projektowe;.

. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej whasciwosciom blachy
stalowej ocynkowane;.

. Powierzchnie obuddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych.

. Szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementdéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z przewodami powinna odpowiadac
wymaganiom szczelnosci tych przewoddw.

. Nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.

. Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen
zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

. Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

. Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieé¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatow

2.2.1. Przewody wentylacyjne

. Przewody wentylacyjne powinny byé wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej

. Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien byé jednorodny, bez wzeréw,
wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad.

. Wymiary przewodéw o przekroju prostokatnym i kolowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN
1506.

. Szczelnos¢ przewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

. Wykonanie przewoddw prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.

. Potgczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B- 76002.

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej
Prostokatne typu A/l o:

a) obwodzie do 1000 mm

b) obwodzie do 1400 mm

¢) obwodzie do 1800 mm

d) obwodzie do 4400 mm
Przewody wentylacyjne blaszane nalezy wykonywaé z blach lub tasm stalowych ocynkowanych wg. norm: PN-B-03434:1999,
PN-B-03410:1999, PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-89/H-92125-Blachy i taSmy ocynkowane.
Do wykonywania przewodéw wentylacyjnych uzywa sie cienkosciennej blachy walcowanej na zimno lub na goraco.
Stosowanie w produkcji blach o minimalnych grubosciach mozliwe jest wylacznie z réwnoczesnym stosowaniem technologii
usztywnien plaszcza zapewniajacej wymagana sztywnos$¢ i szczelno$¢ oraz nieobnizajacej warunkéw przeptywu powietrza i
akustyki przewodéw. Potaczenia blach w przewodach prostokatnych nalezy wykonywa¢ zamkami blacharskimi na zaktadke.
Przewody powinny by¢ z materiatdw niepalnych lub conajmniej trudno zapalnych, stawia¢ maty op6r dla przeptywu powietrza,
by¢ szczelne i mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczna, mie¢ dobry wyglad zewnetrzny.
Zasadnicze czesci - prostki i ksztattki - sieci przewodéw wentylacyjnych mozna zestawi¢ w nastepujacych grupach :
- prostki o danej $rednicy lub wymiarach przekroju poprzecznego oraz dtugosci,
- dyfuzory (zwezki) stanowiace przejscie z przekroju kotowego na kotowy, z kotowego na prostokatny lub z prostokatnego na
prostokatny lub z prostokatnego na prostokatny o danych $rednicach ( mniejszej i wiekszej) lub wymiarach przekrojéw oraz
wysokosci; dyfuzory moga byé osiowe proste lub ukosne.
- kolana
- tuki o danej srednicy lub wymiarach przekroju poprzecznego, o danym promieniu krzywizny, kacie zmiany kierunku
- odsadzki, czyli potaczenia dwoch potukow,




- tréjniki o danych $rednicach lub wymiarach przekrojow poprzecznych przewodu gtéwnego, przelotu i odgalezienia, o danej
diugosci korpusu, o danym kacie zbieznosci scianek korpusu i kacie odgatezienia.

Materiat i spos6b wykonania poszczegdinych czesci przewodéw wentylacyjnych powinny zapewnia¢ tatwo$¢ ich montazu i
konserwaciji.

Mocowanie akcesoriow dodatkowych lub elementéw usztywniajacych powinno by¢ wykonane metodami nie niszczgcymi
powtoki ochronnej.

Scianki kanatéw prostokatnych pod wplywem réznicy ci$nien w przewodzie i otoczeniu nie moga uginaé sie wiecej niz o 20mm.
W celu zwigkszenia sztywnosci $cianek nalezy stosowac kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili
usztywniajgcych.

Przy produkcji maszynowej przewody i ksztaltki o przekroju prostokatnym o obwodzie do okoto 700 mm wykonuje sie z jednym
szwem naroznym katowym o obwodzie 700-1400 mm - z dwoma szwami katowymi potozonymi na przeciwlegtych naroznikach,
a przy obwodzie wiekszym od 1400 mm - z czterema szwami katowymi.

Dla tréjnikéw kat miedzy przewodem gtéwnym i odgatezieniem moze wynosi¢ 15, 30, 45, 60 lub 90° Promie i krzywizny tukow
przyjmuje sie réwny 1,5 do 2,0 $rednic przewodu kotowego lub 1,5 do 2,0 szerokosci boku, ktérego ptaszczyznie wystepuje
zagiecie przewodu.

Dlugos¢ odcinkéw przewodéw wykonanych z blachy stalowej okreslona jest warunkami ich transportu, lecz nie diuzsza niz 2m.
Scianki przewodéw blaszanych nie moga mieé¢ widocznych zataman i wgniecen.

Przewody wentylacyjne blaszane nalezy przechowywa¢ w miejscach zabezpieczonych przed odpadami atmosferycznymi.
Przewody musza by¢ wykonane z materialu o odpowiedniej jakosci, zgodnie z projektem. Zmian dotyczacych materialu mozna
dokonac jedynie za zgodag projektanta i Inwestora.

Poszczegdlne prostki, ksztattki i inne elementy przewoddéw znakuije sie farbg szybko schnaca, aby utatwi¢ ich kompletowania na
miejscu montazu. Znakowanie elementéw nalezy przeprowadza¢ bardzo starannie i czytelnie, aby znaki i symbole zachowaty
sie w czasie transportu, skladowania i montazu.

Przed wystaniem na miejsce montazu przygotowane w warsztacie elementy podlegajg doktadnemu sprawdzeniu i dopasowaniu
tak, aby unikna¢ trudnosci przy taczeniu ich w trakcie montazu. Wymiary elementéw sprawdza sie korzystajac z szablonu lub
przez wstepne skompletowanie odcinkéw instalacji.

2.2.2. Elementy instalacji wentylacyjnej

Kratki wentylacyjne

1. Kratki wentylacyjne nawiewne zaluzjowe z przepustnica

2. Kratki wentylacyjne wywiewne zaluzjowe z przepustnicg
Kratki wentylacyjne stuza do nawiewania i wywiewania powietrza w instalacjach wentylacyjnych. Kratki wentylacyjne sktadajg
sie z profili stalowych lub aluminiowych, z ktérych wykonana jest ramka i kierownice, tacznikbw naroznych oraz tulejek
nylonowych dla osadzenia czopéw kierownic w ramkach. Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny byé
osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig przestawienia, a potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaly.
W przypadku wymaganej regulacji wielkosci strumienia powietrza nawiewniki i wywiewniki nalezy wyposazy¢ w odpowiednie
elementy regulacyjne.

Przepustnica jednoptaszczyznowa prostok  atna, typu A, do przewodéw stalowych.
Przepustnice sktadajg sie z korpusu wykonanego z profilowanej blachy stalowej czarnej.
Poszczegdlne czesci przepustnicy powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez producenta.

Thumik akustyczny prostok atny
Przenikanie dzwiek6w powietrznych tlumi sie przez wyktadanie zewnetrznych lub wewnetrznych $cian przewodéw materiatami
dzwiekochtonnymi
Ttumiki powinny mie¢:
-powierzchnie gtadkie bez wgniecen, rys i peknig¢,
-spoiny réwnomiernie natozone,
-krééce i kotnierze spawane prostopadle i rownolegle do osi thumika,
-powloke malarska natozong rownomiernie i bez pecherzy.

Czerpnia powietrza
Czerpnia wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej-obudowa, zaluzje, listwy.

Podstawa dachowa prostok atna, typu A
Podstawa dachowa typ A o przekroju prostokathnym wykonana z blachy stalowej, kotnierz z katownika, zabezpieczona
antykorozyjnie wedtug specyfikacji konstrukcji stalowych Ciezar podstawy 15 kg

2.2.3. Centrale wentylacyjne
. Centrale wentylacyjne powinny spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 1866:2001

Przeznaczenie

Centrale i przeznaczone sg do obrébki powietrza w celu zapewnienia wentylacji w zaleznosci od rodzaju obiektu lub
pomieszczenia, jego wielkosci.. Wyposazenie funkcjonalne, wchodzace w skiad central, moze zapewnia¢ mozliwos¢ realizaciji
obrébki powietrza od najprostszego nawiewu lub wyciggu do proceséw z mieszaniem, filtracja, ogrzewaniem, chtodzeniem,
nawilzaniem i osuszaniem powietrza tacznie z mozliwoscig odzysku ciepta i ttumieniem hatasu.

Budowa
Centrale i sktadajg sie z jednego lub kilku wielofunkcyjnych blokéw zbudowanych na bazie szkieletu z profili stalowych
ocynkowanych oraz plyt ostonowych statych i drzwi rewizyjnych (drzwi i ptyty zdejmowane).

Wszystkie funkcje obrobki powietrza realizowane przez centrale oznakowane sg za pomoca opiséw umieszczonych na plytach
rewizyjnych i ostonowych od strony obstugowej. Wieloptaszczyznowe przeciwbiezne przepustnice regulacyjno-odcinajace
montowane sg wewnatrz central. W miejscach wlotéw i wylotow powietrza montowane sg potaczenia elastyczne.

Transport i przechowywanie
Centrale na miejsce montazu dostarczane sg w postaci monoblokéw lub, na specjalne zaméwienie, w postaci oddzielnych
blokoéw do dalszego montazu.




Kazdy blok dostarczany w catosci zabezpieczony jest na czas transportu folig bgbelkowa i tekturg falista. Sekcje ustawione sg
na ramach wtasnych lub na paletach drewnianych. Roztadowanie ze $rodka transportu i transport na placu budowy powinien
odbywag sie przy pomocy wézka widtowego lub dzwigu.

Bezposrednio po dostarczeniu urzadzenia na miejsce nalezy sprawdzié¢ stan opakowania oraz komplet dokumentacji.

W wypadku, kiedy widly podnosnika sa zbyt krétkie, nalezy zastosowa¢ naktadki przedtuzajace.

Bloki central nalezy transportowaé wytacznie w pozycji ich normalnej pracy i nie nalezy sktadowa¢ stawiajac jeden blok na
drugim. Wszelkie uszkodzenia wynikte z niewtasciwego sposobu transportu i roztadunku nie sg objete gwarancjq i roszczenia z
tego tytutu nalezy kierowa¢ do spedytora.

Podtaczenie przewoddw wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne nalezy tgczy¢ z centralg za posrednictwem potaczen elastycznych zapobiegajacych przenoszeniu sie
drgan i eliminujacych niewielkie odchytki wspétosiowosci kanatu i okna wylotowego centrali. Potaczenia elastyczne zakonczone
sg kotnierzami uzbrojonymi w uszczelke. Kotnierze potaczen i kanatéw wentylacyjnych nalezy skreci¢ za pomoca $rub w
naroznikach. W przypadku wigkszych przekrojow nalezy zastosowa¢ dodatkowe zapinki na profilach kotnierzy niewchodzace w
zakres dostawy.

Podtaczenia elektryczne

Potaczenia elektryczne elementéw wyposazenia central powinny by¢ wykonane przez osobe o odpowiednich kwalifikacjach i
uprawnieniach, oraz wykonane w sposéb zgodny z odpowiednimi normami i przepisami obowigzujgcymi na terenie kraju, w
ktérym zamontowane jest urzadzenie

2.3. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywa¢ sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
whasnosci technicznych

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu

Sprzet stosowany do rob6t powinien gwarantowac jakos¢ robot okreslong w dokumentacii.

4. TRANSPORT

- dobor srodkow transportu wymaga akceptacji Inwestora
- Srodki transportu powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, oraz muszg,
spetnia¢ wymagania dotyczace ruchu drogowego
wykonawca bedzie usuwac na biezaco , na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za och zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa i z obowigzujgcymi normami , oraz
poleceniami inspektora Nadzoru.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania Robot

5.2.1. Przewody wentylacyjne

. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odleglosci umozliwiajgcej szczelne
wykonanie potgczen poprzecznych.

. Przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm
wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodoéw lub przewodéw z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny
by¢ obtozone welng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

. Przejscia przewodoéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nieobnizajacy
odpornosci ogniowej tych przegréd.

. Izolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdluzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie
wilgoci.

. Izolacje cieplne niewyposazone przez producenta w warstwe chronigca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje
narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie
oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

. Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu zamontowania.

. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna byé odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu
zamocowania.

. Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i
wytrzymatosci przewoddw tak, aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej szczelnos¢, wtasciwosci aerodynamiczne i
nienaruszalnos$¢ konstrukcji.

. Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z ciezarow:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw, np. tlumikéw, przepustnic
itp.;

d) elementéw sktadowych podpor lub podwieszen;




€) osoby lub os6b, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie czyszczenia lub konserwacji.

. Elementy zamocowania podp6r lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspoétczynnik bezpieczenstwa
réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

. Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspétczynnik bezpieczenstwa réwny co
najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

. Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej
konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego
nie przekraczato 0,4 % odlegto$ci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

. Potaczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podp6r powinny mie¢ wspétczynnik bezpieczenstwa
réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogly byé zdemontowane lub
wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

. W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podp6r lub podwieszen powinna
umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

. Podwieszenia kanatéw powinny by¢ wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy systemowe.

5.2.2. Mozliwo $¢ czyszczenia instalaciji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworOw rewizyjnych w przewodach instalacji lub
demontaz elementu sktadowego instalacji, umozliwiajac oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodéw, a takze
urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposaéb.
Elementy przewidziane jako otwory rewizyjne instalacji to nawiewniki i wywiewniki oraz zaslepki kanatéw i tréjnikow.

.Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudnialy
czyszczenia przewoddéw. Elementy usztywniajace wewnatrz przewodéw o przekroju prostokgtnym powinny mie¢ optywowe
ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych
do czyszczenia.

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowaé¢ w celu oczyszczenia (z wyjgtkiem klap
pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny byé zamontowane wiecej niz dwa kolana lub
tuki o kacie wiekszym niz 45 o, a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza
niz 10m.

5.2.3. Centrale wentylacyjne
Prace przygotowawcze

- miejsca, w ktérych maja by¢ ustawione lub zawieszone elementy wyposazenia instalacji powinny by¢ otynkowane.
5.2.4. Podtgczenia w centralach wentylacyjnych

a) Podtaczenia przewoddéw wentylacyjnych z central g

Przewody wentylacyjne nalezy tgczy¢ z centralg za posrednictwem potaczen elastycznych zapobiegajacych przenoszeniu sie
drgan i eliminujacych niewielkie odchytki wspétosiowosci kanatu i okna wylotowego centrali. Potaczenia elastyczne zakonczone
sg kotnierzami uzbrojonymi w uszczelke. Kotnierze potaczen i kanatéw wentylacyjnych nalezy skreci¢ za pomoca $rub w
naroznikach. W przypadku wigkszych przekrojow nalezy zastosowaé dodatkowe zapinki na profilach kotnierzy nie wchodzace w
zakres dostawy.

Spos6b prowadzenia kanatow wraz z ksztaltkami powinien eliminowa¢ mozliwo$¢ wzrostu poziomu hatasu w instalacji
wentylacyjnej.
W centralach podwieszanych potaczenia elastyczne nalezy mocowaé do przepustnicy za pomoca 4-ch srub M8. Do kotnierzy
przepustnicy i potaczenia elastycznego mocowac¢ przewod uziemiajacy.

b) Podt aczenia elektryczne

Podtaczenia elektryczne elementéw wyposazenia central powinny by¢é wykonane przez osobe o odpowiednich kwalifikacjach i
uprawnieniach, oraz wykonane w sposéb zgodny z odpowiednimi normami i przepisami obowigzujgcymi na terenie kraju, w
ktérym zamontowane jest urzadzenie.

Przed otwarciem drzwi lub plyty inspekcyjnej sekcji wentylatorowej (awaria, konserwacja, serwis) nalezy odigczy¢é wszystkie
elektryczne obwody zasilajace.

c) automatyka
Kompletna automatyka, ktéra powinna by¢ integralna czescig kazdej instalacji wentylacyjnej umozliwia ptynny przebieg pracy
urzadzenia, Automatyczna regulacja sterowania i zabezpieczen w zakresie obrobki powietrza, ktore spetniajg zestawy
funkcjonalne central sa realizowane poprzez systemy automatyki,

Cata automatyka funkcjonalna central montowana jest fabrycznie.
5.2.5. Przygotowanie do rozruchu

Rozruch centrali przy oddaniu do eksploatacji instalacji wentylacyjnej musi by¢ przeprowadzony wytacznie przez odpowiednio
wykwalifikowany i przeszkolony personel ekipy montazowo -rozruchowej. Przed rozruchem nalezy starannie wykona¢ wazne
czynnosci przygotowawcze. Przede wszystkim nalezy sprawdzi¢ czy:

- wszystkie urzadzenia wentylacyjne sg zainstalowane i podtgczone do sieci wentylacyjnej,

- odbiorniki energii elektrycznej s okablowane i gotowe do pracy,

- wszystkie elementy automatyki sg zainstalowane i okablowane,

a) instalacja elektryczna

Na podstawie posiadanych schematéw elektrycznych zainstalowanych elementéw i podzespotéw nalezy sprawdzié
prawidtowos$¢ podtaczenia instalacji elektrycznej i zastosowanych zabezpieczen wszystkich odbiornikéw energii elektrycznej.

5.2.6. Rozruch
Czynnosci rozruchowe moze przeprowadzi¢ jedynie autoryzowany serwis central.




Po uruchomieniu nalezy zwrécié uwage, czy nie stycha¢ niepokojacych odgtoséw i nienaturalnych mechanicznych dzwiekow
lub czy nieodczuwalne sg drgania centrali, ktére mozna uzna¢ za zbyt duze. Centrala powinna pracowac¢ przez okoto 30 min.
Po tym czasie nalezy jg wylgczy¢ i dokona¢ przegladu poszczegélnych sekcji.

Nalezy dokonac¢ regulacji przeptywu powietrza na centrali i wprowadzi¢ warto$ci zadane wydajnosci powietrza. Serwis powinien
wykona¢ kalibracji i sprawdzenia czujnikéw temperatury., wilgotnosci oraz czujnika przeciwzamrozeniowego.

Po wyregulowaniu sieci w trakcie nastepnych czynnosci rozruchowych nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ dziatania amortyzatoréw.
W centralach posiadajacych sekcje filtrowania wtérnego wskazane jest wykonanie rozruchu bez wkladéw filtra wtérnego.

Po dokonaniu rozruchu nalezy wymienic¢ lub wyczysci¢ filtry wstepne.

5.2.7. Nawiewniki i wywiewniki

. Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia.
Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaly.
. Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkéd (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku,
podwieszone lampy) majacych zaktécajacy wplyw na ksztalt i zasieg strumienia powietrza.
. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb szczelny.
. W przypadku faczenia nawiewnikéw lub wywiewnikéw z siecig przewoddéw za pomoca przewoddéw elastycznych nie
nalezy:
- zgniata¢ tych przewodoéw,
- stosowac¢ przewodéw dtuzszych niz 1,5 m.
. Spos6b zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane jego
elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.
. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas "brudnych" prac budowlanych.
. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

5.2.8. Czerpnie i wyrzutnie

. Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczac instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni,
ptakow, lisci itp.

. Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢é zamocowane w sposéb zapewniajacy wodoszczelnos¢ przejscia przez dach.

5.2.9. Przepustnice

. Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w element umozliwiajacy
trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu.

. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w
czasie pracy instalacji.

. Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ fatwg zmiane potozenia topat w petnym zakresie regulacyjnym.
Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.

. Szczelnos¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji
podanejw PN - EN 1751.

. Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

5.2.10. Ttumiki hatasu

. Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem zawierajgcym kierunek
przeptywu powietrza,

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Za jako$¢ wykonywanych rob6t oraz zastosowanych elementéw i materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli wykonanych prac takich jak spawy, potaczenia elementéw,
mocowania itp..

Dokumenty budowy
- dziennik budowy
- ksigzka obmiaréw
- dokumenty badan
- atesty jakosciowe elementow
- protokoty odbioru rob6t
Dokumenty beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio do tego zabezpieczonym.

6.2. Zakres bada n prowadzonych w czasie budowy

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami.
Badanie to pokazuje, czy poszczegblne elementy instalacji zostaly prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

6.2.1. Prace wst epne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujace prace wstepne:

a) Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

c)Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku oraz ustawienie kierunku wyplywu powietrza z
nawiewnikow;

d) Nastawienie i sprawdzenie urzgdzen zabezpieczajacych;

e) Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

f) Nastawienie elementéw dtawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej, chtodzacej i nawilzajacej, z
uwzglednieniem wymaganych parametréw eksploatacyjnych;

g) Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

h) Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;




i) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

6.2.2. Procedura prac

Wymagania og6ine

Kontrola dziatania powinna postgpowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci skladowych instalacji, przez
poszczeg6lne uktady instalacji do catych instalacji.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej
instalacji.

Kontrola dziatania central wentylacyjnych.

a) Kierunek obrotéw wentylatoréw;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposoéb regulacji wydajnosci wentylatora;

c) Dziatanie wytgcznika;

d) Wigczanie i wytgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

e) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

f) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

g) Elementy zabezpieczajace silnikéw napedzajgcych.

Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikéw.

Kontrola dziatania sieci przewodéw

a) Dostepnos¢ do sieci przewodow.

b) Po zmontowaniu instalacji przewody podlegajg badaniu szczelnosci zgodnie z norma B-76001:1996.

Nalezy wykona¢ pomiaru kazdego catego ztadu a w szczegoélnosci odcinki przewodéw przewidzianych do obudowania (np. w
stropie podwieszonym)

Zaleca sie wykonywanie badania szczelnosci przewodéw w czasie montazu instalacji wentylacyjne;.

Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikow oraz k ontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu
a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow;

Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf s terowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach eksploatacyjnych przy réznych
wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegolnosci:

a) Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;

b) Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;

c¢) Dziatania wtgcznika rozruchowego;

d) Dziatania regulacji strumienia powietrza;

6.3. Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie z
wymaganiami,

6.3.1. Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych w zaleznosci od funkcji spetnianych przez instalacje winien by¢ zgodny z okreslonym w
Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL — Zeszyt 5 —,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
— pkt5.5.1.

6.3.2. Zakres ilo $ciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania

Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli winien by¢ zgodny z zakresem okreslonym w Wymaganiach Technicznych
COBRTI INSTAL Zeszyt 5: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” pkt 5.3.2.

7. OBMIAR ROBOT

1.  Jednostka otgmiaru jest:

. m
. sztuka
Ll komplet

Zakres niezb ednych ustale nw umowie mi edzy inwestorem a wykonawc g instalacji
W zwigzku z odbiorem instalacji umowa miedzy inwestorem a wykonawcg instalacji powinna zawiera¢ nastepujace ustalenia:
a)Odniesienie do Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz
okreslenie zakresu procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych itd.) jak réwniez ewentualne odstepstwa i
zmiany (w uzgodnieniu z projektantem):
b)Okreslenie odpowiedzialnosci za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego nadzoru z opracowaniem
protokotu z badan;
c) Parametry projektowe dotyczace instalacji (np. sposéb uzytkowania budynku);
d)Warunki pézniejszego wykonania badan, ktére nie mogly by¢ zakonczone z uzasadnionych przyczyn (np. warunki
pogodowe, brak uzytkowania pomieszczen);
e)Zakres ilosciowy (poziom) prac zwigzanych z kontrolg dziatania i pomiarami kontrolnymi;
f)Zakres i metody ewentualnych pomiaréw specjalnych;
g)Niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikéw badan (np. powtérzenie badan po naprawie instalacji).
Umowa na wykonanie instalacji powinna okresla¢ rodzaj i liczbe urzadzen, ktére powinny byé zamontowane ( przez powotanie
sie na projekt wykonawczy instalacji).
Sprawdzenie kompletnosci instalacji powinno by¢ przeprowadzone na podstawie zestawienia zainstalowanych urzadzen i ich
wymagan technicznych (specyfikacji urzadzen i elementéw instalacji). Jesli wymagania techniczne poszczegdlnych urzadzen
sg przedmiotem umowy, zestawienie to powinno odpowiada¢ tym wymaganiom.




8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogéine dotycz ace odbioru rob6t

Odbiorom podlegaja nastepujace prace:

. odcinki kanatéw, dla ktérych wymagana jest proba szczelnosci, a mianowicie: odcinki kanatow przewidziane do
obudowania, kanaly stanowigce cze$¢ nadcisnieniowa urzadzen wyciggowych, transportujgce powietrze zawierajace
czynniki szkodliwe dla zdrowia, jesli istnieje niebezpieczenstwo przedostawania sie go do pomieszczen pobytu ludzi,
pozostate kanaly — w zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym pomiedzy strong wykonujaca a odbierajaca,

. otwory w scianach, stropach i dachach,

. miejsca, na ktérych majg by¢ ustawione lub zawieszone centrale wentylacyjne itp.,

. miejsca, na ktérych majg by¢ zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno-pomiarowe,

. przepustnice, montowane w niedostepnych przewodach powietrznych.

Przy odbiorze urzadzen i elementéw od producenta nalezy:

. dokonac ogledzin zewnetrznych,

. sprawdzi¢ recznie czy wirnik wentylatora nie ociera sig o korpus obudowy,

. sprawdzi¢ wymiary gtéwne,

. sprawdzi¢ sztywnos$é konstrukcji,

. sprawdzi¢ dziatanie mechanizméw nastawczych zaluzji i przepustnic,

. sprawdzi¢ szczelno$¢ nagrzewnicy za pomoc proby wodnej na cisnienie rowne 1,5 krotnemu ci$nieniu roboczemu.
Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Manager Projektu na
podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidr techniczny urzadzenia wentylacyjnego nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb, ma to na celu
stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje sie do eksploatacji i osigga zakltadane parametry.

8.2. Sprawdzenie kompletno sci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z
montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:
a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zaréwno w zakresie materiatow, jak
i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wlasciwosci i czesci zamiennych;
b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;
c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;
d) Sprawdzenie czystosci instalaciji;
e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji. W szczegélnosci nalezy wykonaé
nastepujace badania:

8.2.1. Badanie ogolne

a) Dostepnosci dla obstugi;

b) Stanu czystosci urzadzen,

¢) Rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

d) Kompletnosci znakowania;

e) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

f) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w spos6b nie powodujacy przenoszenia drgan;
g) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodéw.

8.2.2. Badanie central wentylacyjnych

a) Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaly potgczone w prawidtowy sposaéb;

b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

¢) Sprawdzenie konstrukcji i wkasciwosci (np. podwojna obudowa);

d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikéw elastycznych;

e) Sprawdzenie zamocowania silnikéw;

f) Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie;

g) Sprawdzenia poprawnosci potaczenia wirnika z napedem.

h) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (fopatki zakrzywione do przodu lub do tytu);
i)00 Sprawdzenie zgodnosci przeptywu wentylatora z danymi na tabliczce znamionowe;.

8.2.3. Badanie filtrow powietrza

a) Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;

b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

¢) Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

d) Sprawdzenie wskaznika réznicy ci$nienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia i prawidtowosci poziomu ptynu
pomiarowego;

e) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrow (zgodnie z umowa);

f) Sprawdzenie czystosci filtra.

8.2.4. Badanie nawil zaczy powietrza w klimatyzatorach

a) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych) z danymi projektowymi;
b) Sprawdzenie warunkéw zainstalowania;
c¢) Sprawdzenie kompletnosci poszczeg6lnych elementéw (pomp, elementéw regulacji poziomu wody i oczyszczania);
d) Sprawdzenie systemu rozprowadzenia wody.
8.2.5. Badanie czerpni powietrza
Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

8.2.6. Badanie przepustnic
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspéthiezne, dziatanie przeciwbiezne).




8.2.7. Badanie sieci przewodéw

a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewoddéw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem.

8.2.8. Badanie nawiewnikéw i wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

8.2.9. Wykaz dokumentéw inwentarzowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali

b) Schematy instalacji uwzgledniajgce elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

¢) Schematy regulacyjne zawierajgce schemat potaczen elektrycznych i schemat rurociggéw (schemat oprzewodowania
odbiornikéw);

d) Schematy blokowe uktadéw regulacji zawierajace schematy oprzewodowania odbiornikéw;

e) Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementéw (w tym certyfikaty
bezpieczenstwa);

f) Raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

8.2.10. Dokumenty dotycz ace eksploatacji i konserwaciji

a) Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istnieja) w zakresie obstugi instalacji
wentylacyjnych w budynku;

b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

c) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;

d) Zestawienie czesci zamiennych zawierajgce wszystkie czesci podlegajace normalnemu zuzyciu w eksploatacii;

e) Wykaz elementow sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia sterujace,
regulatory, styczniki, wytgczniki);

f) Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemoéw regulacji automatycznej.

8.3. Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie z
wymaganiami,

8.3.1. Procedura pomiaréw

Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i doswiadczenie.

Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i
rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych.

W pomieszczeniach o powierzchni nie wiekszej niz 20 m2 nalezy przyja¢ co najmniej jeden punkt pomiarowy; wieksze
pomieszczenia powinny by¢ odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny by¢ wybierane w strefie przebywania ludzi i w
miejscach, w ktérych oczekuje sie wystepowania najgorszych warunkéw.

8.4. Zakres niezb ednych ustale n w umowie mi edzy inwestorem a wykonawc g instalacji

W zwigzku z odbiorem instalacji umowa miedzy inwestorem a wykonawca instalacji powinna zawiera¢ nastepujace ustalenia:
a) Odniesienie do warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych oraz okreslenie zakresu procedur
kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych itd.) jak rowniez ewentualne odstepstwa i zmiany;
b) Okreslenie odpowiedzialnosci za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego
nadzoru z opracowaniem protokotu z badan;
c) Parametry projektowe dotyczace instalacji (np. sposéb uzytkowania budynku);
d) Warunki pdzniejszego wykonania badan, ktére nie mogly by¢ zakonczone z uzasadnionych przyczyn (np. warunki
pogodowe, brak uzytkowania pomieszczen);
e) Zakres ilosciowy (poziom) prac zwigzanych z kontrolg dziatania i pomiarami kontrolnymi (wg tablicy 5);
f) Zakres i metody ewentualnych pomiaréw specjalnych;
g) Niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikéw badan (np. powt6rzenie badan po naprawie instalacji).
Umowa na wykonanie instalacji powinna okresla¢ rodzaj i liczbe urzadzen, ktére powinny by¢ zamontowane (np. przez
powotanie sie na projekt techniczny instalacji).
Sprawdzenie kompletnosci instalacji powinno by¢ przeprowadzone na podstawie zestawienia zainstalowanych urzadzen i ich
wymagan technicznych (specyfikacji urzadzen i elementéw instalacji). Jesli wymagania techniczne poszczegdinych urzadzen
sg przedmiotem umowy, zestawienie to powinno odpowiada¢ tym wymaganiom.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Postawg ptatnosci jest wartosé ryczattowa podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach
umownych.
Spos6b ptatnosci zostanie ustalony w umowie .

Ptatnosci za wykonang i odebrana instalacje nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci rob6t
9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

. Dostarczenie materiatow i sprzetu oraz montaz na miejscu wbudowania

. Prace pomiarowe i przygotowawcze

. Oznakowanie robot

. Wykonanie konstrukcji wsporczych i podp6r

. Wykonanie prob, rozruchu i regulaciji

. Wykonanie dokumentacji powykonawczej i Instrukcji obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji
. Montaz armatury wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami przytaczeniowymi




9.1.1.

ponadto dla instalacji wentylacji i klimatyz ~ acji

montaz ksztaltek, uszczelnienie potaczen miedzykanatowych, ich potaczenia przewidziane w Dokumentacji
projektowej

montaz elementow przytaczeniowych (flex) oraz urzadzen koncowych (dysz, anemostatéw i kratek )

montaz zawiesi i uchwytéw

wykonanie izolacji termicznych kanatéw

wykonanie otworéw w $cianach przebicia i bruzdy (tacznie z ich ewentualnym zabezpieczeniem ppoz)

dla klimatyzatoréw : montaz klimatyzatoréw, orurowanie, zabezpieczenie antykorozyjne, zaizolowanie, wykonanie
ptaszczy ochronnych, napetnienie czynnikiem chtodzgacym przewidzianym w Dokumentacji, wykonanie automatyki i
regulaciji, préby i rozruchu

dla wentylatorow: montaz wentylatoréw, kré¢cow elastycznych, tlumikéw, przepustnic, redukcji, oznakowania,
wykonanie automatyki i regulacji, préby i rozruchu

Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania rob6t objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania

PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania (Zmiana Az3)

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymagania techniczne
PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Wymagania

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PN-89/B-10425 Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej. Wymagania, badania, oznaczanie

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym.
Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym.
Wymiary

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkdéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwosci mechaniczne

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodéw. Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do wentylaciji
ogolnej

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdzial powietrza. Metody pomiaru przeplywu strumienia powietrza w
przewodzie

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1806:2002 Kominy. Ksztaltki ceramiczne do kominéw jednopowtokowych. Wymagania i metody badan

PN-EN 1822-1:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Czes$é 1: Klasyfikacja, badanie parametréw,
znakowanie

PN-EN 1822-2:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Cze$¢ 2: Wytwarzanie aerozolu, przyrzady
pomiarowe, statystyka zliczania czastek

PN-EN 1822-3:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Cze$¢ 3: Badanie ptaskiego materiatu
filtracyjnego

PN-EN 1822-4:2002 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Cze$¢ 4: Okreslanie przecieku filtru (metoda
przeszukiwania)

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Powieszenia i podpory przewodéw wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymatosciowe

PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie
zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza

PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie
zastosowan wyporowego przeptywu powietrza

PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie
urzadzen wentylacyjnych koncowych o stalym i zmiennym strumieniu powietrza

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylaciji i klimatyzacji

PN-EN 13030:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Elementy koncowe. Badanie wiasciwosci krat zaluzjowych w
warunkach symulowanego deszczu

PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewodéw. Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczace
przewodéw elastycznych

PN-EN 13181:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badanie wtasciwosci krat zaluzjowych w warunkach
symulowanego piasku

PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczace przyrzadéw do pomiaru predkosci powietrza w
wentylowanych pomieszczeniach

PN-EN 13264:2002 Wentylacja budynkéw. Nawiewniki i wywiewniki podtogowe. Badania do klasyfikacji konstrukcyjnej




