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B-O-01.28.31 WBUDOWYWANIE STOLARKI OKIENNEJ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wymianą okien w ramach remontu mieszkania przy ul. 3 maja 10/5 w 
Szczecinie . 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu i 
realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 

           Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w czasie remontu 
wymienionego w punkcie 1.1. i obejmują wymianę stolarki okiennej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Okno – konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w ścianie lub 
dachuje spadkiem, która przepuszcza światło i moŜe przepuszczać świeŜe powietrze. 

1.4.2. OścieŜnica – obramowanie skrzydeł okiennych itp., umoŜliwiające ich zamocowanie w miejscu 
przeznaczenia. 

1.4.3.  Stojak ościeŜnicy – boczny, pionowy element ościeŜnicy lub okładziny otworu. 

1.4.5. OścieŜe – Lico pionowej wnęki lub stojaka ościeŜnicy. 

1.4.6. Próg ościeŜnicy – element w ścianie umoŜliwiający osadzenie ościeŜnicy lub dolny element 
ościeŜnicy. 

1.4.7. Skrzydło okienne – element stały lub otwierany, składający się zasadniczo z ramiaka i 
wypełnienia, takiego jak: oszklenie, okratowanie, pełna płyta lub listewki. 

 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne”  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

           Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne”  
    

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

         Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak takŜe przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. 
 Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację InŜyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera/ Kierownika projektu. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 
 
 Zasady transportu materiałów podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” 

            Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i 
innych ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę.  

            Szczegółowe zasady transportu stolarki podają normy: BN-79/71500-01 oraz PN-B-
05000:1996. 

4.2. Przechowywanie wyrobów 

            Stolarkę naleŜy przechowywać w pomieszczeniach suchych, wyposaŜonych w podłogę lub 
zabezpieczonych od przenikania wilgoci .  

            Okna układa się na podkładach w stosy, przylgami do dołu z podziałem na typy i wymiary, 
przy czym miejsca oznakowania wyrobów powinny być łatwo dostępne. KaŜdą sztukę naleŜy 
przedzielać przekładkami z suchych desek lub listew. 

            Zmontowane komplety ościeŜnic ram okiennych z oknami ustawia się w połoŜeniu pionowym, 
oparte o siebie z nachyleniem 5 ÷ 10 %. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

           Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” 

5.2. Przygotowanie o ścieŜy 

1) Stolarka okienna moŜe być osadzana w ościeŜu z węgarkami lub ościeŜu bez węgarków 
2) Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa i stan powierzchni 

węgarków, do których ma przylegać ościeŜnica, w przypadku występujących wad w wykonaniu 
ościeŜa lub zabrudzenia powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić. 

3) Usytuowanie progu betonowego lub drewnianego względem płaszczyzny węgarków powinno, po 
ustawieniu na nim okna, zapewniać prawidłowe jego przyleganie do węgarków. Płaszczyzny 
węgarków i progu wykazujące wyłamania i krzywizny naleŜy naprawić przed osadzeniem okna w 
ścianie. 

 
5.3. Osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej w ościeŜu 
 
1) W sprawdzone i przygotowane ościeŜe, tj. o naprawionych i oczyszczonych z pyłu 

powierzchniach, naleŜy wstawić stolarkę okienną na podkładkach lub listwach. 
2) W zaleŜności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki naleŜy osadzić w 

sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeŜach. 
3) Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 

Dopuszczlne odchylenia od pionu i poziomu podano w pkt. 6.2. 
4) Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych naleŜy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy 

otwieraniu i zamykaniu. 
5) Zamocowania ościeŜnic naleŜy dokonać za pomocą łączników typu zaczepów, gwintowanych 

haków do ościeŜnic, wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków w ościeŜu, kotew Z, tulei 
rozpieranych, itp. Mocowanie ościeŜnic za pomocą gwoździ do ościeŜa jest zabronione 

6) Zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
miedzy ościeŜnicą a ościeŜem materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego 
celu. 

7) Osadzenie parapetów drewnianych naleŜy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna; w tym 
celu naleŜy wykuć w pionowych powierzchniach ościeŜy bruzdy dostosowane do grubości 
parapetu. 
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8) Po osadzeniu okna naleŜy odpowiednio wyrównać zaprawą cementową ze spadkiem na 
zewnątrz fragment ściany pod oknem i wykonać obróbki blacharskie dokładnie umocowane we 
wrębie progu ościeŜnicy. 

9) Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem naleŜy dokładnie 
zamknąć. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

      Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Posadzki powinny spełniać wymagania normy PN-63/B-10145. Niektóre wymagania i zasady kontroli 
podano w pkt. 8 dotyczącym odbioru robót. 
 
Zbadanie jakości materiałów i podłoŜy powinno być dokonywane w sposób określony normami 
państwowymi (PN lub BN). W razie braku norm kontrola moŜe być dokonana w sposób określony 
świadectwami dopuszczenia do stosowania nowych materiałów, a w przypadku ich braku w 
instrukcjach producentów uzgodnionych z właściwą jednostką naukowo – badawczą. Badanie jakości 
materiałów i podłoŜy powinno być potwierdzone protokołami lub wpisem do dziennika budowy. 
 
6.2. Odbiór robót stolarskich 
  
       Odbioru wbudowanych okien i drzwi dokonuje się przed pomalowaniem. Odbiór osadzonych 
ościeŜy powinien być przeprowadzany przed otynkowaniem ościeŜy lub ścian. 
       OścieŜnice winny być osadzone pionowo i nie wykazywać obluzowań. 
       Odchylenie ościeŜnic drzwiowych i okiennych od pionu lub poziomu nie moŜe przekraczać 2 mm 
na 1 metr ościeŜnicy, nie więcej jednak niŜ 3 mm na całą ościeŜnicę. 
        Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydłowych nie mogą być większe niŜ 3 
mm, a przy pasowaniu drzwi dwuskrzydłowych nie większe niŜ 6 mm. Szczeliny pomiędzy murem a 
ościeŜnicą powinny być wypełnione materiałem izolującym. 
        Zamknięte skrzydła okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę lub oliwkę 
wykazywać Ŝadnych luzów. Otwarte skrzydła drzwiowe lub okienne nie mogą same się zamykać. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

           Wymienione okna liczy się w sztukach.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
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− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne B-O-01.01.00 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w B-
O - 01.01.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 
 Zamawiający moŜe uznać za właściwa, dogodną lub pokrewna formę rozliczeń i płatności  
wynagrodzenia dla Wykonawcy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-88/B-10085. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
2. PN-75/B-94000. Okucia budowlane. Podział 
3. BN-79/7150-01. Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
4. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
5. BN-82/7150-04. Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia. 
6. PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki 

łoŜyskowe, podkładki i nakrętki kołpakowe. 
 
 
 


