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WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczlce
wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej zewnétrznej, monta; parapetow

Zakres stosowania ST

Dokumentacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji robot, przeznaczona jest dla oferentdw i stanowi podstawé do kontroli i odbioru rob6t
objétych niniejsza specyfikacjt.

Odstépstwa od wymagaf podanych w niniejszej specyfikacji mog* miea miejsce tylko w
przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnocz, ;e
podstawowe wymagania béd® spednione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajtcych z
doewiadczenia oraz uznanych regu? i zasad sztuki budowlanej.

Zakres robot objétych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujt wszystkie czynnoeci umogliwiajtce i majice na
celu wykonanie monta;u stolarki okiennej i drzwiowej zewnétrznej, monta;, parapetow.
Okretglenia podstawowe

Okretlenia podane w niniejszej ST s1 zgodne z obowizujLcymi normami oraz przepisami.

Ogodlne wymagania dotycz1ce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoez ich wykonania oraz za ich zgodnogx z
dokumentacja projektow?, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

MATERIAEY

Nale;y wbudowaz nale;y stolarké i clusarké kompletnie wykoficzon® wraz z okuciami i
pow3okami malarskimi

RG¢nice wymiardw drzwi ( mm)

Wymiary zewn. otcie;nicy do 1 m -5 5mm

Powyiej1m -55mm

R6¢nica dugoeci przeciwleglych elementéw do 1m - 1 1mm

Occieinica mierzona w ewietle powy;ej 1m -2 2mm

Skrzydio we wrébie szerokote do 1m - 1mm ; powyiej 1 m- 2mm

wysokote powyej 1m -2mm

Ro¢nica diugoceci przekttnych do 1 m -2mm

Przek*tnych skrzyde® we wrébie 1 do 2m -3 3mm; powy;ej 2 m -3 3mm

Przekroje szerokoeci do 50 mm -1mm; powy;ej 50 mm- 2mm

Elementéw gruboeci do 40 mm - 1mm; powy;ej 40 mm - 2mm

Gruboge skrzydia — 1mm

Okucia budowlane

Ka;dy wyrdb stolarki i elusarki budowlanej powinien by wyposa;ony w okucia zamykajlce,
31czice, zabezpieczajtce i uchwytowo-osionowe.

Okucia powinny odpowiadaz wymaganiom norm, w przypadku braku takich norm-
wymaganiom okreclonym w gwiadectwie dopuszczenia do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposa;one w okucia, na ktére zosta3a ustanowiona norma.

SPRZET

Roboty moina wykonywaz przy ugyciu dowolnego sprzétu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru

-wiertarka

-m3otek gumowy

-miara

-poziomica

-erubokrét

-kliny drewniane
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TRANSPORT

Erodki transportu powinny zabezpieczag przewoione wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Przestrzenie 3adunkowe powinny by czyste, pozbawione wystajlcych gwoVdzi i innych ostrych
elementéw mog2cych uszkodziz stolarké.

Wyroby ustawione w crodkach transportu nalegy 3tczye w bloki zapewniajtce stabilnogs i
zwartoez Sadunku.

Ka;da partia wyroboéw przewidziana do wysy3ki powinna zawieraz wszystkie elementy
przewidziane norm? i projektem. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaz i
transportowaas w odrébnych opakowaniach.

Elementy do transportu naleiy zabezpieczye przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

WYKONANIE ROBOT

Sprawdzie wymiary drzwi o okien, oraz otwory okienne i drzwiowe, luz miédzy otworem okiennym,
drzwiowym a ogcie;hict powinien wynosiz:

na szerokoeci otworu 2 + 3 cm

na wysokoeci otworu 3 +5 cm
ustawige w poziomie i pionie ogcie;nicé z zachowaniem przyjétych luzéw

zamontowag ogcieinicé kotwami monta;owymi lub kokami rozporowymi - liczba w zale;nogci
od zalecefi producenta

szczeliny miédzy ram® a murem wype?nig piank® poliuretanow®

zamocowagz parapety

wykonag wykoficzenia zewnétrzne i wewnétrzne

wykonaa obrébki blacharskie zwracaj®c uwagé na otwory odwadniajtce - pozostawie odkryte.
Wykonawca powinien dokonaa monta;u okien zgodnie z szczegé2ow? instrukcjt wbudowania

tych wyroboéw, dostarczon® przez ka;dego producenta.

KONTROLA JAKOECI ROBOT

-sprawdzenie zgodnogci wymiarow.

-sprawdzenie jakoeci materia?éw z ktdrych zostala wykonana stolarka,
-sprawdzenie prawidiowoegci wykonania,

-sprawdzenie dzia*ania skrzyde?® elementéw ruchomych, okua
-sprawdzenie prawidesowosci zamontowania i uszczelnienia.

OBMIAR
Jednostk™ obmiarow? jest dla stolarki okiennej i drzwiowej - szt. (sztuk)

ODBIOR ROBOT
-odbioru wbudowania stolarki dokonuje sié po ich ostatecznym osadzeniu na stase;
-odbiér osadzenia oecie;nic powinien bya przeprowadzony przed wykoficzeniem occiegy;

-occiegnice winny bye osadzone pionowo i nie mogt wykazywaz luzéw w miejscach po3tczen
ze gcian?;

-odchylenie ogcieinhic od pionu lub poziomu nie mo¢e przekraczaz 2 mm na 1 m oecieinic, nie
wiécej ni;, 3 mm na ca31 ogcieinicé;

-luzy przy pasowaniu wbudowanej stolarki nie mog? byea wiéksze ni;, 3 mm;

-zamkniéte skrzyd3a okien i drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamké wykazywaz jadnych
luzdw;

-otwarte skrzyd3a stolarki nie mo;e sié same zamykas;

-szczelnoee okna sprawdza sié przez wioienie w dowolnym miejscu pomiédzy occieinict a
ramiakiem paska papieru pakowego o szerokoeci 2 cm. Jeieli po zamkniéciu okna pasek nie
daje sié wycitgne&, okno uznaje sié za szczelne;

-okucia elementéw powinny byz zamocowane w sposob trwady;
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-obrébki blacharskie, jakoge osadzenia i uszczelnienia parapetdw nie mog?® budzie ;adnych
zastrze;en;

-przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowi rdwnie; wszelkie mechaniczne uszkodzenia
na powierzchni okien, szyb, uszczelek i okue.

-w przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowan? stolarké,
nale;y przestrzegaz warunkdw montaju okretlonych przez producenta, aby gwarancja w
pe3nym zakresie zostala przeniesiona na Ui ytkownika

PODSTAWA PEATNOCCI
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 stolarki okiennej i drzwiowej obejmuje:
-demonta; oecienicy,

-dostarczenie gotowej stolarki,
-obsadzenie oeciegnicy wraz z uszczelnieniem piank® poliuretanow? i silikonem,

-zawieszenie skrzyde? wraz z regulacjt,
-wykonanie i uzupesnienie tynku do lica eciany,
-oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montaju
-ewentualna naprawa powstadych uszkodzefi.

PRZEPISY ZWI¥ZANE

Normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szk3o p3askie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzia®.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogoélnego B-2-1 [PR 5] 84
Stolarka i elusarka budowlana. Poradnik informator. BISPROL 2000

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t - ITB
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