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SST 2
SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA l ODBIORUROBÓT BUDOWLANYCH

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLENIA SCIAN
BUDYNKÓW

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotycz¹ce 
wykonania odbioru bezspoinowego systemu ocieplania œcian budynków BSO
Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawê opracowania szczegó³owej specyfikacji 
technicznej (SST stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych 
Zakres robót objêtych SST
- Bezspoinowe systemy ocieplania œcian budynków (BSO)których dotyczy specyfikacja, 
stanowi¹ warstwa ocieplaj¹ca ze styropianu EPS 70-040 lub EPS 100-038 gr.5cm oraz 
kszta³tuj¹ca formê architektoniczn¹ warstwa tynku, nanoszona rêcznie do której wykonania 
zosta³y u¿yte zaprawy odpowiadaj¹ce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
Okreœlenia podstawowe
Okreœlenia podane w niniejszej ST zgodne z obowi¹zuj¹cymi normami oraz przepisami i 
oznaczaj¹:
roboty budowlane • wszystkie prace budowlane zwi¹zane z wykonaniem tynków zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Bezspoinowy system ocieplenia œcian budynków BSO wykonywany na budowie zestaw 
wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sk³adaj¹cy siê 
minimum z nastêpuj¹cych sk³adników:
-zaprawy klej¹cej i ³¹czników mechanicznych systemu
-materia³u do izolacji cieplnej
-jednej warstwy lub wiêkszej iloœci zbrojenia
-warstwy wykoñczeniowej systemu
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj¹ca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie dzia•ania przeprowadzane w celu wykonania robót,
- procedura - dokument zapewniaj¹cy jakoœæ; definiuj¹cy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura mo¿e byæ zast¹piona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawieraj¹ce dane 
opisuj¹ce przedmiot i wymagania dla okreœlonego obiektu lub roboty oraz niezbêdne do 
jego wykonania.
Pod³o¿e -powierzchnia œciany lub stropu
Œrodek gruntuj¹cy- dla zwiêkszenia przyczepnoœci nanoszony na warstwê zbrojon¹
Izolacja cieplna- materia³ o niskiej wartoœci wspó³czynnika przewodzenia ciep³a w formie p³yt 
mocowany do œcian nadaj¹cy im w³aœciwoœci termoizolacyjne
Zaprawa klej¹ca - materia³ systemu do przyklejania materia³u izolacyjnego
³¹czniki mechaniczne-do mocowania systemów izolacyjnych do pod³o¿a mog¹ to byæ ko³ki 
rozporowe, i profile
Warstwa zbrojona-stosowana bezpoœrednio na powierzchni materia³u do izolacji
Warstwa wykoñczeniowa - okreœlony materia³ mineralny organiczny tworz¹cy jego warstwê 
wierzchni¹, nadaje równie¿ systemowi fakturê i barwê.
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœæ ich wykonania oraz za ich zgodnoœæ z 
dokumentacj¹ projektow¹, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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MATERIA£Y
Œrodek gruntuj¹cy- materia³ wodorozcieñczalny stosowany zale¿nie od rodzaju i stanu 
pod³o¿a do jego przygotowania przed klejeniem do pod³o¿a oraz przed wykonaniem 
warstwy tynku wykoñczenia
Zaprawa klej¹ca
Gotowa lub wymagaj¹ca zarobienia z woda materia³ na bazie cementu modyfikowanego 
polimerami do klejenia p³yt izolacji termicznej (styropian)
P£yty termoizolacyjne
P³yty ze styropianu ekspandowanego EPS 70-040 maja zastosowanie jako izolacja termiczna 
BSO przy wys. do 25m powy¿ej terenu. Do elewacji produkowane s¹ o krawêdziach prostych 
lub frezowane. Szczegó³owe wymagania w normie PN-EN 13163
£¹czniki mechaniczne -ko³ki rozporowe wkrêcane lub wbijane z tworzywa sztucznego lub 
stalowe wyposa¿one w talerzyki dociskowe.
Profile mocujace-metalowe elementy s³u¿¹ce do mocowania p³yt izolacji termicznej.
Zaprawa zbroj¹ca
Oparta na bazie cementu lub bezcementowa masa nanoszona na powierzchniê p³yt 
izolacyjnych w której zatapiana jest siatka zbroj¹ca.
Siatka zbroj¹ca
Siatka z w³ókna szklanego impregnowanego
Zaprawy tynkarskie
Zaprawy mineralne oparte na spoiwach mineralnych suche zaprawy do wykonania tynków 
cienkowarstwowych gruboœæ uziarnienia 1,5-6mm) wymagaj¹ zwykle malowania farbami 
elewacyjnymi.
-masy akrylowe –oparte na spoiwach organicznych barwione w masie nie wymagaj¹ 
malowania
-masy krzemianowe silikatowe i silikonowe –oparte na bazie szk•a wodnego barwione w 
masie nie wymagaj¹ malowania.

SPRZÊT
Sprzêt do wykonywania tynków zwyk³ych
Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania tynków zwyk³ych powinien wykazaæ sie 
mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu:
- mieszarki do zapraw,
- przenoœnych zbiorników na wodê.
-wiertarki z mieszad³em
-rusztowania i urz¹dzenia do transportu mieszanki

TRANSPORT
Transport materia³ów
- materia³y workowane mo¿na przewoziæ dowolnymi œrodkami transportu i w odpowiedni 
sposóbzabezpieczone przed zawilgoceniem oraz uszkodzeniem.

WYKONANIE ROBÓT
Warunki przyst¹pienia do robót
- Przed przyst¹pieniem do wykonywania robót BSO powinny byæ zakoñczone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
oœcie¿nice drzwiowe i okienne.
- Tynki w systemie BSO nale¿y wykonywaæ w temperaturze nie ni¿szej ni_ +5°C pod warunkiem, 
¿e w ci¹gu doby nie nast¹pi spadek poni¿ej 0°C.
- W ni¿szych temperaturach mo¿na wykonywaæ tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich œrodków zabezpieczaj¹cych, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-monta¿ owych w okresie obni¿onych temperatur".
-Wykonaæ ca³y zakres robót dekarskich i odwodnienia
-Nie wykonywaæ robót przy silnym wietrze albo nas³onecznieniu, niezwi¹zane materia³y 
nale¿y chroniæ przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych, szczególnie przed 
uderzeniami deszczu. 
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-Wymaga siê aby roboty ocieplaj¹ce wykonywa³a firma posiadaj¹ca uprawnienia 
w³aœciciela systemu i zapewniaj¹ca nadzór techniczny,
-Materia³y stosowane do wykonania zadania winne posiadaæ aktualn¹ aprobatê techniczn¹ 
Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczaj¹c¹ do stosowania w budownictwie mieszkaniowym 
oraz atest Pañstwowego Zak³adu Higieny.
-Gwarantem wysokiej jakoœci wykoñczenia elewacji jest stosowanie do poszczególnych 
wykoñczeniowych robót elewacyjnych tylko materia³ów jednego producenta.
Przygotowanie pod³o¿a
Pod³o¿a pod tynki BSO powinny odpowiadaæ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
oraz posiadaæ odpowiedni¹ wytrzyma³oœæ.
Musz¹ byæ czyste od kurzu i py³u.
Wykonywanie tynków bezspoinowych w systemie ociepleñ BSO
Przy wykonywaniu tynków w systemie BSO nale¿y przestrzegaæ zasad podanych w normie  
PN-70/B-10100
-Przygotowania pod³o¿a poprzez gruntowanie.
- Klejenie p³yt izolacji do pod³o¿a za pomoc¹ kleju
- Mocowania mechaniczne p³yt za pomoc¹ ko³ków
- Klejenie siatki- warstwy zbrojonej za pomoc¹ kleju
- Gruntowanie powierzchni warstwy siatki zbrojonej
- Monta¿ elementów dekoracyjnych, które nale¿y nakleiæ na powierzchni siatki-warstwy 
zbrojonej
- Warstwy wykoñczeniowe tynku oraz malowania. Sposób wykonania tynku zale¿y od typu 
spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku malowaæ 
wybranym rodzajem farb zale¿nie od wymagañ projektu, systemu oraz warunków 
œrodowiskowych.

TECHNOLOGIA WYKONANIA DOCIEPLENIA W SYSTEMIE ATLAS STOPTER
APROBATA ITB nr AT-15-3662/2004 
CERTYFIKAT ZGODNOŒCI Nr ITB - 374/W

ATLAS STOPTER jest systemem ocieplania budynków, bêd¹cym firmow¹ odmian¹ metody objêtej 
instrukcj¹ ITB nr 334/2002 - "Bezspoinowy system ocieplenia œcian zewnêtrznych budynków". Polega on 
na mocowaniu izolacji termicznej z p³yt styropianowych do zewnêtrznej powierzchni œcian budynku i 
wykonaniu na niej warstwy zbrojonej, wyprawy tynkarskiej i ewentualnie pow³oki malarskiej. Mo¿e byæ 
on stosowany w budynkach nowowznoszonych i eksploatowanych. System ATLAS STOPTER z p³ytami 
styropianowymi o gruboœci nie przekraczaj¹cej 250 mm sklasyfikowany jest jako nierozprzestrzeniaj¹cy 
ognia (NRO).

UK£AD WARSTW SYSTEMU ATLAS STOPTER

1. Œciana zewnêtrzna 
2. Mocowanie podstawowe: zaprawa klej¹ca ATLAS STOPTER K-20 
3. Warstwa izolacji termicznej z p³yt styropianowych 
4. Mocowanie dodatkowe: ko³ek plastikowy 
5. Warstwa zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie ATLAS STOPTER K-20 
6. Podk³ad tynkarski 
7. Wyprawa tynkarska 
8. Pow³oka malarska 

TERMOIZOLACJA

W przypadku systemu ATLAS STOPTER warstwê termoizolacyjn¹ stanowi¹ sezonowane, 
samogasn¹ce p³yty styropianowe odmiany EPS 70-040 lub EPS 100-038. Gdy dociepleniu podlega 
równie¿ cokó³, przyziemie a zw³aszcza czêœæ podziemna budynku, do wykonania warstwy 
termoizolacyjnej nale¿y u¿yæ p³yt z polistyrenu ekstrudowanego. Gruboœæ izolacji termicznej powinna 
byæ dobierana indywidualnie dla ka¿dej œciany budynku, m. in. na podstawie obliczeñ wspó³czynnika 
przenikania ciep³a Uk. Powinien on spe³niaæ wymagania izolacyjnoœci cieplnej przegród okreœlone w 
rozporz¹dzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki oraz ich 
usytuowanie
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TECHNOLOGIA WYKONANIA

Wszelkie prace nale¿y wykonywaæ zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym 
ocieplenia, instrukcji ITB nr 334/2002, Kartach Technicznych poszczególnych elementów systemu i innych 
informacjach zawartych w materia³ach technicznych firmy ATLAS. Projekt techniczny powinien byæ 
indywidualnie opracowany dla danego obiektu i uwzglêdniaæ wszelkie wymagania aktualnych 
przepisów prawnych i norm, zw³aszcza w zakresie: izolacyjnoœci przegród budowlanych, 
bezpieczeñstwa konstrukcji, bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego oraz wymagañ energetycznych.

Prace ociepleniowe nale¿y prowadziæ w sprzyjaj¹cych warunkach atmosferycznych. Temperatura 
pod³o¿a i otoczenia, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczególnych materia³ów, 
powinna wynosiæ od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zostaæ os³oniêta i zabezpieczona przed 
wp³ywem opadów atmosferycznych, bezpoœrednim nas³onecznieniem i dzia³aniem silnego wiatru.

Pod³o¿e

Systemem ATLAS STOPTER mo¿na ocieplaæ otynkowane lub nieotynkowane monolityczne œciany 
betonowe, œciany wymurowane z cegie³, bloczków gazobetonowych, pustaków betonowych i 
pustaków ceramicznych. Pod³o¿e powinno byæ noœne, równe i oczyszczone z wszelkich elementów 
mog¹cych powodowaæ os³abienie przyczepnoœci zaprawy. LuŸne lub s³abo przylegaj¹ce fragmenty 
nale¿y skuæ, a ubytki uzupe³niæ materia³ami zalecanymi do tego typu prac, np. ZAPRAW¥ TYNKARSK¥ 
ATLAS, ZAPRAW¥ WYRÓWNUJ¥C¥ ATLAS. System ATLAS STOPTER mo¿na mocowaæ do pod³o¿y 
pokrytych silnie przylegaj¹cymi pow³okami z farb elewacyjnych lub tynków cienkowarstwowych. Resztki 
s³abo przylegaj¹cych pow³ok malarskich powinno siê zmyæ pod ciœnieniem b¹dŸ zeskrobaæ. W 
przypadku pod³o¿a s³abego, pyl¹cego, b¹dŸ te¿ pod³o¿a o du¿ej ch³onnoœci nale¿y przeprowadziæ 
grntowanie emulsj¹ ATLAS UNI-GRUNT.

Mocowanie p³yt styropianowych

Wykonanie ocieplenia nale¿y rozpocz¹æ od zamocowania na œcianie listwy coko³owej. U³atwia 
ona zachowanie równomiernego poziomu przy uk³adaniu pierwszej i kolejnych warstw p³yt 
styropianowych, a tak¿e stanowi wzmocnienie dolnej krawêdzi systemu. Powinno siê j¹ mocowaæ na 
cokole budynku, nie ni¿ej ni¿ 30 cm nad poziomem gruntu. Ta odleg³oœæ zapewnia ochronê systemu 
przed wp³ywem podci¹gania kapilarnego wilgoci, a tak¿e chroni wyprawê tynkarsk¹ przed 
zabrudzeniami - drobinkami b³ota - nanoszonymi przez krople deszczu, odbijaj¹ce siê od chodnika b¹dŸ 
gruntu. Zamiast listew coko³owych dopuszcza siê stosowanie pasów siatki pancernej b¹dŸ dwóch 
warstw siatki z w³ókna szklanego.

Po zamocowaniu listwy coko³owej przystêpujemy do przyklejania izolacji termicznej. Pierwszy rz¹d 
p³yt mocujemy opieraj¹c go na listwie startowej. Kolejne uk³adamy stosuj¹c przewi¹zanie w tzw. 
cegie³kê. Takie przesuniêcie nale¿y wykonaæ zarówno na powierzchni œciany, jak i na naro¿ach 
budynku.

G³ównym elementem mocuj¹cym styropian do pod³o¿a jest zaprawa klej¹ca ATLAS STOPTER K-20. 
Nak³ada siê j¹ na powierzchniê p³yty metod¹ "pasmowo-punktow¹". Szerokoœæ pryzmy obwodowej 
u³o¿onej wzd³u¿ krawêdzi p³yty powinna wynosiæ co najmniej 3 cm. Na pozosta³¹ powierzchniê nale¿y 
na³o¿yæ równomiernie 6 placków o œrednicy 8÷12 cm. Naniesiona na p³ytê zaprawa powinna 
obejmowaæ co najmniej 40% jej powierzchni. Po na³o¿eniu zaprawy, p³ytê nale¿y bezzw³ocznie 
przy³o¿yæ do pod³o¿a i docisn¹æ. W niektórych sytuacjach nale¿y stosowaæ dodatkowe mocowanie w 
postaci ko³ków plastikowych w iloœci oko³o 4÷5 na 1m2. Zalecane jest ono w naro¿nikach budynku lub 
przy zastosowaniu styropianu o gruboœci wiêkszej ni¿ 15 cm. Dodatkowe mocowanie mechaniczne 
wymagane jest przy ocieplaniu budynków o wysokoœci powy¿ej 12 metrów, a tak¿e gdy noœnoœæ 
pod³o¿a jest niska i trudna do okreœlenia. Szczegó³owe dane o iloœci, rodzaju i d³ugoœci ko³ków oraz o 
sposobie ich rozmieszczenia powinien zawieraæ projekt techniczny ocieplenia. Dodatkowe mocowanie 
mo¿na wykonywaæ po up³ywie 24 godzin od przyklejenia p³yt. G³êbokoœæ zakotwienia ko³ków w 
warstwie konstrukcyjnej œciany wykonanej z materia³ów pe³nych powinna wynosiæ min. 6 cm. W 
materia³ach takich jak ceg³a dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z betonu komórkowego, 
³¹czniki musz¹ byæ zakotwione na g³êbokoœæ min. 9 cm.
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Warstwa zbrojona

Warstwê zbrojon¹ stanowi siatka z w³ókna szklanego, zatopiona w zaprawie klej¹cej ATLAS 
STOPTER K-20. Siatka polecana do systemu ATLAS STOPTER posiada odpowiedni¹ wytrzyma³oœæ 
mechaniczn¹, równy i trwa³y splot i jest odporna na alkalia. Do wykonania warstwy zbrojonej mo¿na 
przyst¹piæ nie wczeœniej ni¿ po trzech dniach od przyklejenia p³yt. Prace rozpoczynamy od 
przeszlifowania ewentualnych nierównoœci p³aszczyzny p³yt styropianowych. W celu zwiêkszenia 
odpornoœci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich naro¿ach pionowych 
budynku oraz na naro¿ach oœcie¿y drzwi i okien, nale¿y wkleiæ aluminiowe listwy naro¿ne ATLAS. W 
dalszej kolejnoœci nale¿y wzmocniæ powierzchnie œcian w s¹siedztwie styku pionowych i poziomych 
naro¿y otworów okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie pasków siatki o wymiarach ok. 
20x30 cm. Paski te powinny byæ ustawione pod k¹tem 45° do linii wyznaczonych przez krawêdzie 
oœcie¿y.

Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy ATLAS STOPTER K-20 
równomiernie po ca³ej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w ni¹ kolejnych pasów siatki. Wygodnie jest 
najpierw wcisn¹æ siatkê w zaprawê jedynie w kilku punktach, a póŸniej dok³adnie zatopiæ ca³y pas 
pac¹ zêbat¹. Prawid³owo zatopiona siatka powinna byæ ca³kowicie niewidoczna spod powierzchni 
kleju i nie powinna bezpoœrednio stykaæ siê z powierzchni¹ p³yt. Warstwa zbrojona musi byæ warstw¹ 
ci¹g³¹, tzn. ¿e kolejne pasy siatki musz¹ byæ uk³adane z zak³adem min. 10 cm, zaœ na naro¿ach 
powinien on wynosiæ min. 15 cm. Zak³ady siatki nie mog¹ pokrywaæ siê ze spoinami miêdzy p³ytami 
styropianowymi. W uzasadnionych przypadkach, w czêœci parterowej budynku, a tak¿e na coko³ach 
nale¿y stosowaæ dwie warstwy siatki.

Ostatni¹ czynnoœci¹ jest wyg³adzenie warstwy zbrojonej pac¹ metalow¹. Starannoœæ prac jest 
szczególnie wa¿na, nie tylko ze wzglêdów konstrukcyjnych, ale i estetycznych. Je¿eli po wyg³adzeniu 
pozostan¹ jakieœ nierównoœci, to nale¿y je koniecznie zeszlifowaæ, poniewa¿ ze wzglêdu na ma³¹ 
gruboœæ wyprawy tynkarskiej (1,5 mm, 2 mm i 3 mm) mog¹ one uniemo¿liwiæ jej prawid³owe wykonanie.

Warstwa wykoñczeniowa 

Warstwê wykoñczeniow¹ systemu ATLAS STOPTER mo¿e stanowiæ tynk cienkowarstwowy lub tynk 
cienkowarstwowy pomalowany farb¹ elewacyjn¹. Dobór warstwy wykoñczeniowej powinien zostaæ 
przeprowadzony m.in. w oparciu o obliczenia cieplno-wilgotnoœciowe ocieplanej œciany i warunki 
u¿ytkowania uk³adu ociepleniowego.

Do wykonania warstwy wykoñczeniowej mo¿na przyst¹piæ po oko³o trzech dniach od na³o¿enia 
warstwy zbrojonej. Bez wzglêdu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku cienkowarstwowego 
ATLAS, na warstwie zbrojonej nale¿y wykonaæ podk³ad z masy tynkarskiej. Podk³ad powinien byæ 
odpowiedni dla danego rodzaju tynku: tynki mineralne i akrylowe - ATLAS CERPLAST, tynki silikatowe -
ATLAS SILKAT ASX, tynki silikonowe - ATLAS SILKON ANX. Zastosowanie podk³adu zapobiega 
przedostawaniu siê do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczeñ z zapraw klej¹cych, chroni i 
wzmacnia pod³o¿e, a przede wszystkim zwiêksza przyczepnoœæ tynku do pod³o¿a. Ponadto podk³ady 
mog¹ stanowiæ tymczasow¹ warstwê ochronn¹ warstwy zbrojonej (zanim zostanie na³o¿ony tynk) przez 
okres do szeœciu miesiêcy od jej wykonania.

Wyprawê tynkarsk¹ mo¿na wykonaæ z tynków: mineralnych - ATLAS CERMIT SN, SN-MAL, DR, 
akrylowych - ATLAS CERMIT N i R, AKRYLOWY TYNK DEKORACYJNY DO BARWIENIA W MASIE ATLAS, 
silikatowych - ATLAS SILKAT N i R lub silikonowych ATLAS SILKON N i R. Wszystkie powy¿sze zaprawy i masy 
s¹ tynkami cienkowarstwowymi o gruboœci kruszywa od 1,5 mm do 3,0 mm (w zale¿noœci od rodzaju 
tynku). Do ich malowania mo¿na zastosowaæ farby akrylowe ATLAS ARKOL E, silikonowe ATLAS ARKOL N 
lub silikatowe ATLAS ARKOL S, zgodnie z technologi¹ opisan¹ w ich kartach technicznych. Kolorystyka 
tynków i farb przedstawiona jest w NOWEJ PALECIE BARW ATLAS, zawieraj¹cej blisko 700 pozycji.

KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
Badania przed przyst¹pieniem do robót tynkowych
Przed przyst¹pieniem do robót ociepleniowych Wykonawca powinien przeprowadziæ 
badania materia³ów, przeznaczonych do wykonania robót i przedstawiæ wyniki tych badañ 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
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Badania w czasie robót
- Kontrola przygotowania pod³o¿a.
- Kontrola jakoœci klejenia p³yt izolacji
- Kontrola mocowania mechanicznego p³yt
- Kontrola wykonania warstwy zbrojonej
- Kontrola gruntowania
- Kontrola wykonania warstwy wykoñczeniowej tynku oraz malowania
- Wyniki badañ materia³ów i robót powinny byæ wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Badania w czasie odbioru robót
Badania docieplenia typu BSO zwyk³ych powinny byæ przeprowadzane w sposób podany w 
normie PN-70/B-10100 p.4.3. i powinny umo¿liwiæ ocenê wszystkich wymagañ, a w 
szczególnoœci:
- zgodnoœci z dokumentacj¹ projektow¹ i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakoœci zastosowanych materia³ów i wyrobów,
- prawid³owoœci przygotowania pod³o¿y,
- mrozoodpornoœci tynków zewnêtrznych,
- przyczepnoœci tynków do pod³o¿a,
- gruboœci tynku,
- wygl¹du powierzchni tynku,
- prawid³owoœci wykonania powierzchni i krawêdzi tynku,
- wykoñczenie tynku na naro¿ach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

OBMIAR ROBÓT
Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie ocieplenia œcian i tynków BSO oblicza siê w metrach kwadratowych jako iloczyn 
d³ugoœci œcian w stanie surowym i wysokoœci mierzonej od wierzchu coko³u do górnej 
krawêdzi warstwy ocieplanej
Iloœæ tynków okreœla siê w m2 na podstawie projektu z uwzglêdnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje siê za zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ , SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, je¿eli wszystkie pomiary i badania da³y pozytywne wyniki.
Je¿eli chocia¿ jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien byæ odebrany. 
W takim przypadku nale¿y przyj¹æ jedno z nastêpuj¹cych rozwi¹zañ:
- tynk poprawiæ i przedstawiæ do ponownego odbioru,
- je¿eli odchylenia od wymagañ nie zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu u¿ytkowania i trwa³oœci tynku 
w technologii BSO, zaliczyæ tynk do ni¿szej kategorii,
- w przypadku, gdy nie s¹ mo¿liwe podane wy¿ej rozwi¹zania, sun¹c tynk i ponownie 
wykonaæ roboty tynkowe.
Odbiór tynków
Ukszta³towanie powierzchni, krawêdzie, przeciêcia powierzchni oraz k¹ty dwuœcienne 
powinny byæ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku BSO od p³aszczyzny i odchylenie krawêdzi od linii 
prostej nie mog¹ byæ wiêksze ni_ 3 mm i w liczbie nie wiêkszej ni¿ 3 na ca³ej d³ugoœci 
kontrolnej dwumetrowej ³aty.
Odchylenie powierzchni i krawêdzi od kierunku:
- pionowego - nie mog¹ byæ wiêksze ni¿ 2 mm na 1 mb i ogó³em nie wiêcej ni¿ 4 mm w 
pomieszczeniu,
- poziomego - nie mog¹ byæ wiêksze ni¿ 3 mm na 1 mb i ogó³em nie wiêcej ni¿ 6 mm na ca³ej 
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (œcianami, belkami itp.).
Odbiór gotowych tynków powinien byæ potwierdzony protoko³em, który powinien zawieraæ:
- ocenê wyników badañ,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo¿liwoœci ich usuniêcia,
- stwierdzenia zgodnoœci lub niezgodnoœci wykonania z zamówieniem.
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PODSTAWA P£ATNOŒCI
P³aci siê za wykonan¹ i odebran¹ przez inspektora nadzoru inwestorskiego ilosc m2 
powierzchni tynku wed³ug ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materia³ów i sprzêtu,
- obs³ugê sprzêtu nieposiadaj¹cego etatowej obs³ugi,
- ustawienie i rozbiórkê rusztowañ przenoœnych umo¿liwiaj¹cych wykonanie robót na 
wysokoœci do 4m,
- przygotowanie pod³o¿a,
- ocena i przygotowanie pod³o¿a
- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej
- wykonanie tynków w systemie BSO
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia³ów,
- likwidacje stanowiska roboczego.

PRZEPISY ZWI¥ZANE
Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma³oœciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk³e. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materia³y budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwyk³e.
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego u¿ytku.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz¹ce systemów zapewnienia 
jakoœci, zarz¹dzanie systemami zapewnienia jakoœci.
Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Czeœæ B • Roboty 
wykoñczeniowe, zeszyt 1
„Tynki' wydanie ITB - 2003 rok


