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SZCZEGO£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdi*owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycztce
wykonania i odbioru robé6t zwitzanych z demontajem pdyt elewacyjnych zawierajicych
azbest, piyt elewacyjnych typu ,, siding”, desek oraz ich wywoz i sk3adowanie w migjscach
do tego wyznaczonych.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawé opracowania szczegoéiowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji wymienionych robo6t

Zakres robot objétych SST

Roboty dotycz* demontaju, wywozu i utylizacji p3yt azbestowych; demontaju paneli
elewacyjnych typu ,,siding”, desek z elewaciji, stolarki okiennej i drzwiowe;.

Okreglenia podstawowe

Okretlenia podane w niniejszej SST zgodne z obowilzujrcymi normami oraz przepisami i
oznaczajt:

- roboty rozbiérkowe - wszystkie prace budowlane zwitzane z przygotowaniem do roboét
wynikajtcych z dokumentacji projektowej, wymagajtcych usuniécia czécci lub caeych
elementdéw budynku.

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj®ca ww. roboty rozbiérkowe i budowlane,

- wykonanie - wszystkie dzia’ania przeprowadzane w celu wykonania robat,

- procedura - dokument zapewniajtcy jakoez; definiujtcy jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura mo¢e by zastipiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajtce dane
opisujtce przedmiot i wymagania dla okretlonego obiektu lub roboty oraz niezbédne do
jego wykonania.

Ogodlne wymagania dotycz1ce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoez ich wykonania oraz za ich zgodnoee z
dokumentacj* projektow?, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASNOECI ROBOT

Przygotowanie rozbiorki

Przed przystipieniem do robo6t trzeba przeprowadzie dokladne badanie konstrukcji i stanu
technicznego poszczegdlnych elementow sk3adowych budynku, rozeznaz jego otoczenie,
ustalie metodé rozbidrki, opracowaz projekt organizacji robot rozbidrkowych i
zagospodarowae plac rozbiorki.

Teren rozbidrek przed ich rozpoczéciem naleiy zabezpieczyz przed dostépem o0s6b
niepowolanych oraz zabezpieczya interes 0séb trzecich w bezpoerednim stsiedztwie terenu
rozbidrki, w szczegolnogci:

- ochroné przed nadmiernym ha3asem, zapyleniem,

- zapewnia dostawy pridu, wody, gazu i odprowadzenie eciekdw na czas trwania rozbiorek,

- zapewnia swobodny dojazd i dojecie do lokali oséb trzecich.

W przypadku wystépowania gruzu lub odpadéw niebezpiecznych Wykonawca, przed
przysttpieniem do rozbidrki, musi uzyskaz stosowne pozwolenie na rozbiorké takich
elementow.

Ka;dy podmiot (za wyjttkiem zwolniefi zawartych w Prawie ochrony erodowiska, ustawie o
odpadach i Prawie wodnym) jest zobowitzany:

- posiadaz pozwolenie na wprowadzanie gazow lub py3éw do powietrza
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- pozwolenie wodnoprawne na pobdér wéd powierzchniowych lub podziemnych

- pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie eciekdw do wdod lub do ziemi

- pozwolenie na wytwarzanie odpadoéw lub decyzje zatwierdzajtca program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi lub potwierdzenie przediosenia informacji o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami (przepisbw tego
akapitu nie stosuje sié do odpadéw komunalnych)

Demonta,, wywoz i utylizacja p3yt azbestowych, powinna byz wykonywana przez
wykonawcow posiadajtcych zezwolenie na wytwarzanie odpadéw niebezpiecznych. Na
wykonawcy wytwarzajtcym odpady cit;* obowilzki zwilzane z uzyskaniem decyzji
wojewody lub starosty zatwierdzajtcej program gospodarowania odpadami oraz w3agciwym
postépowaniem z odpadami. Obowitzki te wynikaj® z Rozporztdzenia Ministra Gospodarki i
Pracy z dnia 14 paVdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczefistwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajicych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego ugytkowania takich wyrobow (Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1824) oraz
rozporztdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo’ecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobow i warunkéw bezpiecznego uiytkowania i usuwania wyrobow zawierajtcych azbest
(Dz. U. nr 71, poz. 649).

Przed przysttpieniem do prac demontasowych, nalejy we w?3agciwy sposob
zabezpieczyz obiekt, a takie pobliski teren. W czasie demonta;u nastépuje emisja pyiu
azbestu, ktéra moie miee miejsce w wyniku prowadzenia prac. Teren nale;y ogrodzie,
zachowuj*c bezpieczn? odlegioez od traktéw komunikacyjnych dla pieszych, nie mniej ni;, 2
m. Teren prac oznakowaz tarmami ostrzegawczymi w kolorze bia’o-czerwonym oraz przez
umieszczenie tablic ostrzegawczych z napisami: UWAGA! ZAGRO ENIE AZBESTEM! Wydzielie
strefy pracy, w ktorych wystépuje narasenie na dzia*anie azbestu i okretlie miejsca
demonta;u, gromadzenia odpadoéw oraz miejsca, w ktdrych pracownicy oczyszczajt sprzét.

Prace rozbidrkowe - zasady wykonywania rob6t i postépowania z odpadami

Bezpoerednit strefé pracy nale;y przynajmniej os*aniaz od wiatru, stosuj:c os*oniécie
z folii dla p®yt elewacyjnych. Prace demontasu lub impregnacji nie powinny powodowaza
niepotrzebnej destrukcji mechanicznej azbestocementu. Nale;y na to zwracaz uwagé
zwlaszcza podczas transportowania plyt azbestowocementowych i skladowania ich na
wydzielonym miejscu (w zamykanych kontenerach lub na paletach).
Wykonawca rob6t polegajtcych na usuwaniu azbestu powinien przestrzegaa nastépujtcych
zasad:
-wyroby zawierajtce azbest przed ich usuwaniem powinny by nawil;one wod? i utrzymane
w stanie wilgotnym przez cady czas pracy (wyjttek stanowi® prace w grodowisku wysokich
temperatur lub w pobli;u prtdu elektrycznego),
-wyroby (péyty, ksztadtki, rury) nale;y demontowaz w ca’otci, w miaré mogliwoeci unikajtc
destrukcji mechanicznej,
-do prac naleyy uisywaz narzédzi récznych lub wolnoobrotowych narzédzi mechanicznych
wyposa;onych w miejscowe odcitgi py*ow (pidty, tarcze szlifierskie, wiertarki)
-do czyszczenia miejsca pracy i sprzétu naleiy stosowaz odkurzacze wyposaione w filtry
typuHEPA, o skutecznoceci poch3aniania py3éw respirabilnych 99,95%,
-pracownicy zatrudnieni w nara;eniu na azbest powinni bye wyposa;eni w odpowiednie do
warunkow pracy erodki ochrony indywidualnej oraz odzie;, i obuwie robocze,
-usuniéte wyroby azbestowe (> 1000 kg/ma3, tj. piyty i czéceci p3yt azbestowo-cementowych)
nale;y pakowaaz w folié polietylenow® o gruboeci nie mniejszej ni; 0,2 mm (niedopuszczalne
jest stosowanie workéw papierowych),
-przed opakowaniem py3ly azbestowe, wyroby i odpady wyrobéw azbestowych miékkich
(ponizej 1000 kg/m3) naleyy zestalie przy uiyciu cementu lub ;ywic syntetycznych,
-filtry jednostek utrzymujrcych podcienienie w strefie pracy, zugiyte filtry do masek
przeciwpylowych, zanieczyszczone  azbestem  jednorazowe  ubrania  ochronne,
zdemontowane folie st rownie;, odpadem niebezpiecznym zawierajicym azbest. Ze wzglédu
na mogliwoge uwalniania sié z nich azbestu do otoczenia, musz® byz podobnie jak inne
odpady z azbestem hermetyzowane przez umieszczanie w workach polietylenowych,
oznakowanych znakiem ,,a",
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-odpady zawierajlce azbest powinny bya gromadzone i pakowane w strefie odizolowanej
od otoczenia,

-opakowania z odpadami powinny by szczelnie zamkniéte (zgrzewem citglym lub taem®
klej*c1) i oznakowane w sposOb trwady, nie ulegajtcy zniszczeniu pod wpdywem czynnikOw
atmosferycznych i mechanicznych,

-nale;y zalo;ye karté ewidencji odpaddw i dokument obrotu odpadami niebezpiecznymi.
-oznakowanie wyrobow i odpadow zawierajtcych azbest, wysokoge znaku powinna wynosie
ca najmniej 5 cm, a szerokoez co najmniej 3 cm

Czyszczenie koficowe i pomiary czystoeci powietrza

Po usuniéciu z budynku wyroboéw zawierajicych azbest niezbédne jest oczyszczenie terenu
robot i jego otoczenia. Prace oczyszczajlce nalegy wykonywaa z maksymaln® starannoecit,
stosujrc metody uniemogliwiajtce emisjé py3u azbestu do erodowiska.

Wyniki pomiaréw sté;efi py36w azbestu w powietrzu powinny bya przedstawione
wiaccicielowi lub zarztdcy obiektu oraz Inspekcji Sanitarnej. Powinny bys one
przechowywane przez wlacciciela lub zarzidcé obiektu budowlanego przez okres co
najmniej 5 lat.

Po zakoficzeniu tych prac wykonawca powinien sporztdzie raport koficowy, stwierdzajtcy
poprawnotz wykonania robo6t i ich zgodnoez z przepisami prawa.

Obowitzki wykonawcy

Do obowitzkdéw wykonawcy, zatrudniajlcego pracownikdw nalejy opracowanie planu
pracy, zgodnie z rozporzidzeniem MGIP z 14 paVdziernika 2005 r. w sprawie zasad
bezpieczefistwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajtcych
azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego u;ytkowania takich wyrobéw (Dz. U.
nr 216, poz. 1824). Plan taki powinien zawiera® okretlenie:

- sposobow wyeliminowania lub ograniczenia emisji py36w azbestu do powietrza,
-niezbédnych erodkdw ochrony zbiorowej i indywidualnej dla zapewnienia bezpieczefistwa
pracownikow,

-zasad informowania pracownikdéw i innych oséb nara;onych na dzia*anie py36éw azbestu o
zasadach postépowania i niezbédnych erodkach ochronnych.

Na wykonawcy wytwarzajrcym odpady cit;* obowilzki zwitzane z uzyskaniem decyzji
wojewody lub starosty zatwierdzajtcej program gospodarowania odpadami oraz wiagciwym
postépowaniem z odpadami. Obowitzki te wynikajr z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz. U. nr 62,

poz. 628) oraz rozporztdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo’ecznej z 2 kwietnia
2004 r.w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego ugytkowania i usuwania wyrobow
zawierajtcych azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649).

Zgodnie z art. 11 ustawy o odpadach wytwarzajtcy odpady (wykonawca robét z azbestem)
mo¢e zlecie wykonanie obowilzku usuwania, wykorzystania lub unieszkodliwienia odpadow
odbiorcy odpadow.

Ten jednak musi posiadaz odrébne zezwolenie na transport lub unieszkodliwianie odpadow
azbestowych, wydane przez starosté wlaeciwego ze wzglédu na miejsce unieszkodliwienia
odpaddéw lub wojewodé w przypadku inwestycji zaliczanych, na podstawie innych
przepisdw, do szczegodlnie szkodliwych dla erodowiska i zdrowia ludzi. Niedopuszczalne jest
podzlecanie uslugi usuwania lub unieszkodliwiania odpadow zawierajlcych azbest
podmiotom nie posiadajrcym stosownego zezwolenia.

Pracodawca zobowilzany jest do:

-zorganizowania i podziau pracy podczas planowanych robot,

-zapewnienia sprzétu specjalistycznego i erodkdw ochrony indywidualnej,

-zagwarantowania bezpieczefstwa w ramach przewidzianych prac, zgodnie z projektem i
planem robot,

-przeszkolenia pracownikow stykajrcych sié z azbestem w zakresie bhp przy zabezpieczaniu

i usuwaniu wyrobow zawierajtcych azbest oraz informowania o zagro;eniach,

-takiego zorganizowania pracy, aby na py? azbestowy nara;ona by3a minimalna liczba oséb,
-prowadzenia rejestru pracownikéw nara;onych na py? azbestu,
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-kierowania pracownikdbw na profilaktyczne badania lekarskie (wstépne, okresowe,
kontrolne),

-nie zatrudniania przy pracach z azbestem pracownikdw m3odocianych i kobiet w cit;y,
-koordynaciji prac towarzysz*cych usuwaniu azbestu,

-oznakowania strefy pracy znakiem ostrzegawczym oraz napisem o treeci: ,,Uwaga -
zagro¢enie azbestem. Osobom nieupowagnionym wstép wzbroniony",

-zapewnienia zaplecza sanitarnohigienicznego dla pracownikdw (prysznice, pomieszczenia
socjalne),

-zatrudnienia o0s6b o wysokich kwalifikacjach, posiadajtcych dorwiadczenie oraz
udokumentowane przeszkolenie w zakresie obchodzenia sié z azbestem, dotyczy to zaréwno
pracownikéw, jak i os6b nadzorujtcych prace.

Osoby o0 mniejszym staju powinny pracowaz pod kierunkiem osoby doctwiadczonej.
Pracodawca powinien wysiuchiwaz i uwzglédniaz wnioski pracownikdw w zakresie
podnoszenia ich bezpieczefistwa.

Pracownicy zobowi®zani st do:

-przestrzegania przyjétego trybu prac opisanego w zaakceptowanych dokumentach,

-nie wprowadzania (bez konsultacji z nadzorem) samowolnych zmian lub ,ulepszefi® w
przyjétych procedurach pracy,

-przestrzegania procedur ochrony przed pylem azbestu, w szczegdlnoeci do stosowania
erodkdw ochrony indywidualnej, odzie;y ochronnej pyloszczelnej, maski przeciwpyiowej
odpowiednio dobranej do wystépujLcego sté;enia py*dw azbestu,

-nie wynoszenia odzie;y ochronnej poza teren pracy,

-odpylania wstépnego zanieczyszczonej odziegy oraz uiywania prysznicow (w komorach do
oczyszczania) po wyijeciu ze strefy pracy,

-sk’adowania  zanieczyszczonych ubrafi w  wydzielonych  kontenerach  komor
dekontaminacyjnych,

-utrzymywania sprzétu, a zw?aszcza erodkdw ochrony indywidualnej we wzorowej czystoecii
Ssprawnogci,

-skutecznej hermetyzacji odpadoéw, sk’adowanych w wydzielonych miejscach (przed
przekazaniem

ich do transportu na sk3adowisko),

-przestrzegania zakazu palenia i spogywania positkdw na stanowiskach pracy.

Zabronione jest wywolywanie nieuzasadnionej emisji pyldéw oraz obrobka materiaddw
zawierajtcych azbest przy ugyciu wysokoobrotowych urztdzefi mechanicznych (tarcze
ecierne, pity, wiertarki) bez miejscowych odcitgow pyiu, a tak;e nieuzasadnione technologit
prac, zbédne niszczenie materialdéw azbestowych (kruszenie ich, mia;d;enie), wleczenie po
podio;u, zamiatania miot3® miejsc wykonywania robot.

Materialy pochodzce z rozbiorki:
-p3yty zawierajtce azbest, panele elewacyjne ,,siding”, deski, okna i drzwi, elementy stalowe

Sprzét

-do prac naleyy uisywaz narzédzi récznych lub wolnoobrotowych narzédzi mechanicznych
wyposa;onych w miejscowe odcitgi py3ow (pidty, tarcze szlifierskie, wiertarki)

-do czyszczenia miejsca pracy i sprzétu nale;y stosowaz odkurzacze wyposa;one w filtry typu
HEPA, o skutecznoeci poch3aniania py3éw respirabilnych 99,95%,

- narzédzia stolarskie

Transport
Samochaod transportowy ok. 5 ton.

Obmiar rob6t
Jednostk™ obmiarow? dla stolarki okiennej i drzwiowej jest - szt. (sztuka)

Jednostk® obmiarow? dla powierzchni ok’adzin elewacji jest — m2
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Odbidr rozbidrki

Odbidr rozbidrki powinien bye dokonany przed przystipieniem do nastépujicych po nich
pracach budowlanych.

Wyniki pomiaréw sté;efi py36w azbestu w powietrzu powinny bya przedstawione
wiaccicielowi lub zarztdcy obiektu oraz Inspekcji Sanitarnej. Powinny bys one
przechowywane przez wiacciciela lub zarzidcé obiektu budowlanego przez okres co
najmniej 5 lat.

Po zakoficzeniu prac wykonawca powinien sporzidzie raport koficowy, stwierdzajicy
poprawnotz wykonania robo6t i ich zgodnoez z przepisami prawa.

Odbidér koficowy robdt rozbiorkowych powinien bya przeprowadzony po ich zakoficzeniu i
powinien byz dokonywany na podstawie wizji lokalnej w terenie, dziennika rozbiorek,
protoko3dw z odbioréw czéeciowych i oceny aktualnego stanu wykonanych roboét. W razie
gdy to jest konieczne, przy odbiorze koficowym mog? byz przeprowadzane dodatkowe
badania. Odbiorowi koficowemu podlega takie kontrola stanu uprzttniécia terenu po
rozbiorkach w tym kontrola sposobu skiadowania gruzu (dokumenty potwierdzajtce
dostarczenie gruzu na wysypisko, dokumenty potwierdzajtce dokonanie utylizacji gruzu
zanieczyszczonego, kontrola iloeci gruzu na budowie i gruzu dostarczonego na wysypisko,
kontrola uprawniefi Wykonawcy lub podwykonawcy, ktéremu powierzy® to zadanie pod
katem posiadanych uprawniefi do usuwania i utylizacji gruzu oraz usuwania odpadoéw
niebezpiecznych. Odbiorowi koficowemu podlegaj* rownie;, drogi dojazdowe do terenu
budowy pod wzglédem ewentualnych uszkodzefi nawierzchni, elementéw architektury
(sfupki, znaki, ogrodzenia) oraz stan zanieczyszczenia tych drog ze wzglédu na mogliwoees
zanieczyszczenia podczas wywozu gruzu.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy i rozporztdzenia:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony erodowiska (2001.62.627)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (2001.62.628)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony erodowiska, ustawy o
odpadach o zmianie niektérych ustaw (2001.100.1085)

Rozporztdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 14.10.2005 r. w sprawie zasad
bezpieczefistwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajtcych
azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uiytkowania takich wyrobow (Dz. U.
Nr 216, poz. 1824).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (2001.115.1229)

Rozporztdzenie Rady Ministrow z dnia 9 paYdziernika 2001r. w sprawie op?at za korzystanie ze
erodowiska (2001.130.1453) z p6Yniejszymi zmianami (2001.151.1703)

Rozporztdzenie Ministra EGrodowiska z dnia 27 wrzeegnia 2001r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U.112,p0z.1206)

Rozporztdzenie Ministra Erodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajow odpaddw,
lub ich ilogci, dla ktérych nie ma obowitzku prowadzenia ewidencji odpadow, oraz kategorii
maeych i erednich przedsiébiorstw, ktébre mog® prowadzie uproszczona ewidencje odpadow
(2001.152.1735)

Rozporztdzenie Ministra Grodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzoréw dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadoéw (2001.152.1736)

Rozporztdzenie Ministra Erodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz
wzorow formularzy su;tcych do sporzidzania i przekazywania zbiorczych zestawiefi danych
(2001.152.1737)
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