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SST 1
SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

WSTÊP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce
wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z demonta¿em p³yt elewacyjnych zawieraj¹cych 
azbest, p³yt elewacyjnych typu „ siding”, desek oraz ich wywóz i sk³adowanie w miejscach 
do tego wyznaczonych.
Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawê opracowania szczegó³owej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji wymienionych robót
Zakres robót objêtych SST
Roboty dotycz¹ demonta¿u, wywozu i utylizacji p³yt azbestowych; demonta¿u paneli 
elewacyjnych typu „siding”, desek z elewacji , stolarki okiennej i drzwiowej.
Okreœlenia podstawowe
Okreœlenia podane w niniejszej SST zgodne z obowi¹zuj¹cymi normami oraz przepisami i 
oznaczaj¹:
- roboty rozbiórkowe - wszystkie prace budowlane zwi¹zane z przygotowaniem do robót 
wynikaj¹cych z dokumentacji projektowej, wymagaj¹cych usuniêcia czêœci lub ca•ych 
elementów budynku.
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj¹ca ww. roboty rozbiórkowe i budowlane,
- wykonanie - wszystkie dzia³ania przeprowadzane w celu wykonania robót,
- procedura - dokument zapewniaj¹cy jakoœæ; definiuj¹cy jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura mo¿e byæ zast¹piona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawieraj¹ce dane 
opisuj¹ce przedmiot i wymagania dla okreœlonego obiektu lub roboty oraz niezbêdne do 
jego wykonania.
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœæ ich wykonania oraz za ich zgodnoœæ z 
dokumentacj¹ projektow¹, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

WYMAGANIA DOTYCZACE W£ASNOŒCI ROBÓT
Przygotowanie rozbiórki
Przed przyst¹pieniem do robót trzeba przeprowadziæ dok³adne badanie konstrukcji i stanu 
technicznego poszczególnych elementów sk³adowych budynku, rozeznaæ jego otoczenie, 
ustaliæ metodê rozbiórki, opracowaæ projekt organizacji robót rozbiórkowych i 
zagospodarowaæ plac rozbiórki.
Teren rozbiórek przed ich rozpoczêciem nale¿y zabezpieczyæ przed dostêpem osób 
niepowo³anych oraz zabezpieczyæ interes osób trzecich w bezpoœrednim s¹siedztwie terenu 
rozbiórki, w szczególnoœci:
- ochronê przed nadmiernym ha³asem, zapyleniem,
- zapewniæ dostawy pr¹du, wody, gazu i odprowadzenie œcieków na czas trwania rozbiórek,
- zapewniæ swobodny dojazd i dojœcie do lokali osób trzecich.
W przypadku wystêpowania gruzu lub odpadów niebezpiecznych Wykonawca, przed 
przyst¹pieniem do rozbiórki, musi uzyskaæ stosowne pozwolenie na rozbiórkê takich 
elementów.
Ka¿dy podmiot (za wyj¹tkiem zwolnieñ zawartych w Prawie ochrony œrodowiska, ustawie o 
odpadach i Prawie wodnym) jest zobowi¹zany:
- posiadaæ pozwolenie na wprowadzanie gazów lub py³ów do powietrza
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- pozwolenie wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych
- pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie œcieków do wód lub do ziemi
- pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub decyzje zatwierdzaj¹ca program gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi lub potwierdzenie przed³o¿enia informacji o wytwarzanych 
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami (przepisów tego 
akapitu nie stosuje siê do odpadów komunalnych)

Demonta¿, wywóz i utylizacja p³yt azbestowych, powinna byæ wykonywana przez
wykonawców posiadaj¹cych zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych. Na 
wykonawcy wytwarzaj¹cym odpady ci¹¿¹ obowi¹zki zwi¹zane z uzyskaniem decyzji 
wojewody lub starosty zatwierdzaj¹cej program gospodarowania odpadami oraz w³aœciwym 
postêpowaniem z odpadami. Obowi¹zki te wynikaj¹ z Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki i 
Pracy z dnia 14 paŸdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeñstwa i higieny pracy przy 
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawieraj¹cych azbest oraz programu szkolenia w 
zakresie bezpiecznego u¿ytkowania takich wyrobów (Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1824)  oraz 
rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego u¿ytkowania i usuwania wyrobów zawieraj¹cych azbest 
(Dz. U. nr 71, poz. 649).

Przed przyst¹pieniem do prac demonta¿owych, nale¿y we w³aœciwy sposób 
zabezpieczyæ obiekt, a tak¿e pobliski teren. W czasie demonta¿u nastêpuje emisja py³u 
azbestu, która mo¿e mieæ miejsce w wyniku prowadzenia prac. Teren nale¿y ogrodziæ, 
zachowuj¹c bezpieczn¹ odleg³oœæ od traktów komunikacyjnych dla pieszych, nie mniej ni¿ 2 
m. Teren prac oznakowaæ taœmami ostrzegawczymi w kolorze bia³o-czerwonym oraz przez 
umieszczenie tablic ostrzegawczych z napisami: UWAGA! ZAGRO¯ENIE AZBESTEM!  Wydzieliæ 
strefy pracy, w których wystêpuje nara¿enie na dzia³anie azbestu i okreœliæ miejsca 
demonta¿u, gromadzenia odpadów oraz miejsca, w których pracownicy oczyszczaj¹ sprzêt. 

Prace rozbiórkowe – zasady wykonywania robót i postêpowania z odpadami
Bezpoœredni¹ strefê pracy nale¿y przynajmniej os³aniaæ od wiatru, stosuj¹c os³oniêcie 

z folii dla p³yt elewacyjnych. Prace demonta¿u lub impregnacji nie powinny powodowaæ 
niepotrzebnej destrukcji mechanicznej azbestocementu. Nale¿y na to zwracaæ uwagê 
zw³aszcza podczas transportowania p³yt azbestowocementowych i sk³adowania ich na 
wydzielonym miejscu (w zamykanych kontenerach lub na paletach).
Wykonawca robót polegaj¹cych na usuwaniu azbestu powinien przestrzegaæ nastêpuj¹cych
zasad:
-wyroby zawieraj¹ce azbest przed ich usuwaniem powinny byæ nawil¿one wod¹ i utrzymane 
w stanie wilgotnym przez ca³y czas pracy (wyj¹tek stanowi¹ prace w œrodowisku wysokich 
temperatur  lub w pobli¿u pr¹du elektrycznego),
-wyroby (p³yty, kszta³tki, rury) nale¿y demontowaæ w ca³oœci, w miarê mo¿liwoœci unikaj¹c 
destrukcji mechanicznej,
-do prac nale¿y u¿ywaæ narzêdzi rêcznych lub wolnoobrotowych narzêdzi mechanicznych 
wyposa¿onych w miejscowe odci¹gi py³ów (pi³y, tarcze szlifierskie, wiertarki)
-do czyszczenia miejsca pracy i sprzêtu nale¿y stosowaæ odkurzacze wyposa¿one w filtry 
typuHEPA, o skutecznoœci poch³aniania py³ów respirabilnych 99,95%,
-pracownicy zatrudnieni w nara¿eniu na azbest powinni byæ wyposa¿eni w odpowiednie do 
warunków pracy œrodki ochrony indywidualnej oraz odzie¿ i obuwie robocze,
-usuniête wyroby azbestowe (> 1000 kg/m3, tj. p³yty i czêœci p³yt azbestowo-cementowych) 
nale¿y pakowaæ w foliê polietylenow¹ o gruboœci nie mniejszej ni¿ 0,2 mm (niedopuszczalne 
jest stosowanie worków papierowych),
-przed opakowaniem py³y azbestowe, wyroby i odpady wyrobów azbestowych miêkkich 
(poni¿ej 1000 kg/m3) nale¿y zestaliæ przy u¿yciu cementu lub ¿ywic syntetycznych,
-filtry jednostek utrzymuj¹cych podciœnienie w strefie pracy, zu¿yte filtry do masek 
przeciwpy³owych, zanieczyszczone azbestem jednorazowe ubrania ochronne, 
zdemontowane folie s¹ równie¿ odpadem niebezpiecznym zawieraj¹cym azbest. Ze wzglêdu 
na mo¿liwoœæ uwalniania siê z nich azbestu do otoczenia, musz¹ byæ podobnie jak inne 
odpady z azbestem hermetyzowane przez umieszczanie w workach polietylenowych, 
oznakowanych znakiem „a",
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-odpady zawieraj¹ce azbest powinny byæ gromadzone i pakowane w strefie odizolowanej 
od otoczenia,
-opakowania z odpadami powinny byæ szczelnie zamkniête (zgrzewem ci¹g³ym lub taœm¹ 
klej¹c¹) i oznakowane w sposób trwa³y, nie ulegaj¹cy zniszczeniu pod wp³ywem czynników
atmosferycznych i mechanicznych,
-nale¿y za³o¿yæ kartê ewidencji odpadów i dokument obrotu odpadami niebezpiecznymi.
-oznakowanie wyrobów i odpadów zawieraj¹cych azbest, wysokoœæ znaku powinna wynosiæ 
ca najmniej 5 cm, a szerokoœæ co najmniej 3 cm

Czyszczenie koñcowe i pomiary czystoœci powietrza
Po usuniêciu z budynku wyrobów zawieraj¹cych azbest niezbêdne jest oczyszczenie terenu 
robót i jego otoczenia. Prace oczyszczaj¹ce nale¿y wykonywaæ z maksymaln¹ starannoœci¹, 
stosuj¹c metody uniemo¿liwiaj¹ce emisjê py³u azbestu do œrodowiska.
Wyniki pomiarów stê¿eñ py³ów azbestu w powietrzu powinny byæ przedstawione 
w³aœcicielowi lub zarz¹dcy obiektu oraz Inspekcji Sanitarnej. Powinny byæ one 
przechowywane przez w³aœciciela lub zarz¹dcê obiektu budowlanego przez okres co 
najmniej 5 lat.
Po zakoñczeniu tych prac wykonawca powinien sporz¹dziæ raport koñcowy, stwierdzaj¹cy 
poprawnoœæ wykonania robót i ich zgodnoœæ z przepisami prawa.

Obowi¹zki wykonawcy
Do obowi¹zków wykonawcy, zatrudniaj¹cego pracowników nale¿y opracowanie planu 
pracy, zgodnie z rozporz¹dzeniem MGiP z 14 paŸdziernika 2005 r. w sprawie zasad 
bezpieczeñstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawieraj¹cych 
azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego u¿ytkowania takich wyrobów (Dz. U. 
nr 216, poz. 1824). Plan taki powinien zawieraæ okreœlenie:
- sposobów wyeliminowania lub ograniczenia emisji py³ów azbestu do powietrza,
-niezbêdnych œrodków ochrony zbiorowej i indywidualnej dla zapewnienia bezpieczeñstwa 
pracowników,
-zasad informowania pracowników i innych osób nara¿onych na dzia³anie py³ów azbestu o 
zasadach postêpowania i niezbêdnych œrodkach ochronnych.
Na wykonawcy wytwarzaj¹cym odpady ci¹¿¹ obowi¹zki zwi¹zane z uzyskaniem decyzji 
wojewody lub starosty zatwierdzaj¹cej program gospodarowania odpadami oraz w³aœciwym 
postêpowaniem z odpadami. Obowi¹zki te wynikaj¹ z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach (Dz. U. nr 62,
poz. 628) oraz rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z 2 kwietnia 
2004 r.w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego u¿ytkowania i usuwania wyrobów 
zawieraj¹cych azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649).
Zgodnie z art. 11 ustawy o odpadach wytwarzaj¹cy odpady (wykonawca robót z azbestem) 
mo¿e zleciæ wykonanie obowi¹zku usuwania, wykorzystania lub unieszkodliwienia odpadów 
odbiorcy odpadów.
Ten jednak musi posiadaæ odrêbne zezwolenie na transport lub unieszkodliwianie odpadów 
azbestowych, wydane przez starostê w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce unieszkodliwienia 
odpadów lub wojewodê w przypadku inwestycji zaliczanych, na podstawie innych 
przepisów, do szczególnie szkodliwych dla œrodowiska i zdrowia ludzi. Niedopuszczalne jest 
podzlecanie us³ugi usuwania lub unieszkodliwiania odpadów zawieraj¹cych azbest 
podmiotom nie  posiadaj¹cym stosownego zezwolenia.
Pracodawca zobowi¹zany jest do:
-zorganizowania i podzia³u pracy podczas planowanych robót,
-zapewnienia sprzêtu specjalistycznego i œrodków ochrony indywidualnej,
-zagwarantowania bezpieczeñstwa w ramach przewidzianych prac, zgodnie z projektem i 
planem robót,
-przeszkolenia pracowników stykaj¹cych siê z azbestem w zakresie bhp przy zabezpieczaniu
i usuwaniu wyrobów zawieraj¹cych azbest oraz informowania o zagro¿eniach,
-takiego zorganizowania pracy, aby na py³ azbestowy nara¿ona by³a minimalna liczba osób,
-prowadzenia rejestru pracowników nara¿onych na py³ azbestu,
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-kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie (wstêpne, okresowe, 
kontrolne),
-nie zatrudniania przy pracach z azbestem pracowników m³odocianych i kobiet w ci¹¿y,
-koordynacji prac towarzysz¹cych usuwaniu azbestu,
-oznakowania strefy pracy znakiem ostrzegawczym oraz napisem o treœci: „Uwaga –
zagro¿enie azbestem. Osobom nieupowa¿nionym wstêp wzbroniony",
-zapewnienia zaplecza sanitarnohigienicznego dla pracowników (prysznice, pomieszczenia 
socjalne),
-zatrudnienia osób o wysokich kwalifikacjach, posiadaj¹cych doœwiadczenie oraz 
udokumentowane przeszkolenie w zakresie obchodzenia siê z azbestem, dotyczy to zarówno 
pracowników, jak i osób nadzoruj¹cych prace.
Osoby o mniejszym sta¿u powinny pracowaæ pod kierunkiem osoby doœwiadczonej. 
Pracodawca powinien wys³uchiwaæ i uwzglêdniaæ wnioski pracowników w zakresie 
podnoszenia ich bezpieczeñstwa. 

Pracownicy zobowi¹zani s¹ do:
-przestrzegania przyjêtego trybu prac opisanego w zaakceptowanych dokumentach,
-nie wprowadzania (bez konsultacji z nadzorem) samowolnych zmian lub „ulepszeñ" w 
przyjêtych procedurach pracy,
-przestrzegania procedur ochrony przed py³em azbestu, w szczególnoœci do stosowania 
œrodków ochrony indywidualnej, odzie¿y ochronnej py³oszczelnej, maski przeciwpy³owej 
odpowiednio dobranej do wystêpuj¹cego stê¿enia py³ów azbestu,
-nie wynoszenia odzie¿y ochronnej poza teren pracy,
-odpylania wstêpnego zanieczyszczonej odzie¿y oraz u¿ywania pryszniców (w komorach do 
oczyszczania) po wyjœciu ze strefy pracy,
-sk³adowania zanieczyszczonych ubrañ w wydzielonych kontenerach komór 
dekontaminacyjnych,
-utrzymywania sprzêtu, a zw³aszcza œrodków ochrony indywidualnej we wzorowej czystoœcii 
sprawnoœci,
-skutecznej hermetyzacji odpadów, sk³adowanych w wydzielonych miejscach (przed 
przekazaniem
ich do transportu na sk³adowisko),
-przestrzegania zakazu palenia i spo¿ywania posi³ków na stanowiskach pracy.
Zabronione jest wywo³ywanie nieuzasadnionej emisji py³ów oraz obróbka materia³ów 
zawieraj¹cych azbest przy u¿yciu wysokoobrotowych urz¹dzeñ mechanicznych (tarcze 
œcierne, pi³y, wiertarki) bez miejscowych odci¹gów py³u, a tak¿e nieuzasadnione technologi¹ 
prac, zbêdne niszczenie materia³ów azbestowych (kruszenie ich, mia¿d¿enie), wleczenie po 
pod³o¿u, zamiatania miot³¹ miejsc wykonywania robót.

Materia³y pochodz¹ce z rozbiórki:
-p³yty zawieraj¹ce azbest, panele elewacyjne „siding”, deski, okna i drzwi, elementy stalowe

Sprzêt
-do prac nale¿y u¿ywaæ narzêdzi rêcznych lub wolnoobrotowych narzêdzi mechanicznych 
wyposa¿onych w miejscowe odci¹gi py³ów (pi³y, tarcze szlifierskie, wiertarki)
-do czyszczenia miejsca pracy i sprzêtu nale¿y stosowaæ odkurzacze wyposa¿one w filtry typu
HEPA, o skutecznoœci poch³aniania py³ów respirabilnych 99,95%,
- narzêdzia stolarskie

Transport
Samochód transportowy ok. 5 ton. 

Obmiar robót
Jednostk¹ obmiarow¹ dla stolarki okiennej i drzwiowej jest - szt. (sztuka)

Jednostk¹ obmiarow¹ dla powierzchni ok³adzin elewacji jest – m2
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Odbiór rozbiórki
Odbiór rozbiórki powinien byæ dokonany przed przyst¹pieniem do nastêpuj¹cych po nich 
pracach budowlanych. 
Wyniki pomiarów stê¿eñ py³ów azbestu w powietrzu powinny byæ przedstawione 
w³aœcicielowi lub zarz¹dcy obiektu oraz Inspekcji Sanitarnej. Powinny byæ one 
przechowywane przez w³aœciciela lub zarz¹dcê obiektu budowlanego przez okres co 
najmniej 5 lat.
Po zakoñczeniu prac wykonawca powinien sporz¹dziæ raport koñcowy, stwierdzaj¹cy 
poprawnoœæ wykonania robót i ich zgodnoœæ z przepisami prawa.

Odbiór koñcowy robót rozbiórkowych powinien byæ przeprowadzony po ich zakoñczeniu i 
powinien byæ dokonywany na podstawie wizji lokalnej w terenie, dziennika rozbiórek, 
protoko³ów z odbiorów czêœciowych i oceny aktualnego stanu wykonanych robót. W razie 
gdy to jest konieczne, przy odbiorze koñcowym mog¹ byæ przeprowadzane dodatkowe 
badania. Odbiorowi koñcowemu podlega tak¿e kontrola stanu uprz¹tniêcia terenu po 
rozbiórkach w tym kontrola sposobu sk³adowania gruzu (dokumenty potwierdzaj¹ce 
dostarczenie gruzu na wysypisko, dokumenty potwierdzaj¹ce dokonanie utylizacji gruzu 
zanieczyszczonego, kontrola iloœci gruzu na budowie i gruzu dostarczonego na wysypisko, 
kontrola uprawnieñ Wykonawcy lub podwykonawcy, któremu powierzy³ to zadanie pod 
katem posiadanych uprawnieñ do usuwania i utylizacji gruzu oraz usuwania odpadów 
niebezpiecznych. Odbiorowi koñcowemu podlegaj¹ równie¿ drogi dojazdowe do terenu 
budowy pod wzglêdem ewentualnych uszkodzeñ nawierzchni, elementów architektury 
(s³upki, znaki, ogrodzenia) oraz stan zanieczyszczenia tych dróg ze wzglêdu na mo¿liwoœæ 
zanieczyszczenia podczas wywozu gruzu.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ustawy i rozporz¹dzenia:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony œrodowiska (2001.62.627)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (2001.62.628)
Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony œrodowiska, ustawy o 
odpadach o zmianie niektórych ustaw (2001.100.1085)
Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 14.10.2005 r. w sprawie zasad 
bezpieczeñstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawieraj¹cych 
azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego u¿ytkowania takich wyrobów (Dz. U. 
Nr 216, poz. 1824).
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (2001.115.1229)
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 9 paŸdziernika 2001r. w sprawie op³at za korzystanie ze 
œrodowiska (2001.130.1453) z póŸniejszymi zmianami (2001.151.1703)
Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 27 wrzeœnia 2001r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz.U.112,poz.1206)
Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów odpadów, 
lub ich iloœci, dla których nie ma obowi¹zku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii 
ma•ych i œrednich przedsiêbiorstw, które mog¹ prowadziæ uproszczona ewidencje odpadów 
(2001.152.1735)
Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzorów dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (2001.152.1736)
Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz 
wzorów formularzy s³u¿¹cych do sporz¹dzania i przekazywania zbiorczych zestawieñ danych 
(2001.152.1737)


