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SST 3
SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY MALARSKIE

Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce 
wykonania i odbioru robót malarskich wewnêtrznych i zewnêtrznych farbami z 
przygotowaniem pod³o¿a.
Zakres stosowania SST.
Szczegó³owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych 
Zakres robót objêtych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynnoœci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce 
na celu wykonanie robót malarskich farbami akrylowymi zewnêtrznymi z przygotowaniem 
pod³o¿a obiektu wg poni¿szego.
Okreœlenia podstawowe.
Okreœlenia podane w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi normami oraz 
z poni¿szymi znaczeniami.
Pod³o¿e malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, p³yt pilœniowych itp.) surowa, 
zagruntowana lub wyg³adzona (np. warstwa szpachlówki), na której ma byæ wykonana 
pow³oka malarska.
Pow³oka malarska - stwardnia³a warstwa farby, lakieru lub emalii na³o¿ona i rozprowadzona 
na pod³o¿u, decyduj¹ca o w³aœciwoœciach u¿ytkowych i wygl¹dzie powierzchni malowanej.
Farba - p³ynna lub pó³p³ynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych cia³ sta³ych 
(np. pigmentu barwnika i ró¿nych wype³niaczy) w roztworze spoiwa.
Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygaj¹cy w szklist¹ pow³okê.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwi¹c¹, która nadaje kolor 
okreœlonym farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wype³niaczy w dyspersji wodnej polimeru z 
dodatkiem œrodków pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach ¿ywicznych - zawiesina pigmentów i obci¹¿ników w 
spoiwie ¿ywicznym rozcieñczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, 
terpentyna itp.).
Farba i emalie na spoiwach ¿ywicznych rozcieñczalne woda – zawiesina pigmentów i 
obci¹¿ników w spoiwie ¿ywicznym, rozcieñczalne woda.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, 
szk³a wodnego itp.), pigmentów, wype³niaczy oraz œrodków pomocniczych i modyfikuj¹cych, 
przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci 
ciek³ej, gotowej do stosowania kompozycji.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych organicznych 
(np. dyspersji wodnej ¿ywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego tp.), pigmentów, wype³niaczy 
oraz œrodków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do 
zarobienia.
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœæ ich wykonania oraz za zgodnosc z 
dokumentacj¹ projektow¹, SST i poleceniami In¿yniera.

MATERIA£Y.
Materia³y do malowania wnêtrz i na zewn¹trz budynków

Do malowania na zewn¹trz  budynku mog¹ byæ stosowane:
- farby akrylowe
- farby silikatowe
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- farby silikonowe

SPRZÊT.
Roboty mo¿na wykonaæ przy u¿yciu pêdzli lub aparatów natryskowych posiadaj¹cych 
aktualne œwiadectwa dopuszczaj¹ce je do u¿ytku jeœli takie s¹ wymagane.

TRANSPORT.
Farby pakowane nale¿y transportowaæ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymi 
w transporcie kolejowym lub drogowym.

WYKONANIE ROBÓT.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych temperatura nie powinna byc 
ni¿sza ni¿ +8°C. 
Wymagania dotycz¹ce pod³o¿y pod malowanie.
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaæ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny byæ usuniête przez wype³nienie odpowiedni¹ zapraw¹ 
i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna byæ pozbawiona 
zanieczyszczeñ (np. kurzu, rdzy, t³uszczy, wykwitów solnych). Wystaj¹ce lub widoczne 
nieusuwalne elementy metalowe powinny byæ zabezpieczone antykorozyjnie. Tynki 
pocienione powinny spe³niaæ takie same wymagania jak tynki zwyk³e.
Pod³o¿a z drewna, materia³ów drewnopochodnych powinny byæ niezmursza³e, mieæ
wilgotnoœæ nie wiêksz¹ ni¿ 12%, bez zepsutych lub wypadaj¹cych sêków i zacieków 
¿ywicznych. Powierzchnia powinna byæ odkurzona i oczyszczona z plam t³uszczu, ¿ywicy, 
starej farby i innych zanieczyszczeñ. Ewentualne uszkodzenia powinny byæ naprawione 
szpachlówk¹ posiadaj¹ca aprobatê techniczn¹.
5.2. Kontrola pod³o¿y pod malowanie
Kontrole pod³o¿y pod malowanie w zale¿noœci od ich rodzaju nale¿y wykonywaæ w 
nastêpuj¹cych terminach:
- po otrzymaniu protokó³u z ich przyjêcia  (tynki),
- tynków zwyk³ych i pocienionych - zgodnoœæ z projektem, równoœæ i wygl¹d powierzchni z 
wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystoœæ powierzchni, naprawy i uzupe³nienia, 
zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotnoœci,
pod³o¿y z drewna – wilgotnoœæ, stan pod³o¿a, wygl¹d i czystoœæ powierzchni, wykonane 
naprawy i uzupe³nienia,
Wyg³ad powierzchni pod³o¿y nale¿y oceniæ wizualnie z odleg³oœci oko³o 1 m w rozproszonym 
œwietle dziennym lub sztucznym. Oceniaæ przy u¿yciu odpowiednich przyrz¹dów. W 
przypadkach w¹tpliwych nale¿y pobraæ próbkê pod³o¿a i okreœliæ wilgotnoœæ metoda 
suszarkowo-wagowa. Wyniki kontroli pod³o¿y nale¿y odnotowaæ w formie protoko³u kontroli i 
wpisu do Dziennika Budowy.
Wykonanie robót malarskich
Warunki prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie nie powinny byæ prowadzone:
- podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewn¹trz budynku),
- w temperaturze poni¿ej +5 °C, z dodatkowym zastrze¿eniem, aby w ci¹gu doby nie 
nastêpowa³ spadek temperatury poni¿ej O °C,
- w temperaturze powy¿ej 25 °C, z dodatkowym zastrze¿eniem, aby temperatura pod³o¿a nie 
by³a wy¿sza ni¿ 20 °C (np. w miejscach bardzo nas³onecznionych). W przypadku wyst¹pienia 
opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie œwie¿o pomalowane (nie 
wyschniête) nale¿y os³oniæ.
Kontrola materia³ów
Bezpoœrednio przed u¿yciem nale¿y sprawdziæ:
- czy dostawca dostarczy³ deklaracje zgodnoœci lub certyfikaty zgodnoœci wyrobów z 
odpowiednia norma lub aprobata techniczna,
- termin przydatnoœci do u¿ycia podany na opakowaniu,
- wygl¹d zewnêtrzny farby w ka¿dym opakowaniu.
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Ocenê wygl¹du zewnêtrznego nale¿y przeprowadziæ wizualnie. Farba powinna stanowiæ 
jednorodn¹ w kolorze i konsystencji mieszaninê. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w 
których widaæ:
a) w przypadku farb ciek³ych:
• skoagulowane spoiwo,
• nieroztarte pigmenty,
• grudki wype³niaczy (z wyj¹tkiem niektórych farb strukturalnych),
• ko¿uch,
• œlady pleœni,
• trwa³y, nie daj¹cy siê wymieszaæ osad,
• nadmierne, utrzymuj¹ce siê spienienie,
• obce wtr¹cenia,
• zapach gnilny.
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
• zbrylenie,
• obce wtr¹cenie,
• zapach gnilny,
• œlady pleœni.
Wykonanie robót malarskich zewnêtrznych
Roboty powinny byæ wykonywane na pod³o¿ach oczyszczonych i odpowiednio 

przygotowanych w zale¿noœci od rodzaju stosowanej farby i ¿¹danej jakoœci robót. Prace 
malarskie nale¿y prowadziæ zgodnie z instrukcja producenta farby, która powinna zawieraæ:
• informacje o ewentualnym œrodku gruntuj¹cym i o przypadkach, kiedy nale¿y go stosowaæ,
• sposób przygotowania farby do malowania,
• sposób nak³adania farby, w tym informacje o narzêdziach (np. pêdzle, wa³ki, agregaty 
malarskie),
• krotnoœæ nak³adania farby oraz jej zu¿ycie na 1 m2,
• czas miedzy nak³adaniem kolejnych warstw,
• zalecenia odnoœnie mycia narzêdzi,
• zalecenia w zakresie bhp.
Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mog¹ ulec uszkodzeniu lub 
zanieczyszczeniu, nale¿y zabezpieczyæ i os³aniaæ przed zabrudzeniem farbami.
Wymagania w stosunku do pow³ok malarskich
Wymagania w stosunku do pow³ok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 
modyfikuj¹cymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych. Pow³oki z farb mineralnych powinny:
a) równomiernie pokrywaæ pod³o¿e, bez przeœwitów, plam i odprysków- nie powinny œcieraæ 
siê ani obsypywaæ przy potarciu 
b) nie mieæ œladów pêdzla,
c) w zakresie barwy i po³ysku byæ zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym,
d) byæ odporne na zmywanie woda (za wyj¹tkiem farb wapiennych i cementowych bez 
dodatków modyfikuj¹cych),
e) nie mieæ przykrego zapachu,
Dopuszcza siê w tego rodzaju pow³okach:
a) na pow³okach wykonanych na elewacjach niejednolity odcieñ barwy pow³oki w 
miejscach napraw tynku po hakach rusztowañ o powierzchni nie wiêkszych ni¿ 20 cm2,
b) chropowatoœæ pow³oki odpowiadaj¹ca rodzajowi faktury pokrywanego pod³o¿a,
c) odchylenia do 2 mm na l m oraz do 3 mm na ca³ej d³ugoœci na liniach styku odmiennych 
barw,
d) œlady pêdzla na pow³okach jednowarstwowych.

KONTROLA JAKOSCI I BADANIA PRZY ODBIORZE ROBÓT MALARSKICH
Zakres kontroli i badañ

Badanie pow³ok przy ich odbiorze nale¿y przeprowadziæ po zakoñczeniu ich wykonania, nie 
wczeœniej jednak ni¿ po 14 dniach. Badania techniczne nale¿y przeprowadziæ w 
temperaturze powietrza nie ni¿szej ni¿ +5 °C i przy wilgotnoœci wzglêdnej powietrza nie wy¿szej 
ni¿ 65%. Odbiór robót malarskich obejmuje:
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• sprawdzenie wygl¹du zewnêtrznego,
• sprawdzenie zgodnoœci barwy i po³ysku,
• sprawdzenie odpornoœci na wycieranie,
• sprawdzenie przyczepnoœci pow³oki,
• sprawdzenie odpornoœci na zmywanie.
Metody kontroli i badañ
Badania pow³ok malarskich przy odbiorze nale¿y wykonaæ nastêpuj¹co:
a) sprawdzenie wygl¹du zewnêtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w œwietle 
rozproszonym z odleg³oœci oko³o 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodnoœci barwy i po³ysku - przez porównanie w œwietle rozproszonym barwy i 
po³ysku wyschniêtej pow³oki z wzorcem producenta.
c) sprawdzenie odpornoœci pow³oki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne wcieranie jej 
powierzchni we³nian¹ lub bawe³nian¹ szmatk¹ w kolorze kontrastowym do pow³oki. Pow³okê 
nale¿y uznaæ za odporn¹ na wycieranie, je¿eli na szmatce nie wyst¹pi³y œlady farby,
d) sprawdzenie przyczepnoœci pow³oki:
• na pod³o¿ach mineralnych i mineralno-w³óknistych - przez wykonanie skalpelem siatki 
naciêæ prostopad³ych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w ka¿d¹ stronê a nastêpnie 
przetarciu pêdzlem naciêtej pow³oki; przyczepnoœæ pow³oki nale¿y uznaæ za dobra, je¿eli 
¿aden z kwadracików nie wypadnie,
• na pod³o¿ach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie PN-EN-ISO 2409.
e) sprawdzenie odpornoœci na zmywanie - przez piêciokrotne silne potarcie pow³oki mokra 
namydlona szczotk¹ z twardej szczeciny, a nastêpnie dok³adne sp³ukanie jej woda za 
pomoc¹ miêkkiego pêdzla; 
pow³okê nale¿y uznaæ za odporna na zmywanie, je¿eli piana mydlana na szczotce nie 
ulegnie zabarwieniu oraz je¿eli po wyschniêciu ca³a badana pow³oka bêdzie mia³a
jednakow¹ barwê i nie powstan¹ przeœwity pod³o¿a.
Wyniki kontroli i badan pow³ok powinny byæ odnotowane w formie protokó³u z kontroli i 
badan.

OBMIAR ROBÓT
Jednostka i zasady obmiarowania
Iloœæ malowania tynków okreœla siê w m2 na podstawie projektu z uwzglêdnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru  i sprawdzonych w naturze.

ODBIÓR ROBÓT
Odbiór malowania tynków
Kolor malowanych elementów musi byæ jednolity nie mo¿e byæ przebarwieñ, ani przeœwitów. 
Kolory malowanych powierzchni powinny byæ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹.
Odbiór gotowych malowañ powinien byæ potwierdzony protoko³em, który powinien 
zawieraæ:
- ocenê wyników badañ,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo¿liwoœci ich usuniêcia,
- stwierdzenia zgodnoœci lub niezgodnoœci wykonania z zamówieniem.

PODSTAWA P³ATNOŒCI
P³aci siê za wykonan¹ i odebran¹ przez inspektora nadzoru inwestorskiego iloœæ m2 po 
wierzchni malowañ wed³ug ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materia³ów i sprzêtu,
- obs³ugê sprzêtu nieposiadajacego etatowej obs³ugi,
- ustawienie i rozbiórkê rusztowañ przenoœnych umo¿liwiaj¹cych wykonanie robót na 
wysokoœci do 4 m,
- przygotowanie pod³o¿a,
- reperacja tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia³ów,
- likwidacje stanowiska roboczego.
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PRZEPISY ZWI¥ZANE.
PN-B-10020:168 Roboty murowe z ceg³y. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwyk³e. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania
PN-EN-IS02409.-1999 Wyroby lakierowe. Okreœlanie przyczepnoœci pow³ok do pod³o¿a oraz 
przyczepnoœci miêdzywarstwowej.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków


