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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do

1/Roboty wyburzeniowe i rozbidrki kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burze- |1 20
nia

2|Roboty murowe 21 24
kod CPV 45262500-6 Konstrukcje murowe

3|Nadproza stalowe 25 34
kod CPV 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

4|Posadzki i podtogi 35 48
kod CPV 45432100-5 Kladzenie i wyktadanie podtég

5|Tynki i oktadziny wewnetrzne 49 53
kod CPV 45431200-9 Ktadzenie glazuzy
kod CPV 45324000-4 Tynkowanie

6|Roboty malarskie 54 58
kod CPV 45442100-8 roboty malarskie

7|Stolarka drzwiowa 59 62
kod CPV 45421000-4Roboty w zakresie stolarki budowlanej

8|Sufity podwieszane, $cianki dzialowe G-K 63 68
kod CPV 45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Jézef Konieczny

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/Roboty wyburzeniowe i rozbiérki kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
1/KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki okiennej folig m2
d.1/0832-04
B0O-01.01
1.48%1.42*43+1.25*1.53+0.75%1.42+0.73*1.42 m?2 94.383
RAZEM 94.383
2|wycena Montaz, demontaz, dzierzawa zestawu koszy zsypowych r-d
d.1|wiasna
B0O-01.01
14 r-d 14.000
RAZEM 14.000
3/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej |m2
d.1/0329-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
BO-01.01
<d1>1.0*2.05*6 m?2 12.300
<d1+n1>1.0*2.5*14 m?2 35.000
<d2>1.0*2.05*3 m?2 6.150
<d3>1.0*2.05*2 m?2 4.100
<8>1.34*2.07 m?2 2.774
<n1>1.0*0.5*5 m?2 2.500
<EI30>1.14*2.07 m?2 2.360
RAZEM 65.184
4|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.1/0348-02 nej
B0O-01.01
4.31*3.0*3+1.24*3.0+2.72*3.0*3+2.12*3.0+2.78*3.0+1.78*3.0 m?2 87.030
RAZEM 87.030
5/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.1/0348-03 nej
BO-01.01
3.2*3.0+0.94*3.0*2+1.84*3.0*2+2.85*3.0+2.08*3.0+7.77*3.0 m?2 64.380
RAZEM 64.380
6/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 + demontaz skrzydel |szt.
d.1/0354-04 drzwiowych
B0O-01.01
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
7|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic o pow.ponad 2 m2 + demontaz skrzydet drzwiowych |m2
d.1/0354-05
B0O-01.01
1.65%2.1+1.28*2.1+1.42*2.1+1.33*2.1 m?2 11.928
RAZEM 11.928
8/KNR 4-04 Skucie posadzek cementowych m?2
d.1/0602-07
B0O-01.01
skucie posadzki gr. 8cm do osi 12
<pom. 11>9.21 m2 9.210
<czes$¢ pom. 9>7.05 m?2 7.050
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 16.260
skucie posadzki gr. 11cm w osiach 1 - 2
<pom. 1>23.37 m2 23.370
<cze$¢ pom. 8>9.91 m?2 9.910
<pom. 22>4.9 m?2 4.900
<pom. 24>3.02 m2 3.020
<pom. 25>2.0 m2 2.000
<pom. 26>3.03 m?2 3.030
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 46.230
RAZEM 62.490
9/KNR 4-01 Wykucie z muru parapetéw wewnetrznych m
d.1/0354-11
B0O-01.01
5.5+2.05+2.04+4.63+2.07+2.05+4.68+2.04+2.1+4.64+2.02+2.27+4.27+4.53+ |m 104.240
2.18+2.99+2.0+1.09+2.19+4.42+6.9+6.85+4.39+4.41+2.18+9.0+2.17+5.23+
3.35
RAZEM 104.240
10|KNR 4-04 Rozebranie okladzin $ciennych - piyt pilSniowych, boazeri, itp. m?2
d.1/0401-07
BO-01.01
oktadzina typu A zgodnie z opisem PT Architektura
(14.32+9.65+31.05+21.98+9.68+21.83+10.84+10.38+14.46+14.90+7.99+ m?2 515.234
5.99+16.22+10.09+14.46+4.39+6.85+.9)*2.28
<otwory>-1.48%1.42*27-0.9*2.1*22 m?2 -98.323
oktadzina typu B zgodnie z opisem PT Architektura
73.7*2.1 m?2 154.770
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posadzki po wyktadzinach dywanowych oraz PCV
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Jézef Konieczny

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<otwory>-0.9*2.1*15-1.33*2.1 m?2 -31.143
oktadzina typu C zgodnie z opisem PT Architektura
(8.67+3.55+15.53+20.62)*3.0 m?2 145.110
<otwory>-0.9*2.1%6-1.33*2.1-1.42*2.1*2-1.28*2.1*2-1.65*2.1 m?2 -28.938
oktadzina typu D zgodnie z opisem PT Architektura
2.74*2.29 m?2 6.275
oktadzina typu E zgodnie z opisem PT Architektura
2.4*2.83 m?2 6.792

RAZEM 669.777
11KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek m?2
d.1/0819-15
BO-01.01
okfadzina typu F (glazura) do wysokosci 2.25m zgodnie z opisem PT Architek-
tura
5.26*2.25 m?2 11.835
<otwory>-0.9%2.1 m?2 -1.890
okfadzina typu G (glazura) na pelng wysoko$¢ zgodnie z opisem PT Architektu-
ra
(6.24+6.12+10.16+5.88+3.81)*3.0 m?2 96.630
<otwory>-0.9*2.1*5-1.48*1.42-0.75%*1.42-0.73*1.42 m?2 -13.653
RAZEM 92.922
12/KNR 4-01 Zerwanie starych tapet m?2
d.1/1205-01
BO-01.01
okfadzina typu T (tapeta na tynku) na pelng wysokos$¢ zgodnie z opisem PT Ar-
chitektura
(5.99+2.39+10.72+6.56+10.04+2.82*6+10.06)*3.0 m?2 188.040
<otwory>-0.9*2.1*7-1.48*1.42 m?2 -15.332
RAZEM 172.708
13|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, dywanowych m?2
d.1/0818-05
BO-01.01
<pom. 1>23.21 m2 23.210
<pom. 2>9.08 m2 9.080
<pom. 3>8.79 m?2 8.790
<pom. 4>19.79 m?2 19.790
<pom. 5>9.14 m2 9.140
<pom. 6>8.92 m2 8.920
<pom. 7>19.91 m?2 19.910
<pom. 8>9.12 m?2 9.120
<pom. 9>9.05 m2 9.050
<pom. 10>19.8 m2 19.800
<pom. 11>9.08 m?2 9.080
<pom. 12>6.59 m?2 6.590
<pom. 13>12.47 m?2 12.470
<pom. 14>13.18 m?2 13.180
<pom. 15> 6.51 m?2 6.510
<pom. 16>8.8 m?2 8.800
<pom. 17>12.27 m?2 12.270
<pom. 18>9.15 m2 9.150
<pom. 19>5.11 m?2 5.110
<pom. 20>1.6 m?2 1.600
<pom. 21>6.48 m2 6.480
<pom. 22>14.89 m?2 14.890
<pom. 23>6.23 m?2 6.230
<pom. 24>52.19 m?2 52.190
<pom. 25>5.82 m2 5.820
<pom. 26>12.43 m?2 12.430
<pom. 27>12.41 m?2 12.410
<pom. 28>19.62 m?2 19.620
<pom. 29>19.76 m?2 19.760
<pom. 30>12.65 m?2 12.650
<pom. 36>50.31 m?2 50.310
RAZEM 434.360
14/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.1/0811-07
B0O-01.01
<pom. 31>4.89 m?2 4.890
<pom. 32>2.26+0.91 m?2 3.170
<pom. 33>1.49 m2 1.490
<pom. 34>1.74 m?2 1.740
<pom. 35>2.36 m?2 2.360
RAZEM 13.650
15/NNRNKB (z.VIl) Czyszczenie oraz gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI m?2
d.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
BO-01.01
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
434.36 m?2 434.360
posadzki po terakocie
13.65 m?2 13.650
RAZEM 448.010
16|wycena Demontaz sufitow podwieszanych wraz z konstrukcja nosna sufitu m?2
d.1|wtasna
B0O-01.01
434.36+13.65 m?2 448.010
RAZEM 448.010
17/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-|m2
d.1/0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
BO-01.01
oktadzina typu A zgodnie z opisem PT Architektura
(14.32+9.65+31.05+21.98+9.68+21.83+10.84+10.38+14.46+14.90+7.99+ m?2 677.940
5.99+16.22+10.09+14.46+4.39+6.85+.9)*3.0
<otwory>-1.48%1.42*27-0.9*2.1*22 m?2 -98.323
oktadzina typu B zgodnie z opisem PT Architektura
73.7*3.0 m?2 221.100
<otwory>-0.9*2.1*15-1.33*2.1 m?2 -31.143
okfadzina typu C zgodnie z opisem PT Architektura
(8.67+3.55+15.53+20.62)*3.0 m?2 145.110
<otwory>-0.9*2.1*6-1.33*2.1-1.42*2.1*2-1.28*2.1*2-1.65*2.1 m?2 -28.938
oktadzina typu D zgodnie z opisem PT Architektura
2.74*3.0 m?2 8.220
oktadzina typu E zgodnie z opisem PT Architektura
2.4%23.0 m?2 55.200
oktadzina typu F (glazura) do wysokosci 2.25m zgodnie z opisem PT Architek-
tura
5.26*3.0 m?2 15.780
<otwory>-0.9*2.1 m?2 -1.890
oktadzina typu G (glazura) na pelng wysoko$¢ zgodnie z opisem PT Architektu-
ra
(6.24+6.12+10.16+5.88+3.81)*3.0 m?2 96.630
<otwory>-0.9*2.1*5-1.48*1.42-0.75*1.42-0.73*1.42 m?2 -13.653
oktadzina typu T (tapeta na tynku) na pelng wysokos¢ zgodnie z opisem PT Ar-
chitektura
(5.99+2.39+10.72+6.56+10.04+2.82*6+10.06)*3.0 m?2 188.040
<otwory>-0.9%2.1*7-1.48*1.42 m?2 -15.332
oktadzina typu S (surowy tynk) na pelng wysokos$¢ zgodnie z opisem PT Archi-
tektura
(5.3+3.45+10.09+7.06+3.53+7.17+2.27+9.0+4.61+6.96+7.01+4.52)*3.0 m?2 212.910
<otwory>-1.48*1.42*14-0.9*2.1*4 m?2 -36.982
RAZEM 1394.669
18|wycena Przygotowanie przebi¢ w stropodachu pod czerpnie powietrza, wyrzutnie da-  |szt
d.1|wtasna chowe wraz z pozniejszym obrobieniem zamontowanych urzgdzen na gotowo -
B0-01.01 robocizna + materiat, rozbiorka wywietrzka dachowego
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
19/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km
B0O-01.01
<tynki>1394.669*0.02 m3 27.893
<posadzki gr.8cm>16.26*0.08 m3 1.301
<posadzki gr.1cm>46.23*0.11 m3 5.085
<$cianki dziatowe gr. 6cm>87.03*0.06 m3 5.222
<$cianki dziatowe gr. 12cm>64.38*0.12 m3 7.726
<otwory drzwiowe>65.324*0.15 m3 9.799
<pozostate materiaty rozbiérkowe>70.0 m3 70.000
RAZEM 127.025
20|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukgji - za kazdy nast. 1 km
B0O-01.01 Krotnos¢ = 15
<j.w.>127.025 m3 127.025
RAZEM 127.025
2|Roboty murowe kod CPV 45262500-6
Konstrukcje murowe
21|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm m?2
d.2|0121-01
B0O-01.02
2.76*3.0*2+2.91*3.0-0.9*2.1*2 m?2 21.510
RAZEM 21.510
22|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm m?2
d.2/0121-03
B0O-01.02
5.84*3.0 m?2 17.520
RAZEM 17.520
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23|/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen-|m3
d.2|0304-01 towo-wapiennej cegtami
BO-01.02
0.27%0.33*2.1 m3 0.187
RAZEM 0.187
24| KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen-|m3
d.2|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
BO-01.02
(0.8*2.1*7+0.7*2.1*3+1.24*2.1+1.23*3.0*3+1.47*2.1+0.38*2.1*2)*0.12 m3 4.143
(0.4*2.1+0.7*2.1*2)*0.06 m3 0.227
RAZEM 4.370
3|Nadproza stalowe kod CPV
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
25|KNR 2-05 Montaz nadprozy stalowych t
d.3/0115-07 Krotnos¢ = 3
BO-01.02
(1.85*4*14.4+1.85*2*17.9)/1000 t 0.173
RAZEM 0.173
26|wycena Zakup i dostarczenie nadprozy stalowych t
d.3|wiasna
BO-01.02
(1.85*4*14.4+1.85*2*17.9)/1000 t 0.173
RAZEM 0.173
27|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.3/0103-03 konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
BO-01.02
1.85*2*0.62 m?2 2.294
1.85*4*0.55 m?2 4.070
RAZEM 6.364
28|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieleto- |m2
d.3/0201-03 wych
BO-01.02
1.85*2*0.62 m?2 2.294
1.85*4*0.55 m?2 4.070
RAZEM 6.364
29/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji| m2
d.3/0210-03 szkieletowych
BO-01.02
1.85*2*0.62 m?2 2.294
1.85*4*0.55 m?2 4.070
RAZEM 6.364
30|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw z wykuciem bruzd dla belek m3
d.3/0313-02
BO-01.02
(1.85*4+1.85*2)*0.38*0.25 m3 1.055
RAZEM 1.055
31|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw - obmurowanie koncoéw belek stalowych - |m
d.3/0313-06 jako oddz.robota
BO-01.02
1.85*4+1.85*2 m 11.100
RAZEM 11.100
32|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.3/0703-03
BO-01.02
1.85*4+1.85*2 m 11.100
RAZEM 11.100
33|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
d.3/0704-01
BO-01.02
1.85*2*0.62 m?2 2.294
1.85*4*0.55 m?2 4.070
RAZEM 6.364
34|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawa ce- |m2
d.3/0704-03 mentowg
BO-01.02
1.85*2*0.62 m?2 2.294
1.85%*4*0.55 m?2 4.070
RAZEM 6.364
4/ Posadzki i podlogi kod CPV
45432100-5 Kladzenie i wyktadanie podiég
35/KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie - pochylnie m3
d.4{1101-02
BO-01.03
(1.47+2.15)*0.11 m3 0.398
RAZEM 0.398
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
36|KNR 2-02 Pochylnia - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.4/1106-07
B0O-01.03
1.47+2.15 m?2 3.620
RAZEM 3.620
37|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. |m2
d.4/202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach pod wyktadziny PCV
BO-01.03
<pom. 1>23.37 m2 23.370
<pom. 2>18.63 m2 18.630
<pom. 3>19.85 m?2 19.850
<pom. 4>18.78 m?2 18.780
<pom. 5>19.90 m2 19.900
<pom. 6>18.90 m2 18.900
<pom. 7>20.03 m?2 20.030
<pom. 8>61.28 m?2 61.280
<pom. 9>61.81 m2 61.810
<pom. 10>8.90 m2 8.900
<pom. 11>9.21 m?2 9.210
<pom. 12>8.70 m?2 8.700
<pom. 13>13.06 m?2 13.060
<pom. 14>6.29 m2 6.290
<pom. 15> 53.17 m?2 53.170
<pom. 15a> 5.79 m?2 5.790
<pom. 16>12.73 m?2 12.730
<pom. 17>12.50 m?2 12.500
<pom. 18>13.03 m?2 13.030
<pom. 19>13.31 m?2 13.310
<pom. 20>12.86 m?2 12.860
<pom. 21>12.63 m?2 12.630
RAZEM 444.730
38/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej - m?2
d.4/202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o0 1 mm - zmiana grubosci do 3mm
B0O-01.03 Krotnos¢ = 2
-444.73 m?2 -444.730
RAZEM -444.730
39/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.4/1112-05 PCW z wywinieciem na $ciany
B0O-01.03
444.73*1.2 m?2 533.676
RAZEM 533.676
40|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.4{1112-09 wych
BO-01.03
444.73*1.2 m?2 533.676
RAZEM 533.676
41/KNR 0-29 Izolacja poziomych przejs¢ SUPERFLEX-PL 120x70 - tasma izolacyjna - przej- |m
d.4/0638-02 $cie $ciana-posadzka - pomieszczenia sanitarne
B0O-01.03
<pom. 22>9.86-0.9 m 8.960
<pom. 23/24>9.76-0.9 m 8.860
<pom. 25>5.9-0.9*2 m 4.100
<pom. 26>7.1-0.9 m 6.200
RAZEM 28.120
42|KNR 0-29 Izolacja pionowych przejs¢ SUPERFLEX-PL 120x70 - tasma izolacyjna - przej- |m
d.4/0639-01 ana-|$cie $ciana-$ciana - pomieszczenia sanitarne
logia
B0O-01.03
<pom. 22>2.1*6 m 12.600
<pom. 23/24>2.1*8 m 16.800
<pom. 25>2.1*4 m 8.400
<pom. 26>2.1*4 m 8.400
RAZEM 46.200
43|KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 recznie Eurola- |m2
d.4/0114-02 nem TG 2 - pomieszczenia sanitarne
B0O-01.03
<pom. 22>4.90 m?2 4.900
<pom. 23>1.25 m?2 1.250
<pom. 24>3.02 m2 3.020
<pom. 25>2.0 m2 2.000
<pom. 26>3.03 m?2 3.030
RAZEM 14.200
44|/KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych pod oktadzing ceramiczng m2
d.4/0115-01 ptynna folig uszczelniajacg Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wktadki z
B0O-01.03 widkniny - pomieszczenia sanitarne
<pom. 22>4.90 m?2 4.900
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<pom. 23>1.25 m2 1.250
<pom. 24>3.02 m2 3.020
<pom. 25>2.0 m?2 2.000
<pom. 26>3.03 m?2 3.030
RAZEM 14.200
45/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod m?2
d.4/0637-01 ana-|uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-1 - gruntowanie Eurolanem TG recz-
logia nie
B0O-01.03
<pom. 22>9.86*2.1-0.9*2.1 m?2 18.816
<pom. 23/24>9.76*2.1-0.9*2.1 m?2 18.606
<pom. 25>5.9*2.1-0.9*2.1*2 m?2 8.610
<pom. 26>7.1*2.1-0.9*2.1 m?2 13.020
RAZEM 59.052
46|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m2
d.4/0641-03 bez cisnienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-1 - na wysokos$¢ 2,1m
B0O-01.03
<pom. 22>9.86*2.1-0.9*2.1 m?2 18.816
<pom. 23/24>9.76*2.1-0.9*2.1 m?2 18.606
<pom. 25>5.9*2.1-0.9*2.1*2 m?2 8.610
<pom. 26>7.1*2.1-0.9*2.1 m?2 13.020
RAZEM 59.052
47/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m2
d.4/1118-01 toza
B0O-01.03
<pom. 22>4.90 m2 4.900
<pom. 23>1.25 m?2 1.250
<pom. 24>3.02 m?2 3.020
<pom. 25>2.0 m2 2.000
<pom. 26>3.03 m2 3.030
RAZEM 14.200
48|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm uktadane na klej me- |m2
d.4/1118-06 todg zwyktg
B0O-01.03
<pom. 22>4.90 m?2 4.900
<pom. 23>1.25 m?2 1.250
<pom. 24>3.02 m2 3.020
<pom. 25>2.0 m2 2.000
<pom. 26>3.03 m?2 3.030
RAZEM 14.200
5|Tynki i oktadziny wewnetrzne kod CPV
45431200-9 Kiadzenie glazuzy kod CPV 45324000-4 Tynko-
wanie
49|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.Ill wykonywane mechanicznie na $cianach m?2
d.5/0801-02
B0O-01.04
<pom. 1>19.73*3.1-0.9*2.0-0.5*1.0-1.48*1.42*2 m?2 54.660
<pom. 2>17.53*3.1-0.9*2.1-0.5*1.0-1.48*1.42*2 m?2 47.750
<pom. 3>18.3*3.1-0.9*2.0-0.5*1.0-1.48*1.42*2 m?2 50.227
<pom. 4>17.69*3.1-0.9*2.0-0.5*1.0-1.48*1.42*2 m?2 48.336
<pom. 5>18.39*3.1-0.9*2.0-0.5*1.0-1.48*1.42*2 m?2 50.506
<pom. 6>17.83*3.1-0.9*2.0-0.5%1.0-1.48*1.42*2 m?2 48.770
<pom. 7>18.65*3.1-0.9*2.0-0.5%1.0-1.48*1.42*2 m?2 51.312
<pom. 8>84.11*2.7-0.9*2.0*13-0.5*1.0*14-1.48*1.42-1.2*2.0*2 m?2 189.795
<pom. 9>52.91*2.7-0.9*2.04-0.5*1.0*5-1.48%1.42*6-.2*2.0 m?2 120.147
<pom. 10>12.01*3.1-0.9*2.0-0.5*1.0-1.48*1.42 m?2 32.829
<pom. 11>13.7*3.1-0.9*2.0*2-0.5%1.0-1.2%1.53 m?2 36.534
<pom. 12>11.89*3.1-0.9*2.0-0.5*1.0-1.48*1.42 m?2 32.457
<pom. 13>15.08*3.1-0.9*2.0-0.5*1.0-1.48*1.42*2 m?2 40.245
<pom. 14>10.09*3.1-0.9*2.0 m?2 29.479
<pom. 15> 30.42*3.1-0.9*2.0*2-0.51.0*2-1.48*1.42*4 m?2 81.296
<pom. 15a>10.06*3.1-0.9*2.0-0.5*1.0-1.48*1.42 m?2 26.784
<pom. 16>14.67*3.1-0.92.0-0.5*1.0-1.48*1.42*2 m?2 38.974
<pom. 17>14.51*3.1-0.9*2.0*3-0.5*1.0-1.48*1.42*2 m?2 34.878
<pom. 18>14.87*3.1-0.9*2.0-0.5*1.0-1.48*1.42*2 m?2 39.594
<pom. 19>15.09*3.1-0.9*2.0-0.5*1.0-1.48*1.42*2 m?2 40.276
<pom. 20>14.77*3.1-0.92.0*3-0.5*1.0-1.48*1.42*2 m?2 35.684
<pom. 21>14.61*3.1-0.9*2.0-0.5*1.0-1.48*1.42*2 m?2 38.788
<pom. 22>8.92*3.1-0.9*2.0-1.48*1.42 m?2 23.750
<pom. 23>1.23*3.1-0.73%1.42 m?2 2.776
<pom. 24>3.88*3.1-0.9*2.0 m?2 10.228
<pom. 25>2.97*3.1-0.9*2.0 m?2 7.407
<pom. 26>3.55*3.1-0.9*2.0-0.75*1.42 m?2 8.140
RAZEM 1221.622
50| KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane recznie na o$ciezach o szer. 25 cm m?2
d.5/0809-05
B0O-01.04
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0.25%(2.0*2+.2)+0.61*(2.0*2+1.2) m?2 4.222
RAZEM 4.222
51/KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na $cianach m?2
d.5/0815-03
B0O-01.04
<pom. 1>19.73*3.1-0.9*2.0-0.5%1.0-1.48*1.42*2 m?2 54.660
<pom. 2>17.53*3.1-0.9*2.1-0.5%1.0-1.48*1.42*2 m?2 47.750
<pom. 3>18.3*3.1-0.9*2.0-0.5*1.0-1.48%1.42*2 m?2 50.227
<pom. 4>17.69*3.1-0.9*2.0-0.5%1.0-1.48*1.42*2 m?2 48.336
<pom. 5>18.39*3.1-0.9*2.0-0.5%1.0-1.48*1.42*2 m?2 50.506
<pom. 6>17.83*3.1-0.9*2.0-0.5*1.0-1.48*1.42*2 m?2 48.770
<pom. 7>18.65*3.1-0.9*2.0-0.5*1.0-1.48*1.42*2 m?2 51.312
<pom. 8>84.11*2.7-0.9*2.0*13-0.5*1.0*14-1.48*1.42-1.2*2.0*2 m?2 189.795
<pom. 9>52.91*2.7-0.9*2.0%4-0.5%1.0*5-1.48*1.42*6-.2*2.0 m?2 120.147
<pom. 10>12.01*3.1-0.9*2.0-0.5*1.0-1.48*1.42 m?2 32.829
<pom. 11>13.7*3.1-0.9*2.0*2-0.5*1.0-1.2*1.53 m?2 36.534
<pom. 12>11.89*3.1-0.9*2.0-0.5*1.0-1.48*1.42 m?2 32.457
<pom. 13>15.08*3.1-0.9*2.0-0.5*1.0-1.48*1.42*2 m?2 40.245
<pom. 14>10.09*3.1-0.9*2.0 m?2 29.479
<pom. 15> 30.42*3.1-0.9*2.0*2-0.5%1.0*2-1.48%1.42*4 m?2 81.296
<pom. 15a>10.06*3.1-0.9*2.0-0.5*1.0-1.48*1.42 m?2 26.784
<pom. 16>14.67*3.1-0.9*2.0-0.5*1.0-1.48*1.42*2 m?2 38.974
<pom. 17>14.51*3.1-0.9*2.0*3-0.5*1.0-1.48*1.42*2 m?2 34.878
<pom. 18>14.87*3.1-0.9*2.0-0.5*1.0-1.48*1.42*2 m?2 39.594
<pom. 19>15.09*3.1-0.9*2.0-0.5*1.0-1.48*1.42*2 m?2 40.276
<pom. 20>14.77*3.1-0.9*2.0*3-0.5*1.0-1.48%1.42*2 m?2 35.684
<pom. 21>14.61*3.1-0.9*2.0-0.5*1.0-1.48*1.42*2 m?2 38.788
<pom. 22>8.92*3.1-0.9%2.0-1.48*1.42 m?2 23.750
<pom. 23>1.23*3.1-0.73%1.42 m?2 2.776
<pom. 24>3.88*3.1-0.9*2.0 m?2 10.228
<pom. 25>2.97*3.1-0.9*2.0 m?2 7.407
<pom. 26>3.55*3.1-0.9*2.0-0.75*1.42 m?2 8.140
RAZEM 1221.622
52|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej do wysokosci 2,2m - przygotowanie podtoza |m?2
d.5/0829-01
BO-01.04
<pom. 22>9.86%2.1-0.9*2.1 m?2 18.816
<pom. 23/24>9.76*2.1-0.9*2.1 m?2 18.606
<pom. 25>5.9*2.1-0.9*2.1*2 m?2 8.610
<pom. 26>7.1*2.1-0.9*2.1 m?2 13.020
RAZEM 59.052
53|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg zwyktg do wysoko$ci 2,2m m?2
d.5/0829-04
BO-01.04
<pom. 22>9.86%2.1-0.9*2.1 m?2 18.816
<pom. 23/24>9.76*2.1-0.9*2.1 m?2 18.606
<pom. 25>5.9*2.1-0.9*2.1*2 m?2 8.610
<pom. 26>7.1*2.1-0.9*2.1 m?2 13.020
RAZEM 59.052
6/Roboty malarskie kod CPV 45442100-8
roboty malarskie
54 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami typu saiden latex powierzchni wewnetrznych - |m2
d.6/1510-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem - $ciany (sanitariaty)
B0O-01.05
<pom. 22>9.86*0.9 m?2 8.874
<pom. 23/24>9.76*0.9 m?2 8.784
<pom. 25>5.9*0.9 m2 5.310
<pom. 26>7.1*0.9 m?2 6.390
RAZEM 29.358
55/|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami typu saiden latex powierzchni wewnetrznych - |m2
d.6/1510-05 ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufity (sanita-
B0O-01.05 riaty)
<pom. 22>4.90 m?2 4.900
<pom. 23>1.25 m2 1.250
<pom. 24>3.02 m2 3.020
<pom. 25>2.0 m?2 2.000
<pom. 26>3.03 m?2 3.030
RAZEM 14.200
56 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - podto-| m2
d.6/1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem - $ciany
BO-01.05
<pom. 1>19.73*3.1-0.9*2.0-0.5*1.0-1.48*1.42*2 m?2 54.660
<pom. 2>17.53*3.1-0.9*2.1-0.5%1.0-1.48*1.42*2 m?2 47.750
<pom. 3>18.3*3.1-0.9*2.0-0.5*1.0-1.48*1.42*2 m?2 50.227
<pom. 4>17.69*3.1-0.9*2.0-0.5*1.0-1.48*1.42*2 m?2 48.336
<pom. 5>18.39*3.1-0.9*2.0-0.5%1.0-1.48*1.42*2 m?2 50.506
<pom. 6>17.83*3.1-0.9*2.0-0.5%1.0-1.48*1.42*2 m?2 48.770
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<pom. 7>18.65*3.1-0.9*2.0-0.5%1.0-1.48*1.42*2 m?2 51.312
<pom. 8>84.11*2.7-0.9*2.0*13-0.5*1.0*14-1.48*1.42-1.2*2.0*2 m?2 189.795
<pom. 9>52.91*2.7-0.9*2.04-0.5%1.0*5-1.48*1.42*6-.2*2.0 m?2 120.147
<pom. 10>12.01*3.1-0.9*2.0-0.5*1.0-1.48*1.42 m?2 32.829
<pom. 11>13.7*3.1-0.9*2.0*2-0.5%1.0-1.2*1.53 m?2 36.534
<pom. 12>11.89*3.1-0.9*2.0-0.5*1.0-1.48*1.42 m?2 32.457
<pom. 13>15.08*3.1-0.9*2.0-0.5*1.0-1.48*1.42*2 m?2 40.245
<pom. 14>10.09*3.1-0.9*2.0 m?2 29.479
<pom. 15> 30.42*3.1-0.9*2.0*2-0.5%1.0*2-1.48*1.42*4 m?2 81.296
<pom. 15a>10.06*3.1-0.9*2.0-0.5*1.0-1.48*1.42 m?2 26.784
<pom. 16>14.67*3.1-0.9*2.0-0.5*1.0-1.48*1.42*2 m?2 38.974
<pom. 17>14.51*3.1-0.9*2.0*3-0.5*1.0-1.48*1.42*2 m?2 34.878
<pom. 18>14.87*3.1-0.9*2.0-0.5*1.0-1.48*1.42*2 m?2 39.594
<pom. 19>15.09*3.1-0.9*2.0-0.5*1.0-1.48*1.42*2 m?2 40.276
<pom. 20>14.77*3.1-0.9*2.0*3-0.5*1.0-1.48*1.42*2 m?2 35.684
<pom. 21>14.61*3.1-0.9*2.0-0.5*1.0-1.48*1.42*2 m?2 38.788
RAZEM 1169.320
57/ KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt | m2
d.6/1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufity
BO-01.05
444.73 m?2 444.730
RAZEM 444.730
58/ KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien m?2
d.6/1215-05 Krotnos¢ = 2
BO-01.05
1.48%1.42*43+1.25*1.53+0.75%1.42+0.73*1.42 m?2 94.383
RAZEM 94.383
7|Stolarka drzwiowa kod CPV 45421000-4Roboty w za-
kresie stolarki budowlanej
59|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe dymoszczelne jednoskrzydtowe m?2
d.7/1040-01
BO-01.06
<8>1.34*2.07 m?2 2.774
RAZEM 2.774
60/ KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe o odprnosci ogniowej EI30 dwuskrzydtowe m?2
d.7/1040-02
B0O-01.06
<EI30>1.34*2.07*2 m?2 5.548
<EI30>1.14*2.07 m?2 2.360
RAZEM 7.907
61|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe drewniane wewnegtrzne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- |m2
d.7|1022-01 czone, oscieznica regulowana, opaski
BO-01.06
<d1>1.0*2.05*6 m?2 12.300
<d1+n1>1.0*2.5*14 m?2 35.000
<d2>1.0*2.05*3 m?2 6.150
<d3>1.0*2.05*2 m?2 4.100
<n1>1.0*0.5*5 m?2 2.500
RAZEM 60.050
62|KNR 4-01 Obsadzenie parapetéw wewnetrznych postforming m
d.7/0321-01
B0O-01.06
4.52+4.27+4.7+4.29+4 . 71+4.31+4.52+2.08+6.73+4.57+2.23+4.42+4 52+4.68+ |m 92.800
4.57+4.39+4.47+2.18+9.1+4.5+3.04
RAZEM 92.800
8|Sufity podwieszane, scianki dzialowe G-K
kod CPV 45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych
63/ NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone z ptyt GKB jednowarstwowe na ruszcie metalowym - |m2
d.8/202 2030-01 |na wieszakach noniuszowych
B0O-01.07
<pom. 1>23.37 m?2 23.370
<pom. 2>18.63 m?2 18.630
<pom. 3>19.85 m2 19.850
<pom. 4>18.78 m2 18.780
<pom. 5>19.90 m?2 19.900
<pom. 6>18.90 m?2 18.900
<pom. 7>20.03 m2 20.030
<pom. 8>61.28 m2 61.280
<pom. 9>61.81 m?2 61.810
<pom. 10>8.90 m?2 8.900
<pom. 11>9.21 m2 9.210
<pom. 12>8.70 m2 8.700
<pom. 13>13.06 m?2 13.060
<pom. 14>6.29 m?2 6.290
<pom. 15> 53.17 m?2 53.170
<pom. 15a> 5.79 m2 5.790
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<pom. 16>12.73 m?2 12.730
<pom. 17>12.50 m?2 12.500
<pom. 18>13.03 m?2 13.030
<pom. 19>13.31 m?2 13.310
<pom. 20>12.86 m?2 12.860
<pom. 21>12.63 m?2 12.630
<pom. 22>4.90 m?2 4.900
<pom. 23>1.25 m?2 1.250
<pom. 24>3.02 m2 3.020
<pom. 25>2.0 m2 2.000
<pom. 26>3.03 m?2 3.030
RAZEM 458.930
64 NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone z ptyt GKB jednowarstwowe na ruszcie metalowym - |m2
d.8/202 2030-01 |zabudowa pionowa migdzy réznica pozioméw w sufitach h=300 oraz h=272/
B0O-01.07 261
(4.42+4.52+4 .68+4.57+4.39+4.47+2.18+7.6+4.5+2.49+2.51)*0.28 m?2 12.972
4.85*0.4 m?2 1.940
(5.54+4.27+4.7+4.29+4.71+4.31+4.68)*0.39 m?2 12.675
RAZEM 27.587
65/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome stro- |m?2
d.8/0607-01 pu podwieszonego
B0O-01.07
<pom. 1>23.37 m?2 23.370
<pom. 2>18.63 m?2 18.630
<pom. 3>19.85 m2 19.850
<pom. 4>18.78 m2 18.780
<pom. 5>19.90 m?2 19.900
<pom. 6>18.90 m?2 18.900
<pom. 7>20.03 m2 20.030
<pom. 8>61.28 m2 61.280
<pom. 9>61.81 m?2 61.810
<pom. 10>8.90 m?2 8.900
<pom. 11>9.21 m2 9.210
<pom. 12>8.70 m2 8.700
<pom. 13>13.06 m?2 13.060
<pom. 14>6.29 m?2 6.290
<pom. 15> 53.17 m?2 53.170
<pom. 15a> 5.79 m2 5.790
<pom. 16>12.73 m?2 12.730
<pom. 17>12.50 m?2 12.500
<pom. 18>13.03 m?2 13.030
<pom. 19>13.31 m?2 13.310
<pom. 20>12.86 m?2 12.860
<pom. 21>12.63 m?2 12.630
<pom. 22>4.90 m2 4.900
<pom. 23>1.25 m2 1.250
<pom. 24>3.02 m?2 3.020
<pom. 25>2.0 m?2 2.000
<pom. 26>3.03 m2 3.030
(4.42+4.52+4.68+4.57+4.39+4.47+2.18+7.6+4.5+2.49+2.51)*0.28 m?2 12.972
4.85*0.4 m?2 1.940
(5.54+4.27+4.7+4.29+4.71+4.31+4.68)*0.39 m?2 12.675
RAZEM 486.517
66|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 15 cm poziome z  |m?2
d.8/0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
B0O-01.07
486.517 m?2 486.517
RAZEM 486.517
67 |KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach |m2
d.8/2003-02 metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01
B0O-01.07
(2.88+1.85+1.23+1.12)*3.0-0.9*2.0 m?2 19.440
RAZEM 19.440
68| KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
d.8/2003-06 jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02
B0O-01.07
9.41*3.2-0.9*2.0 m?2 28.312
RAZEM 28.312
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

N

.[robocizna

r-g

6463.8420

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Jézef Konieczny

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢é
1.|"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 2174.7286
2.|Benzyny do lakieréw dm3 0.0705
3.|Beton zwykly B-20 m3 0.4060
4.|blachowkrety szt 1797.3077
5.|bloczki z betonu komdrkowego szt 150.7648
6.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 537.0125
7./Cement CEM | 42,5 - workowany t 0.8959
8.|Ciasto wapienne m3 0.0025
9.|Deski igl. obrz. wym. nas.gr.19-25mm,kl.II m3 0.1234

10.|Drut stal.okragty miekki fi 0,5-0,8mm kg 0.3333
11.|Drzwi stalowe dymoszczelne szt 1.0000
12.|Drzwi stalowe ppoz. EI30 szt 3.0000
13.|Farba emuls. naw. strukturalna - wew.biata dm3 774.7452
14.|Farba ftal. do grunt.p/rdzewna miniowa 60% dm3 1.4025
15.|Farba ftal. nawierzch. og. stos.-czerwona dm3 0.6872
16.|farba wodoodporna biata dm3 20.9080
17.|Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm m?2 103.8250
18.|folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m?2 583.8224
19.|Gips budowlany szpachlowy t 3.1720
20.|Gips szpachlowy Knauf "Board-Finish" kg 1376.7908
21.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.8280
22.|klej Butapren B kg 213.4705
23.|Kotki rozporowe szt 47.8889
24.|Kofki stalowe do wstrz. z nabojem i ostong, szt 193.8750
25.|kacznik krzyzowy szt 1289.2716
26. |taczniki rozporowe kpl. szt 992.5000
27.|masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 214.0692
28.|naswietle n1 z opaskami kompletne szt 5.0000
29.|pasta podiogowa bezbarwna kg 53.3682
30.|Pianka poliuretanowa kg 3.4733
31.|Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.do 2,0mm m3 2.4769
32.|Piasek zwykly m3 0.0756
33.|ptynna folia uszczelniajgca Superflex 1 kg 132.4940
34.|Ptyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm m?2 116.6451
35.|Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m?2 40.0462
36.|Ptyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m?2 505.9776
37.|Plytki "Gres" ,gat.| m?2 14.4840
38.|plytki ceramiczne i terakotowe m?2 60.2332
39. |ptytki z betonu komérkowego 49x24x12 cm szt 143.6628
40. | ptytki z betonu komdérkowego 49x24x6 szt 176.3836
41.|Piyty lamellowe z wet.min.do izol.Scian m?2 20.0231
42.|Ptyty lamellowe z wet.min.do izol.$cian100 m?2 29.1614
43.|Piyty z wetny min.do izol.poddaszy - 150mm m?2 510.8428
44.|podokienniki postforming m 92.8000
45. | preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 94.0814
46. |preparat gruntujacy Capagrunt dm3 182.3375
47.|Prety spawaln.z PCW n/plastyfik.o $r.2-6mm kg 16.0104
48. | profil sufitowy' m 2140.6746
49.|Profil $cienny C "100", pod piyty g-k m 58.0402
50. |Profil $cienny C "75", pod ptyty g-k m 39.8522
51.|Profil $cienny U "100", pod ptyty g-k m 21.5169
52.|Profil $cienny U "75", pod piyty g-k m 14.7741
53.|Przygotowanie przebic¢ w stropodachu pod czerpnie po- |szt 5.0000
wietrza, wyrzutnie dachowe wraz z pozniejszym obrobie-
niem zamontowanych urzadzen na gotowo - robocizna +
materiat, rozbiorka wywietrzka dachowego
54.|rozcienczalnik dm3 0.0549
55.|Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 1,2mm m?2 6.6899
56. silikon kg 1.0682
57.|skrzydta drzwiowe d1 z oscieznicami regulowanymi + szt 6.0000
opaski
58.|skrzydta drzwiowe d1+n1 z oscieznicami regulowanymi |szt 14.0000
+ opaski
59.|skrzydta drzwiowe d2 z oscieznicami regulowanymi + szt 3.0000
opaski'
60.|skrzydfa drzwiowe d3 z oscieznicami regulowanymi + szt 2.0000
opaski'
61.|$rodek gruntujacy Eurolan TG2 dm3 7.4328
62.|tasma SUPERFLEX-PL 120x70 m 78.0365
63.|Tasmy spoinowe z widkna szklanego m 1014.8750
64.|/wapno suchogaszone t 0.0528
65.|wieszak noniuszowy szt 992.4939
66.|Wkrety do ptyt gipsowych kg 148.8743
67./woda m3 3.1733
68.|Wykt.podt.z PCW Gamrat "Rondo 42" 2,0mm m?2 581.7069
69.|Zakup i dostarczenie konstrukcji stalowej t 0.1730
70.|Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 50.7066
-13-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢é
71.|zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka wodoodpor- kg 55.7606
na'
72.|zaprawa klejgca wodoodporna kg 695.8997
73.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1) m-g 99.9289
2.|Betoniarka wolnosp.elek.250dm3 m-g 4.1601
3.|Ciagnik kotowy 74kW (1) m-g 0.6865
4.|Przyczepa dtuz.do sam.10,0t m-g 0.6751
5.|Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0.0121
6.|samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 2.7068
7.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 139.7911
8.|Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 0.9340
9.|Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 16.2474
10.|$rodek transportowy m-g 26.2944
11.|Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 67.3933
12.|zestaw koszy zsypowych r-d 14.0000
13.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.4152
RAZEM
Stownie:
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