INFORMACJA Z ZAKRESU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
NA TERENIE BUDOWY

., MODERNIZACJA BOISK SPORTOWYCH PRZY ZESPOLE SZIKOL
ELEKTRYCZNO-ENERGETYCZNYCH PRZY UL. RACIBORA 60 W SZCZECINIE".

OPRACOWALA: mgr inz. arch. Dagmara Adamy-Kotodziejska

Zawartosé opracowania:

1. ZAGOSPODAROWNANIE PLACU BUDOWY.
2. ROBOTY ZIEMNE

3. ROBOTY MONTAZOWE

4. OCHRONA OSOBISTA PRACOWNIKOW
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1. ZAGOSPODAROWNANIE PLACU BUDOWY.

nalezy wykonac¢ ogrodzenie placu budowy w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia
urzgdzen, sprzetu przed wstepem oséb nie powotanych, w trakcie prowadzonych robét,
ogrodzenie parawanowe o wysokosci minimum 1,5 m,

wyznaczy¢ state miejsca przejozdu dla sprzetu, z zabezpieczeniem zewnetrznych
urzgdzen i tras komunikacyjnych przed dewastacja,

wyznaczy¢ miejsca dla sktadowania materiatdw na terenie o wyrébwnanym poziomie
zgodnie z instrukcjg producenta,

roboty zwigzane z obstugqg i naprawqg urzqgdzen elektrycznych, winne by¢ wykonywane
jedynie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

skrzynki rozdzielcze prgdu i kable zasilajgce urzgdzenia winny by¢ zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich,

potrzeby sanitarne, higieniczne i socjalne zabezpieczy¢é w przylegtym obiekcie
zasadniczym.

2. ROBOTY ZIEMNE.

w przypadku odkrycia w trakcie robdét ziemnych nie zaznaczonych na mapie przewoddw
i instalaciji, nalezy przerwac roboty do czasu ustalenia ich pochodzenia,

o znalezieniu niewypatdw lub szczgtkdw ludzkich nalezy powiadomic¢ policje,

przy wykonywaniu wykopdw o gtebokosci powyzej 1,0 m odpowiednio do kategorii
gruntu nalezy stosowac rozparcia i porecze ostrzegawcze,

kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie musi by¢ poprzedzone kontrolg stanu skarp i
zabezpieczen,

w odlegtosci do 40 cm od ftrasy instalacji podziemnych, wykopy nalezy wykonywac
recznie narzedziami o frzonkach drewnianych

3. ROBOTY MONTAZOWE WYKONYWAC:

narzedziami i sprzetem atestowanym,

sprawnym technicznie

pracownicy powinni posiada¢ aktualne przeszkolenia z bhp, obejmujgce zakres
wykonywanych robot,

pracownicy winni posiadac¢ aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne,

do wykonywanych robét uzywaé materiatéw atestowanych,

4, OCHRONA OSOBISTA PRACOWNIKOW.

Sprzet ochrony osobistej pracownikdw powinien posiadaé atesty oraz instrukcje
konserwaciji i uzytkowania,

pracownicy winni posiada¢ zabezpieczenia osobiste w zaleznosci do potrzeb i
wykonywanych roboét,

pracownicy winni stosowac¢ ubiory robocze i ochronne w zaleznosci od potrzeb i
wykonywanych robdt,

przy odlegtosci nie wiekszej niz 500 m od punktu pierwsze] pomocy, na placu budowy
winna znajdowac sie przeno$na apteczka,

na budowie powinien znajdowac sie dostepny dla wszystkich aparat telefoniczny z
wykazem telefondw alarmowych, policji, pogotowia ratunkowego, strazy pozarne;.
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