O STUDIO PROJEKTOWE

arch. Marek Pigtkowski
ul. Zawadzkiego 63/7; 71-246 Szczecin
NIP : 852-217-51-80 REGON : 320300102

BRANZA :

TEMAT :

OBIEKT :

ADRES :

INWESTOR :

PROJEKTOWAL :

SPRAWDZIt :

tel. 0 604 500 174
majeros@gazeta.pl

PROJEKT BUDOWLANY
SANITARNA

Instalacje wod.-kan. i wentylacji mechanicznej;
Modernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 13

Szkota Podstawowa Nr 13

ul. Battycka 1A dz. nr 5
71-270 Szczecin

GMINA MIASTO SZCZECIN
PL. ARMII KRAJOWE] 1
71-456 SZCZECIN

mgr inz. Jerzy Nejranowski
UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 8/97/Sz

mgr inz. Agnieszka Matysa
UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 82/Sz/2002

SZCZECIN, wrzesien 2007



PB: INSTALACJA WOD.-KAN. I WENTYLACJA MECHANICZNA;
MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] NR 13,
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Zawarto$¢ opracowania

I. Opis techniczny
II. Obliczenia /w egz. archiwalnym/

III. Rysunki:

1. Instalacja wod.—kan. — Rzut piwnic 1:50
2. Instalacja wod.—kan. — Rzut parteru 1:50
3. Instalacja wod.—kan. — Rzut pigtra 1:50
4. Instalacja wentylacji mech — Rzut parteru 1:50
5. Instalacja wentylacji mech — Rzut pigtra 1:50



PB: INSTALACJA WOD.-KAN. I WENTYLACJA MECHANICZNA;
MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] NR 13,
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1. Podstawa opracowania

— zlecenie Zamawiajacego,

— projekt architektoniczno-budowlany,
— uzgodnienia z zamawiajacym,

— uzgodnienia mi¢dzybranzowe ,

— obowiazujace przepisy 1 normy,

— DTR przyjetych urzadzen.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany: instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej oraz
instalacj¢ wentylacji mechanicznej dla modernizowanej czgsci Szkoty.

3. Opis rozwiazania

3.1 Instalacja wody zimnej

Przewiduje si¢ zasilanie modernizowanych toalet i szatni w wodg z instalacji wodociagowe;j
w budynku szkoty.

Wiaczenie wykona¢ do przewodu w piwnicy (trasy przewodéw w piwnicy zgodnie z
istniejacym projektem instalacji wody cieplej i zimnej).

Przewidziano prowadzenie gtéwnych przewodéw do pionéw wody zimnej pod stropem
piwnicy, a wykonanie podejs¢ do urzadzenr w bruzdach $ciennych lub Scinkach instalacyjnych
w izolacji z pianki PE o grubo$ci min10 mm.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji wodociagowej z rur stalowych podwdjnie
ocynkowanych (dopuszcza si¢ wykonanie podejs¢ w sanitariatach z innych rur
przewidzianych do stosowania w instalacjach zimnej wody).

Trasy, spadki 1 srednice przewodoéw oraz lokalizacje poszczegdlnych elementéw instalacji
przedstawiono w czg¢sci rysunkowej opracowania.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ plukanie instalacji oraz przeprowadzi¢ probg szczelnosci
"na zimno” przy ci$nieniu 0,9 MPa i przy parametrach roboczych.

3.2 Instalacja wody cieptej

Przygotowanie cieplej wody przewiduje si¢ centralne w istniejacej kotlowni gazowe;.

Wiaczenie wykona¢ do przewodu w piwnicy (trasy przewodéw w piwnicy zgodnie z
istniejacym projektem instalacji wody cieplej i zimnej).

Przewidziano prowadzenie gtéwnych przewodéw do pionéw wody cieptej i cyrkulacji pod
stropem piwnicy, a wykonanie podej$s¢ do urzadzen w bruzdach $ciennych lub $cinkach
instalacyjnych w izolacji z pianki PE o grubosci min15 mm.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji wodociagowej z rur stalowych podwdjnie
ocynkowanych (dopuszcza si¢ wykonanie podejs¢ w sanitariatach z innych rur
przewidzianych do stosowania w instalacjach cieptej wody).



Trasy 1 srednice przewodow dla rur PE oraz lokalizacje poszczegdlnych elementow
instalacji przedstawiono w czgsci rysunkowej opracowania.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ plukanie instalacji oraz przeprowadzi¢ préobe szczelnosci
"na zimno” przy cisnieniu 0,9 MPa 1 ,,na goraco” przy parametrach roboczych.

3.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne odprowadzane beda do instalacji kanalizacji sanitarnej (przewiduje sig
wymiang istniejacych pionéw kanalizacyjnych i wykonanie nowych podejsc).

Instalacja kanalizacji sanitarnej skfada si¢ z rur i ksztattek PCV w zakresie srednic Dn 32,
Dn 160 taczonych na kielich z uszczelka.

Zaprojektowano piony kanalizacyjne wyprowadzonych nad dach izakonczonych rura
wywiewna.

Kanaly odptywowe zaprojektowano jako 160 PCV prowadzone ze spadkiem 1,5-2%
w kierunku kanatu istniejacego w piwnicy budynku.

Przy przej$ciach przez mur stosowac przepusty, kanaty odptywowe uktada¢ w wykopie na
podsypce piaskowej min. 10 cm.

Przed przejSciem pionéw w kanaty odptywowe zabudowywac rewizje.

Do wykonania instalacji pod posadzka stosowac rury do kanalizacji zewngtrzne;.

Trasy i1 S$rednice przewodow oraz lokalizacje poszczegdlnych elementéw instalacji
przedstawiono w czg¢sci rysunkowej opracowania.

3.4 Wentylacja mechaniczna

W pomieszczeniach WC zaprojektowano wentylatory osiowe usuwajace powietrze z pod
sufitu podwieszonego, w ktéry przewidziano wbudowanie zaworéw wentylacyjnych.
Zaprojektowano kanaty z przewoddéw elastycznych.

Przewody mocowa¢ do $cian lub stropéw, odcinki proste co ok. 0,5 m lub co najmniej
jedno zamocowanie na odcinku.

Wentylatory uruchamia¢ wraz z oswietleniem pomieszczen, zastosowac uktady elektryczne
ze ,,zwloka czasowa” umozliwiajaca pracg wentylatoréw po wylaczeniu oswietlenia przez min
180 s.

Trasy przewodow, strumienie wentylowanego powietrza, parametry podstawowych
elementow 1 urzadzen wraz z ich przyktadowym doborem oraz lokalizacj¢ poszczegdlnych
urzadzen przedstawiono w czg$ci rysunkowej opracowania.

4. Uwagi dodatkowe

1 Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi,
przepisami, normami oraz obowiazujacymi przepisami BHP 1 ppoz. pod
bezposrednim nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia instalacyjne
budowlane — wykonawcze (kierownika robét instalacyjnych).

2 Zastosowal przybory sanitarne oraz baterie czerpalne trwale 1 o podwyzszone]
odpornosci na dewastacj¢ (jak do obiektow publicznych intensywnie
uzytkowanych).

3 Kierownik budowy przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcj¢ bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nia
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot. Bezposredni nadzor nad
bezpieczenstwem 1 higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio:
kierownik robdét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.



Szczegdtowe wymogi BHP dla rob6t budowlanych zawarte sa w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych /Dz. U. Nr 47/2003 poz.401/.

Wytyczne do planu BIOZ: Szczegdlne zagrozenie powoduja prace na wysokosci.
Prace te prowadzi¢ ze wszystkimi niezbednymi S$rodkami ochrony osobiste]
pracownikow; prace na wysokosci na odpowiednich do tego celu rusztowaniach.

W oparciu o uwagi zawarte w projekcie nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia na budowie (BIOZ).

Opracowat:
mgr inz. Jerzy Nejranowski



