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OPIS  TECHNICZNY – ETAP II

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA  

• Projekty budowlane branŜowe

• Obowiązujące normy i przepisy

• Warunki Techniczne Budynków i Polskie Normy  PN-IEC 60364

1.2 TEMAT PROJEKTU  

Projekt budowlano-wykonawczy branŜy elektrycznej instalacji wewnętrznych remontowanych łazienek w

Gimnazium nr 10 Siemiradziego 2 W Szczecinie.

Zakres prac podzielono na dwa etapy 

ETAP I

Remont łazienek w piwnicy i I piętra.

ETAP II

Remont łazienek w II piętra i poddasza.

Ze względu na etapowania prac załoŜono konieczność ułoŜenia przewodów zasilajacych i wyrównawczych

przez wszystkie projektowane pomieszczenia. W kosztorysach przjęto dodatkowe 11 puszek, po jednej na

łaienkę.

1.3 WSKAŹNIKI  TECHNICZNO – EKONOMICZNE  

      Zakres prac remontowych nie powoduje wzrostu zapotrzebowania mocy elektrycznej w budynku.

1.4 LINIE ZASILAJĄCE PROJEKTOWANE  

W tablicy piwnic projektuje się dobudowanie podstawy KO3/25A. Od TP instalacja pracuje w układzie TN-S

na przewodzie YKY5x6mm2. Przewód prowadzić naleŜy w rurze osłonowej RB na tynku. W łazienkce dla

personelu zabudować natynkową  tablicę łazienek 2x12  w obudowie IP55 

1.5 INSTALACJE  WEWNĘTRZNE   

Orientacyjne rozmieszczenie osprzętu instalacyjnego według rysunków rzutów poszczególnych pięter. 

Przewody elektryczne prowadzić równolegle dościan i stropów pod warstwą tynku minimum 5mm, stosować

osprzęt  IP44. 

Instalacja  odbiorcza  gniazd

Instalację gniazd wykonać przewodami YDYp 3x2,5mm2  według rysunków instalacje wykonać jako wtynkowe. 

Wszystkie gniazda elektryczne montować na h=1,4m 

Przewody elektryczne prowadzić od gniazdka do gniazdka unikając puszek łączeniowych i podłączania więcej

niŜ  dwóch przewodów pod zaciski osprzętu.

Instalacja  odbiorcza  oświetleniowa
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Instalacje wykonać przewodami YDYp 3;4x1,5mm2. Przewody układać w tynku. Stosować osprzęt instalacyjny

wtynkowy montowany na wysokości 1,1m. W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt IP54. Przewody

elektryczne prowadzić bez  puszek łączeniowych. 

1.6 OCHRONA  PRZECIWPORAśENIOWA  

Sieć odbiorcza pracuje w układzie TN-S z osobnym przewodem ochronnym PE i przewodem neutralnym N.

System prądu przemiennego 5-przewodowy. Jakośrodek ochrony przeciwporaŜeniowej zastosowano szybkie

samoczynne wyłączenie zasilania.

Dodatkowo zastosowano wyłączniki róŜnicowoprądowe o prądzie ∆J=30 mA w obwodach

gniazd 230V i oświetlenia.

Wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze części przewodzących obcych. 

Obowiązkowo w łazienkach wykonać miejscowe szyny wyrównawcze MSW łącząc wszystkie elementy

przewodzące obce przewodem wyrównawczym LYŜo 2,5mm2. MSW połączyć oddzielnym przewodem

LyŜo4mm2 z przewodem PE rozdzielni. 

1.7 OBLICZENIA TECHNICZNE  

Spadki napięć na instalacjach wewnętrznych zgodnie z normą. 

Czasy wyłączenia prądów zwarciowych dla przyjęte średnic przewodów zachowane.

Poprawność ochrony przeciwporaŜeniowej poprzez samoczynne szybkie wyłączenie sprawdzić na podstawie

rzeczywistych pomiarów.

________________________________________________________________________________________________________
PROJEKT BUDOWLANY  –  Instalacje elektryczne Gimnazium nr 10  Siemiradziego 2 – remont łazienek

3


