Przedmiar rob6t budowlanych.Rozbudowa Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Broniewskiego w Szczecinie.

PRZEDMIARY
Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz | Razem
74 wycena za-Prefabrykowany podktad "suchy jastrych" na wetnie 2,5cm, ko-| m?2
d.3 ktad. |mpletny z utozeniem
<jw>82,550+4,20 m?2 86,750
RAZEM | 86,750
75 | KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izola-| m?2
d.3| 1112-04 |cyjnej rulonowe - winyleum
<jw>82,550 m?2 82,550
RAZEM | 82,550
76 | KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wy- m2
d.3| 1112-09 kfadzin rulonowych
<jw>82,550 m?2 82,550
RAZEM | 82,550
77 | KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlor- m
d.3| 1113-07 |ku winylu zgrzewane
<jw>82,550*1,6 m 132,080
RAZEM | 132,080
78 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk. m2
d.3 | 0602-07 na zimno preparatem "Superflex10" na podktadzie z roztworu "
analog |[EUROLAN 3K"
4,20 m?2 4,200
RAZEM 4,200
79 |KNR-W 2- Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych m?2
d.3| 02 1110- {10x20 cm na zaprawie klejowej uktadane metodg nieregularng
03
<jw>4,20 m2 4,200
RAZEM 4,200
80 |KNR-W 2- Licowanie Scian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 10x20 m?2
d.3 |02 0840-1 cm na zaprawie klejowej
55,0 m?2 55,000
RAZEM | 55,000
4 Stolarka
81 |KNR-W 2-Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydto-| m?2
d.4 | 02 1022- we o pow. do 1.6 m2 oszklone szybg o pow. do 0.25 m2 fabry-
03 cznie wykonczone z wentylacjg w dolnej czesci
1,60 m?2 1,600
RAZEM 1,600
82 |KNR-W 2- Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydto- m2
d.4| 02 1022- \we o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone
05
1,80*6 m?2 10,800
RAZEM 10,800
83 |KNR-W 2- Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe| m2
d.4 | 02 1022- [fabrycznie wykonczone z wentylacja w dolnej czesci
01
1,80*2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
84 |KNR-W 2-|Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe| m?2
d.4 | 02 1022- |0 odp. p.poz EI30 fabrycznie wykonczone
01
1,60+3,20 m?2 4,800
RAZEM 4,800
85 |KNR-W 2-Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe| m?2
d.4| 02 1022- |o odp. p.poz EI60 fabrycznie wykoriczone
01
1,80 m?2 1,800
RAZEM 1,800
86 |KNR-W 2-|Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykoriczone o pow. 0. m?2
d.4| 02 1016- [8-1.0 m2 kompletne, z kotnierzem uszczelniajgcym i ognioch-
03 ronnym
0,55%0,98*14 m?2 7,546
<wymiana>4,0 m2 4,000
RAZEM 11,546
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61 | KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbie{ m3
d.2.| 0108-20 |ranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km - krotno$é=14
4
<jw>3,022 m3 3,022
RAZEM 3,022
62 | KNR 4-01 \Uzupetnienie Scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowa- m?2
d.2.| 0303-02 |nie otworéw w Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
4
1,00*2,00 m?2 2,000
RAZEM 2,000
63 | KNR 4-01 |Wykonanie przesklepieh otworéw w scianach z cegiel - do- m
d.2.| 0313-04 |starcz.i obsadz.belek stalowych do | NP 180 mm
4
1,90*0,42*0,20+3,50*0,20*0,20 m 0,300
RAZEM 0,300
64 | KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiel - do- m
d.2.| 0313-04 |starcz.i obsadz.belek stalowych do | NP 180 mm
4
1,90*2*2+3,50+1,40*3 m 15,300
RAZEM 15,300
65 | KNR 4-01 Miniowanie belek stalowych NP160 m
d.2.| 1212-35
4
<jw>15,30 m 15,300
RAZEM 15,300
66 | KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach ptaskich,pod- m?2
d.2.| 0703-02 |ciggach,biegach i spocznikach schodowych
4
<jw>15,30%0,30 m?2 4,590
RAZEM 4,590
67 | KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprar m2
d.2.| 0704-01 wag cementowg
4
<jw>4,59 m?2 4,590
RAZEM 4,590
68 | KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciagnionej na scianach i stro- m?2
d.2.| 0704-03 |pach zaprawg cementowg
4
<jw>4,59 m?2 4,590
RAZEM 4,590
69 | KNR 4-01 Wykon.paséw tynku zwyk.kat.lll o szer. do 50 cm na murach z m
d.2.| 0705-06 |cegiet lub Scianach z betonu - Scieza
4
5,50*2 m 11,000
RAZEM 11,000
70 | KNR 4-01 Wykon.pasoéw tynku zwyk.kat.lll o szer. do 30 cm na o$ciezach| m
d.2.| 0705-05 murowanych
4
7,16+5,25 m 12,410
RAZEM 12,410
3 |Roboty wykonczeniowe
71 | KNR 4-01 |Rozebranie poditég z desek na styk m2
d.3 | 0428-01
analog.
9,33+11,49+13,28+18,90+29,55+4,20 m?2 86,750
RAZEM | 86,750
72 | KNNR 7 |Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na srut  t
d.3 | 0209-02 by - masa elementu 5 kg - wzmochienie podwalin dwustronnie
analog. |ceownikami stalowymi
7,20*8*18,80*0,001 t 1,083
RAZEM 1,083
73 | KNR 2-02 |Podtoga z desek struganych gr.32mm m?2
d.3| 1110-02
<jw>82,550 m?2 82,550
RAZEM | 82,550
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49 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej piono- m2
d.2.| 0613-06 \we z ptyt uktadanych na sucho gr. 20cm
2
2,80*11,40+0,85*7,70+,80*5,70 m?2 43,025
RAZEM | 43,025
50 | KNR 0-14 |Oktadziny stropoéw ptytami gipsowo - kartonowymi GKFI gr. m?2
d.2.| 2012-03 [12,5mm na ruszcie podwojnym, podwieszanym, metalowym z
2 ksztattownikow CD i UD
<jw>43,025 m?2 43,025
RAZEM | 43,025
51 | KNR 0-14 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie m?2
d.2.| 2012-04 metalowym z ksztattownikéw CD i UD - dodatek za drugg warst-
2 we pltyt GKF gr. 12,5mm
<jw>43,025 m?2 43,025
RAZEM | 43,025
52 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m?2
d.2.| 1505-07 |netrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
2
<jw>43,025 m?2 43,025
RAZEM | 43,025
2.3 Scianki dziatowe GK
53 |KNR-W 2- Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach m?2
d.2.| 02 2003- |metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwar-
3 11 stwo 75-02
1,20*3,13*2*2+2,00*2,00*2+3,60*2,00*2 m?2 37,424
1,30*1,60*2+2,40*3,00 m?2 11,360
RAZEM | 48,784
54 |KNR-W 2-|Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach m?2
d.2.| 02 2003- |metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarst-
3 05 wo 75-02
2,70*2,70+[1,50+1,30]*2,30 m?2 13,730
RAZEM 13,730
55 |KNR-W 2- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) m?2
d.2.| 02 2008- |GHKEF gr. 12,5mm pojedyncze na stupach, belkach i osciezach
3 05 na zaprawie
10,0 m?2 10,000
RAZEM 10,000
56 |KNR-W 2-|Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe m?2
d.2.| 02 2008- |GKF) - dodatek za drugg warstwe na rusztach na scianach
3 07
<jw>10,0 m?2 10,000
RAZEM 10,000
57 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
d.2.| 1505-07 |netrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
3
<jw>48,784+13,730*2+10,0 m?2 86,244
RAZEM | 86,244
2.4 Roboty murowe i betonowe
58 | KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. m3
d.2.| 0329-03 |na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw
4 drzwiowych i okiennych
[1,34*2,05-0,60%2,05]*0,46 m3 0,698
[1,51*2,05-1,10*2,05]*0,46 m3 0,387
RAZEM 1,085
59 | KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zapra; m2
d.2.| 0329-02 |wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwio-
4 wych i okiennych
1,24*2,05+3,16*2,05+1,00%2,05+0,90*2,05 m?2 12,915
RAZEM 12,915
60 | KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieq m3
d.2.| 0108-17 |ranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
4
<jw>1,085+12,915*0,15 m3 3,022
RAZEM 3,022
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37 | KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukciji m2
d.1.| 0604-02
4
<jw>46,540 m?2 46,540
RAZEM | 46,540
38 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;j m?2
d.1.] 1102-02 |gr.20 mm zatarte na gtadko
4
<jw>46,540 m?2 46,540
RAZEM | 46,540
39 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - | m?2
d.1.| 1102-03 |dodatek lub potrac.za zmiane grub.o 10mm
4
<jw>46,540"4 m?2 186,160
RAZEM | 186,160
40 | KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izola-| m?2
d.1.| 1112-04 |cyjnej rulonowe - winyleum
4
<jw>46,540 m?2 46,540
RAZEM | 46,540
41 | KNR 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wy- m2
d.1.| 1112-09 |ktadzin rulonowych
4
<jw>46,540 m?2 46,540
RAZEM | 46,540
42 | KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlor- m
d.1.] 1113-07 |ku winylu zgrzewane
4
<jw>46,540%1,6 m 74,464
RAZEM | 74,464
1.5 Malowanie
43 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
d.1.| 1505-01 |netrznych - tynkdw gtadkich bez gruntowania
5
<j.w p.20>65,071 m?2 65,071
RAZEM | 65,071
44 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m?2
d.1.] 1505-07 |netrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
5
<j.w p.33>33,48 m?2 33,480
RAZEM | 33,480
2 Przebudowa poddasza
2.1 Ocieplenie dachu
45 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej piono- m?2
d.2.| 0613-06 |we z ptyt uktadanych na sucho gr. 20cm
1
3,60*[8,50+1,10+1,6+1,1+8,0] m?2 73,080
RAZEM | 73,080
46 | KNR 0-14 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi GKFI gr. m?2
d.2.| 2012-03 |12,5mm na ruszcie podwoéjnym, podwieszanym, metalowym z
1 ksztattownikéw CD i UD
<jw>73,080 m?2 73,080
RAZEM | 73,080
47 | KNR 0-14 |Oktadziny stropdéw plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie m2
d.2.| 2012-04 metalowym z ksztattownikéw CD i UD - dodatek za drugg warst-
1 we ptyt GKF gr. 12,5mm
<jw>73,060 m?2 73,060
RAZEM | 73,060
48 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m?2
d.2.| 1505-07 |netrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
1
<jw>73,080 m?2 73,080
RAZEM | 73,080
2.2 Ocieplenie sufitu
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3,80*10+2,00%6,00 m 50,000
RAZEM | 50,000
25 |KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m?2
d.1.| 0613-03 [gr20cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
3
7,80*3,60+2,50*2,00+2,10*2,20 m?2 37,700
RAZEM | 37,700
26 | KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji dre-| m?2
d.1.| 0604-02 |wnianej
3
<jw>37,700 m?2 37,700
RAZEM | 37,700
27 | KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m2
d.1.| 0410-01
3
7,80*3,60+2,50%2,00+2,10*2,20 m?2 37,700
RAZEM | 37,700
28 | KNR 4-01 Impregnacja p-w plesni, owadom i ogniochronna m?2
d.1.| 0631-01 |desek,ptyt,bali i krawedziakéw preparatem np. OGNIOCHRON
3 | analog.
<jw>37,70*[1,0+2,4] m?2 128,180
RAZEM | 128,180
29 | NNRNKB |(z.1V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 blachg stalowg ocyn-| m?2
d.1.| 202 0525- kowang ptaskg o pow.arkuszy do 0.70 m2 na rgbek podwdjny
3 01
<jw>37,700 m?2 37,700
RAZEM | 37,700
30 | KNR 4-01 |Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych,koszow if m?2
d.1.| 0530-02 |okapow z blachy ocynkowanej
3
[10,50+2,50+3,40*2]*0,40 m?2 7,920
RAZEM 7,920
31 | KNR 4-01 |Uzupetnienie blachg ocynkowana rynien wiszacych poétokrag- m
d.1.| 0524-05 tych o ér. 15 cm w odcinkach o diug.ponad 1 m
3
4,80+6,0 m 10,800
RAZEM 10,800
32 | KNR 4-01 \Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1.0f m
d.1.| 0527-06 |m z blachy ocynkowanej o ér. 12 cm
3
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
33 wycena za-Dostarczene i montaz przeszklenia $cian i dachu tacznika szy-| m?2
d.1 ktad. |bg termoizolacyjng "be zpieczng" o odp. p.poz EI30 w oknstruk;
3 cji stalowedj z profili zimnogietych, ocynkowanych i malowa-
nych proszkowo, kompletne z uszczelnieniem i opierzeniem
7,30*[1,10+3,20] m?2 31,390
RAZEM | 31,390
34 | KNR 0-14 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi GKFI gr. m2
d.1.] 2012-03 [12,5mm na ruszcie podwojnym, podwieszanym, metalowym z
3 ksztattownikow CD i UD
3,60*7,30+2,80%1,50+1,50*2,00 m?2 33,480
RAZEM | 33,480
35 | KNR 0-14 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi GKF gr. m?2
d.1.] 2012-04 12,5mm na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD - do-
3 datek za drugg warstwe
<jw>33,48 m?2 33,480
RAZEM | 33,480
1.4 |Podtogi i posadzki
36 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych po- m2
d.1.| 0609-03 [ziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa o ér. gr. 16
4 cm
7,30*5,80+1,50%2,80 m?2 46,540
RAZEM | 46,540
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13 | KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych faw i stop fundamentowych z beto-| m3
d.1.| 0203-01 |nu monolitycznego B20
2
<poduszki>0,30%0,30*0,10*2 m3 0,018
RAZEM 0,018
14 | KNNR 7 |Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - ma- t
d.1.| 0208-05 |sa elementu 50 kg
2
6,30*17,9%1,1*0,001 t 0,124
RAZEM 0,124
15 | KNR 4-01 Wciagniecie i utozenie belek stalowych HEB180 i NP 120 m
d.1.| 0317-05
2
6,40*2+2,80*4+6,30 m 30,300
RAZEM | 30,300
16 | KNR 4-01 |Miniowanie belek stalowych NP160 m
d.1.] 1212-35
2
<jw>24,00 m 24,000
RAZEM | 24,000
17 | KNR 4-01 |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na m3
d.1.| 0304-02 [zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komaérko-
2 wego
{[6,00+1,50+2,50]*2,50+[2,50+1,10]*3,20+7,30*0,90+7,30* m3 20,963
1,00+2,80*2,80}*0,36
0,60*2,80%0,36 m3 0,605
RAZEM | 21,568
18 | KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej belek i pod- m2
d.1.| 0201-05 [ciagow
2
<wience>[5,90+3,40+7,30+2,40+1,00%2]*0,25*2 m?2 10,500
RAZEM 10,500
19 | KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich | kg
d.1.] 0202-03 |lub zebrowanych o ér. 10-14 mm
2
<jw>[5,90+3,40+7,30*3+2,40+1,00*2]*4,0 kg 142,400
RAZEM | 142,400
20 | KNR 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych belek,podciagdéw i wiehcdéw z betonu m3
d.1.| 0203-07 |monolitycznego B20
2
<jw>[5,90+3,40+2,40+1,00*2]*0,25*0,25+7,30*0,36*0,30+7,30*| m3 2,192
0,25*0,30
RAZEM 2,192
21 | KNR 4-01 [Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podtozu z cegty| m?2
d.1.| 0716-02 |i pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o pow.podtogi po-
2 nad 5 m2
[7,30+1,50+3,30+2,80*2]*2,55+2,50*2,60*2+0,72*7,30+0,60* m?2 65,071
2,80
RAZEM | 65,071
22 |KNR 4-01 \Uzupet.tynkéw zewn.szlachet.cyklinow.8rednio- i drobnoziarn. m?2
d.1.| 0731-03 |na scianach ptaskich,loggiach,balkonach ( do 5 m2 w 1 miejs-
2 cu )
8,00%1,00+2,80*2,80*2+[6,00+1,50+1,57+2,50]*2,70+[2,50+ m?2 66,119
1,001*3,20
RAZEM | 66,119
23 wycena za-Parapety z ptyt Ikonglomeratu kamiennego o wym. 350x30 m
d.1 ktad. |mm, kompletne z zamontowaniem
2
7,30 m 7,300
RAZEM 7,300
1.3 |Roboty pokrywcze i dekarskie
24 | KNR 4-01 [Elementy konstrukcyjne dachu - krokwie zwykfe i kleszcze m
d.1.| 0412-02
3
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1 kacznik
1.1 Roboty rozbiérkowe
1 | KNR 4-01 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstruk-| szt.
d.1.] 1306-01 (cji schoddw i Swietlikow statowych
1
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
2 | KNR 4-01 Wykucie z muru belek stalowych m
d.1.| 0354-01
1
14 m 14,000
RAZEM 14,000
3 | KNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza| m2
d.1.| 0519-06 |warstwa
1
8,00"6,50+2,20*2,50 m?2 57,500
RAZEM | 57,500
4 | KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukciji betonowych niezbrojonycho | m3
d.1.| 0212-01 |grub.do 15 cm - warstwy wyréwnawczej i ocieplajacej
1 analog.
<jw>[57,500+1,00]*0,15 m3 8,775
RAZEM 8,775
5 | KNR 4-01 |Rozbioérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastep- m2
d.1.| 0519-07 na warstwa
1
<jw>57,500%2 m?2 115,000
RAZEM | 115,000
6 | KNR 4-01 Rozbiodrka pokrycia z dachowki m?2
d.1.| 0508-03
1
1,00 m?2 1,000
RAZEM 1,000
7 | KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich murow m?2
d.1.| 0535-07 |ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymséw itp.z blachy nadajace;j
1 sie do uzytku
1,00 m?2 1,000
RAZEM 1,000
8 | KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe m?2
d.1.| 0430-06 |proste
1
1,00 m?2 1,000
RAZEM 1,000
9 | KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o m2
d.1.| 0430-04 |odstepie tat do 24 cm
1
1,00 m?2 1,000
RAZEM 1,000
10 | KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbie{ m3
d.1.] 0108-18 [ranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1
1 km
<jw>8,775+1,00 m3 9,775
RAZEM 9,775
11 | KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbie{ m3
d.1.| 0108-20 [ranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km - krotno$¢ =14
1
<jw>9,775 m3 9,775
RAZEM 9,775
1.2 Roboty murowe i betonowe
12 | KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej Scian m?2
d.1.| 0201-07
2
<poduszki>0,30*0,10*4*2 m?2 0,240
RAZEM 0,240
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Przedmiar rob6t budowlanych.Rozbudowa Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Broniewskiego w Szczecinie.

ZESTAWIENIE DZIALOW KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1kacznik 1 44
1.1Roboty rozbiérkowe 1 11
1.2Roboty murowe i betonowe 12 23
1.3Roboty pokrywcze i dekarskie 24 35
1.4Podtogi i posadzki 36 42
1.5Malowanie 43 44
2Przebudowa poddasza 45 70
2.1|Ocieplenie dachu 45 48
2.2Qcieplenie sufitu 49 52
2.3Scianki dziatowe GK 53 57
2.4Roboty murowe i betonowe 58 70
3Roboty wykonczeniowe 71 80
4Stolarka 81 86
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Biuro Architektoniczne JERZY NOWAK 71-223 Szczecin, ul. Rozmarynowa 36

PRZEDMIAR ROBOTBUDOWLANYCH

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa DPS

ADRES INWESTYCJI : 70-460 Szczecin, ul. Wt. Broniewskiego 4/6
INWESTOR : Dom Pomocy Spotecznej

ADRES INWESTORA : 70-460 Szczecin, ul. Wt. Broniewskiego 4/6

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Aleksander Stominski
SPRAWDZIt. PRZEDMIAR  : inz.Pawet Stominski

DATA OPRACOWANIA : listopad?2007r.




