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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Instalacja wody zimnej

Przewiduje sie zasilanie modernizowanych toalet i szatni w wode z instalacji wodociagowej w budynku szkoty.

Wiaczenie wykona¢ do przewodu w piwnicy (trasy przewodéw w piwnicy zgodnie z istniejgcym projektem instalacji wody cieptej i zimnej).
Przewidziano prowadzenie gtéwnych przewodéw do pionéw wody zimnej pod stropem piwnicy, a wykonanie podej$¢ do urzadzen w
bruzdach sciennych lub scinkach instalacyjnych w izolacji z pianki PE o grubosci min10 mm.

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej z rur stalowych podwadjnie ocynkowanych (dopuszcza sie wykonanie podej$¢ w sanita-
riatach z innych rur przewidzianych do stosowania w instalacjach zimnej wody).

Trasy, spadki i Srednice przewodéw oraz lokalizacje poszczegoélnych elementéw instalacji przedstawiono w czesci rysunkowej opracowa-
nia.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ ptukanie instalacji oraz przeprowadzi¢ prébe szczelnosci "na zimno" przy cisnieniu 0,9 MPa i przy para-
metrach roboczych.

Instalacja wody cieptej

Przygotowanie cieptej wody przewiduje sie centralne w istniejgcej kottowni gazowe;j.

Wiaczenie wykona¢ do przewodu w piwnicy (trasy przewodéw w piwnicy zgodnie z istniejgcym projektem instalacji wody cieptej i zimnej).
Przewidziano prowadzenie gtéwnych przewodéw do pionéw wody cieptej i cyrkulacji pod stropem piwnicy, a wykonanie podej$¢ do urza-
dzen w bruzdach sciennych lub $cinkach instalacyjnych w izolacji z pianki PE o grubosci min15 mm.

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej z rur stalowych podwadjnie ocynkowanych (dopuszcza sie wykonanie podej$¢ w sanita-
riatach z innych rur przewidzianych do stosowania w instalacjach cieptej wody).

Trasy i $rednice przewodoéw dla rur PE oraz lokalizacje poszczegélnych elementéw instalacji przedstawiono w czesci rysunkowej opraco-
wania.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ ptukanie instalacji oraz przeprowadzi¢ prébe szczelnosci "na zimno" przy cisnieniu 0,9 MPa i "na
gorgco” przy parametrach roboczych.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne odprowadzane bedg do instalacji kanalizacji sanitarnej (przewiduje sie wymiane istniejacych pionéw kanalizacyjnych i
wykonanie nowych podejsé).

Instalacja kanalizacji sanitarnej sktada sie z rur i ksztattek PCV w zakresie $rednic Dn 32, Dn 160 taczonych na kielich z uszczelka.
Zaprojektowano piony kanalizacyjne wyprowadzonych nad dach i zakonczonych rurg wywiewna.

Kanaty odptywowe zaprojektowano jako 160 PCV prowadzone ze spadkiem 1,5-2% w kierunku kanatu istniejacego w piwnicy budynku.
Przy przejsciach przez mur stosowac przepusty, kanaty odptywowe uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej min. 10 cm.

Przed przejsciem pionéw w kanaty odptywowe zabudowywacé rewizje.

Do wykonania instalacji pod posadzka stosowac¢ rury do kanalizacji zewnetrznej.

Trasy i $rednice przewodow oraz lokalizacje poszczegélnych elementéw instalacji przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.
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Wod.-Kan- Gimnazjum nr 4

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis i wyliczenia m. | Poszcz | Razem
WOD. - KAN. - GIMNAZJUM NR 4
1/INSTALACJA KANALIZACYJINA
1/KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1/0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
ST.-KAN
(0.8*0.7)*(7+0.5+0.5+0.5) m3 4.76
RAZEM 4.76
2|KNR-W 4-01 |Podsypka 10 cm m3
d.1/0105-01
ST.-KAN
analogia
(7+0.5+0.5+0.5)*0.1*0.7 m3 0.60
RAZEM 0.60
3|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1/0203-03 budynkéw o potaczeniach wciskowych
ST.-KAN
7+0.5+0.5+0.5 m 8.50
RAZEM 8.50
4|KNR-W 4-01 |Obsypka 20 cm m3
d.1/0105-01
ST.-KAN
analogia
(7+0.5+0.5+0.5)*0.2*0.7 m3 1.19
RAZEM 1.19
5|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat.lll) |m3
d.1/0109-02
ST.-KAN
1.19+0.6 m3 1.79
RAZEM 1.79
6|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km-za 4 km m3
d.1/0109-04 Krotnosc = 4
ST.-KAN
1.79 m3 1.79
RAZEM 1.79
7|/KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.1/0232-02
ST.-KAN
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
8|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.1/0235-07 wowych - brodzik
ST.-KAN
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
ST.-KAN
2 m 2.00
RAZEM 2.00
10|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
ST.-KAN
3.6 m 3.60
RAZEM 3.60
11|KNR-W 2-15 | Zawor napowietrzajacy z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1/0213-05
ST.-KAN
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze-  |podej.
d.1/0211-03 niach wciskowych
ST.-KAN
3 podej. 3.00
RAZEM 3.00
13|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- pode;j.
d.1/0211-01 niach wciskowych
ST.-KAN
7 pode;j. 7.00
RAZEM 7.00
14|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt'- MATERIAL INWESTORA kpl.
d.1/0233-03
ST.-KAN
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Tomasz Karwecki




Wod.-Kan- Gimnazjum nr 4

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt'-NIEPELNOSPRAWNI kpl.
d.1/0233-03
ST-KAN.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
16 KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym-UMYWALKA PO kpl.
d.1/0230-02 STRONIE INWESTORA
ST.-KAN
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1/0230-02
ST.-KAN
1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
18|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym-NIEPE£NOS- kpl.
d.1/0230-02 PRAWNI
ST-KAN.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
19/KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujacym kpl.
d.1/0234-02
ST.-KAN
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe 90*90 kpl.
d.1/0232-02
ST.-KAN
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
21|ST.-KAN Montaz i zakup poreczy, siedzisk dla os6b niepetnosprawnych-pom. tazienek  |kpl
d.1|kalk. wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2|INSTALACJA WODOCI AGOWA
22|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii natryskowej szt.
d.2|0141-03
ST.-WOD
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR-W 4-02 |Wstawienie trojnika o $r. 15 mm z zeliwa ciggliwego ocynkowanego szt.
d.2|0108-01
ST.-WOD
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
24|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- |szt.
d.2|0115-01 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. nominal-
ST.-WwOD nej 15 mm
17 Szt. 17.00
RAZEM 17.00
25|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- |szt.
d.2|0115-09 nych, baterii, pluczek o potaczeniu elastycznym metalowym o $r. nominalnej 15
ST.-wWOD mm
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
26|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0135-01
ST.-WOD
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
27|KNR-W 2-15 | Zawory podumywalkowe , do misek ustepowych o ér. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0135-04
ST.-WOD
analogia
12 Szt. 12.00
RAZEM 12.00
28|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0137-02
ST.-WOD
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
29|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm-Niepetnosprawni szt.
d.2|0137-02
ST.-WOD
1 szt. 1.00
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Wod.-Kan- Gimnazjum nr 4 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 1.00

30|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15 mm szt.

d.2|0137-09

ST.-WOD
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
-5-
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Wod.-Kan- Gimnazjum nr 4

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto

73

o

.[robocizna

g

105.182

RAZEM

Stownie:
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Wod.-Kan- Gimnazjum nr 4

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Il inw. Cena jedn. Warto $¢
1.|Baterie natryskowe mosiezne z natryskiem szt 2.000
przesuwanym o sr.nominalnej 15 mm
2.|Baterie umywalkowe stojace mosiezne stan- |szt 1.000
dardowe o $r. nominalnej 15 mm-Niepetnos-
prawni
3.|Baterie umywalkowe stojgce mosiezne stan-  |szt 3.000
dardowe 0 $r. nominalnej 15 mm
4.|Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych 90* |szt 2.000
90
5.|Dwuzigczki z zeliwa ciggliwego ocynkowane  |szt 8.000
6.|korki z obrzezem z zeliwa ciggliwego ocynko- |szt 2.000
wane $r.15 mm
7.|Ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt 14.920
8.|Ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt 22.996
9.|kaczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. |szt 98.000
nominalnej 15 mm
10.|Pisuar porcelanowy biaty gat.| szt 1.000
11.|Porecze state $cienne przy umywalkach szt 2.000
12.|Porecze state Scienne przy ustepach szt 1.000
13.|Pospotka m3 2.184
14.|Rury PCV kanalizacyjne kielichowe o ér. 110 |m 10.020
mm
15.|Rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 m 3.744
mm
16.|Rury PCV przepustowe 0 $r. 110 mm m 0.240
17.|Rury PCV przepustowe o $r. 50 mm m 0.504
18.|Sedesy typu kompakt kpl 3.000
19.|Spusty do brodzikéw natryskowych szt 2.000
20.|Syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego szt 1.000
21.|Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze |szt 3.000
spustem
22.|Trojniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane 15 szt 8.000
mm
23.|Uchwyty do rur o ér. nominalnej 15 mm szt 25.000
24.|Uchwyty do rurociggéw z PCV o0 $r. 110 mm szt 4.600
25.|Uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 50 mm szt 10.600
26.|Umywalka dla oséb niepetnosprawnych, profi- |szt 1.000
lowana
27.|Umywalki porcelanowe szt 3.000 1.000
28.|Urzadzenia sanitarne porcelanowe-kompakt  |szt 2.000 2.000
29.|Urzadzenie sanit."KOMPAKT" gat.I-Niepetnos- |szt 1.000
prawni
30.|Wsporniki do umywalek szt 4.000
31.|Zawory sptukujace do pisuaréw szt 1.000
32.|Zawory umywalkowe stojgce mosiezne o $r. szt 12.000
nominalnej 15 mm
33.|Zawor kulowy czerp.gwint.mosiezny fi 15 mm_ |szt 3.000
34.|Zawor napowietrzajacy z PCV o $r. 110 mm_ |szt 1.000
35.|Ztacza elastyczne metalowe o $r. nominalnej  |szt 3.000
15 mm
36.|Ztaczki sptukujace do pisuaréw szt 1.000
37.|Zkaczki z zeliwa ciagliwego ocynkowane szt 16.000
38.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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Wod.-Kan- Gimnazjum nr 4

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.527
2./|Samochdéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.736
RAZEM

Stownie:
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