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1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wewnętrznych
Zmiana Sposobu UŜytkowania Wraz z Przebudową Gimnazjum nr.4 na Pałac MłodzieŜy- Szczecin, al. Piastów 7-Instalacja

elektryczna w sanitariatach na parterze i Instalacja oddymiana na 3-ch klatkach
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie
1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych i obejmują wykonanie instalacji elektrycznych
wewnętrznych.
W zakres podstawowych Robót Specyfikacji Technicznej wchodzą:
• Instalacja elektryczna (oświetlenia podstawowego oraz gniazd wtykowych)
• Instalacja oddymiania
1.4 Podstawowe określenia

Podstawowe określenie w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w wymaganiach ogólnych.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
1.6 Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót.

Kody CVP wg Wspólnego Słownika Zamówień
Grupa robót       CPV 4530000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa robót        CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Kategoria robót CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45312100- 8 Instalacja systemów przeciwpoŜarowych

2. MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach dostosowanych do czynników zewnętrznych, na
których działanie mogą być wystawione, a takŜe dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych
robót oraz do poprawnego funkcjonowania całej instalacji, przy czym niniejsze wyszczególnienie nie jest ograniczające.
Stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty dopuszczające do stosowania ich w
budownictwie.

2.2 Urządzenia instalacji oddymiania klatek schodowych

2.2.1 Czujki poŜarowe

W systemie sygnalizacji poŜarowej oraz systemie oddymiania o skuteczności wykrywania poŜaru decydują czujki poŜarowe. Jak dotąd nie
ma pojedynczej czujki uniwersalnej, zdolnej wykrywać kaŜdy poŜar w początkowej fazie jego rozwoju, gdyŜ i zjawiska poŜarowe i ich
intensywność w kaŜdym konkretnym poŜarze są róŜne. Dlatego teŜ produkowane są czujki wykorzystujące róŜne zasady działania.
Właściwe zastosowanie tych czujek, czyli ich dobór pod kątem najbardziej prawdopodobnego rozwoju poŜaru, oraz optymalne
rozmieszczenie w konkretnym zabezpieczanym obiekcie, naleŜy do jednych z najbardziej odpowiedzialnych zadań  projektanta instalacji
sygnalizacji poŜarowej
RóŜne rodzaje czujek, mogących pracować z jedną centralą, w jednej instalacji, tworzą tzw. szereg, charakteryzujący się wspólnymi
cechami konstrukcyjnymi i parametrami elektrycznymi.

2.3 Urządzenia systemu oddymiania

2.3.1 Przeznaczenie
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Przewiduje się indywidualne centralki elektryczne sterujące siłownikami klap oddymiania, z źródłem rezerwowym – baterią akumulatorów.
NaleŜy rozplanować  przyciski otwarcia alarmowego klap i przyciski przewietrzania. Przyciski te znajdą się w liniach dozorowych
centralek oddymiania. Przyciski alarmowe zaprojektowane zostały na wszystkich kondygnacjach klatek schodowych. Przyciski
przewietrzania nie będą stosowane – opcja ta będzie realizowana z poziomu central sterujących oddymianiem.
Napowietrzanie w budynku będzie realizowane przez okna zlokalizowane na niŜszych kondygnacjach i drzwi wejściowe do budynku.

2.3.2 Centrala oddymiania
Uniwersalna centrala sterująca COP-4A- Firmy P.P.H.U „WATRA”
Przeznaczenie
Uniwersalna centrala sterująca COP-4A- Firmy P.P.H.U „WATRA” jest urządzeniem mikroprocesorowym przeznaczonym do uruchamiania
urządzeń przeciwpoŜarowych, słuŜących do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego (klapy przeciwpoŜarowe oddymiające i
odcinające), oraz dziennego przewietrzania.
Uniwersalna centrala sterująca UCS 4000 moŜe pracować samodzielnie jako jednostrefowy
uniwersalny sterownik oddymiania lub jako element adresowalny w
liniach/pętlach dozorowych central sygnalizacji poŜarowej systemu POLON 4000.
Funkcjonalność
Centrala COP-4A- Firmy P.P.H.U „WATRA”umoŜliwia:
- wykrywanie poŜaru (zadymienia);
-uruchamianie automatyczne lub ręczne urządzeń przeciwpoŜarowych, instalowanych w systemach oddymiania;
-sygnalizowanie akustyczne i optyczne stanów pracy urządzeń (alarm, uszkodzenie, blokowanie,
testowanie);
-automatyczną kontrolę zadziałania urządzeń przeciwpoŜarowych i wykonawczych (siłowniki, elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu
oddymiania;
-automatyczną kontrolę własnych układów i obwodów centrali;
-przekazywanie podstawowych informacji do systemów nadrzędnych (np. POLON 4000, IGNIS 1000 lub innych) o alarmie, uszkodzeniu,

testowaniu, stanie urządzeń przeciwpoŜarowych i wykonawczych.
2.3.3 Siłowniki KA-32

Siłownik słuŜy do mechanicznego otwarcia otworu w stropie, przeszklenia w świetliku, okna w celu odprowadzenia z pomieszczenia dymu i
ciepła poŜarowego lub w celu uzyskania wentylacji grawitacyjnej

2.3.4. Przyciski oddymiania

Ręczne przyciski oddymiania RT-42 ,LT 42
Przeznaczenie
Przyciski RT-42 ,LT 42 przeznaczone są do ręcznego inicjowania uruchomienia klap dymowych.

Wykaz  materiałów przy wykonywaniu instalacji elektrycznych:

2.2 Odbiór materiałów na budowie

WyŜej wymienione materiały naleŜy dostarczyć na Plac Budowy ze świadectwami jakości, atestami i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiały naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi Wytwórcy. Przeprowadzić
oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia).

2.3 Składowanie materiałów

Wszystkie materiały elektryczne naleŜy składować w zamykanych magazynach w warunkach określonych przez producenta dla zachowania
gwarancji.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w wymaganiach ogólnych.
Wykonawca przystępując do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych winien się wykazać moŜliwością korzystania z
następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:

- spawarka transformatorowa do 500A
4. TRANSPORT
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Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazać się moŜliwością korzystania z następujących środków
transportu:

- samochód dostawczy do 0,9t
Na środkach transportu przewoŜone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.

5a. WYKONANIE ROBÓT
5.1a MontaŜ urządzeń oraz central systemu oddymiania

5.1.1 MontaŜ czujek

Czujki montuje się w gniazdach standardowych, które pracują w adresowalnych liniach dozorowych/pętlach centrali.
Sposób rozmieszczenia czujek w obiekcie oraz wielkość dozorowanej powierzchni, w zaleŜności od rodzaju pomieszczeń, powinny być
zgodne z wytycznymi określonymi przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony PrzeciwpoŜarowej w Józefowie i PN.

5.1.2. Instalowanie gniazd.

5.1.2.1 Instalowanie gniazd  standardowych

W celu podłączenia gniazda naleŜy odkręcić podstawę od gniazda zasadniczego wprowadzić przewody i zamontować na suficie. Wystające
z podstawy przewody (długości ok. 20 cm) podłączyć do odpowiednich zacisków w gnieździe zasadniczym. Do podłączenia ekranu z obu

końców linii słuŜą zaciski w podstawie gniazda. Po podłączeniu przewodów przykręcić gniazdo zasadnicze do podstawy.
5.1.3  Instalowanie central

5.1.3.1 Miejsce zainstalowania central

Centralę naleŜy instalować w widocznym, łatwo dostępnym miejscu, nieoświetlonym
bezpośrednio padającymi promieniami słońca, z dala od źródeł ciepła.
Temperatura pomieszczenia nie powinna być niŜsza niŜ O°C i wyŜsza niŜ +40°C. W
pomieszczeniach o duŜym hałasie naleŜy stosować zewnętrzne sygnalizatory akustyczne,
sterowane wyjściami sygnałowymi lub wyjątkowo programowalnymi przekaźnikami
monitoringu.
MoŜna zawiesić centralę bezpośrednio do ściany lub w przygotowanym otworze (powierzchniowo lub z obudową wpuszczaną). Lokalizacja
wg projektu.
5.1.4 Instalowanie elementów oddymiania
5.1.4.1 Centrale sterownicze

Do sterowania klap oddymiających przewiduje się centrale sterownicze  indywidualne w kaŜdej sekcji sterowniczej..
Przewiduje się samoczynne oddymianie po wykryciu dymu przez czujki przyłączone do pętli dozorowej centrali sygnalizacji poŜarowej.
Centrala oddymiania powoduje uruchomienie siłownika podnoszącego zespół klap. Stan otwarcia klap oddymiających będzie
sygnalizowany w centrali sygnalizacji poŜarowej.
Istnieje moŜliwość ręcznego zdalnego otwarcia klap poprzez siłowniki z przycisków alarmowych zainstalowanych bezpośrednio do central
oddymiania. Stan otwarcia klap będzie sygnalizowany do centrali sygnalizacji poŜarowej.
KaŜda centrala sterownicza jest zainstalowana w pobliŜu napędu (siłownika) otwierającego klapę oddymiającą i okna napowietrzające.
Sygnał otwarcia klap oddymiających i okien napowietrzających zostanie przekazany do CSP.
Zespół przycisków alarmowych zlokalizowany został w pomieszczeniu ochrony przy wejściu głównym.
Przyłączeń linii centrali oddymiania - linii siłowników, linii przycisków alarmowych i przewietrzania oraz linii sterujących i monitorujących
pracę central oddymiania, dokonać wg DTR centrali wykorzystując ich listwę zaciskową.
Centrale oddymiania powinna być zasilane z tablicy NN 230V. Do tego punktu nie mogą być podłączone inne odbiorniki. Podłączenie
powinno zostać  dokonane przed wyłącznikiem głównym energii elektrycznej dla obiektu i  wykonane, jako nierozłączne. Zabezpieczenie
zasilania centrali naleŜy odpowiednio oznakować: napis  „ZASILANIE CENTRALI ODDYMIANIA”i pomalować  go  na czerwono.
Do zasilania rezerwowego naleŜy przewidzieć baterię akumulatorów bezobsługowych.
Baterię akumulatorów naleŜy umieścić w obudowie centrali.
Do baterii akumulatorów nie wolno podłączać Ŝadnych odbiorników nie związanych z systemem ochrony przed zadymieniem.

5.1.4.2 Siłowniki

Do oddymiania i napowietrzani będą otwieranie okna uchylne o poziomej osi obrotu z zawiasami u dołu otwierane do środka. Wszystkie
okna/klapy nie mogą mieć typowych zamknięć mechanicznych i powinny być dostosowane do napędu elektro-mechanicznego.
Zalecane są okna aluminiowe lub PCV. Siłowniki będą montowane na ramie górnej, centralnie na wysokości ościeŜnicy.
Minimalna szerokość potrzebna na ramie do zamontowania siłownika - 45 mm.
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5.1.4.3 Przyciski alarmowe

Przyciski alarmowe instaluje się natynkowo wewnątrz budynku, w miejscach łatwo dostępnych, dobrze widocznych, najlepiej w pobliŜu
dróg komunikacyjnych, na wysokości 1200-1600 mm, w odległości co najmniej 0,5m od innego osprzętu elektrycznego.

5.1.5 Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny – mocowanie osprzętu na 
         zaprawie cementowej  lub gipsowej. Mechaniczne wykonywanie ślepych otworów.
Wyszczególnienie robót:
trasowanie,
wykonanie ślepych otworów mechanicznie.

5.1.6 Układanie przewodu kabelkowego typu YnTKSXekw  na korytkach
         kablowych.
Wyszczególnienie robót:
rozwinięcie
sprawdzenie, odmierzenie i ucięcie,
wprowadzenie końców przewodu do puszek i odgałęźników

5.1.7 Układanie przewodu kabelkowego typu YnTKSXekw  podtynkowo.
Wyszczególnienie robót:
rozwinięcie przewodu
sprawdzenie, odmierzenie i ucięcie,
mocowanie przewodu do podłoŜa przy pomocą gwoździ, drutu wiązałkowego, zaprawy gipsowej lub klejenia,
otwieranie i zamykanie puszek.

5.1.8 Zarobienie i podłączenie przewodu kabelkowego YnTKSXekw
Wyszczególnienie robót:
zarobienie końców kabla w ekranie,
pocynkowanie końców Ŝył kablowych,
podłączenie Ŝył kablowych pod zaciski.
5.1 Instalacje elektroenergetyczne

5.1.1 Instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych

5.1.1.1 Wymagania ogólne

NaleŜy zapewnić równomierne obciąŜenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączenie odbiorów 1-fazowych.
Tablice z aparaturą zabezpieczającą naleŜy sytuować w taki sposób, aby zapewnić:

- łatwy dostęp,
- zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób,

Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z
gniazda.
Gniazda wtyczkowe i wyłączniki naleŜy montować w sposób nie kolidujący z wyposaŜeniem pomieszczenia.
W łazienkach naleŜy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem stref ochronnych.
PołoŜenie wyłączników klawiszowych naleŜy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu były jednakowe.
Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym naleŜy instalować w takim połoŜeniu, aby styk ten występował u góry.
Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych naleŜy podłączyć w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a
przewód neutralny - do prawego bieguna.

5.1.1.2 Trasowanie instalacji

Trasowanie naleŜy wykonać uwzględniając konstrukcje budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach
poziomych i pionowych.

5.2.1.3 Kucie bruzd i przebić

JeŜeli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, naleŜy je wykonać przy montaŜu instalacji.
Bruzdy naleŜy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku.
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Przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy między rurami wynosiły nie mniej
niŜ 5 mm.
Rury zaleca się układać jednowarstwowo.
Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję.
Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno – budowlanych.
Przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop cała rura powinna być pokryta tynkiem.
Przebicia przez ściany naleŜy wykonywać w taki sposób, aby rurę moŜna było wyginać łagodnymi łukami.
Rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi, ale w taki sposób, aby nie były naraŜone na napręŜenia
mechaniczne. Mogą być one równieŜ zatapiane w warstwie wyrównawczej podłogi.

5.2.1.4 Układanie i mocowanie przewodów w tynku.

Dopuszcza się prowadzenie przewodów elektrycznych wtynkowych, pod warunkiem pokrycia ich warstwą tynku o grubości, co najmniej 5
mm.
Instalacje wtynkowe naleŜy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się stosowanie przewodów wieloŜyłowych płaskich.
Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyŜkę długości niezbędną do wykonania połączeń.
Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. W tym celu naleŜy przeciąć wzdłuŜ mostki pomiędzy Ŝyłami przewodu nie
uszkadzając ich izolacji.
PodłoŜe do układania na nim przewodów powinno być gładkie.
Przewody naleŜy mocować do podłoŜa za pomocą klamerek. Dopuszcza się równieŜ mocowanie za pomocą gwoździków wbijanych w
mostek przewodu. Mocowanie naleŜy wykonywać w odstępach około 50 cm.
Do puszek naleŜy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; pozostałe przewody naleŜy prowadzić obok puszki.
Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. bez stosowania osłon
rurowych.

5.2.1.5 Przygotowanie końców Ŝył i łączenie przewodów

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenie przewodów naleŜy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach.
Nie wolno stosować połączeń skręcanych.
Przewody muszą być ułoŜone swobodnie i nie mogą być naraŜone na naciągi i dodatkowe napręŜenia.
Do danego zacisku naleŜy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest dostosowany.
W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy
oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umoŜliwiający przepływ prądu.
Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moŜe powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania Ŝył ocynowanych
proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny.
Końce przewodów miedzianych z Ŝyłami wielodrutowymi (linki) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.
5.2.1.6 MontaŜ opraw oświetleniowych

Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach na budowie naleŜy montować przez:
- wkręcenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu,
- wkręcenie w metalowy kołek rozporowy,
- wbetonowanie,

Podane wyŜej mocowanie powinno wytrzymać siłę 500 N (dla opraw o masie do 10 kg).
Zawieszenie opraw powinno zwieszakowych powinno umoŜliwiać ruch wahadłowy oprawy.
Przewody opraw oświetleniowych naleŜy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych.
Oprawy oświetleniowe w pokojach, przedpokojach i korytarzach pomieszczeń mieszkalnych nie wchodzą w zakres wyposaŜenia
inwestorskiego. NaleŜy natomiast mocować uchwyty do opraw w tych pomieszczeniach.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w wymaganiach ogólnych.

6.2 Regulacja instalacji

Po zakończeniu prac montaŜowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków Wykonawca uruchamia instalację oraz wykonuje
próby, pomiary i prace wykończeniowe.
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te próby i sporządzić sprawozdania zgodnie z wymogami i normami polskimi
obowiązującymi w tym zakresie.
6.3 Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze
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Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z instalacją urządzeń sygnalizacji poŜaru naleŜy do Wykonawcy.
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji.
Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Manager Projektu moŜe poddać je kontrolnemu badaniu w
pełnym zakresie.
6.4 Eksploatacja i konserwacja centrali oddymiania

6.4.1 Przepisy właściwego uŜytkowania

Niezawodność działania central uwarunkowana jest zachowaniem właściwych
warunków pracy, napięcia zasilania, stanem akumulatorów oraz przeprowadzaniem badań
okresowych.
Badania okresowe powinny być przeprowadzane przez Zakład Serwisowy , któremu uŜytkownik zlecił konserwację instalacji. Zaistniałe
uszkodzenia powinny być bezzwłocznie zgłaszane Serwisowi. Przy wymianie bezpieczników naleŜy zwrócić uwagę na ich wartości
nominalne. Nie wolno w miejsce przepalonego bezpiecznika wstawiać zapasowego o
wyŜszej wartości nominalnej, ze względu na moŜliwość uszkodzenia urządzenia

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podaniu rzeczywistych ilości uŜytych materiałów. Obmiar
Robót obejmuje Roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona
będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą a InŜynierem.
Jednostką obmiarową jest:

a) dla rozdzielni, szaf, tablic – 1 kpl.
b) dla urządzeń, aparatury, opraw oświetleniowych – 1 szt. lub 1 kpl.
c) dla kabli i przewodów – 1 mb.

8 ODBIÓR ROBÓT

Przejęcia Robót naleŜy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.
Przyjęcie Robót moŜe nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak równieŜ wykonania prac
zgodnie z dokumentacją wykonawczą, a takŜe obowiązującymi normami oraz przepisami.

8.1 Kontrola zgodności wykonania prac

Do odbioru naleŜy przedłoŜyć dokumentację powykonawczą, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:
• kompletną dokumentację techniczną powykonawczą, składającą się z poszczególnych dokumentów składowych projektu

uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,
• protokóły, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,
• instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urządzeń w 2 egzemplarzach,

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w wymaganiach ogólnych.
Podstawę płatności stanowi montaŜ 1 kpl. rozdzielni, tablic, szaf.
Podstawę płatności stanowi montaŜ 1 szt. aparatury elektrycznej (oprawy, wyłącznika itp.)
Podstawę płatności stanowi ułoŜenie 1mb kabla, przewodu

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Normy dla instalacji niskiego napięcia

Roboty wykonywane będą zgodnie z regułami sztuki budowlanej oraz zgodnie z następującymi normami i przepisami:

Norma PN-IEC 60364
 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania

podstawowe.

 PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa.

 PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
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 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym.

 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki
ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym.

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem
przetęŜeniowym.

 PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.

 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania
izolacyjnego i łączenia.

 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

 PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

 PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

 PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposaŜone w wannę lub/i basen
natryskowy.

 PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia
zewnętrznego.

PN – E – 08350-2 Centrale sygnalizacji poŜarowej.
PN–92/M–511004/09 Części składowe automatycznych urządzeń sygnalizacji poŜarowej. Badania przydatności w warunkach
poŜarów testowych.

PN-93/E-08390/51 Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogólne wymagania dotyczące systemów.

PN-93/E-08390/52 Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogólne wymagania dotyczące urządzeń.

PN-93/E-08390/56 Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy łączności akustycznej wykorzystujące
telefoniczną sieć komutowaną.

PN-93/E-08390/54 Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy transmisji alarmu wykorzystujące
specjalizowane tory transmisji.

PN-93/E-08390/55 Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy łączności cyfrowej wykorzystujące telefoniczną
publiczną siec komutowaną.

Normy pozostałe
 PN-EN 60446:2002 (U) Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z

maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów
elektrycznych barwami lub cyframi.

 PN-EN 61140:2002 (U) Ochrona przed poraŜeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i
urządzeń.

 PN-EN 60529:2002 (U) Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

 PN-HD 625.1S1:2002 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach
niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania.
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 N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

 PN-EN 50146:2002 (U) WyposaŜenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.

 PN/E-05003 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych:

Arkusz 01  Wymagania ogólne 1986 r.

Arkusz 03  Ochrona obostrzona 1989 r.

Arkusz 04  Ochrona specjalna 1992 r.

 PN-IEC 61024-1:2001
Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

 PN-E-04700:1998
Az1:2000

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontaŜowych badań odbiorczych.

 N SEP-E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona
przeciwporaŜeniowa.

 N SEP-E-002 Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne
w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.

 PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.

Ustawy i rozporządzenia
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 106

z 2000r., poz. 1126; Dz. U. nr 109 z 2000r., poz. 1157; Dz. U. nr 120 z 2000r.,
poz. 1268; Dz. U. nr 5 z 2001r., poz. 42; Dz. U. nr 100 z 2001r., poz. 1085; Dz. U. nr 110 z 2001r., poz. 1190; Dz. U. nr 115 z 2001r.,
poz. 1229; Dz. U. nr 129 z 2001r.,
poz. 1439; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 1800; Dz. U. nr 74 z 2002r., poz. 676; Dz. U.
nr 80 z 2003r., poz. 718).

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 z 1997r.,
poz. 348; Dz. U. nr 158 z 1997r., poz. 1042; Dz. U. nr 94 z 1998r., poz. 594; Dz. U.
nr 106 z 1998r., poz. 668; Dz. U. nr 162 z 1998r., poz. 1126; Dz. U. nr 88 z 1999r., poz. 980; Dz. U. nr 91 z 1999r., poz. 1042; Dz. U.
nr 110 z 1999r., poz. 1255; Dz. U.
nr 43 z 2000r., poz. 489; Dz. U. nr 48 z 2000r., poz. 555, Dz. U. nr 103 z 2000r.,
poz. 1099; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 1800 i poz. 1802; Dz. U. nr 74 z 2002r.,
poz. 676; Dz. U. nr 113 z 2002r., poz. 984; Dz. U. nr 135 z 2002r., poz. 1144; Dz. U.
nr 50 z 2003r., poz. 424; Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 718).

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000r., zmieniające rozporządzenie z dnia 16 marca 1998r. w sprawie
wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji,
rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy
których powołuje się komisje kwalifikacyjne oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z 1998r.,
poz. 377; Dz. U. nr 15 z 2000r., poz. 187).

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r.,
poz. 912).

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.
nr 92 z 1992 r., poz. 460; Dz. U. nr 102 z 1995r., poz. 507).


