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B-O-01.09.01 KONSTRUKCJE I ELEMENTY MUROWE – WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót murarskich w ramach remontu mieszkania  przy ul. �l�skiej 12/5  w Szczecinie. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacje Techniczne stanowi� cz��� dokumentów przetargowych przy zlecaniu i realizacji 
robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

           Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót w czasie remontu  
wymienionego w punkcie 1.1. i obejmuj� przebudow�, rozbiórk� lub wznoszenie konstrukcji 
murowych z ceramiki budowlanej lub drobnowymiarowych elementów z betonu kruszywowego lub 
betonów lekkich lub z płyt –g-k. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Bloczki z betonu komórkowego – bloczki i płytki z autoklawizowanego betonu komórkowego 
wg BN-90/6745-01 

1.4.2. Cegła ceramiczna pełna – cegła pełna wypalana z gliny zwykła wg PN-75/B-12001, cegła 
wypalana z gliny klinkierowa wg PN-71/B-12008 

1.4.3. Cegła dziurawka – cegła dr��ona wypalana z gliny wg PN-74/B-12002, 

1.4.4. Marka zaprawy – symbol liczbowy odpowiadaj�cy warto�ci �redniej na �ciskanie, w MPa, wg 
obowi�zuj�cych norm przedmiotowych, 

1.4.5. Mur – konstrukcja murowa nie zbrojona lub zbrojona poprzecznie, 

1.4.6. Element murowy – element przeznaczony do r�cznego układania przy wykonywaniu konstrukcji 
murowych, 

1.4.7. Konstrukcja murowa nie zbrojona – konstrukcja wykonana z elementów murowych ł�czonych 
przy u�yciu zapraw budowlanych, 

1.4.8. Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie – konstrukcja wykonana z elementów murowych 
ł�czonych przy u�yciu zapraw budowlanych, zawieraj�ca zbrojenie poprzeczne umieszczone w 
poziomych spoinach wspornych, 

1.4.9. �cianka działowa – przegroda w budynku, konstrukcja której nie jest przystosowana do 
przenoszenia obci��e� ze stropów wy�szych kondygnacji, 

1.4.10. �ciana – konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli 
obiekty budowlane i przenosi obci��enia. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne”  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

           Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne”  
 

2.2. Materiały budowlane 
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2.2.1. Cement 

               Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny 
odpowiada� wymaganiom podanym w aktualnych normach pa�stwowych. Do przygotowania zapraw 
murarskich zaleca si� stosowanie cementu portlandzkiego, spełniaj�cego wymagania normy PN-
88/B-30000 [?]. Cement powinien by� dostarczony w opakowaniach spełniaj�cych wymagania BN-
88/6731-08 [?] i składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach. 

2.2.2. Wapno 

 

2.2.3. Woda zarobowa 

Do przygotowania zapraw mo�na stosowa� ka�d� wod� zdatn� do picia oraz wody z rzek, jezior i 
innych miejsc. Woda do zapraw powinna by� „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 
[?]. Woda nie powinna wydziela� zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera� zawiesiny, np. grudek. 

2.2.4. Piasek 

 Piasek wchodz�cy w skład ka�dej zaprawy powinien by� kwarcowy lub ze skał twardych, 
czysty bez iłu, gliny i ziemi ro�linnej. Wielko�� ziaren powinna si� mie�ci� w granicach 0,25 – 2,0 mm. 
Wła�ciwo�ci kruszywa powinny by� okre�lone na podstawie bada� laboratoryjnych wykonanych 
zgodnie z norm� PN-79/B-06711. 

2.3. Elementy murowe 

2.3.1. Wymagania ogólne 

           Odbiór techniczny elementów i ich podział na gatunki powinien by� przeprowadzany w 
wytwórni. Na budowie elementy sprawdza si� wyrywkowo, dokonuj�c ogl�dzin kilkunastu sztuk 
pobranych z dostarczonej partii materiału w celu zbadania, czy cechy ogólne elementów odpowiadaj� 
warunkom okre�lonym dla poszczególnych gatunków materiału. Do ka�dej partii materiału 
sprowadzonej przez Wykonawc� doł�czone powinno by� �wiadectwo dopuszczenia (atest) lub inny 
dokument potwierdzaj�cy jej jako�� na podstawie przeprowadzonych bada�.  
           Cegł� i pustaki układa si� w przylegaj�ce do siebie stosy lub składuje na paletach na 
wyrównanym i odwodnionym terenie. 
 

2.3.2. Cegła budowlana pełna 

           Cegła pełna wypalana z gliny powinna odpowiada� normie PN-75/B-12001. Przy odbiorze 
cegły na budowie nale�y sprawdzi� zgodno�� klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i 
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej. Klasa cegły powinna by� dobrana 
odpowiednio do stosowanej marki zaprawy zgodnie z wymogami normy PN-87/B-03002. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe cegły pełnej wynosz� odpowiednio: ± 7mm dla długo�ci, ± 5mm 
dla szeroko�ci, ± 4mm dla grubo�ci. 

 2.3.2. Cegła dziurawka 

          Cegła dr��ona wypalana z gliny powinna odpowiada� normie PN-74/B-12002. Przy odbiorze 
cegły na budowie nale�y sprawdzi� zgodno�� klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i 
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej. Klasa cegły powinna by� dobrana 
odpowiednio do stosowanej marki zaprawy zgodnie z wymogami normy PN-87/B-03002. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe cegły pełnej wynosz� odpowiednio: ± 6mm dla długo�ci, ± 4mm 
dla szeroko�ci, ± 3mm dla grubo�ci. 

2.3.3. Bloczki z betonu komórkowego 

          Bloczki i płytki z autoklawizowanego betonu komórkowego powinny odpowiada� wymogom 
normy BN-90/6745-01. Elementy zawilgocone powinny by� przed wbudowaniem wysuszone. 
Wszelkie czynno�ci zwi�zane z wyładunkiem przeładunkiem i składowaniem elementów powinny by� 
przeprowadzane ostro�nie ze wzgl�du na ich krucho��. 
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2.4. Zaprawa  

          Zaprawa murarska powinna mie� dobre wła�ciwo�ci wi���ce, dobr� przyczepno�� do podło�a 
oraz odpowiednie wła�ciwo�ci techniczne. Marka i skład zaprawy powinny by� zgodne z 
wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne powinny spełnia� 
wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-14504. 
          Warunki przygotowania zapraw do murów omówiono w p. 5.2. 

2.4. Stal zbrojeniowa 

          Do zbrojenia murów nale�y stosowa� siatki lub pr�ty wygi�te w kształcie w��yka z walcówki o 
�rednicach 5,5 ÷ 8 mm ze stali las A-0 i A-I o wła�ciwo�ciach okre�lonych w PN-82/H-93215 i 
wytrzymało�ciach okre�lonych w PN-84/B-03264 lub z drutów o �rednicach 3 ÷ 8 mm o 
wła�ciwo�ciach okre�lonych w PN-67/M-80026 (tylko druty gołe i szare i z połyskiem), przyjmuj�c 
wytrzymało�� obliczeniow� drutów równ� 210 MPa. 
  

3. SPRZ�T 

3.1. Wymagania ogólne 

         Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak tak�e przy 
wykonywaniu czynno�ci pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprz�tu itp. 
 Sprz�t u�ywany przez Wykonawc� powinien uzyska� akceptacj� In�yniera. 

Liczba i wydajno�� sprz�tu powinna gwarantowa� wykonanie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach In�yniera/ Kierownika projektu. 

3.2. Narz�dzia i sprz�t do robót murowych 

          W zale�no�ci od potrzeb Wykonawca zapewni nast�puj�cy sprz�t u�ywany w robotach 
murowych: 
− kielnia, młotek murarski, łopata 
− czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa 
− pion, poziomica, łata murarska, sznur murarski 
− k�towniki murarskie, 
− betoniarka do wytwarzania zapraw, 
− młot pneumatyczny, 
 

4. TRANSPORT 

 Zasady transportu materiałów podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” 

            Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełnia� wymagania dotycz�ce 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie i innych parametrów 
technicznych. 

Wszelkie materiały przewo�one na paletach powinny by� zabezpieczone przed przemieszczaniem si� 
i uszkodzeniami w czasie transportu, a ich górna warstwa nie powinna wystawa� poza �ciany �rodka 
transportowego wi�cej ni� 1/3 wysoko�ci palety. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

           Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” 
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5.2. Przygotowanie zapraw 

           
          Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno by� wykonane mechanicznie, w 
takiej ilo�ci by zaprawa mogła by� wbudowana mo�liwie wcze�nie po jej przygotowaniu. Zaprawa 
cementowo – wapienna powinna by� zu�yta w ci�gu 3 godzin, a zaprawa cementowa w ci�gu 2 
godzin. Zaprawa powinna by� łatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna 
          Do zapraw nale�y stosowa� piasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna 
odpowiada� wymaganiom podanym w p. 2.2.2. 

5.3. Zaprawy cementowe 

          Nadaj� si� w szczególno�ci do mocno obci��onych murów i cienkich �cian działowych oraz 
murów pozostaj�cych w stałym otoczeniu wilgoci. Z dodatkiem �rodków uszczelniaj�cych nabieraj� 
wła�ciwo�ci wodoszczelnych. Do zapraw cementowych nale�y stosowa� cement portlandzki z 
dodatkiem �u�la lub popiołów lotnych 25 i 35.  
          Dopuszcza si� stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniaj�cych lub 
uszczelniaj�cych i przy�pieszaj�cych wi�zanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatków powinno 
by� zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by� dopuszczone do stosowania w 
budownictwie przez ITB. 
          Przy mechanicznym lub r�cznym mieszaniu nale�y najpierw miesza� składniki sypkie, a� do 
uzyskania jednolitej mieszaniny, a nast�pnie doda� wod� i miesza� w dalszym ci�gu a� do uzyskania 
jednorodnej masy zaprawy. Marki i konsystencj� zapraw nale�y przyjmowa� w zale�no�ci od 
przeznaczenia. 
 

5.4. Zaprawy cementowo – wapienne 

          Do zapraw cementowo – wapiennych nale�y stosowa� cement portlandzki z dodatkiem �u�la 
lub popiołów lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, oboj�tnie czy mieszanie odbywa� si� 
b�dzie r�cznie czy mechanicznie, nale�y najpierw wymiesza� składniki sypkie, a nast�pnie dola� 
wod� i cało�� wymiesza� do chwili uzyskania jednolitej masy. 
          Dopuszcza si� stosowanie do zapraw cementowo – wapiennych dodatków uplastyczniaj�cych, 
odpowiadaj�cych wymaganiom obowi�zuj�cych norm i instrukcji. 
          Marki i konsystencj� zapraw nale�y przyjmowa� w zale�no�ci od przeznaczenia. 

5.5. Wykonywanie murów 

           

5.5.1. Ogólne zasady wykonywania murów 

          Roboty murowe powinny by� wykonywane zgodnie z zatwierdzon� dokumentacj� projektowo – 
kosztorysow�. W przypadku ujawnienia bł�dów w dokumentacji lub powstania okoliczno�ci 
zmuszaj�cych do odst�pstwa od projektu, decyzj� o dalszym sposobie prowadzenia robót wydaje 
In�ynier/Kierownik projektu w porozumieniu z projektantem. 
          Materiały u�ywane do robót murowych powinny odpowiada� warunkom technicznym 
omówionym w p. 2.2. 
          Cegła oraz elementy układane na zaprawie powinny by� wolne od zanieczyszcze� i kurzu. 
Cegł� oraz elementy porowate suche nale�y przed wbudowaniem nawil�y� wod�. 
          Mury nale�y układa� warstwami, z przestrzeganiem prawideł wi�zania, grubo�ci spoin oraz 
zachowaniem pionu i poziomu. 
          Wn�ki i bruzdy instalacyjne powinno si� wykonywa� jednocze�nie ze wznoszonym murem. 
          Kotwie, �ci�gi, belki i elementy konstrukcji stalowych nale�y obmurowywa� na zaprawie 
cementowej. 
          Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod 
warunkiem przestrzegania zasady, �e ka�da �ciana powinna by� wykonana z cegły, bloków lub 
pustaków jednego wymiaru i jednej klasy. 
          Konstrukcje murowe grubo�ci mniejszej ni� jedna cegła 

5.5.2. Mury z cegły pełnej ( zamurowania) 

          W murach zwykłych grubo�� spoin poziomych powinna wynosi� 12 mm i nie mo�e by� wi�ksza 
ni� 17 mm i mniejsza ni� 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie� grubo�� 10 mm i nie mog� by� 
grubsze ni� 15 mm i cie�sze ni� 5 mm. 
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          Spoiny powinny by� dokładnie wypełnione zapraw�. W �cianach przewidzianych do tynkowania 
nie nale�y wypełnia� zapraw� spoin przy zewn�trznych licach na gł�boko�� 5 – 10 mm. 
          Dla słupów o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, przenosz�cych obci��enia u�ytkowe, 
dopuszczalne odchyłki spoin nale�y zmniejszy� o połow�. 
           Nie wolno zast�powa� całych cegieł połówkami w filarach i słupach. Połówki i cegły ułamkowe 
mog� by� stosowane w tych konstrukcjach w ilo�ciach niezb�dnych do uzyskania prawidłowego 
rozwi�zania. Rodzaj i mark� zaprawy nale�y stosowa� zgodnie z postanowieniami projektu. Odchyłki 
w grubo�ci muru dla murów pełnych o grubo�ci �wier�, pół i jednej cegły nie mog� przekracza� 
wielko�ci dopuszczalnych odchyłek od odpowiednich wymiarów cegły u�ytej do danego muru. 

5.5.3. Mury z cegły dziurawki ( zamurowania) 

          Mury z cegły dziurawki nale�y wykonywa� według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. 
W naro�nikach, przy otworach, zako�czeniach murów oraz w kanałach dymowych nale�y stosowa� 
normaln� cegł� pełn�. Do wykonywania murów nie wolno stosowa� cegły dziurawki tylko jednego 
rodzaju (podłu�nej lub poprzecznej) i pozostawia� w licach murów widocznych otworów przelotowych 
cegieł. 
         W przypadku opierania belek stalowych lub �elbetowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 
tzry warstwy cegieł pod podporami belek powinny by� wykonane z cegły pełnej na zaprawie 
cementowo – wapiennej marki co najmniej 1,5. 

5.5.4. �cianki działowe z cegły pełnej i dziurawki 

        �cianki działowe o grubo�ci ¼ cegły nale�y murowa� na zaprawie cementowej marki nie ni�szej 
ni� 3, przy czym przy rozpi�to�ci powy�ej 5,0 m lub przy wysoko�ci powy�ej 2,5 m nale�y stosowa� 
zbrojenie z bednarki lub z pr�tów okr�głych w co czwartej spoinie. Zbrojenie nale�y zakotwi� w 
spoinach �cian no�nych, a w przypadku wykonania w �cianie otworu drzwiowego – równie� i w 
powierzchni o�cie�nicy przylegaj�cej �ciany. Przesuni�cie spoin w poszczególnych warstwach ½ 
cegły. 
�cianki grubo�ci ½ cegły muruje si� na zaprawie cementowej lub cementowo – wapiennej. Cegły 
układa si� samymi wozówkami z przesuni�ciem spoin co ½ cegły. Poł�czenia �cianki ze �cianami 
no�nymi powinny by� wykonane na strz�pia zaz�bione. �cianki grubo�ci ½ cegły wymagaj� oparcia 
albo na �ciance wyprowadzonej z ni�szej kondygnacji, albo na specjalnie zało�onej belce lub 
wykonanym w stropie �ebrze. 

5.5. Wykonywanie murów z bloczku z betonu komórkowego 

         Przed przyst�pieniem do wznoszenia �cian z bloczków z betonu komórkowego nale�y 
sprawdzi� czy g�sto�� obj�to�ciowa bloczków odpowiada wymaganiom norm dla odmiany bloczków 
okre�lonej w dokumentacji. Wilgotno�� bloczków w chwili wbudowania nie powinna by� wi�ksza ni� 
20%. �ciany z bloczków nale�y murowa� na zaprawach lekkich. Mog� by� stosowane równie� 
zaprawy cementowo – wapienne. Bloczki nale�y układa� z zachowaniem zasad normalnego wi�zania 
na pełne spoiny o grubo�ci 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchyłki 
grubo�ci spoin nie powinny by� wi�ksze ni� ± 3mm. Przed uło�eniem bloczków w murze nale�y je 
obficie zwil�y� wod�, aby beton komórkowy nie odci�gał wody z zaprawy. Naro�niki muru z bloczków 
nale�y wykonywa� według zasad wi�zania pospolitego, stosuj�c przenikanie si� poszczególnych 
warstw obu �cian. W tym samym murze konstrukcyjnym nale�y stosowa� bloczki z betonu 
komórkowego jednakowej odmiany i klasy.  

5.6. Drobne roboty murarskie 

5.6.1. Osadzanie o�cie�nic drewnianych i stalowych 

         Dopuszcza si� ustawienie o�cie�nic jednocze�nie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem 
zabezpieczenia o�cie�nic drewnianych przed wilgoci� i uszkodzeniami mechanicznymi. Zamocowanie 
o�cie�nic drewnianych w �cianach działowych nale�y wykonywa� za pomoc� listew trapezowych lub 
trójk�tnych przybitych na obu kraw�dziach stojaków o�cie�nicy. Cegły lub płyty, z których muruje si� 
�ciank�, powinny by� wpuszczone mi�dzy listwy. Ponadto przynajmniej w 2 miejscach stojaki 
o�cie�nicy powinny by� zamocowane do �cianki za pomoc� kotew z płaskownika lub bednarki, 
przybitych jednym ko�cem do o�cie�nicy, a drugim ko�cem wpuszczonych w spoin� poziom� muru 
na gł�boko�� ok. 20 cm. Szeroko�� o�cie�nicy drewnianej osadzonej w �ciance działowej o grubo�ci 
¼ lub ½ cegły powinna by� o 3 cm wi�ksza od grubo�ci �cianki. 
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          Zewn�trzne płaszczyzny o�cie�nicy metalowej powinny by� oddalone od zewn�trznej 
płaszczyzny �cianek surowych o 2,5 cm, a poł�czenie o�cie�nicy z sam� �ciank� powinno by� tak 
wykonane, aby profil o�cie�nicy był całkowicie wypełniony �ciank� i zapraw�. Odległo�� mi�dzy 
czołem �cianki działowej a blach� profilu powinna wynosi� co najmniej 1,5 cm, a wolna przestrze� 
wypełniona zapraw� o marce nie ni�szej ni� 3. 
         Przy osadzaniu o�cie�nic metalowych w �ciankach uprzednio wykonanych nale�y wyku� 
gniazda na w�sy kotwi�ce, a nast�pnie po ustawieniu i wypionowaniu stojaków zaklinowa� 
o�cie�nic� silnie w murze.    

5.6.2. Opieranie i omurowywanie belek 

         Stalowe belki stropowe lub nadpro�owe nale�y opiera� na murach z cegły pełnej klasy co 
najmniej 7,5 lub przy wi�kszym nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na murze 
ceglanym ostatnie trzy warstwy cegieł powinny by� uło�one na zaprawie cementowej lub cementowo 
– wapiennej marki co najmniej 3. Na murach z cegły dziurawki lub pustaków belki stalowe mo�na 
opiera� tylko za pomoc� wie�ców lub poduszek betonowych. Ko�ce belek stalowych powinny by� 
omurowane cegł� uło�on� na zaprawie cementowej. 

5.6.3. Osadzanie podokienników, kratek wentylacyjnych i innych elementów w murach 

         Przy osadzaniu podokienników wewn�trznych o małym wysi�gu nale�y wyku� w o�cie�ach 
niewielkie bruzdy, nast�pnie wyrówna� zapraw� mur podokienny, daj�c mu mały spadek do �rodka 
pomieszczenia, a nast�pnie osadzi� podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka 
wapiennego. W przypadku podokienników o wi�kszym wysi�gu nale�y uprzednio osadzi� w murze 
wsporniczki stalowe w odst�pach co najmniej 1,0 m. 
         Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych itp. w uprzednio pozostawionych 
otworach nale�y wykonywa� na zaprawie cementowej marki co najmniej 5.    
 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

      Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Mury z cegły i pustaków oraz elementów z betonu komórkowego i lekkiego powinny by� wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszymi 
warunków technicznych wykonania robót. 
  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów 

 Przy odbiorze ilo�ciowym obowi�zuj� nast�puj�ce zasady obmiaru murów: 
1. Ilo�� wykonywanych robót murowych oblicza si� wg pomiarów z natury lub na podstawie 

rysunków roboczych 
2. Mury z cegły znormalizowanej grubo�ci jednej cegły i wi�cej oblicza si� wg ich obj�to�ci w m3, 

mury cie�sze w m2 powierzchni. 
3. Mury z cegły nie znormalizowanej, pustaków, bloków oblicza si� w m3. 
4. Grubo�� obliczeniow� muru przyjmuje si� ł�cznie ze spoinami. 
5. Słupy i kolumny obmierza si� w m3. 
6. Długo�� murów prostych przyjmuje si� wg ich wymiarów rzeczywistych. Długo�� �cian 

wielobocznych, z�batych lub zakrzywionych mierzy si� w rozwini�ciu po obrysie zewn�trznym 
�ciany 

7. Wysoko�� murów w �cianach budynków obmierza si� kondygnacjami od wierzchu stropu do 
wierzchu nast�pnego stropu. W podziemiu wysoko�� �ciany przyjmuje si� od wierzchu 
fundamentu do wierzchu stropu przyziemia. 

8. Z obmiaru murów odlicza si�: 
a) obj�to�� otworów okiennych, drzwiowych i innych oraz wn�k – z wyj�tkiem wn�k na liczniki 

elektryczne i gazowe – o obj�to�ci ponad 0,05 m3, 
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b) obj�to�� omurowanych konstrukcji betonowych i �elbetowych o obj�to�ci ponad 0,01 m3, 
c) obj�to�� szczelin powietrznych w �ciankach szczelinowych z pustaków. 

9.  Nie odlicza si� z obj�to�ci muru: 
a) nadpro�y i przesklepie� płaskich z cegły i prefabrykatów, 
b) bruzd na instalacje, gniazd i bruzd oporowych pozostawionych w czasie murowania, 
c) omurowanych konstrukcji stalowych i drewnianych 
d) przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, 

10. Powierzchni� otworów mierzy si� w nast�puj�cy sposób: 
a) otwory bez w�garków – w �wietle murów, 
b) otwory z w�garkami – w �wietle w�garków, 
c) otwory w których obmurowane s� jednocze�nie ze wznoszeniem muru – w �wietle o�cie�nic. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-O-
01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

8.2. Odbiór techniczny robót 

   Odbiór robót przeprowadza si� przez sprawdzenie na podstawie ogl�dzin i pomiarów 
wyrywkowych zgodno�ci wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowi�zuj�cymi 
zasadami wi�zania. Odbiór robót murowych powinien si� odbywa� przed wykonaniem tynków i innych 
robót wyko�czeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o�cie�nic). W szczególno�ci podlega 
sprawdzeniu: 
d) zgodno�� kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacj� techniczn�, 
e) grubo�� muru, 
f) wymiary otworów okiennych i drzwiowych, 
g) pionowo�� powierzchni i kraw�dzi, 
h) poziomo�� warstw cegieł, 
i) grubo�� spoin i ich wypełnienie, 
zgodno�� u�ytych materiałów z wymaganiami projektu. 

8.3. Odbiór ilo�ciowy murów 

 Zasady odbioru ilo�ciowego murów podano w pkt. 7.2 niniejszej ST. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� 
obmiarow� ustalon� dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�� (kwota) 
podana przez Wykonawc� w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie 
czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót b�d� obejmowa�: 
− robocizn� bezpo�redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
− warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
− warto�� pracy sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
− koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 
 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne B-O-01.01.00 

 Koszt dostosowania si� do wymaga� warunków umowy i wymaga� ogólnych zawartych w B-
O - 01.01.00 obejmuje wszystkie warunki okre�lone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 
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 Zamawiaj�cy mo�e uzna� za wła�ciwa, dogodn� lub pokrewna form� rozlicze� i płatno�ci  
wynagrodzenia dla Wykonawcy. 
 

 

 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pó�niejszymi 
zmianami). 

2. Zarz�dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, monta�u i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 108, poz. 953 z dnia 26 czerwca 2002r.). 

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62) 
4. PN–87/B–03002. Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
5. PN–68/B–10020. Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
6. PN–68/B–10024. Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 

betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
7. PN–88/B–30000. Cement portlandzki. 
8. PN–79/B–06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych. 
9. PN–65/B–14503. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 
10. PN–65/B–14504. Zaprawy budowlane cementowe. 
 
 


