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B-O-01.24.01 ROBOTY TYNKOWE – WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót tynkowych w ramach remontu mieszkania przy ul.  �l�skiej 12/5 w Szczecinie. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacje Techniczne stanowi� cz��� dokumentów przetargowych przy zlecaniu i realizacji 
robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

           Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót w czasie remontu  
wymienionego w punkcie 1.1. i obejmuj� napraw� tynków. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Marka zaprawy – symbol liczbowy odpowiadaj�cy warto�ci �redniej na �ciskanie, w MPa, wg 
obowi�zuj�cych norm przedmiotowych, 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne”  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

           Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne”  

2.2. Cement 

               Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny 
odpowiada� wymaganiom podanym w aktualnych normach pa�stwowych. Do przygotowania zapraw 
murarskich zaleca si� stosowanie cementu portlandzkiego, spełniaj�cego wymagania normy PN-
88/B-30000. Cement powinien by� dostarczony w opakowaniach spełniaj�cych wymagania BN-
88/6731-08 i składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach. 

2.3. Wapno suchogaszone 

               Wapno suchogaszone (hydratyzowane) powinno spełnia� wymagania normy PN-69/B-
30302. W celu dogaszania niezgaszonych cz�stek wapna wskazane jest zarobi� wapno 
hydratyzowane na 24 do 36 godzin przed jego u�yciem. Wapno nale�y przechowywa� w suchych, 
szczelnych magazynach. 

2.4. Woda zarobowa 

          Do przygotowania zapraw mo�na stosowa� ka�d� wod� zdatn� do picia oraz wody z rzek, 
jezior i innych miejsc. Woda do zapraw powinna by� „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-
32250. Woda nie powinna wydziela� zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera� zawiesiny, np. 
grudek. 

2.5. Piasek 

 Piasek wchodz�cy w skład ka�dej zaprawy powinien by� kwarcowy lub ze skał twardych, 
czysty bez iłu, gliny i ziemi ro�linnej. Wielko�� ziaren powinna si� mie�ci� w granicach 0,25 – 2,0 mm. 
Wła�ciwo�ci kruszywa powinny by� okre�lone na podstawie bada� laboratoryjnych wykonanych 
zgodnie z norm� PN-79/B-06711. 

2.6. Zaprawa budowlana 

          Zaprawa murarska powinna mie� dobre wła�ciwo�ci wi���ce, dobr� przyczepno�� do podło�a 
oraz odpowiednie wła�ciwo�ci techniczne. Marka i skład zaprawy powinne by� zgodne z 
wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne powinny spełnia� 
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wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-14504. Sposób 
przygotowania zapraw u�ywanych w robotach tynkowych omówiono w pkt. 5.3. 
            

3. SPRZ�T 

3.1. Wymagania ogólne 

         Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak tak�e przy 
wykonywaniu czynno�ci pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprz�tu itp. 
 Sprz�t u�ywany przez Wykonawc� powinien uzyska� akceptacj� In�yniera. 

Liczba i wydajno�� sprz�tu powinna gwarantowa� wykonanie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach In�yniera/ Kierownika projektu. 

3.2. Narz�dzia i sprz�t do robót tynkowych 

          W zale�no�ci od potrzeb Wykonawca zapewni nast�puj�cy sprz�t u�ywany w robotach 
murowych: 
− kielnia, młotek murarski, łopata, paca, p�dzel, 
− czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa 
− pion, poziomica, łata murarska, sznur murarski, listwy i gwo�dzie tynkarskie, 
− mieszarka do wytwarzania zapraw, sito. 

4. TRANSPORT 

 Zasady transportu materiałów podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

           Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” 

5.2. Przygotowanie podło�a pod tynki 

          Powierzchnie pod tynki powinny zapewnia� dobr� przyczepno�� zaprawy do podło�a, by� 
trwałe, sztywne i nie zmienia� wymiarów (np. przez ugi�cie). Powinny by� równe, aby unikn�� 
zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w których istniej�ce tynki s� słabe, odparzone i nierówne 
nale�y zbi� i odpowiednio przygotowa� pod napraw�. Je�eli mur jest wykonany na spoiny pełne, 
nale�y je wyskroba� na gł�boko�� 10 – 15 mm od lica muru lub zastosowa� specjalne �rodki 
zapewniaj�ce nale�yt� przyczepno�� tynku do podło�a. Bezpo�rednio przed tynkowaniem podło�e 
nale�y oczy�ci� z kurzu szczotkami oraz usun�� plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji 
tłustych mo�na usun�� przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub wypalenie lamp� 
benzynow�. Nadmiernie such� powierzchni� muru nale�y zwil�y� wod�.  
           

5.3. Przygotowanie zapraw  

          Przygotowanie zapraw do robót tynkowych z zasady powinno by� wykonane mechanicznie, w 
takiej ilo�ci by zaprawa mogła by� wbudowana mo�liwie wcze�nie po jej przygotowaniu. Zaprawa 
cementowo – wapienna powinna by� zu�yta w ci�gu 3 godzin, a zaprawa cementowa w ci�gu 2 
godzin. Zaprawa powinna by� łatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna 
          Do zapraw nale�y stosowa� piasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna 
odpowiada� wymaganiom podanym w p. 2.2.2. 
 

5.3.1. Zaprawy cementowo – wapienne 

          Do zapraw cementowo – wapiennych nale�y stosowa� cement portlandzki z dodatkiem �u�la 
lub popiołów lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, oboj�tnie czy mieszanie odbywa� si� 
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b�dzie r�cznie czy mechanicznie, nale�y najpierw wymiesza� składniki sypkie, a nast�pnie dola� 
wod� i cało�� wymiesza� do chwili uzyskania jednolitej masy. W przypadku stosowania dodatków 
ciekłych, np. ciasta wapiennego zamiast wapna hydratyzowanego nale�y je rozprowadzi� w wodzie 
przed dodaniem do składników sypkich. 
          Dopuszcza si� stosowanie do zapraw cementowo – wapiennych dodatków uplastyczniaj�cych, 
odpowiadaj�cych wymaganiom obowi�zuj�cych norm i instrukcji. 
          Marki i konsystencj� zapraw nale�y przyjmowa� w zale�no�ci od przeznaczenia. 

5.4. Układanie tynków 

         Układanie tynków składa si� z nast�puj�cych faz: 
a) wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy) 
b) wykonanie narzutu 
c) wykonanie gładzi, czyli ostatniej warstwy tynku 
d) wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku 
           

5.4.1. Wykonanie obrzutki 

          Obrzutk� wykonuje si� z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubo�ci nie przekraczaj�cej 4 ÷ 5 mm na 
�cianach i 4 mm na suficie. G�sto�� zaprawy cementowej 1 : 1 obrzutki powinna wynosi� 10 ÷ 12 cm 
zanurzenia sto�ka. Rodzaj obrzutki nale�y uzale�ni� od rodzaju podło�a.   
           

5.4.2. Wykonanie narzutu 

          Narzut stanowi drug� warstw� tynku wykonywan� po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu 
jej wod�. Grubo�� narzutu powinna wynosi� 8 ÷ 15 mm, a g�sto�� zaprawy nie powinna przekracza� 
9 cm zanurzenia sto�ka. Po naniesieniu narzutu nale�y równa� go za pomoc� łaty. Narzut w 
naro�ach wyrównuje si� za pomoc� pac w kształcie k�townika, za� narzut na wr�bach, na słupach 
itp. – specjalnymi wzornikami. Narzut powinien by� wyrównany i zatarty jednolicie na ostro (kat. II) lub 
na gładko (kat. III). Narzut wierzchni powinien by� nanoszony po zwi�zaniu zaprawy obrzutki. Lecz 
przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania nale�y warstw� narzutu dociska� pac� przesuwan� 
stale w jednym kierunku. Na narzut powinny by� stosowane nast�puj�ce zaprawy cementowo – 
wapienne; do tynków nie nara�onych na zawilgocenie 1 : 2 : 10, do tynków zewn�trznych 1 : 1,5 : 5, 
do tynków nara�onych na zawilgocenie 1 : 0,3 : 4. 

5.4.3. Wykonanie gładzi 

          Gład� wykonuje si� z rzadkiej zaprawy z drobnego piasku odsianego przez sito o prze�wicie 
oczek ½ mm. Zaprawa powinna by� bardziej tłusta ni� do narzutu; grubo�� gładzi 1 ÷ 3 mm. Zapraw� 
narzuca si� r�cznie i rozprowadza pac�. Po st��eniu gładzi zaciera si� j� pack� drewnian�, stalow� 
lub drewnian� obło�on� filcem, zale�nie od wyko�czenia tynku. W czasie zacierania nale�y zwil�a� 
tynk, skrapiaj�c go wod� za pomoc� p�dzla 

5.4.4. Wykonanie faktury 

        Faktur� tynku nadaje si� przez narzut specjalnie dobranej zaprawy lub obróbk�, za pomoc� 
narz�dzi. 

5.4.5. Warunki bhp 

        Narzucanie zapraw na �ciany, a szczególnie sufity, tynkarze powinni wykonywa� w okularach 
ochronnych. Zewn�trzne obramienia okienne mog� by� tynkowane z rusztowa� zewn�trznych, a nie 
otworów okiennych. Przy tynkowaniu wewn�trznym o�cie�y okiennych otwór okienny powinien by� 
zabezpieczony balustrad�. 
       Reperacje tynków po instalatorach mog� by� wykonywane z rusztowa� przestawnych, nie wolno 
natomiast stawa� na urz�dzeniach i rurach wszelkich instalacji. 
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6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

      Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Tynki zwykłe powinny spełnia� wymagania normy PN–70/B–10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Tynki zmywalne powinny by� wykonane zgodnie z PN–64/B–
8841–08 Roboty tynkowe. Tynki zmywalne. Warunki techniczne wykonania. 

6.2. Dopuszczalne usterki dla tynków zwykłych 

Tablica 1. Dopuszczalne usterki tynków zwykłych 

Kategoria 
tynku 

Dopuszczalne 
odchylenia 

powierzchni od 
płaszczyzny i 

odchylenia kraw�dzi 
linii prostej 

Dopuszczalne 
odchylenia 

powierzchni od 
kierunku pionowego 

Dopuszczalne 
odchylenia 

powierzchni od 
kierunku 

poziomego 

Dopuszczalne 
odchylenia 

przecinaj�cych 
si� płaszczyzn od 

k�ta 
przewidzianego 
w dokumentacji 

II 

Nie wi�ksze ni� 4 mm 
i w liczbie nie 

wi�kszej ni� 3 szt. na 
całej długo�ci łaty 
kontrolnej (2 m) 

Nie wi�ksze ni� 3 mm 
na 1 m 

Nie wi�ksze ni� 4 
mm na 1 m i 

ogółem nie wi�cej 
ni� 10 mm dla 

całej powierzchni 
ograniczonej 
pionowymi 

przegrodami 

Nie wi�ksze ni� 4 
mm na 1 m 

III 
Nie wi�ksze ni� 3 mm 
na całej długo�ci łaty 

kontrolnej (2 m) 

Nie wi�ksze ni� 2 mm 
na 1 m i ogółem nie 
wi�cej ni� 4 mm w 

pomieszczeniach do 
3,5 m wysoko�ci oraz 
nie wi�cej ni� 6 mm w 

pomieszczeniach 
powy�ej 3,5 m 

wysoko�ci 

Nie wi�ksze ni� 3 
mm na 1 m i 

ogółem nie wi�cej 
ni� 6 mm dla całej 

powierzchni 
ograniczonej 
pionowymi 

przegrodami 

Nie wi�ksze ni� 3 
mm na 1 m 

  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

           Jednostk� obmiarow� jest m2 powierzchni wykonanego i odebranego tynku. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

8.2. Odbiór podło�a 

   Odbiór podło�a nale�y przeprowadza� bezpo�rednio przed przyst�pieniem do robót 
tynkowych. Podło�e powinno by� przygotowane zgodnie z wymaganiami wg pkt. 5.2. Je�eli odbiór 
podło�a odbywa si� po dłu�szym czasie od jego wykonania, nale�y podło�e przed odbiorem oczy�ci� 
i zmy� wod�. 
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8.3. Odbiór tynków 

 Przy odbiorze tynków sprawdza si� ich grubo��, gładko�� oraz przyczepno�� do podło�� na 
całej powierzchni. 
           Minimalna przyczepno�� tynku do podło�a powinna wynosi�: dla tynków cementowo – 
wapiennych 0,025 MPa a dla cementowych 0,050MPa. 
           Na powierzchni tynku nie mog� wyst�powa�: 
a) trwałe zacieki 
b) wykwity 
c) wypryski i sp�cznienia 
d) p�kni�cia 
e) widoczne miejscowe nierówno�ci wynikaj�ce z techniki wykonania tynku 
          Tynki przy szczelinach dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach powinny by� zabezpieczone 
przed p�kni�ciami przez przeci�cie warstwy tynku na cał� jej grubo�� przy szeroko�ci przeci�cia 2 ÷ 
4 mm. Dopuszczalne usterki tynków zwykłych podane s� w tablicy 1. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� 
obmiarow� ustalon� dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�� (kwota) 
podana przez Wykonawc� w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie 
czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót b�d� obejmowa�: 
− robocizn� bezpo�redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
− warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
− warto�� pracy sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
− koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 
 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne B-O-01.01.00 

 Koszt dostosowania si� do wymaga� warunków umowy i wymaga� ogólnych zawartych w B-
O - 01.01.00 obejmuje wszystkie warunki okre�lone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 
 Zamawiaj�cy mo�e uzna� za wła�ciwa, dogodn� lub pokrewna form� rozlicze� i płatno�ci  
wynagrodzenia dla Wykonawcy. 
 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

1. PN–85/B–04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymało�ciowych. 
2. PN–70/B–10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
3. PN–75/C–04630. Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
4. BN–64/8841–08. Roboty tynkowe. Tynki zmywalne. Warunki techniczne wykonania. 
5. PN–88/B–30000. Cement portlandzki. 
6. PN–79/B–06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych. 
7. PN–65/B–14503. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 
8. PN–65/B–14504. Zaprawy budowlane cementowe. 
 
 


