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B-O-01.25.07 POSADZKI Z PŁYTEK TERAKOTOWYCH 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
nowych posadzek z płytek terakotowych w ramach remontu mieszkania  przy ul. �l�skiej 12/5  w 
Szczecinie. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacje Techniczne stanowi� cz��� dokumentów przetargowych przy zlecaniu i realizacji 
robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

           Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót w czasie remontu 
wymienionego w punkcie 1.1. i obejmuj� wykonanie nowych okładzin podłóg w remontowanych 
pomieszczeniach. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Posadzka – stanowi wierzchni�, u�ytkow� warstw� podłogi uło�on� na konstrukcji podłogowej 
lub trwale z ni� poł�czon� za pomoc� klejów lub zamocowania mechanicznego. 

1.4.2. Podłoga – opiera si� na podło�u, którym jest zazwyczaj strop, a w budynkach 
niepodpiwniczonych, warstwa betonu uło�ona bezpo�rednio na gruncie. Podłoga składa si� z 
warstwy izolacyjnej (termicznej, akustycznej i ewentualnie przeciwwilgociowej lub paroszczelnej), 
podkładu oraz posadzki, która mo�e by� wykonana z materiałów drzewnych, tworzyw sztucznych lub 
materiałów pochodzenia mineralnego. 

1.4.3.  Podkład – podło�e stanowi�ce oparcie konstrukcji podłogi, mo�e nim by�: warstwa betonu 
uło�ona na gruncie, strop lub odpowiednio przygotowana płyta betonowa uło�ona na warstwie izolacji 
(ciepłochronnej, d�wi�kochłonnej, przeciwwodnej itp.). 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne”  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

           Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne”  

2.2. Płytki, kleje, zaprawy, izolacje. 

              U�yte materiały powinny by� zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupione przez 
wykonawc� materiały powinny by� wyra�nie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawc� 
lub producenta w aktualne �wiadectwo kontroli lub atest. Płytki terakotowe musz� odpowiada� 
wymaganiom aktualnych norm pa�stwowych lub �wiadectwom dopuszczenia ich do stosowania w 
budownictwie.     

2.3. Woda zarobowa 

          Do przygotowania zapraw mo�na stosowa� ka�d� wod� zdatn� do picia oraz wody z rzek, 
jezior i innych miejsc. Woda do zapraw powinna by� „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-
32250. Woda nie powinna wydziela� zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera� zawiesiny, np. 
grudek. 
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3. SPRZ�T 

3.1. Wymagania ogólne 

         Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak tak�e przy 
wykonywaniu czynno�ci pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprz�tu itp. 
 Sprz�t u�ywany przez Wykonawc� powinien uzyska� akceptacj� In�yniera. 

Liczba i wydajno�� sprz�tu powinna gwarantowa� wykonanie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach In�yniera/ Kierownika projektu. 

3.2. Narz�dzia i sprz�t do robót podłogowych 

          W zale�no�ci od potrzeb Wykonawca zapewni nast�puj�cy sprz�t u�ywany w robotach 
podłogowych: 
− wiadro, paca, szpachla, spoinówka, 
− poziomica, łata aluminiowa, 
− mieszarka do zapraw, 
− młotek, przecinak, 
− szlifierka, maszyna i szczypce do ci�cia i łamania płytek. 

4. TRANSPORT 

 Zasady transportu materiałów podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

           Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” 

5.2. Wykonanie posadzki 

1) Posadzki nale�y wykonywa� zgodnie z projektem, który powinien okre�la� konstrukcj� podłogi, 
wytrzymało�� podkładu, wymagane izolacje, rodzaj, typ i gatunek płytek. Projekt powinien te� 
okre�la� wielko�� spadków posadzki, rozmieszczenia wpustów podłogowych oraz szczelin 
dylatacyjnych. 

2) W przypadku zbicia istniej�cej terakoty, podkład powinien zosta� dokładnie oczyszczony i 
wyrównany przy u�yciu materiałów do wyrównywania i wygładzania. 

3) Do wykonania posadzek z płytek terakotowych mo�na przyst�pi� dopiero po zako�czeniu robót 
tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ci�nieniowymi. 

4) W pomieszczeniach w których wykonuje si� posadzki temperatura nie powinna by� ni�sza ni� 
5°C. Temperatur� t� nale�y zapewni� na co najmniej kilka dni przed rozpocz�ciem robót oraz w 
czasie wi�zania i twardnienia zaprawy. 

5) Materiały u�ywane do wykonania posadzki powinny znajdowa� si� w pomieszczeniach o 
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpocz�ciem robót. 

6) W pomieszczeniu posadzka powinna by� wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy, typu i 
gatunku, je�eli projekt nie przewiduje inaczej. 

7) Płytki powinny by� wilgotne, lecz nie całkowicie nasycone wod�. Powinny by� zanurzone w 
wodzie bezpo�rednio przed zastosowaniem na przeci�g kilkunastu sekund. 

8) Spoiny powinny by� prostolinijne i jednakowej grubo�ci 
9) Do wypełnieniania spoin mo�na po kilku dniach od uło�enia płytek. Przed spoinowaniem 

posadzka powinna by� zwil�ona wod�, która nie powinna sta� w spoinach. Po lekkim 
stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej zwi�zaniem, powierzchnia posadzki powinna by� dokładnie 
oczyszczona. 

10) Posadzka powinna by� czysta. Ewentualne zabrudzenia zapraw� nale�y usun�� niezwłocznie w 
czasie układania płytek. 

11) Powierzchnia posadzki powinna by� równa i stanowi� płaszczyzn� poziom� albo o okre�lonym w 
projekcie spadku. Nierówno�ci powierzchni mierzone jako prze�wity mi�dzy dwumetrow� łat� 
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kontroln� a posadzk� nie powinny wynosi� wi�cej ni� 5 mm na całej długo�ci łaty. Dopuszczlne 
odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by� wi�ksze 
ni� ± 5 mm na całej długo�ci lub szeroko�ci posadzki. 

5.4.5. Warunki bhp przy robotach podłogowych 

        Przy wykonywaniu robót podłogowych wyst�puj� nast�puj�ce niebezpiecze�stwa:  
a) pora�enia pr�dem elektrycznym – przy niewła�ciwym u�ywaniu maszyn o nap�dzie elektrycznym 

(szlifierek, mieszarek itp.), 
b) uszkodzenia stawu kolanowego – przy pracy w pozycji kl�cz�cej w przypadku nie  zabezpieczenia 

kolan odpowiednimi podkładkami, 
Aby te niebezpiecze�stwa całkowicie wyeliminowa�, nale�y: 

−   w zakresie zabezpieczenia przed pora�eniem przy u�ywaniu aparatów elektrycznych – nale�y te 
aparaty uziemi�, 

− w zakresie zabezpieczenia przed schorzeniami, wynikaj�cymi z niewygodnej pozycji przy pracy – 
u�ywa� podkolanników, wyło�onych odpowiednim mi�kkim materiałem (np. grubym filcem), 

− w zakresie zabezpieczenia nale�ytych warunków ogólnej higieny pracy – przestrzega� czysto�ci 
osobistej, mycia r�k przed spo�ywaniem posiłków, u�ywania czystej odzie�y roboczej oraz 
porz�dku w miejscu wykonywania robót. 

 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

      Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Posadzki powinny spełnia� wymagania normy PN-63/B-10145. Niektóre wymagania i zasady kontroli 
podano w pkt. 8 dotycz�cym odbioru robót. 
 
Zbadanie jako�ci materiałów i podło�y powinno by� dokonywane w sposób okre�lony normami 
pa�stwowymi (PN lub BN). W razie braku norm kontrola mo�e by� dokonana w sposób okre�lony 
�wiadectwami dopuszczenia do stosowania nowych materiałów, a w przypadku ich braku w 
instrukcjach producentów uzgodnionych z wła�ciw� jednostk� naukowo – badawcz�. Badanie jako�ci 
materiałów i podło�y powinno by� potwierdzone protokołami lub wpisem do dziennika budowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

           Jednostk� obmiarow� jest m2 powierzchni wykonanej posadzki. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

8.2. Odbiór warstw izolacji przeciwwilgociowych 

           Odbiór powinien by� przeprowadzony w nast�puj�cych fazach robót: 
a) po przygotowaniu podło�a lub podkładu pod izolacj�, 
b) po wykonaniu ka�dej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych. 
 
          Odbiór powinien obejmowa�: 
a) sprawdzenie materiałów 
b) sprawdzenie  wytrzymało�ci, równo�ci, czysto�ci i stanu wilgotno�ci podło�a lub podkładu, 
c) sprawdzenie spadków podło�a lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych, 
d) sprawdzenie ci�gło�ci warstwy izolacyjnej i dokładno�ci jej poł�czenia z podło�em, 
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e) sprawdzenie dokładno�ci obrobienia naro�y, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty itp., 
f) sprawdzenie uszczelnienia izolacji 

8.3. Odbiór posadzki 

 Odbiór posadzki powinien obejmowa�: 
a) sprawdzenie wygl�du zewn�trznego; badanie nale�y wykona� przez ocen� wzrokow�, 
b) sprawdzenie prawidłowo�ci ukształtowania powierzchni posadzki, powierzchnia posadzki powinna 

spełnia� wymagania podane w pkt. 5.2.  
c) sprawdzenie poprzez ogl�dziny i opukiwanie poł�czenia posadzki z podkładem  
d) sprawdzenie prawidłowo�ci osadzenia w posadzce kratek �ciekowych, wkładek dylatacyjnych itp.; 

badania nale�y wykona� przez ogl�dziny 
e) sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowo�ci nale�y wykona� za pomoc� naci�gni�tego drutu i pomiaru odchyle� z 
dokładno�ci� 1 mm, a szeroko�ci spoin – za pomoc� szczelinomierza lub suwmiarki. 

f) sprawdzenie wyko�czenia posadzki i zamocowania listew podłogowych lub cokołów; badania 
nale�y wykona� przez ogl�dziny. 

            

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� 
obmiarow� ustalon� dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�� (kwota) 
podana przez Wykonawc� w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie 
czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót b�d� obejmowa�: 
− robocizn� bezpo�redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
− warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
− warto�� pracy sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
− koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 
 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne B-O-01.01.00 

 Koszt dostosowania si� do wymaga� warunków umowy i wymaga� ogólnych zawartych w B-
O - 01.01.00 obejmuje wszystkie warunki okre�lone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 
 Zamawiaj�cy mo�e uzna� za wła�ciwa, dogodn� lub pokrewna form� rozlicze� i płatno�ci  
wynagrodzenia dla Wykonawcy. 
 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

1. PN-62/B-10144. Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 

2. PN-63/B-10145. Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 

3. PN–75/C–04630. Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
4. PN–79/B–06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych. 
5. PN–65/B–14504. Zaprawy budowlane cementowe. 
 
 


