
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 
 
 

B-O-01.28.32 
 

WBUDOWANIE STOLARKI DRZWIOWEJ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
B.O-01.28.32 Specyfikacja Techniczna – Wbudowywanie stolarki drzwiowej �� 

 

. 
Wszelkie prawa zastrze�one! Niniejszy dokument stanowi element dokumentacji projektowej chronionej prawem 

autorskim . Reprodukcja projektu w cało�ci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora ZABRONIONA 
 

B-O-01.28.32 WBUDOWYWANIE STOLARKI DRZWIOWEJ 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót zwi�zanych z wymian� drewnianych drzwi wewn�trznych w ramach remontu mieszkania przy 
ul. �l�skiej 12/5  w Szczecinie. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacje Techniczne stanowi� cz��� dokumentów przetargowych przy zlecaniu i realizacji 
robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

           Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót w czasie remontu 
wymienionego w punkcie 1.1. i obejmuj� wymian� wewn�trznej stolarki drzwiowej. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Drzwi – konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dost�pu, 
działaj�ca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoc� przesuwu. 

1.4.2. O�cie�nica – obramowanie skrzydeł drzwiowych, okiennych itp., umo�liwiaj�ce ich 
zamocowanie w miejscu przeznaczenia. 

1.4.3. O�cie�nica drzwiowa – o�cie�nica, w której jest umocowane skrzydło drzwiowe. 

1.4.4. Stojak o�cie�nicy – boczny, pionowy element o�cie�nicy lub okładziny otworu. 

1.4.5. O�cie�e – Lico pionowej wn�ki lub stojaka o�cie�nicy. 

1.4.6. Próg o�cie�nicy – element w �cianie umo�liwiaj�cy osadzenie o�cie�nicy lub dolny element 
o�cie�nicy. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne”  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

           Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne”  
    

3. SPRZ�T 

3.1. Wymagania ogólne 

         Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak tak�e przy 
wykonywaniu czynno�ci pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprz�tu itp. 
 Sprz�t u�ywany przez Wykonawc� powinien uzyska� akceptacj� In�yniera. 

Liczba i wydajno�� sprz�tu powinna gwarantowa� wykonanie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach In�yniera/ Kierownika projektu. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 
 
 Zasady transportu materiałów podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” 
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            �rodki transportu powinny zabezpiecza� załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny by� czyste, pozbawione wystaj�cych gwo�dzi i 
innych ostrych elementów mog�cych uszkodzi� stolark�.  

            Szczegółowe zasady transportu stolarki podaj� normy: BN-79/71500-01 oraz PN-B-
05000:1996. 

4.2. Przechowywanie wyrobów 

            Stolark� nale�y przechowywa� w pomieszczeniach suchych, wyposa�onych w podłog� lub 
zabezpieczonych od przenikania wilgoci z gruntu warstw� izoluj�c� z �u�la.  

            Drzwi i okna układa si� na podkładach w stosy, przylgami do dołu z podziałem na typy i 
wymiary, przy czym miejsca oznakowania wyrobów powinny by� łatwo dost�pne. Ka�d� sztuk� 
nale�y przedziela� przekładkami z suchych desek lub listew. 

            Zmontowane komplety o�cie�nic z drzwiami i ram okiennych z oknami ustawia si� w 
poło�eniu pionowym, oparte o siebie z nachyleniem 5 ÷ 10 %. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

           Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” 

5.2. Wbudowywanie drzwi w mury grube 

1) Dokładno�� wykonania o�cie�a powinna by� zgodna z wymaganiami wykonywania robót 
murowych. Odległo�ci mi�dzy punktami mocowania o�cie�nicy nie powinny by� wi�ksze ni� 75 
cm, a maksymalne odległo�ci od naro�y o�cie�nicy nie wi�ksze ni� 30 cm. 

2) O�cie�nic� po ustawieniu do poziomu i pionu nale�y mocowa� za pomoc� kotew lub haków 
osadzanych w murze, albo przybija� do klocków drewnianych osadzonych uprzednio w o�cie�u. 

3) O�cie�nice powinny mie� zabezpieczone przed korozj� biologiczn� powierzchnie od strony muru. 
 
5.3. Wbudowywanie drzwi w �ciany działowe 
 
1) W �cianach działowych zamocowaniem o�cie�nic s� listwy drewniane, przybite wzdłu� 

zewn�trznych kraw�dzi stojaków i nadpro�a do ich obmurowanej powierzchni. Przekrój listew 
powinien by� trójk�tny lub trapezowy. Cegły lub płyty, z których wznosi si� �cian�, powinny by� 
wpuszczone mi�dzy listwy. 

2) Stojaki o�cie�nicy powinny by� zamocowane w �cianie za pomoc� kotew z płaskownika lub 
bednarki, przybitych do stojaków i wpuszczonych w spoin� poziom� muru na gł�boko�� min. 20 
cm. Ka�dy stojak powinien by� zamocowany w 3 punktach rozmieszczonych jak zawiasy. 

3) W �cianach murowanych z elementów gipsowych kotwy stalowe powinny by� zabezpieczone 
przed korozj�. 

4) Przed zamocowaniem o�cie�nicy nale�y sprawdzi� jej ustawienie w pionie i w poziomie. 
5) Szeroko�� o�cie�nicy drewnianej, osadzanej w �cianie działowej o grubo�ci ¼ lub ½ cegły, 

powinna by� wi�ksza o 3 cm od grubo�ci �ciany 
 
 
 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

      Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Posadzki powinny spełnia� wymagania normy PN-63/B-10145. Niektóre wymagania i zasady kontroli 
podano w pkt. 8 dotycz�cym odbioru robót. 
 
Zbadanie jako�ci materiałów i podło�y powinno by� dokonywane w sposób okre�lony normami 
pa�stwowymi (PN lub BN). W razie braku norm kontrola mo�e by� dokonana w sposób okre�lony 
�wiadectwami dopuszczenia do stosowania nowych materiałów, a w przypadku ich braku w 
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instrukcjach producentów uzgodnionych z wła�ciw� jednostk� naukowo – badawcz�. Badanie jako�ci 
materiałów i podło�y powinno by� potwierdzone protokołami lub wpisem do dziennika budowy. 
 
6.2. Odbiór robót stolarskich 
  
       Odbioru wbudowanych okien i drzwi dokonuje si� przed pomalowaniem. Odbiór osadzonych 
o�cie�y powinien by� przeprowadzany przed otynkowaniem o�cie�y lub �cian. 
       O�cie�nice winny by� osadzone pionowo i nie wykazywa� obluzowa�. 
       Odchylenie o�cie�nic drzwiowych i okiennych od pionu lub poziomu nie mo�e przekracza� 2 mm 
na 1 metr o�cie�nicy, nie wi�cej jednak ni� 3 mm na cał� o�cie�nic�. 
        Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydłowych nie mog� by� wi�ksze ni� 3 
mm, a przy pasowaniu drzwi dwuskrzydłowych nie wi�ksze ni� 6 mm. Szczeliny pomi�dzy murem a 
o�cie�nic� powinny by� wypełnione materiałem izoluj�cym. 
        Zamkni�te skrzydła okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamk� lub oliwk� 
wykazywa� �adnych luzów. Otwarte skrzydła drzwiowe lub okienne nie mog� same si� zamyka�. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

           Wymienione drzwi liczy si� w sztukach.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.  

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� 
obmiarow� ustalon� dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�� (kwota) 
podana przez Wykonawc� w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie 
czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót b�d� obejmowa�: 
− robocizn� bezpo�redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
− warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
− warto�� pracy sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
− koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 
 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne B-O-01.01.00 

 Koszt dostosowania si� do wymaga� warunków umowy i wymaga� ogólnych zawartych w B-
O - 01.01.00 obejmuje wszystkie warunki okre�lone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 
 Zamawiaj�cy mo�e uzna� za wła�ciwa, dogodn� lub pokrewna form� rozlicze� i płatno�ci  
wynagrodzenia dla Wykonawcy. 
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10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

1. PN-88/B-10085. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
2. PN-75/B-94000. Okucia budowlane. Podział 
3. BN-79/7150-01. Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
4. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
5. BN-79/7150-02. Drzwi drewniane wewn�trzne. Metody bada�. 
6. BN-82/7150-04. Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia. 
7. PN-86/B-06072 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru wymiarów i odchyłek od prostok�tno�ci. 
8. PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki 

ło�yskowe, podkładki i nakr�tki kołpakowe. 
 
 
 


