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B-O-05.01.01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE – WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót instalacji elektrycznej w ramach remontu mieszkania  przy ul.   �l�skiej 12/5 w Szczecinie. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacje Techniczne stanowi� cz��� dokumentów przetargowych przy zlecaniu i realizacji 
robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

           Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót w czasie remontu 
wymienionego w punkcie 1.1. i obejmuj� przebudow� instalacji elektrycznej. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Instalacje – systemy obejmuj�ce wyposa�enie, rury, kable, przewody i ich podpory, 

1.4.2. Instalacja – system zawieraj�cy materiały i elementy tak zmontowane, aby zapewniły 
prawidłowe działanie systemu, 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne”  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

           Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne”  
            Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny by� zgodne z wymaganiami podanymi w 
projekcie technicznym i powinny odpowiada� wymaganiom obowi�zuj�cych norm pa�stwowych, 
przepisów dotycz�cych budowy urz�dze� elektrycznych oraz niniejszych warunków technicznych. 
Materiały i wyroby o zbli�onych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie, 
parametrach mo�na zastosowa� na budowie wył�cznie za pisemn� zgod� projektanta i inwestora lub 
jego upełnomocnionego przedstawiciela. 
         Materiały, aparaty, urz�dzenia i maszyny elektryczne nale�y przechowywa� w pomieszczeniach 
zamkni�tych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o�wietlonych. 

3. SPRZ�T 

3.1. Wymagania ogólne 

         Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak tak�e przy 
wykonywaniu czynno�ci pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprz�tu itp. 
 Sprz�t u�ywany przez Wykonawc� powinien uzyska� akceptacj� In�yniera. 

Liczba i wydajno�� sprz�tu powinna gwarantowa� wykonanie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach In�yniera/ Kierownika projektu. 

3.2. Narz�dzia i sprz�t do robót instalacyjnych 

          W zale�no�ci od potrzeb Wykonawca zapewni nast�puj�cy sprz�t u�ywany w robotach 
instalacyjnych: 
−  

4. TRANSPORT 
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 Zasady transportu materiałów podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” 

            �rodki i urz�dzenia transportowe powinny by� odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów, konstrukcji, urz�dze� itp. Niezb�dnych do wykonywania danego rodzaju 
robót elektrycznych. W czasie transportu nale�y zabezpieczy� przemieszczne przedmioty w sposób 
zapobiegaj�cy ich uszkodzeniu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne dotycz�ce wykonywania instalacji elektrycznych 

           Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” 

1) Nale�y zapewni� równomierne obci��enie faz linii zasilaj�cych przez odpowiednie 
przył�czanie odbiorów 1 – fazowych 

2) Tablice z aparatami zabezpieczaj�cymi nale�y sytuowa� w taki sposób, aby zapewni�: 

− łatwy dost�p, 
− zabezpieczenie przed dost�pem niepowołanych osób. 

3) Mocowanie puszek w �cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia� 
niezb�dn� wytrzymało�� na wyci�ganie wtyczki z gniazda 

4) Gniazda wtyczkowe i wył�czniki nale�y instalowa� w sposób nie koliduj�cy z wyposa�eniem 
pomieszczenia 

5) W łazienkach nale�y przestrzega� zasady poprawnego rozmieszczania sprz�tu z 
uwzgl�dnieniem przestrzeni ochronnych 

6) Poło�enie wył�czników klawiszowych nale�y przyjmowa� takie, aby w całym pomieszczeniu 
było jednakowe 

7) Pojedyncze gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nale�y instalowa� w takim poło�eniu, 
aby styk ten wyst�pował u góry 

8) Przewody do gniazd wtyczkowych 2 – biegunowych nale�y podł�cza� w taki sposób, aby 
przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny – do prawego bieguna 

5.2. Instalacje wykonywane przewodami jedno�yłowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa 
układanych pod tynkiem lub w podłodze 

5.2.1.  Trasowanie 
           
          Trasowanie nale�y wykona� uwzgl�dniaj�c konstrukcj� budynku oraz zapewniaj�c 
bezkolizyjno�� bezkolizyjno�� innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by� przejrzysta, prosta i 
dost�pna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach 
poziomych i pionowych. 
 
5.2.2. Kucie bruzd 
 

1) Je�li nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nale�y je wykona� przy monta�u 
instalacji 

2) Bruzdy nale�y dostosowa� do �rednicy rury z uwzgl�dnieniem rodzaju i grubo�ci tynku 

3) Przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bru�dzie szeroko�� bruzdy powinna by� taka, aby 
odst�py mi�dzy rurami wynosiły mniej ni� 5 mm 

4)  Rury zaleca si� układa� jednowarstwowo 

5) Zabrania si� wykonywania bruzd w cienkich  �cianach działowych w sposób osłabiaj�cy ich 
konstrukcj� 

6) Zabrania si� kucia bruzd, przebi� i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno – 
budowlanych 
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7) Przy przej�ciach z jednej strony �ciany na drug� lub ze �ciany na strop cała rura powinna by� 
pokryta tynkiem 

8) Przebicia przez �ciany nale�y wykonywa� w taki sposób, aby rur� mo�na było wygina� 
łagodnymi łukami, o promieniu nie mniejszym od warto�ci podanych w pkt. 5.2.3 

9) Rury w podłodze mog� by� układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale w 
taki sposób, aby nie były nara�one na napr��enia mechaniczne. Mog� by� one równie� 
zatapiane w warstwie wyrównawczej podłogi 

5.2.3. Układanie rur i osadzanie puszek   
 

1) Rury nale�y układa� i mocowa� w uprzednio wykonanych bruzdach 

2) Łuki z rur sztywnych nale�y wykonywa� przy u�yciu gotowych kolanek lub przez wyginanie 
rur w trakcie układania Najmniejszy dopuszczalny promie� łuku powinien wynosi�: 

�rednica znamionowa rury, mm 18 21 22 28 37 47 

Promie� łuku, mm 190 190 250 250 350 450 

 

3) Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie mo�e by� wi�ksze ni� 15% wewn�trznej 
�rednicy rury 

4) Ł�czenie rur nale�y wykonywa� za pomoc� poł�cze� jednokielichowych lub zł�czek 
dwukielichowych. Najmniejsza długo�� długo�� poł�czenia jednokielichowego powinna 
wynosi�:      

           
�rednica znamionowa rury, mm 18 21 22 28 37 47 

Długo�� kielicha, mm 35 35 40 45 50 60 

 
5) Puszki powinny by� osadzone na takiej gł�boko�ci, aby ich górna (zewn�trzna) kraw�d� po 

otynkowaniu �ciany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nale�y w puszce 
wyci�� wymagan� liczb� otworów dostosowanych do �rednicy wprowadzanych rur 

6) Koniec rury powinien wchodzi� do �rodka puszki na gł�boko�� do 5 mm 

5.2.4. Wci�ganie przewodów do rur 
 
          Do rur uło�onych zgodnie z pkt. 5.2.3, po ich przykryciu warstw� tynku lub masy betonowej, 
nale�y wci�gn�� przewody przy u�yciu spr��yny instalacyjnej, zako�czonej z jednej strony kulk�, a z 
drugiej uszkiem. 
          Zabrania si� układania rur wraz z wci�gni�tymi przewodami. 
 

5.3. Instalacje wtynkowe 

5.3.1.  Trasowanie 
         Trasowanie nale�y wykonywa�  w sposób podany w pkt. 5.2.1. 
 
5.3.2.  Kucie bruzd 
         Kucie bruzd nale�y wykonywa�  w sposób podany w pkt. 5.2.2. 
 
5.3.3.  Mocowanie puszek 
         Puszki nale�y osadza� na �cianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomoc� 
kołków rozporowych lub klejenia. Na �cianach drewnianych puszki nale�y mocowa� za pomoc� 
wkr�tów do drewna. Puszki po zamocowaniu nale�y przykry� pokrywami monta�owymi. Mo�liwe jest 
stosowanie puszek i sprz�tu instalacyjnego jak dla instalacji podtynkowej w sposób podany w pkt. 
5.2. 
 
5.3.1.  Układanie i mocowanie przewodów 
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1) Instalacje wtynkowe nale�y wykonywa� przewodami wtynkowymi. Dopuszcza si� stosowanie 

przewodów wielo�yłowych płaskich 

2) Na podło�u z drewna lub innych materiałów palnych mo�na układa� przewody na warstwie 
zaprawy murarskiej grubo�ci co najmniej 5 mm, oddzielaj�cej przewód od �ciany. Przewody 
maj�ce dwie warstwy izolacji mo�na układa� bezpo�rednio na podło�u drewnianym lub z 
innego materiału palnego, je�eli zabezpieczenie obwodu wynosi nie wi�cej ni� 16 A 

3) Przewody wprowadzone do puszek powinny mie� nadwy�k� długo�ci niezb�dn� do 
wykonania poł�cze�. Przewód neutralny powinien by� nieco dłu�szy ni� przewody fazowe 

4) Zagi�cia i łuki w płaszczy�nie przewodu powinny by� łagodne. W tym celu nale�y przeci�� 
wzdłu� mostki pomi�dzy �yłami przewodu nie uszkadzaj�c izolacji 

5) Podło�e do układania na nim przewodów powinno by� gładkie 

6) Przewody nale�y mocowa� do podło�a za pomoc� klamerek. Dopuszcza si� równie� 
mocowanie za pomoc� gwo�dzików wbijanych w mostek przewodu 

7) Mocowanie klamerkami lub gwo�dzikami nale�y wykonywa� w odst�pach około 50 cm, 
wbijaj�c je tak, aby nie uszkodzi� izolacji �ył przewodu. Zabrania si� zaginania gwo�dzików 
na przewodzie 

8) Do puszek nale�y wprowadza� tylko te przewody, które wymagaj� ł�czenia w puszce; 
pozostałe przewody nale�y prowadzi� obok puszki 

9) Przed tynkowaniem ko�ce przewodów nale�y zwin�� w lu�ny kr��ek i wło�y� do puszek, a 
puszki zakry� pokrywami lub w inny sposób zabezpieczy� je przed zatynkowaniem 

10) Zabrania si� układania przewodów bezpo�rednio w betonie, w warstwie wyrównawczej 
podłogi, w zł�czach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur wg pkt. 5.2. 

5.4. Instalacje wykonywane przewodami jedno�yłowymi lub wielo�yłowymi w listwach 
instalacyjnych instalacyjnych z tworzywa (przypodłogowych lub �ciennych) 

5.4.1.  Trasowanie 
           
          Instalacja w listwach wymaga trasowania gniazd wtyczkowych, ł�czników i przebi� w �cianach. 
Trasowanie nale�y wykona� w sposób podany w pkt. 5.2.1. 
 
5.4.2.  Mocowanie listew 
 
           Listwy instalacyjne nale�y mocowa� do podło�a za pomoc� kołków rozporowych lub klejenia. 
Na �cianach drewnianych listwy nale�y mocowa� za pomoc� wkr�tów do drewna. 
 
5.4.3. Monta� sprz�tu i przewodów 
 

1) Gniazda wtyczkowe i ł�czniki nale�y mocowa� do podło�a za pomoc� kołków rozporowych 
lub klejenia. Na �cianach drewnianych nale�y mocowa� za pomoc� wkr�tów do drewna 

2) Gniazda wtyczkowe przy listwie przypodłogowej nale�y ł�czy� przelotowo, bez rozcinania 
przewodów 

3) Rozgał�zienia od przewodów uło�onych w listwach instalacyjnych nale�y wykonywa� przy 
u�yciu zacisków odgał��nych 

4) W listwach instalacyjnych mo�na układa� nie wi�cej ni� dwa obwody przewodów 
jedno�yłowych 

5) Po uło�eniu i poł�czeniu oraz zabezpieczeniu przewodów przed wypadni�ciem nale�y listwy 
zamkn�� pokrywami 

5.5. Monta� opraw o�wietleniowych 

1) Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych w stropach na budowie nale�y mocowa� przez: 
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− wkr�cenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu, 
− wkr�cenie w metalowy kołek rozporowy, 
− wbetonowanie. 
 

Podane wy�ej mocowanie powinno wytrzyma�: 
 

− dla opraw o masie do 10 kg sił� 500 N, 
− dla opraw o masie wi�kszej od 10 kg sił� N równ� 50 X masa oprawy w kg. 
−  

Nie dopuszcza si� mocowania haków za pomoc� kołków rozporowych rozporowych tworzywa 
sztucznego. Metalowe cz��ci oprawy powinny by� trwale odizolowane od haka, je�eli hak ma 
poł�czenie ze stalowymi uziemionymi elementami budynku 
 
2) Zawieszenie opraw wieszakowych powinno umo�liwia� ruch wahadłowy oprawy 

3) Przewody opraw o�wietleniowych nale�y ł�czy� z przewodami wypustów za pomoc� zł�czy 
�wiecznikowych 

4) Dopuszcza si� poł�czenie opraw o�wietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania 
zł�czy przelotowych 

5.6. Monta� zabezpiecze� 

1) W ogólnie dost�pnych instalacjach wn�trzowych nale�y montowa� aparaty zabezpieczaj�ce z 
pokrywami osłaniaj�cymi cz��ci b�d�ce pod napi�ciem 

2) Gniazda bezpieczników nale�y montowa� na deskach lub bezpo�rednio na kołkach 
rozporowych osadzonych w �cianie. Wył�czniki płaskie nale�y montowa� na listwach 
aparatowych 

3) Do przykr�cania nale�y u�ywa� wkr�tów z łbem półkolistym o odpowiedniej �rednicy i 
długo�ci. Pod łby wkr�tów nale�y podło�y� podkładki 

4) Przewód zasilaj�cy nale�y przył�cza� do styku dolnego, przewód zabezpieczany do gwintu 
gniazda bezpiecznikowego lub górnego styku wył�cznika płaskiego 

5) Aparaty zabezpieczaj�ce zainstalowane przed licznikiem nale�y osłoni� pokryw� 
przystosowan� do plombowania 

           

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

      Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.  
  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

           Wymienion� lub now� instalacj� mierzy si� w metrach bie��cych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-O-
01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
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9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� 
obmiarow� ustalon� dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�� (kwota) 
podana przez Wykonawc� w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie 
czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót b�d� obejmowa�: 
− robocizn� bezpo�redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
− warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
− warto�� pracy sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
− koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne B-O-01.01.00 

 Koszt dostosowania si� do wymaga� warunków umowy i wymaga� ogólnych zawartych w B-
O - 01.01.00 obejmuje wszystkie warunki okre�lone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 
 Zamawiaj�cy mo�e uzna� za wła�ciwa, dogodn� lub pokrewna form� rozlicze� i płatno�ci  
wynagrodzenia dla Wykonawcy. 
 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

1. PN-92/E-01200.11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany instalacji 
elektrycznych, budowlane i topograficzne. 

2. PN-91/E-05009.01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe.  

3. PN-91/E-05009.02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia.  
4. PN-91/E-05009.03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 

charakterystyk.  
5. PN-92/E-05009.41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniaj�ca 

bezpiecze�stwo. Ochrona przeciwpora�eniowa.  
6. PN-91/E-05009.42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniaj�ca 

bezpiecze�stwo. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
7. PN-91/E-05009.43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniaj�ca 

bezpiecze�stwo. Ochrona przed pr�dem przet��eniowym.  
8. PN-92/E-05009.45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniaj�ca 

bezpiecze�stwo. Ochrona przed spadkiem napi�cia. 
9. PN-93/E-05009.46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniaj�ca 

bezpiecze�stwo. Odł�czanie i ł�czenie.  
10. PN-92/E-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniaj�ca 

bezpiecze�stwo. Postanowienia ogólne. �rodki ochrony przed pora�eniem pr�dem elektrycznym. 
11.  PN-93/E-05009.51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta� wyposa�enia 

elektrycznego. Postanowienia wspólne.  
12. PN-93/E-05009.53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta� wyposa�enia 

elektrycznego. Aparatura ł�czeniowa i sterownicza. 
13.  PN-92/E-05009.54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta� wyposa�enia 

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  
14. PN-92/E-05009.56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta� wyposa�enia 

elektrycznego. Instalacje bezpiecze�stwa.  
15. PN-93/E-05009.61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 

odbiorcze. 
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16.  PN-93/E-05009.443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniaj�ca 
bezpiecze�stwo. Ochrona przed przepi�ciami. Ochrona przed przepi�ciami atmosferycznymi lub 
ł�czeniowymi. 

17.  PN-91/E-05009.473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniaj�ca 
bezpiecze�stwo. �rodki ochrony przed pr�dem przet��eniowym.  

18. PN-91/E-05009.482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniaj�ca 
bezpiecze�stwo. Dobór �rodków ochrony w zale�no�ci od wpływów zewn�trznych. Ochrona 
przeciwpo�arowa. 

19. PN-92/E-05009.537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta� 
wyposa�enia elektrycznego. Aparatura ł�czeniowa i sterownicza. Urz�dzenia do odł�czania 
izolacyjnego i ł�czenia. 

 
 
 
 
 


