Lol a3

Zalgcznik nr 1: Specyfikacja techniczna dZwigu KONE - W1 - 13/1000

Typ dzwigu

Udzwig (ilos¢ osdb/ kg)
Predko$é (m/s)
Wysokos¢ podnoszenia
Hlos¢ przystankéw/ dojsé

Sterowanie
Sygnalizacja

Drzwi przystankowe

Typ

Szerokos¢/ wysokos¢ drzwi
Wykonczenie drzwi

Naped
Zasilanie
Moc napedu

Szyb
Szerokosé/ giebokosé
Tolerancja wykonania (mm)

Kabina

Tloé¢ dojsé

Szerokos¢/ glebokosé

Wysokosé

Wykonanie $cian kabiny
Wykonczenie podiogi
Wykonczenie drzwi kabinowych
Sufit

Lustro
Porecz
Wentylator

Zabezpieczenia

Inne

Usytuowante dzwigu
Wysokos¢ nadszybia
Giebokosé podszybia

MonoSpace® PW 13/10-19

13 0s6b/1000 kg

1,0 m/s

7,44 m

3/3 umieszczone po jednej stronie

w dot ,.DC”
typ KSS470, pigtrowskazywacz
na przyst. podstawowym, strzatki/gong na pozostatych

AMDV -1C

automatyczne z rama, otwierane centralnie
0,90/ 2,00 m

stal nierdzewna Asturias Satin wg katalogu

bezreduktorowy typ KONE EcoDisc®
3 x 400/230V, 50 Hz
5,7kW

w stanie wykonczonym
2,00m/2,40m
+25 mm

EURECA

1

1,10/2,10 m

2,10 m

blacha nierdzewna Asturias Satin
konglomerat granitowy Diorite Black  wg katalogu
blacha nierdzewna Asturias Satin wg katalogu
ze stali powlekanej, podswietlany jarzeniowo

np. Coeli Magica

w wersji tradycyjnej na pelng wysokos¢, sciana C
okragla na tylnej $cianie, wykonanie - szlifowane aluminium
zamontowany w suficie kabiny, niewidoczny

wg katalogu

kurtyna $wietlna w drzwiach kabiny

w szybie betonowym
3,50m
L,LI5m






