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Zalacznik nr 1: Specyfikacja techniczna dzwigu KONE - W2 - 8/630

Typ dzwigu

Udzwig (ilo$¢ osob/ kg)
Pre¢dkose (m/s)
Wysokos¢ podnoszenia
Tlo$¢ przystankow/ dojsé

Sterowanie
Sygnalizacja

Drzwi przystankowe

Typ

Szeroko$é/ wysokosé drzwi
Wykoficzenie drzwi

Naped
Zasilanie
Moc napgdu

Szyb
Szerokosé/ giebokosé
Tolerancja wykonania (mm)

Kabina

Hosc¢ dojsé

Szerokos¢/ glebokosé

Wysokoéé

Wykonanie $cian kabiny
Wykonczenie podlogi
Wykonczenie drzwi kabinowych
Sufit

Porecz
Lustro
Wentylator

Zabezpieczenia

Inne

Usytuowanie dzwigu
Wysokoé¢ nadszybia
Glebokosé podszybia

MonoSpace® PW 08/10-19

8 0s6b/630 kg

1,0 m/s

7,44 m

4/4 umieszczone na przeciwko siebie

w dot ,,.DC”
typ KS85470, pietrowskazywacz
na przyst. podstawowym, strzatki/gong na pozostalych

AMDYV -2R

automatyczne z rama, otwierane teleskopowo
0,90/ 2,00 m

stal nierdzewna Asturias Satin wg katalogu

bezreduktorowy typ KONE EcoDisc®
3 x 400/230V, 50 Hz
3, 7kW

w stanie wykonczonym
1,65m/2,0lm
+25 mm

EURECA

2

1,10/ 1,40 m

2,10m

blacha nierdzewna Asturias Satin
konglomerat granitowy Diorite Black  wg katalogu
blacha nierdzewna Asturias Satin wg katalogu
ze stali powlekanej, pod$wietlany jarzeniowo

np. Aurora Nova

okragla na tylnej Scianie, wykonanie - szlifowane aluminium
w wersji tradycyjnej na peing wysoko$¢, $ciana C
zamontowany w suficie kabiny, niewidoczny

wg katalogu

kurtyna §wietlna w drzwiach kabiny

w szybie betonowym
3,50m
1,15m






