INWIT

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyrownywanie terenu

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodne;j

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

NAZWA INWESTYCJI : Boiska sportowe - Program Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 11 ul. E. Plater 20, Szczecin
ADRES INWESTYCJI  : ul. E. Plater 20, Szczecin

INWESTOR : Gmina Miasto Szczecin, Wydziat Oswiaty

ADRES INWESTORA : Pl Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Dariusz Godlewski
DATA OPRACOWANIA :09.06.2009

Stawka roboczogodziny :  12.54 zt

Poziom cen : 1 kw. 09; Styczen 2009
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....coorrmriemiinieeiiiee s 65.00 %R, S
PAYL] 3 74 [ 10.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)

Podatek [V] 22.00 % S(R+Kp(R)*Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
09.06.2009

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Boisko sportowe - Szczecin- przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j.-m. \ Poszcz \ Razem
1
1.1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11. Rozebranie nawierzchni asfaltowej boiska wraz z podbudowa
1
1 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych z = |m2
d.1.|kalk. wtasna |podbudowg
1.1
1439+520 m?2 1959.000
RAZEM 1959.000
2|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
1.1
poz.1*0.15 m3 293.850
RAZEM 293.850
3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
1.1 Krotno$¢ = 9
poz.1*0.15 m3 293.850
RAZEM 293.850
4 Utylizacja gruzu m3
d.1.|Wycena za-
1.1|ktadowa
poz.1*0.05 m3 97.950
RAZEM 97.950
1.1. Rozbiorka: koszy do gry w koszykowke -2szt, stupow do siatkowki - 2szt.
2
5/KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okragtej o sr. 16-24 mm - ko- |szt.
d.1./0814-02 sze do koszykéwki i stupy do siatkdwki
1.2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6/KNR 4-04 Rozebranie stalowych koszy m
d.1./0804-01
1.2|analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odl. do 1 km
1.2
0.15 t 0.150
RAZEM 0.150
8/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1.{1107-04 ponad 1 km
1.2 Krotnos¢ = 9
0.15 t 0.150
RAZEM 0.150
9 Utylizacja ztomu t
d.1.|Wycena za-
1.2|ktadowa
0.15 t 0.150
RAZEM 0.150
10|KNR 4-04 Rozebranie faw, stép i fundamentéw betonowych o grubosci (wysokosci) do 70 |m3
d.1./0302-01 cm pod kosze oraz stupy
1.2|analogia
2%0.8"0.870.8+2"0.5*0.5*0.5 m3 1.274
RAZEM 1.274
11/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km
1.2
poz.10 m3 1.274
RAZEM 1.274
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
1.2 czety 1 km
Krotno$¢ = 9
poz.10 m3 1.274
RAZEM 1.274
13 Utylizacja gruzu betonowego m3
d.1.|Wycena za-
1.2|ktadowa
poz.10 m3 1.274
RAZEM 1.274
1.1. Rozebranie ptyt chodnikowych z ciagéw komunikacyjnych
3
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14|KNR-W 4-01 |Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych m?2
d.1./0101-03
1.3
914+360 m?2 1274.000
RAZEM 1274.000
15|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
1.3
(914+360)*0.08 m3 101.920
RAZEM 101.920
16|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
1.3 czety 1 km
Krotnos¢ = 9
101.92 m3 101.920
RAZEM 101.920
17 Utylizacja gruzu betonowego m3
d.1.|Wycena za-
1.3|ktadowa
101.92 m3 101.920
RAZEM 101.920
1.2/45220000-5 |BOISKO PILKARSKIE
1.2. Roboty ziemne
1
18/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1./0121-02 wierzchnie placéw postojowych
2.1
62*30/10000 ha 0.186
RAZEM 0.186
19/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w m3
d.1./0207-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
2.1
62*30*0.50 m3 930.000
RAZEM 930.000
20 Wywiezienie i optata za sktadowanie ziemi i gruzu na wysypisku - miejsce na |m3
d.1.|kalk. wlasna |sktadowanie wybierze wykonawca
2.1
poz.19 m3 930.000
RAZEM 930.000
1.2, Podbudowa pod nawierzchnie
2
21|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?2
d.1./0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-1I
22
62*30 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
22|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geotkaniny dre-  |m?2
d.1./0101-03 narsko- separujgca
22
poz.21+(62*30*10%) m?2 2046.000
RAZEM 2046.000
23|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.1./0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
22
1860 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
24|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm m2
d.1./0110-01
22
poz.21 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
25|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm réznicy m?2
d.1./0110-02 Krotnos¢ = -5
22
poz.21 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
26|KNR 2-23 Podbudowa klinujaca z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 5 cm m2
d.1./0110-03
22
1860 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
27|KNR 2-23 Podbudowa wyréwnacza z miatu kamiennego - warstwa gérna o grubosci 5 cm|m?2
d.1./0104-03
22
1860 m?2 1860.000
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RAZEM 1860.000
28|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gorna za kazdy 1 cm réznicy m?2
d.1./0110-04 Krotnos¢ = -1
22
poz.21 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
1.2 Obrzeza betonowe
3
29/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1./0401-03 kat.I-ll
23
2%(63.0+32.0) m 190.000
RAZEM 190.000
30|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1./0402-03
23
(0.28*0.10+2*0.5*(0.07+0.15)*0.10)*63.0*2 m3 6.300
RAZEM 6.300
31|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykfa- chudy beton m3
d.1./0402-03
23
0.28*63.0*2*0.10 m3 3.528
RAZEM 3.528
32|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg,
23
63.0"2 m 126.000
RAZEM 126.000
33|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1./0402-04
23
(0.5*(0.1+0.2)*0.11+0.1*0.19)*64.0 m3 2.272
RAZEM 2.272
34|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1./0403-01 wej
23
64.0 m 64.000
RAZEM 64.000
1.2, Nawierzchnia z trawy syntetycznej
4
35 Nawierzchnia syntetyczna boiska pitkarskiego - trawa syntetyczna zgodnie z  |m?2
d.1.|\Wycena za- |PT. Komplet z oliniowaniem i zasypaniem piaskiem
2.4|kladowa
1860 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
1.2 Sprzet sportowy - bramki pitkarskie aluminiowe 2 szt.
5
36|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu Zzwirowego o 0bj.0.15 m3 m3
d.1./0308-01
25
0.640 m3 0.640
RAZEM 0.640
37|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady przedniej do pitki noznej szt.
d.1./0309-03
25
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
38 Bramka aluminiowa z siatkg zg. z PT kpl
d.1.|Wycena za-
2.5/kladowa
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
1.3[45220000-5 |BOISKO DO GRY W KOSZYKOWKE | SIATKOWKE
1.3. Roboty ziemne
1
39|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1./0121-02 wierzchnie
3.1
19.10*32.10/10000 ha 0.061
RAZEM 0.061
40/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w m3
d.1./0207-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
3.1
19.10*32.10*0.7 m3 429.177
RAZEM 429.177
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41 Wywiezienie i optata za sktadowanie ziemi i gruzu na wysypisku - miejsce na |m3
d.1.|kalk. wiasna |sktadowanie wybierze wykonawca
3.1
poz.40 m3 429.177
RAZEM 429177
1.3. Podbudowa pod nawierzchnie
2
42|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1./0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-Il
3.2
32.10*19.10 m?2 613.110
RAZEM 613.110
43|/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geotkaniny dre-  |m2
d.1./0101-03 narsko- separujgca np. Terralys LF 17/16
3.2
poz.42+(32.10%19.10*10%) m?2 674.421
RAZEM 674.421
44|KNR 2-31 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m2
d.1./0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
3.2
poz.42 m?2 613.110
RAZEM 613.110
45|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm m2
d.1./0110-01
3.2
poz.42 m?2 613.110
RAZEM 613.110
46|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm réznicy m2
d.1./0110-02 Krotno$¢ = -5
3.2
poz.42 m?2 613.110
RAZEM 613.110
47|KNR 2-23 Podbudowa klinujgca z kruszyw tamanych - warstwa goérna o grubosci 5 cm m2
d.1./0110-03
3.2
poz.42 m?2 613.110
RAZEM 613.110
1.3. Obrzeza betonowe
3
48|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1./0401-03 kat.I-1l
3.3
2*19.10+32.10 m 70.300
RAZEM 70.300
49/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
3.3
poz.48*(0.5*(0.1+0.2)*0.11+(0.1*0.19)) m3 2.496
RAZEM 2.496
50|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta- chudy beton m3
d.1.|0402-03
3.3
poz.48*0.40*0.10 m3 2.812
RAZEM 2.812
51/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1./0403-01 wej
3.3
poz.48 m 70.300
RAZEM 70.300
1.3. Nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa
4
52 Nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa: warstwa elastycznapodktadowa |m?2
d.1.|Wycena za- |gr.35mm i warstwa wierzchnia wylewana gr.13 mm zgodnie z PT,kompletna z
3.4 |kladowa oliniowaniem
613.11 m?2 613.110
RAZEM 613.110
1.3. Sprzet sportowy do koszykéwki - 2 szt
5
53|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 m3
d.1./0308-01 - fundamenty pod kosze
3.5
2*1.0*1.0*1.0 m3 2.000
RAZEM 2.000
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54|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw do koszykowki szt.
d.1.|0309-06
3.5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
55|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykowki szt.
d.1./0310-04
3.5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.3.|45230000-8 |Sprzet do siatkowki - zestaw stupkéw uniwersalny , z mechanizmem naciggowym zakrytym -1kpl
6
56|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu Zzwirowego o 0bj.0.15 m3 m3
d.1./0308-01 - fundamenty pod tuleje do siatkowki
3.6
0.5*0.5"0.6*2 m3 0.300
RAZEM 0.300
57|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw siatkowki. szt.
d.1.|0309-02
3.6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
58/ KNR 2-23 Ramki do pokrywek na tuleje szt.
d.1.|0309-07
3.6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
59|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkdwki z mechanizmem na- |kpl
d.1./0310-02 ciagowym zakrytym wraz z siatkg
3.6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.4/45200000-9 |CIAGI KOMUNIKACYJNE
1.4. Chodnik z betonowej kostki brukowej 6 cm
1
60/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1./0121-02 wierzchnie placéw postojowych
4.1
324/10000 ha 0.032
RAZEM 0.032
61/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
4.1
324 m?2 324.000
RAZEM 324.000
62| KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-llI m3
d.1./0212-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
4.1 mowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.61*0.20 m3 64.800
RAZEM 64.800
63|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-Il
4.1
poz.62 m3 64.800
RAZEM 64.800
64 Wywiezienie i optata za sktadowanie ziemi i gruzu na wysypisko - miejsce wy- |m3
d.1.|kalk. wlasna |bierze wykonawca
4.1
poz.62 m3 64.800
RAZEM 64.800
65/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy |m?2
d.1./0105-03 po zageszczeniu
4.1
poz.61 m?2 324.000
RAZEM 324.000
66/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.1./0105-04 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
41 Krotnos¢ =7
poz.61 m?2 324.000
RAZEM 324.000
67 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.1./0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
4.1
poz.61 m?2 324.000
RAZEM 324.000
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68| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.1./0105-08 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
4.1 Krotnos¢ = 2
poz.67 m?2 324.000
RAZEM 324.000
69|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1./0511-02 towo-piaskowej
4.1
poz.61 m?2 324.000
RAZEM 324.000
1.4. Droga wjazdowa (ppoz)+ plac manewrowy - betonowa kostka brukowa 8cm.
2
70|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1./0121-02 wierzchnie placéw postojowych
4.2
851/10000 ha 0.085
RAZEM 0.085
71|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
4.2
851 m?2 851.000
RAZEM 851.000
72|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
4.2 Krotnos¢ = 6
poz.71 m?2 851.000
RAZEM 851.000
73|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-llI m3
d.1./0212-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
4.2 mowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.71*0.48 m3 408.480
RAZEM 408.480
74 KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-Il
4.2
poz.73 m3 408.480
RAZEM 408.480
75 Wywiezienie i optata za sktadowanie ziemi i gruzu na wysypisku - miejsce wy- |m3
d.1.|kalk. wlasna |bierze wykonawca
4.2
poz.71*0.48 m3 408.480
RAZEM 408.480
76|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geotkaniny dre-  |m2
d.1./0101-03 narsko- separujgca np. Terralys LF 17/16
4.2
poz.71 m?2 851.000
RAZEM 851.000
77|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$é warstwy |m?2
d.1./0105-03 po zageszczeniu
4.2
poz.71 m?2 851.000
RAZEM 851.000
78|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.1./0105-04 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
4.2 Krotnos¢ = 17
poz.71 m?2 851.000
RAZEM 851.000
79|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm m2
d.1./0110-01
4.2
poz.71 m?2 851.000
RAZEM 851.000
80|/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.1./0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
4.2
poz.71 m?2 851.000
RAZEM 851.000
81/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.1./0105-08 dalszy 1 cm grubosc¢ warstwy po zaggszczeniu
4.2 Krotnos¢ = 2
poz.71 m?2 851.000
RAZEM 851.000
82|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$é 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1./0511-03 towo-piaskowej
4.2




Boisko sportowe - Szczecin- przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.71 m?2 851.000
RAZEM 851.000
1.4. Krawezniki betonowy15x30cm
3
83|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1./0401-03 kat.I-1l
4.3
198.50 m 198.500
RAZEM 198.500
84|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
4.3
(0.35*0.1+0.15%0.13)*p0z.83 m3 10.818
RAZEM 10.818
85/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos$¢ warstwy |m?2
d.1./0105-03 po zageszczeniu
4.3
poz.83*0.17 m?2 33.745
RAZEM 33.745
86|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.1./0105-04 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
4.3 Krotnos¢ = 2
poz.85 m?2 33.745
RAZEM 33.745
87|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1./0403-03 wo-piaskowej
4.3
poz.83 m 198.500
RAZEM 198.500
1.4. MALA ARCHITEKTURA
4
1.4. Lawki
4.1
88 Dostawa tawek statych bez oparcia zg. z PT szt.
d.1.|Wycena za-
4.4. ktadowa
1
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
89|KNR 2-23 Montaz elementéw prefabrykowanych zelbetowych stojakéw szt.
d.1./0501-01
4.4.
1
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
1.4. Kosze na odpadki - 8 szt zg. z PT
4.2
90 Dostawa i montaz koszy betonowych zg z PT szt.
d.1.|Wycena za-
4.4. ktadowa
2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
1.4. Ogrodzenie, bramy, furtki
4.3
1.4. Ogrodzenie O1przy boisku pitkarskim (o dlugosci ok. 64 mb i wysokosci 6 m).
4.3.
1
91|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.1./0310-01 1.5m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat.gr.I-Il)
4.4.
3.1
0.8*0.8"1.30"26 m3 21.632
RAZEM 21.632
92|KNR 2-01 Zasypywanie wykopodw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-l; gle-|m3
d.1./0320-0101  |bokos$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
4.4.
3.1
0.4*0.4*1.30*26 m3 5.408
RAZEM 5.408
93|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw - za 1 m3 ziemi wzdluz 1 |m3
d.1./0415-01 m krawedzi wykopu - kat.gr.I-Il
4.4.
3.1
poz.91-p0z.92 m3 16.224
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RAZEM 16.224
94|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
4.4.
3.1
0.53"0.53*0.1*26 m3 0.730
RAZEM 0.730
95|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym- chudy beton m3
d.1./1101-01
4.4.
3.1
0.42*0.42*0.10*26 m3 0.459
RAZEM 0.459
96| KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.8m3 - z zastoso- |m3
d.1./0204-01 waniem pompy do betonu
4.4.
3.1
0.4*0.4*1.3*26 m3 5.408
RAZEM 5.408
97|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimnoz |m?2
d.1./0602-07 lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa - Dysperbit
4.4.
3.1
2%(0.4+0.40)*1.30*26 m?2 54.080
RAZEM 54.080
98|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1./0602-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa - Dysperbit
4.4.
3.1
poz.97 m2 54.080
RAZEM 54.080
99|KNR 2-02 Otwory na na gniazda stupkéw pitkochwytow szt.
d.1./0282-05
4.4.
3.1
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
100 Montaz i dostawa ogrodzenia O1 z pitkochwytami o dt 64 i wysokosci 6m zg. z |m
d.1.|\Wycena za- |PT
4.4. ktadowa
3.1
64 m 64.000
RAZEM 64.000
1.4. Ogrodzenie 02 o di. 166 mb i wys.4m
4.3.
2
101/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.1./0310-01 1.5m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat.gr.I-Il)
4.4.
3.2
0.8*0.8*1.10*70 m3 49.280
RAZEM 49.280
102|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-l; gle-|m3
d.1./0320-0101  |bokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
4.4.
3.2
0.4*0.4*1.10*70 m3 12.320
RAZEM 12.320
103|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1 m3 ziemi wzdluz 1 |m3
d.1./0415-01 m krawedzi wykopu - kat.gr.I-I|
4.4.
3.2
poz.101-poz.102 m3 36.960
RAZEM 36.960
104|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatdw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.{1101-07
4.4.
3.2
0.53*0.53*0.10*70 m3 1.966
RAZEM 1.966
105|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym- chudy beton m3
d.1./1101-01
4.4.
3.2
0.42*0.42*0.10*70 m3 1.235
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RAZEM 1.235
106/ KNR-W 2-02 [Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.8m3 - z zastoso- |m3
d.1./0204-01 waniem pompy do betonu
4.4.
3.2
0.3*0.3*1.1*70 m3 6.930
RAZEM 6.930
107|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimnoz  |m?2
d.1./0602-07 lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa - Dysperbit
4.4.
3.2
2%(0.3+0.3)*1.10*70 m?2 92.400
RAZEM 92.400
108/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1./0602-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa - Dysperbit
4.4.
3.2
poz.107 m?2 92.400
RAZEM 92.400
109|KNR 2-02 Otwory na na gniazda stupkow szt.
d.1./0282-05
4.4.
3.2
70 szt. 70.000
RAZEM 70.000
110 Montaz ogrodzenia systemowego O2 zg. z PT o di. 166 mb o wys. 4m. m
d.1.|Wycena za-
4.4. ktadowa
3.2
166 m 166.000
RAZEM 166.000
1.4. Bramy i furtki
4.3.
3
111 Wykonanie i montaz bramy dwuskrztdtowej zgodnie z PT szt.
d.1.|Wycena za-
4.4. ktadowa
3.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
112 Woykonanie i montaz 1szt furtki jednoskrzydtowej zgodnie z PT szt.
d.1.|Wycena za-
4.4. ktadowa
3.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.4. Remont bramy wjazdowej
4.4
113 Demontaz starej i wykonanie nowej stalowej bramy wjazdowe;. szt.
d.1.|Wycena za-
4.4. ktadowa
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.4./77310000-6 |ZIELEN
5
1.4. Obrzeza betonowe trawnikéw
5.1
114/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1./0401-03 kat.I-1l
4.5.
1
17.0*2+3.50+14.06+2.33*2 m 56.220
RAZEM 56.220
115/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1./0402-04
4.5.
1
poz.114*(0.5%(0.1+0.2)*0.11+(0.1*0.19)) m3 1.996
RAZEM 1.996
116/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta- chudy beton m3
d.1.|0402-03
4.5.
1
poz.115 m3 1.996

-10-
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RAZEM 1.996
117|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.]0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
4.5.
1
poz.114 m 56.220
RAZEM 56.220
1.4. Trawnik
5.2
118 KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11 m?2
d.1./0505-01
4.5.
2
1800 m?2 1800.000
RAZEM 1800.000
119|/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z ziemi darniowej i wapna nawozowego na tere-/ha
d.1./0214-01 nie ptaskim grubo$¢ warstwy 2 cm
4.5.
2
poz.118/10000 ha 0.180
RAZEM 0.180
120|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem |m?2
d.1./0401-05
4.5.
2
poz.118 m?2 1800.000
RAZEM 1800.000
121|/KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.1./0702-06
4.5.
2
poz.118 m?2 1800.000
RAZEM 1800.000
1.4. Nasadzenia drzew i krzewéw
5.3
122|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.1./0301-01 gruncie kat. I-1l bez zaprawy dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.3 m
4.5.kalk. wlasna
3
42 szt. 42.000
RAZEM 42.000
1.5 ELEMENTY POZAPROGRAMOWE (ORLIK 2012)
1.5. BIEZNIA PROSTA 60M Z PIASKOWNICA DO SKOKU W DAL O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ.
1
1.5. Roboty ziemne
1.1
123|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1./0121-02 wierzchnie
5.1.
1
277/10000 ha 0.028
RAZEM 0.028
124 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w m3
d.1./0207-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
5.1.
1
277*0.7 m3 193.900
RAZEM 193.900
125 Wywiezienie i optata za sktadowanie ziemi i gruzu na wysypisku - miejsce na |m3
d.1.|kalk. wlasna |sktadowanie wybierze wykonawca
5.1.
1
poz.124 m3 193.900
RAZEM 193.900
1.5. Podbudowa pod nawierzchnie
1.2
126|/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1./0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-Il
5.1.
2
277 m?2 277.000
RAZEM 277.000
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127|KNR 2-31 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.1./0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
5.1.
2
poz.126 m?2 277.000
RAZEM 277.000
128|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm m2
d.1./0110-01
5.1.
2
poz.126 m?2 277.000
RAZEM 277.000
129/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm réznicy m?2
d.1./0110-02 Krotnos¢ = -5
5.1.
2
poz.126 m?2 277.000
RAZEM 277.000
130|KNR 2-23 Podbudowa klinujgca z kruszyw tamanych - warstwa goérna o grubosci 5 cm m2
d.1./0110-03
5.1.
2
poz.126 m?2 277.000
RAZEM 277.000
1.5. Obrzeza betonowe
1.3
131|/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1./0401-03 kat.I-l
5.1.
3
3.81+3.0+60+10+0.20+1.0+7+2.75+3.81 m 91.570
RAZEM 91.570
132|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.|0402-03
5.1.
3
(0.28*0.10+2*0.5*(0.07+0.15)*0.10)*poz.131 m3 4.579
RAZEM 4.579
133|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykfa- chudy beton m3
d.1./0402-03
5.1.
3
0.28*poz.131*0.10 m3 2.564
RAZEM 2.564
134 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.]0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
5.1.
3
poz.131 m 91.570
RAZEM 91.570
1.5. Nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa
1.4
135 Nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa: warstwa elastycznapodktadowa |m?2
d.1.|\Wycena za- |gr.35mm i warstwa wierzchnia wylewana gr.13 mm zgodnie z PT,kompletna z
5.1.|kladowa oliniowaniem
4
277 m?2 277.000
RAZEM 277.000
1.5. Sprzet sportowy do biezni - skrzynia zeskocznia
1.5
136/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1./0112-02 wierzchnie
5.1.
5
0.002 ha 0.002
RAZEM 0.002
137|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1./0203-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
5.1.
5
19.206 m3 19.206
RAZEM 19.206
138/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
5.1. Krotnos¢ = 14
5
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19.206 m3 19.206
RAZEM 19.206
139|KNR 2-23 Montaz progéw do skoku w dal i trojskoku szt.
d.1.|0305-03
5.1.
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
140 Montaz piaskownic do skoku w dal kpl
d.1.|Wycena za-
5.1.|ktadowa
5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
141|KNR-W 4-01 |Przewdz ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-II m3
d.1./0105-04
5.1.
5
18.150 m3 18.150
RAZEM 18.150
142|KNR 2-21 Piaskownice - wypetnienie piaskiem m3
d.1.|0606-07
5.1.
5
19.0%0.50 m3 9.500
RAZEM 9.500
1.5. PLAC ZABAW DLA DZIECI
2
143|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1./0121-02 wierzchnie
5.2
300/10000 ha 0.030
RAZEM 0.030
144 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w m3
d.1./0207-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
5.2
300*0.3 m3 90.000
RAZEM 90.000
145 Wywiezienie i optata za sktadowanie ziemi i gruzu na wysypisku - miejsce na |m3
d.1.|kalk. wiasna |sktadowanie wybierze wykonawca
5.2
poz.144 m3 90.000
RAZEM 90.000
146|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana recznie - grubos$¢ po |m?2
d.1./0202-01 zageszczeniu 10 cm
5.2
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
147/KNR 2-23 Rozscielenie piasku o grubosci warstwy do 1 cm luzem m?2
d.1./0201-01
5.2
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
148|KNR 2-23 Dodatek lub potracenie za kazdy 1 cm grubosci warstwy do kol. 02 m2
d.1./0201-03 Krotnos¢ = 19
5.2
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
149/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1./0401-03 kat.I-1l
5.2
80 m 80.000
RAZEM 80.000
150/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.|0402-03
5.2
(0.28*0.10+2*0.5*(0.07+0.15)*0.10)*80 m3 4.000
RAZEM 4.000
151/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta- chudy beton m3
d.1.|0402-03
5.2
0.28*80*0.10 m3 2.240
RAZEM 2.240
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152|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.]0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
5.2
80 m 80.000
RAZEM 80.000
153|KNR-W 2-02 [Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne uktadanie beto- |m3
d.1./0203-01 nu
5.2
(36+24)*0.3*0.3*0.5 m3 2.700
RAZEM 2.700
154 Dostawa wyposazenia placu zabaw kpl.
d.1.|Wycena za-
5.2|kladowa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.5. TERENOWA SCIEZKA ZDROWIA
3
155|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1./0121-02 wierzchnie
5.3
50/10000 ha 0.005
RAZEM 0.005
156/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |m3
d.1./0304-01 tu I-11)
5.3
19*0.30"0.30*0.80 m3 1.368
RAZEM 1.368
157 KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne uktadanie beto- |m3
d.1./0203-01 nu
5.3
19%0.3*0.3*0.7 m3 1.197
RAZEM 1.197
158 Dostawa wyposazenia Sciezki zdrowia kpl.
d.1.|Wycena za-
5.3|kladowa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.5. PRACE REMONTOWE- Remont tarasu i murkéw przy sali gimnastycznej.
4
1.5. Wymiana nawierzchni istniejacego tarasu przy budynku sali gimnastycznej
4.1
159|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1./0121-02 wierzchnie placéw postojowych
54.
1
324/10000 ha 0.032
RAZEM 0.032
160/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
5.4.
1
324 m?2 324.000
RAZEM 324.000
161|/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.-llI m3
d.1./0212-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
5.4. mowytadowczymi na odl.do 1 km
1
poz.160%(0.20-0.08) m3 38.880
RAZEM 38.880
162|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-I|
5.4.
1
poz.161 m3 38.880
RAZEM 38.880
163 Wywiezienie i optata za sktadowanie ziemi na wysypisku - miejsce wybierze |m3
d.1.|kalk. wlasna |wykonawca
54.
1
poz.161 m3 38.880
RAZEM 38.880
164|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos$¢ warstwy |m?2
d.1./0105-03 po zageszczeniu
54




Boisko sportowe - Szczecin- przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.160 m?2 324.000
RAZEM 324.000
165/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.1./0105-04 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
5.4. Krotnos¢ =7
1
poz.160 m?2 324.000
RAZEM 324.000
166 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.1./0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
5.4.
1
poz.160 m?2 324.000
RAZEM 324.000
167|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.1./0105-08 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zaggszczeniu
5.4. Krotnos¢ = 2
1
poz.166 m?2 324.000
RAZEM 324.000
168/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1./0511-02 towo-piaskowej
5.4.
1
poz.160 m?2 324.000
RAZEM 324.000
1.5. Remont murkéw z kamieni granitowych i montaz siedzisk drewnianych
4.2
169/KNR BC-02 |Czyszczenie strumieniowo - $cierne powierzchni betonowych poziomych nie- |m?2
d.1./0202-01 malowanych
5.4.
2
100.0*0.50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
170|KNR-W 4-01 |Reperacja oktadziny z kamienia stupéw i kolumn o powierzchni do 1.0 m2 w m?2
d.1.|1407-04 jednym miejscu i grubosci ponad 8 cm
5.4. Krotnos¢ = 0.25
2
poz.169 m?2 50.000
RAZEM 50.000
171 Montaz siedzisk z desek sosnowych malowane zywiczym impregnatem do m
d.1.|\Wycena za- |drewna do stosowania na zewnatrz zg. z PT
5.4.|kladowa
2
35.0"3 m 105.000
RAZEM 105.000
1.5. Renowacja schodéw betonowych prowadzacych na taras
4.3
172/KNR BC-02 |Czyszczenie strumieniowo - $cierne powierzchni betonowych poziomych nie- |m?2
d.1./0202-01 malowanych
5.4.
3
(2.20*3+10.0*3+2.75*6+10.0*2)*(0.5+0.175) m?2 49.343
RAZEM 49.343
173|KNR BC-02 |Gruntowanie podtozy budowlanych preparatem ASO-UNIGRUND - K przy re- |m?2
d.1./0130-02 nowac;ji starego budownictwa mechanicznie przez natrysk - analogia zg. z PT
54.
3
poz.172 m2 49.343
RAZEM 49.343
174 KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni poziomych konstrukcji  |m?2
d.1.]0212-01 betonowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielko$¢ ubytkéw 30 mm - ana-
5.4. logia zg. z PT
3 Krotnos¢ = 0.3
poz.172 m?2 49.343
RAZEM 49.343
175/KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg cementowg ASOC- |m?2
d.1./0215-04 RET-BS2 i cementowg zaprawg naprawczg ASOCRET-RN - wypetnianie ubyt-
5.4. koéw gr. 10 mm, powierzchnie pionowe - analogia zg. z PT
3 Krotno$¢ = 0.3
poz.172 m?2 49.343
RAZEM 49.343
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176/ KNR BC-02 |Wykonanie powfok ochronnych na powierzchniach betonowych - malowanie  |m?2
d.1./0218-03 dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych - analogia zg. z PT
5.4.

3

poz.172 m?2 49.343
RAZEM 49.343
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