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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
BUDYNEKU SZKOLY WRAZ Z KOMPLEKSEM SPORTOWYM
SZCZECIN UL, ZLOTOWSKA - JANTAROWA

- CZESC KONSTRUKCYINA —
OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogolne
1.1 Inwestor : GMINA-MIASTO SZCZECIN
1.2 Obiekt : BUDYNEK SZKOLY WRAZ Z KOMPLEKSEM SPORTOWYM
1.3 Branza: Konstrukcja
1.4 Faza : Projekt wykonawczy Aneks nr 1
1.5 Lokalizacja : SZCZECIN, ul. Ztotowska — Jantarowa, dz. Nr 4+41/4 obreb 3078.

2.  Podstawa opracowania

2.1 Zlecenie Inwestora

2.2. Dokumentacja geotechnicznych warunkéw posadowienia do projektu budowlanego szkoty
podstawowej z zespotem sportowym na dziatkach 4 1 41/4 przy ul. Ztotowskiej — Jantarowej w
Szczecinie, opracowanie mgr Marek Ober, Szczecin, marzec 2008 r.

2.3 .Projekt wykonawczy — opracowanie wielobranzowe. Biuro Projektowo-Consultingowe
,Struktura” Sp. z 0.0.; czerwiec 2008 r.

3.  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest uzupelnienie projektu wykonawczego konstrukcji
budynku szkoly podstawowej wraz z kompleksem sportowym zlokalizowanego w Szczecinie na
dziatkach 4+41/4 obreb 3078 przy ulicach Ztotowskiej - Jantarowej.

Projekt obejmuje swym zakresem rysunki wykonawcze elementdéw konstrukcyjnych uzupetniajace
podstawowy projekt wykonawczy konstrukcji. Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywaé tacznie

z podstawowym wg pkt. 2.3.
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4.  Opis elementow konstrukeji budynku.
4.1 Belki i nadproza wylewane

Belki, podciagi 1 nadproza wylewane na budowie zelbetowe wylewane na mokro z betonu B25
zbrojone podhluznie stalg BSt500 i strzemionami ze stali StOS.

Otulenie zbrojenia 2,0 cm.

4.2 Shupy zelbetowe.

W miejscach koncentracji naprezen i przekazywania znacznych reakcji oraz w S$cianach
wolnostojacych sali gimnastycznej 1 auli nalezy wykona¢ shupy zelbetowe z betonu B25
zbrojone podluznie stala BSt500 i strzemionami ze stali StOS. Otulenie zbrojenia 2,0 cm. W
przypadku styku stupow z czg$cia murowang $cian nalezy wykona¢ potaczenie na strzepia.
Ponadto projektuje si¢ slupy wolnostojace uktadéw ramowych polaczone monolitycznie
z podciagami w uklady ramowe jedno lub wieloprzgstowe o weztach sztywnych i sztywno
mocowane w stopach fundamentowych. Stupy wykonaé z betonu B25 i zbroié stala BSt500
oraz St0S. Otulenie 2,0 cm.

W przypadku stupow Sciany podluznej Sali sportowej usytuowanych w osiach C1-C2 nalezy
wykonac je jako dwugateziowe z przewiazkami co 124 cm.

Stupy sali gimnastyczne] w osi C4 nalezy laczy¢ z plyta stropowa stropodachu nad parterem

zapewniajac im oparcie nieprzesuwne na kierunku poziomym.

5. Piel¢gnacja i dojrzewanie betonu.

W okresie pielggnacji betonu nalezy:

— chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkow
atmosferycznych, a szczeg6lnie wiatru i promieni stonecznych (a w okresie zimowym
mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku,

— utrzymywa¢ ulozony beton w stalej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy
stosowaniu cementoéw portlandzkich,

— polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac po 24 godzinach od chwili
jego ulozenia:

— przy temperaturze +159C i wyzej beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych 3 dni co 3
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godziny w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na
dobe,
— przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.
Powierzchnia betonu moze by¢ powlekana srodkami blonotworczymi zabezpieczajacymi
przed odparowaniem wody.

6. Uwagi koncowe

W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie niezwlocznie
powiadomi¢ Projektanta.

Prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja techniczng i sztukg budowlang
oraz obowiazujacymi normami 1 wymaganiami technicznymi z zachowaniem Przepisow
o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia.

Przed zamowieniem elementow warsztatowych wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Przejscia przez stropy 1 §ciany sprawdzi¢ z projektami branzowymi.

Projekt wykonawczy jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie
i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

Opracowatl:

Szczecin, czerwiec 2009r. dr inz. Leszek Stachecki
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II. CZESC RYSUNKOWA
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Zestawienie trzpieni dyiatacyjnych - Szkota Waszewo

Obiekt:  Skota podstawowa - SZCZECIN WARSZEWO
Elem: Poz.03.06/ 03.06A

Rodzaj trzpienia llosé Uwagi

szt.

trzpien osadzic w poz.03.06A,

Schock SLD 50 pl
choe plus 2 a tuleje osadzi¢ w poz. 03.06




Wykaz stali zbiojeniowej - Szkota Waszewo

Obiekt: Skota podstawowa - SZCZECIN WARSZEWO
Elem: Po0z.03.40
Stal Liczba Dlugo$¢ laczna (m)
Poz. a #__|Dlugos¢ (mm) w elemencie| elementéw ogélem AD AdIIN
A-0 A-IlIN a6 #16
1 16 5190 6 1 6 31,14
2 6 | 80 26 1 2 23,14
Diugos¢ wg srednic (m) 23,14 31,14
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 1,58
Masa faczna wg srednic (kg) 5,14 49,2
Masa lgczna wg gatunku stali (kg) 5,14 49,2
Ogdtem (kg) 5434
Razem dla 8 elementow (kg) 434,72




Wykaz stali zbroj=niowej - Szkota Waszewo

Obiekt: Skota podstawowa - SZCZECIN WARSZEWO
Elem: Po0z.02.04

Stal Liczba Diugos¢ taczna (m)
Poz. b # Diugosc (mm) . i Ad AN
w elemencie| elementéw ogélem
A-l A-lIIN b8 # 10 #16
1 16 3810 3 1 3 1143
2 10 4580 2 1 2 9,16
3 8 1430 20 1 20 28,6
Diugosc¢ wg $rednic (m) 28,6 9,16 11,43
Masa 1 m preta (kg/m) 0,4 0,62 1,58
Masa taczna wg srednic (kg) 11,3 5,65 18,06
Masa faczna wg gatunku stali (kg) 11,3 23,71
Ogdlem (kg) 35,01




Wykaz stali zbrojeniowej - Szkota Waszewo

Obiekt: Skota podstawowa - SZCZECIN WARSZEWO
Elem: Po0z.03.03

Stal Liczba Diugos¢ taczna (m)
Poz. b # Diugn$¢é (mm) . . A4 A-lIN
w elemencie| elementow ogolem
A-l A-llIN b8 #12 #16
1 16 2340 4 1 4 9,36
3 12 3380 4 1 4 13,52
4 8 1630 15 1 15 24 45
5 8 1630 15 1 15 24,45
Diugosc wg srednic (m) 48,9 13,52 9,36
Masa 1 m preta (kg/m) 04 0,89 1,58
Masa tgczna wg srednic (kg) 19,32 12,01 14,79
Masa faczna wg gatunku stali (kg) 19,32 26,79
Ogdtem (kg) 456,11
Razem dla 2 elementdw (kg) 92,22




Wykaz stali zbrojeniowej - Szkotfa Waszewo

Obiekt: Skota podstawowa - SZCZECIN WARSZEWO

Elem: Po0z.03.53
Stal Liczba Diugosé taczna (m)
Poz. b # Diugosé (mm) X i Al AJlIN
w elemencie| elementow ogétem
A-l A-llIN b8 #12 #16
1 16 H380 4 1 4 21,62
2 12 5700 2 1 2 114
3 8 a50 36 1 36 34,2
Diugosé wg Srednic (m) 34,2 11,4 21,52
Masa 1 m preta (kg/m) 04 0,89 1,58
Masa tgczna wg $rednic (kg) 13,51 10,12 34
Masa faczna wg gatunku stali (kg) 13,51 44,12
57,63

Ogétem (kg)




Wykaz stali zbrojeniowej - Szkofa Waszewo

Obiekt: Skota podstawowa - SZCZECIN WARSZEWO
Elem: Po0z.02.05

Stal Dlugosé Liczba Diugos¢ taczna (m)
Poz. a # (mm) w elemencie] elementow ogotem A0 AN
A0 | A-lIN aé #8 #10 #12 #16
1 16 8380 6 1 6 50,28
2 12 3690 2 ! 2 7,38
3 8 4030 32 1 32 128,96
4 8 7040 32 1 32 225,28
5 12 9910 8 1 8 79,28
6 8 3750 28 1 28 105
7 10 2670 90 1 90 2403
8 10 3880 90 1 90 349,2
9 12 3580 10 1 10 35,8
10 16 3580 4 i 4 14,32
11 6 340 200 ! 200 68
Dlugosé wg srednic (m) 68 459,24 | 5895 122,46 64,6
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,4 0,62 0,89 1,58
Masa laczna wg srednic (kg) 15,1 181,4 363,72 | 108,74 | 102,07
Masa tgczna wg gatunku stali (kg) 151 755,93
Ogdétem (kg) 771,03




Wykaz stali zbrojeniowej - Szkofa Waszewo

Obiekt: Skota podstawowa - SZCZECIN WARSZEWO
Elem: Elementy Zelbetowe

diugo$¢ taczna
nazwa $rednica | diugosé liczba |liczba Stos St3s BSt500 | BSt500 BSt500 BSt500
elementu
nr preta mm m szt. elem. d6 . ¢ 8 # 10 #12 # 16 # 20
POZ.03.18 2
1 #16 4,820 4 : 38,56
2 #12 5,200 2 20,8
3 $8 0,950 36 68,4
POZ.03.47 1
1 #16 1,680 3 5,04
2 #12 2,400 2 4,8
3 ¢ 1.350 12 B 16,2
POZ.03.51 ' 2
1 #16 3,450 4 B 27,6
2 #12 4280 2 17,12
3 o 1,35¢ . 26 N 70,2
i
POZ.03.23 T 1]
1 #20 4370 | 5 21,85
2 #10 2,790 ! 4 11,16
3 #20 4,200 5 21
4 #12 2,320 2 4,64
5 #12 2,680 2 B 5,36
6 $o 1560 @ 46 | 7176
POZ.03.56 | 2
1 #10 3,290 3 19,74
2 #12 3,470 | 2 13,88
3 P 0830 ;| 24 47,04
P0OZ.03.13 : 1
1 #12 4750 4 19,04
2 b6 0950 | 32 30,72
I
P0OZ.03.49 : 3
1 #10 4780 | 6 : 86,04
2 ho 1,020 | 24 » 73,44
—
NZ-150 1
1 #12 1,940 5 97
2 $o 0940 | 16 | 15,04
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Wykaz stali zbrojeniowej - Szkota Waszewo

Obiekt: Skota podstawowa - SZCZECIN WARSZEWO

Elem:  Elementy Zelbetowe
diugos¢ taczna
nazwa $rednica | diugosé liczba |liczba| St0S St3s BSt500 | BSt500 BSt500 BSt500
elementu .
nr preta mm m szt. elem. $ 6 ¢ 8 #10 #12 #16 #20
NZ-100, NZ-105 2
1 #12 1,460 4 11,68
2 $6 0,940 13 : 24,44
NZ-65 4
1 #12 1,040 2 - 8,32
2 ho 0,940 7 26,32
3 #i2 1,400 2 : 11,2
-N2Z-270 13
1 #12 3,420 2 88,92
2 #16 3,240 4 168,48
3 GO 0,980 21 267,54
NZ-263 : 2
1 #12 3420 | 2 13,68
2 #106 3,240 4 25,92
3 $bo 0,980 21 41,16
NZ-195 3
1 #12 2,390 5 35,85
2 e 0,940 j 19 53,58
NZ-175 4
1 #106 2,190 4 35,04
2 #12 2.550 2 20,4
3 GO 0,940 i 18 67,68
NZ-375 4
1 #106 4,190 5 83,8
2 #12 4,480 2 : 35,84
3 $o 0,940 36 : 135,36
Dtugo$é razem m 307,040 | 201,840 0,000 321,230 501,380 42 850
Ciezar jednostkowy kg/m 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47
Cigzar razem kg 179.16 79,73 0,00 285,25 792,18 105,84
OGOLEM 14422 kg
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