Wartas¢ kosztorysowa 0,00
Stownie: PLN

Kosztorys
PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt Modernizacja i rozbudowa Szkoty Podstawowel3i Gimnazjum nr 31.
Drogi wewrtrzne, parkingi i chodniki.

Budowa  70-880 Szczecin, ul. Baltycka 1A - dziatkdnobeb 4097
Inwestor Gmina Miasto Szczecin - Wydziat Inwestydjejskich 70-456 Szczecin ul. Armii Krajowej 1

Sporadzit inz. Ryszard Wojcik

Koszalin kwiecié 2008 r.

"Rekomendacja Jakoi" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50
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Przedmiar Strona 2/4
Modernizacja i rozbudowa Szkoty Podstawowej nr G3mnazjum nr 31. Drogi wewetrzne, parkingi i chodniki.
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llos¢
1 Roboty rozbiérkowe
1 D-01.02.04 |Rozebranie cokotu betonowego po zdemontowanym agrod.
63*0,2*0,8 m3 10,080
razem| m3 10,080
2 D-01.02.04 |Rozebranie istniggej nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm - wjazd odlugiej
24*24 5+3*17+20*5,5+4*3*0,5+2*3 m2 761,000
razem| m2 761,000
3 D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy betonowej gr. 15 cm
m2 761,000
4 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni betonowej gr. 15 cm - wiaadil. Baltyckiej
(5+6,5)*0,5*14+16*5,5 m2 168,500
(6,5+7,5)*0,5*16+12*10 m2 232,000
15*4+0,215*3*3*2 m2 63,870
razem| m2 464,37(
5 D-01.02.04 |Rozebranie krawznikdw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsymreentowo-piaskowej
17+4+3+6+3,5+14+29+2+3+2+10+9+13,5+6 m 122,000
razem m 122,000
6 D-01.02.04 |Wywdz gruzu na wysypisko wraz z kosztami skladowara wysypisku
761*0,05+63*0,2*0,8 m3 48,130
761*0,15 m3 114,150
464,37%0,15 m3 69,656
122*0,15*0,3 m3 5,490
razem| m3 237,426
2 Roboty ziemne
7 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotachnmigch - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
ha 0,400
8 D-04.01.01 |Koryto pod nawierzchrigigbokdsci srednio 15 cm po robotach rozbiérkowych.
17,5*5,5+4*2*0,5 m2 100,250
(10+12)*0,5*2,5+10*12 m2 147,500
2*2+7,2*7,5 m2 58,000
(5+6,5)*0,5*14+16*5,5 m2 168,500
(6,5+7,5)*0,5*16+12*10 m2 232,000
15*4+0,215*3*3*2 m2 63,870
razem| m2 770,120
9 D-04.01.01 |Koryto pod nawierzchrigkbokasci srednio 35 cm na terenie rodzimym.
6,1*5+25*5+26,5*8 m2 367,500
6,5*5+5*3*0,5+16*5*0,5 m2 80,000
2*10*5+0,215*2*2*3 m2 102,580
(6+6,5)*0,5*10 m2 62,500
-5*2 m2 -10,000
razem| m2 602,580
10 | D-04.01.01 \Wywoz ziemi na wysypisko komunalne z uwgdjiieniem optaty za sktadowanie.
770,12*0,15 m3 115,518
602,58*0,35 m3 210,903
razem| m3 326,421
11 | D-04.01.01 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pozhopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunaéeorii
I-IvV
770,12+602,58 m2 1.372,700
razem| m2 1.372,700
3 Nawierzchnia drég wewrtrznych, placéw i parkingdw
12 | D-08.01.01 [Lawa betonowa z oporem z betonu B-15 o przekrofyd575m2 i 0,0785m2 pod kraimiki
135,32*0,0785 m3 10,623
161,905*0,0545 m3 8,824
razem| m3 19,447
13 | D-08.01.01 |Krawgzniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej mvwis5x30cm
14+3+3+3,15+3+8+5+10+5+5+10+3+0,785*3*1,5+3+10+2586*2*2+4+4,5+10 m 135,323
razem m 135,323
14 | D-08.01.01 |Krawgzniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej mvwib5x22*100cm - najazdowy
10+10+3+0,785*3+6,1+3+3,14+4+3+5+19+12+25+10+7+1BH6+4,71+15 m 161,905
razem m 161,905
15 | D-04.04.01 |Dolna warstwa podbudowyo nawierzchni z posp6lk630am roZcielanej mechanicznie o gruud po
zageszczeniu 10cm
770,12+602,58 m2 1.372,700
razem| m2 1.372,700
16 | D-04.04.02 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o nigiaiu od 0-31,5mm gryl86 warstwy 15 cm
m2 1.372,700
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llos¢

17 | D-08.02.02 |Nawierzchnia z kostki betonowej pol-bruk gr 8 cnkelorze szarym z pasami segregacyjnymi w kol
czerwonym na podsypce cementowo-piaskowej gizitbcm.

(10+10+25+6,1)*5 m2 255,500
(6,5+6)*0,5*10 m2 62,500
razem| m2 318,00(
18 | D-08.02.02 Nawierzchnia z kostki betonowej pol-bruk grigbio8 cm w kolorze szarym na podsypce c-piaskowed gm
1372,7-318 m2 1.054,700
razem| m2 1.054,700
4 Chodnik
19 | D-04.01.01 |Koryto pod chodniki gibokdsci srednio 20 cm na powierzchniach terenu rodzimego.
15%2+3*2+10*2,75+11*2,7 m2 93,200
razem| m2 93,200

20 | D-04.01.01 |Rozplantowanie gruntu z wykopu pod chodnik na terenzyleglym po rozbiérkach nstriegj nawierzchni
warstwg gr. 10 cm.

93,2*0,2 m3 18,640
razem| m3 18,640
21 | D-08.01.01 [tawa betonowa z oporem pod obrae betonu B-15
(214,85-24)*0,0530 m3 10,115
(33+8)*0,0852 m3 3,493
razem| m3 13,608
22 | D-08.03.01 |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemerpaasiowej, z wypetnieniem spoin zaptaw
cementowy
19+33,5+2,4+23+2+15+2,75+1,5+3+26+5,7+24+5+7+24+21 m 214,850
razem m 214,85(

23 | D-08.03.01 |Ustawienie odwodnienia liniowego ag A i B. Korytka liniowe HAURATON system RECYFIXa&hdard 100
typ 010 z rusztem kratowym zaciskowym

mb 41,000

24 | D-04.04.01 |Podbudowa chodnika jednowarstwowa gr. 10 cm z gh$p63mmi
19*2,75+33,5*2,75 m2 144,375
12*7,2+26*2+5*2 m2 148,400
10*2,75+0,215*3*3+11*2,7 m2 59,135
razem m2 351,91(

25 | D-08.02.02 |Chodnik z kostki betonowej pol-bruk gr 6 cm w kaerczerwonym na podsypce c-piaskowej gr. 4 cm

m2 351,91(
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Modernizacja i rozbudowa Szkoty Podstawowej nr G3mnazjum nr 31. Drogi wewgtrzne, parkingi i chodniki.

Nr |Opis rob6t Robocizna Materiaty| Sprz:t Kz Kp Zysk | Ogoétem
1/Roboty rozbiérkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2|Roboty ziemne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3|Nawierzchnia drég wewtrznych, placéw i parkingd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4/Chodnik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




