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Obiekt Modernizacja i rozbudowa Szkoty Podstawowel3i Gimnazjum nr 31. Terenowe
urzadzenia sportowe oznaczone wg. planu zagospodarawegnu. B-lieia prosta L=60m,
C,D,E-boisko wielofunkcyjne, F-skocznia do skokual.

Kod CPV  45212221-1
Budowa 70-880 Szczecin ul Baltycka 1A - dziatka noBeb 4097.
Inwestor  Gmina Miasto Szczecin - Wydziatl Inwestydjejskich. 70-456 Szczecin ul. Armii Krajowej 1

Sporadzit inz. Ryszard Wojcik

Koszalin kwiecié 2008 r.

"Rekomendacja Jakoi" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50
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Przedmiar Strona 2/6
Modernizacja i rozbudowa Szkoty Podstawowej nr G3mnazjum nr 31. Teveve uradzenia sportowe oznaczone wg. planu
zagospodarowania terenu. B prosta L=60m, C,D,E-boisko wielofunkcyjne, Fesknia do skoku w dal.
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llos¢
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV: 45212221-1
1.a Boisko do koszykéwki o nawierzchni bitumicznej
1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotachnaigch - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
576/10000 ha 0,058
razem| ha 0,058
2 D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekratimeebitumicznych o grukdoi 3cm - boisko do
koszykowki
16*36 m2 576,000
razem| m2 576,000
3 D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy betonowej gr. 15 cm - boisk&abzykdwki
m2 576,000
4 D-01.02.04 |Rozebranie obrzg o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
16+16+36+36 m 104,000
razem m 104,000
5 D-01.02.04 |Rozebranie taw z betonu pod krganiki (pod obrzee)
104*0,05 m3 5,200
razem| m3 5,200
6 D-01.02.04 |Demonta stojakéw i tablic do gry w koszykdwk konstrukcja stalowa jednostupowa do zagospodan@awv/ g
zalecenie inwestora.
szt 2,000
7 D-01.02.04 |Rozebranie betonowych fundamentéw stojakéw.
0,9*0,9*1,2*2 m3 1,944
razem| m3 1,944
8 D-01.02.04 |Wywbz gruzu na wysypisko wraz z kosztami skladowara wysypisku
naw. asfaltowa 576*0,03 m3 17,280
podbudowa betonowa 576*0,15 m3 86,400
obrzeee 104*0,3*0,08 m3 2,496
Lawa+fundamenty pod stojaki 5,2+1,944 m3 7,144
razem| m3 113,32¢
1. b Bienia lekkoatletyczna o nawierzchnizuzlowej
Kod CPV: 45212221-1
9 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotachnaigch - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
635/10000 ha 0,064
razem| ha 0,064
10 | D-01.02.04 |Rozebranie obrzgy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej
75+4+4+14+0,785*16+34+0,785*16+14+14+5+1,57*12*2434 m 294,800
razem m 294,800
11 | D-01.02.04 \Wywoz gruzu na wysypisko wraz z kosztami zktadowara wysypisku
294,8*0,2*0,06 m3 3,538
razem| m3 3,538
12 | D-02.01.01 |Zdjgcie nawierzchnizuzlowej biezni o grubdci 15 cm i transport gruzu na wysypisko komunalne z
uwzgkdnieniem optaty za wysypisko.
(75+14+0,785*14+34+0,785*14+14)*4=635,92 m2
635,92*0,15 m3 95,388
razem| m3 95,388
1.c Skocznia do skoku w dal
Kod CPV: 45212221-1
13 | D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotachrzigch - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
42/10000 ha 0,004
razem| ha 0,004
14 | D-01.02.04 |Rozebranie obrzgy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej
28+28+1,5 m 57,500
razem m 57,500
15 | D-01.02.04 \Wywoz gruzu na wysypisko wraz z kosztami sktadowara wysypisku
57,5*0,2*0,06 m3 0,690
razem| m3 0,690
16 | D-02.01.01 |Zdjecie nawierzchniuzlowej rozbiegu o grubiei 15 cm i transport gruzu na wysypisko komunalne z
uwzgkdnieniem optaty za wysypisko.
28*1,5=42m2
42*0,15 m3 6,300
razem| m3 6,300
17 | D-01.02.04 \Demonta scianek drewnianych zeskoczni do skoku w dal.
(6+3,5+6+3,5)*0,5 m2 9,500
razem| m2 9,500
18 | D-01.02.04 \Demontaz progu odbicia do skoku w dal
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Przedmiar Strona 3/6
Modernizacja i rozbudowa Szkoty Podstawowej nr G3mnazjum nr 31. Teveve uradzenia sportowe oznaczone wg. planu
zagospodarowania terenu. B prosta L=60m, C,D,E-boisko wielofunkcyjne, Fesknia do skoku w dal.
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llos¢
szt 1,000
2 BIEZNIA PROSTA L=60M O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ- URZADZENIE

SPORTOWE B - w/g planu zagospodarowania terenu
Kod CPV: 45212221-1

19 | D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotachrzigch - koryta pod nawierzchnie placéw postojowyg
369/10000 ha 0,037
razem| ha 0,037

20 | D-02.01.01 |Wykonanie koryta pod projektowamawierzchni biezni osredniej gkbokasci kopania 0,32 m wraz z wykopem
pod obrzea i tawy. Urobek wbudowaw niecki powstate po rozebraniu istnieych urzadzé terenowych, gru
kat. Il. Rozplantowanie urobku warstwami gr. 15 cm.

>

=3

4,86*73,86*0,32 m3 114,867
158,32*0,25*0,42 m3 16,624
-(8+6)*0,15 m3 -2,100Q
16,623-2,1 m3 14,523
razem| m3 143,914
21 | D-02.01.01 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poziopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunaéeorii
I-IvV
5,36*74,36 m2 398,57(
razem| m2 398,57(
22 | D-08.03.01 [tawa betonowa z oporem pod obrzeza 30*8 z betoi B-
0,04*158,32 m3 6,333
razem| m3 6,333
23 | D-08.03.01 |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemermpaasiiowej, z wypetnieniem spoin zaptaw
cementow
m 158,32(
24 | D-04.02.01 |Wykonanie podsypki piaskowej o gridoo15 cm
5*74 m2 370,000
razem| m2 370,00(

25 | D-04.00.00 |Wykonanie podbudowy betonowej griébol5 cm z betonu B-25 z dylatagjo 6 m i pietgnach betonu.

Podbudowa zatarta na gtadko, szczeliny wypetnioateriatem plastycznym.

szczeliny 12 szt*5mb=60 mb

370 m2 370,000
razem| m2 370,00(

26 | D-09.00.02 |Utozenie nawierzchni poliuretanowej na macie gumowejyseczenie podbudowy, zaimpregnowanie korony

podbudowy, przyklejenie mat gumowych gr. 10 mmerekdici 1,25m, zaszpachlowanie poker mat

gumowych lepiszczem i zasypanie powierzchni graeaisgumowym czerwonym. Wyszczotkowanie po 24 h i

pomalowanie linii biatych na biezni.

m2 370,000
3 SKOCZNIA DO SKOKU W DAL - ROZBIEG Z WYPOSA ZENIEM | ZESKOCZNIA
URDZENIE SPORTOWE F- wg planu zagospodarownia terenu
Kod CPV: 45212221-1
27 | D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotachnmigch - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
92/10000 ha 0,009
razem| ha 0,009
28 | D-02.01.01 |Wykonanie koryta pod projektowamawierzchni rozbiegu cgedniej gkbokasci kopania 32cm na odcinku
I=14m i 14cm na pozostatym oraz w skrzyni zeskac@nint kat. |l rozplantowana terenie przyleglym po
rozbiérce nawierzchni istniggych boisk do koszykéwki warstwa gr. 15 cm.
1,11*14*0,32 m3 4,973
(14+14+1,41)*0,25*0,42 m3 3,088
1,11*27*0,14 m3 4,196
(27+27)*0,25*0,24 m3 3,240
7,42*3,42%0,29 m3 7,359
(7,12+3,12)*2*0,3*0,05 m3 0,307
razem| m3 23,163
29 | D-02.01.01 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poziopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunaéeorii
I-IvV
7,42*3,42+41,08*1,61 m2 91,515
razem| m2 91,515
30 | D-08.03.01 [tawa betonowa z oporem pod obrzeza 30*8 z beto B-
0,04*83,41 m3 3,336
razem| m3 3,336
31 | D-08.03.01 |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemermpaasiiowej, z wypetnieniem spoin zaptaw
cementowy
m 83,410
32 | D-04.02.01 |Wykonanie podsypki piaskowej o gridoo15 cm
m2 51,500

33 | D-04.00.00 |Wykonanie podbudowy betonowej griébol5 cm z betonu B-25 z dylatagjo 6 m i pietgnach betonu.
Podbudowa zatarta na gtadko, szczeliny wypetnioateriatem plastycznym.
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Modernizacja i rozbudowa Szkoty Podstawowej nr G3mnazjum nr 31. Teveve uradzenia sportowe oznaczone wg. planu
zagospodarowania terenu. B prosta L=60m, C,D,E-boisko wielofunkcyjne, Fesknia do skoku w dal.
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llos¢
szczeliny 6 szt*1,25mb=7,5 mb
51,25 m2 51,250
razem| m2 51,250
34 | D-10.02.00 |Montaz progéw do skoku w dal (skrzynka do belki skokual @uminiowa, pokrywa skrzynki belki do skoku| w
dal, belka do skoku w dal laminowana wzmocniona)
kpl 1,000Q
35 | D-09.00.02 |Utozenie nawierzchni poliuretanowej na macie gumowejyseczenie podbudowy, zaimpregnowanie korony
podbudowy, przyklejenie mat gumowych gr. 10 mmerekdici 1,25m, zaszpachlowanie poker mat
gumowych lepiszczem i zasypanie powierzchni graeaiegumowym . Wyszczotkowanie po 24 h.
m2 51,250
36 | D-08.03.01 [tawa betonowa z oporem pod obrzeza 30*8 z betotd Bskrzynka zeskoczni
(7,12+3,12)*2*0,06 m3 1,229
razem| m3 1,229
37 | D-08.03.01 |Obrzera betonowe systemu SPORTFIXS-Hauraton o wymiar@¢6 ¢&kod artykutu: 7209 szt 4, kod artykutu
7203 szt 16, kod artykutu 7204 szt 4)
(7,12+3,12) mb 10,240
razem mb 10,240
38 | D-10.02.00 |Posadzki z cegly na ptask zamulone piaskiem- dekarzni z cegly klinkierowej klasy 250 utinej na ptask na
gruncie ze spoinami zamulonymi piaskiem.
2,86*6,86 m2 19,620
razem| m2 19,620
39 | D-10.02.00 |Wypetnienie skrzyni zeskoczni piaskiem rzecznynkphym
7*3*0,4 m3 8,400
razem| m3 8,400
4 BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z WYPOSA ZENIEM URZADZENIE SPORTOWE C - D
- E. wg planu zagospodarowania terenu.
Kod CPV: 45212221-1
40 | D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotachhmigch - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
1102,5/10000 ha 0,110
razem| ha 0,110
41 | D-02.01.01 |Wykonanie koryta pod projektowamawierzchni boiska wielofunkcyjnego gedniej gkbokasci kopania 44cm.
Grunt kat. Il
22,36%26*0,47 m3 273,239
28,36%18,36*0,47 m3 244,724
razem| m3 517,963
42 | D-02.01.01 |Wywiezienie nadmiaru gruntu z wykopow pod korytasa na wysypisko z uwzglnieniem optaty za
wysypisko
wywieziono 113,33+98,926+6,99=219,246 m3
wbudowano 143,914+23,163=167,077 m3
brakuje 219,246-167,077=52,169 m3
do wywozu na wysypisko pozostaje 517,963-52,164 465,799
razem 465,799
43 | D-02.01.01 |Wbudowanie brakuafej ziemi z koryta pod boisko wielofunkcyjne w clkepowstate po rozebraniu udzen
terenowych.
obmiar jak w poz. 36  219,246-167,077 m3 52,169
razem| m3 52,169
44 | D-02.01.01 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pozopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunaéekorii
I-IvV
22,36*26+28,36*18,36 m2 1.102,050
razem| m2 1.102,050
45 | D-08.03.01 |Lawa betonowa z oporem pod obrzeza 30*8 z betoid B-
(28+18,16+3+26+22+26+3+18,16)*0,06 m3 8,659
razem| m3 8,659
46 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskaweypetnieniem spoin zaprawementow
m 144,32¢
47 | D-04.02.01 |Podsypka piaskowa gr. 25cm w przygotowanym korycie.
26*22+18*28 m2 1.076,000
razem| m2 1.076,000
48 | D-04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grilpm zagszczeniu 15cm- frakcja 5-40mm
m2 1.076,000
49 | D-04.04.02 |warstwa gérna podbudowy gr. 5 cm z kruszywa tamauefgakcji 0-6mm.
m2 1.076,000
50 | D-09.00.01 |Utozenie nawierzchni syntetycznej - sztuczna travdugaci wiosa 15 mm w kolorze zilonym z liniami
segregacyjnymi boisk do pitki recznej , kosztkowgiatkowki ze stabilizagjnawierzchni piaskiem kwarcowym
w ilosci 17kg/m2, szczotkowaniem.
m2 1.076,000
51 | D-04.00.00 [Fundamenty betonowe o wymiarach 0,4*0,4*0,8 z gieazi dla osadzenia tulei metalowych do mocowanial
bramek z betonawirowego B-20 o okjtosci do 0,15m3
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Przedmiar Strona 5/6
Modernizacja i rozbudowa Szkoty Podstawowej nr G3mnazjum nr 31. Teveve uradzenia sportowe oznaczone wg. planu
zagospodarowania terenu. B prosta L=60m, C,D,E-boisko wielofunkcyjne, Fesknia do skoku w dal.
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llos¢
0,4*0,4*0,8*4 m3 0,512
razem| m3 0,512
52 | D-10.02.00 |Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do brameki pidcznej
szt 4,000
53 | D-10.02.00 |Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regjdaeramek stalowo-drewnianych do pitkcenej
szt 2,000
54 | D-04.00.00 [Fundamenty betonowe o wymiarach 0,4*0,4*0,8 z gieazi dla osadzenia tulei metalowych do mocowanial
stupkéw do gry w siatkdwkz betonuzwirowego B-20 o olgitosci do 0,15m3
0,4*0,4*0,8*2 m3 0,256
razem| m3 0,256
55 | D-10.02.00 |Osadzenie tulei do stupkéw do gry w w siatk@vituleje Al 120*100, I=350)
szt 2,000
56 | D-10.02.00 |Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regjdastojakow do siatkowki-stupki wolnostojace aluiine
uniwersalne z regulacivysokdaci, 2 ostony przekrdj owalny 120*100mm z pokeytuleji i siatka.
kpl 2,000
57 | D-04.00.00 |[Fundamenty betonowe o wymiarach 08*0,8*1,2=0,76&mBiazdami dla osadzenia tulei metalowych pod
stojaki do gry w koszykoéwkz betonwwirowego B-20 o olgjtosci do 0,50m3
0,768*4 m3 3,072
razem| m3 3,072
58 | D-10.02.00 |Osadzenie tulei do stupkow i stojakéw do gry w kdsmvke - stojaki dwustupowe
szt 4,000
59 | D-10.02.00 |Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regidastojakow metalowych do koszykowki- stojak doli@ab
do koszykdéwki 180*105, diuge wyskgnika 2,2m dwustupowy oraz na stadionie |l tabticekoszykdwki
wykonana ze sklejki wodoodpornej 18 mm z gametalows 180*105. Obg¢cz do kosza ocynkowana z siatk
tancuchowy.
kpl 2,000
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Modernizacja i rozbudowa Szkoty Podstawowej nr G3mnazjum nr 31. Teveve uradzenia sportowe oznaczone wg. planu
zagospodarowania terenu. B prosta L=60m, C,D,E-boisko wielofunkcyjne, Fesknia do skoku w dal.
Nr |Opis rob6t Robocizna Materiaty| Sprz:t Kz Kp Zysk | Ogoétem
1/ROBOTY ROZBIORKOWE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kod CPV: 45212221-1
1.¢|Boisko do koszykowki o nawierzchni bitumicznej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. bBieznia lekkoatletyczna o nawierzchhizlowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kod CPV: 45212221-1
1.cSkocznia do skoku w dal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kod CPV: 45212221-1
2|BIEZNIA PROSTA L=60M O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URZADZENIE SPORTOWE B - w/g planu zagospodarowaniantere
Kod CPV: 45212221-1
3|SKOCZNIA DO SKOKU W DAL - ROZBIEG Z WYPOSAENIEM | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZESKOCZNIA URADZENIE
SPORTOWE F- wg planu zagospodarownia terenu
Kod CPV: 45212221-1
4/BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z WYPOSAENIEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URZADZENIE SPORTOWE C - D - E. wg planu zagospodaraavégrenu.
Kod CPV: 45212221-1
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




