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Kosztorys
PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 31.                                                   
     Drogi wewnętrzne, parkingi i chodniki.

Budowa 70-880 Szczecin, ul. Bałtycka 1A - działka nr 5, obręb 4097

Inwestor Gmina Miasto Szczecin - Wydział Inwestycji Miejskich 70-456 Szczecin ul. Armii Krajowej 1

Sporządził inŜ. Ryszard Wójcik

Koszalin kwiecień 2008 r.

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.HoŜa 50
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość

1  Roboty rozbiórkowe
1 D-01.02.04 Rozebranie cokołu betonowego po zdemontowanym ogrodzeniu.

63*0,2*0,8 m3 10,080

razem m3 10,080

2 D-01.02.04 Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm - wjazd od ul. Długiej

24*24,5+3*17+20*5,5+4*3*0,5+2*3 m2 761,000

razem m2 761,000

3 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy betonowej gr. 15 cm

m2 761,000

4 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni betonowej gr. 15 cm - wjazd od ul. Bałtyckiej

(5+6,5)*0,5*14+16*5,5 m2 168,500

(6,5+7,5)*0,5*16+12*10 m2 232,000

15*4+0,215*3*3*2 m2 63,870

razem m2 464,370

5 D-01.02.04 Rozebranie krawęŜników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej

17+4+3+6+3,5+14+29+2+3+2+10+9+13,5+6 m 122,000

razem m 122,000

6 D-01.02.04 Wywóz gruzu na wysypisko wraz z kosztami składowania na wysypisku

761*0,05+63*0,2*0,8 m3 48,130

761*0,15 m3 114,150

464,37*0,15 m3 69,656

122*0,15*0,3 m3 5,490

razem m3 237,426

2  Roboty ziemne
7 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych

ha 0,400

8 D-04.01.01 Koryto pod  nawierzchnię głębokości średnio 15 cm po robotach rozbiórkowych.

17,5*5,5+4*2*0,5 m2 100,250

(10+12)*0,5*2,5+10*12 m2 147,500

2*2+7,2*7,5 m2 58,000

(5+6,5)*0,5*14+16*5,5 m2 168,500

(6,5+7,5)*0,5*16+12*10 m2 232,000

15*4+0,215*3*3*2 m2 63,870

razem m2 770,120

9 D-04.01.01 Koryto pod nawierzchnię głębokości średnio 35 cm na terenie rodzimym.

6,1*5+25*5+26,5*8 m2 367,500

6,5*5+5*3*0,5+16*5*0,5 m2 80,000

2*10*5+0,215*2*2*3 m2 102,580

(6+6,5)*0,5*10 m2 62,500

-5*2 m2 -10,000

razem m2 602,580

10 D-04.01.01 Wywóz ziemi na wysypisko komunalne z uwzględnieniem opłaty za składowanie.

770,12*0,15 m3 115,518

602,58*0,35 m3 210,903

razem m3 326,421

11 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 
I-IV

770,12+602,58 m2 1.372,700

razem m2 1.372,700

3  Nawierzchnia dróg wewnętrznych, placów i parkingów
12 D-08.01.01 Ława betonowa z oporem z betonu B-15 o przekroju f=0,0575m2 i 0,0785m2  pod krawęŜniki

135,32*0,0785 m3 10,623

161,905*0,0545 m3 8,824

razem m3 19,447

13 D-08.01.01 KrawęŜniki betonowe  na podsypce cementowo-piaskowej o wym. 15x30cm

14+3+3+3,15+3+8+5+10+5+5+10+3+0,785*3*1,5+3+10+25+0,785*2*2+4+4,5+10 m 135,323

razem m 135,323

14 D-08.01.01 KrawęŜniki betonowe  na podsypce cementowo-piaskowej o wym. 15x22*100cm - najazdowy

10+10+3+0,785*3+6,1+3+3,14+4+3+5+19+12+25+10+7+1,6+12+6+4,71+15 m 161,905

razem m 161,905

15 D-04.04.01 Dolna warstwa podbudowyo nawierzchni z pospólki  0-63mm rozścielanej mechanicznie o grubości po 
zagęszczeniu 10cm

770,12+602,58 m2 1.372,700

razem m2 1.372,700

16 D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu od 0-31,5mm grybość warstwy 15 cm

m2 1.372,700
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość

17 D-08.02.02 Nawierzchnia z kostki betonowej pol-bruk gr 8 cm w kolorze szarym z pasami segregacyjnymi w kolorze 
czerwonym na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm.

(10+10+25+6,1)*5 m2 255,500

(6,5+6)*0,5*10 m2 62,500

razem m2 318,000

18 D-08.02.02 Nawierzchnia z kostki betonowej pol-bruk grubości 8 cm w kolorze szarym na podsypce c-piaskowej gr. 4 cm.

1372,7-318 m2 1.054,700

razem m2 1.054,700

4  Chodnik
19 D-04.01.01 Koryto pod  chodniki głębokości średnio 20 cm na powierzchniach terenu rodzimego.

15*2+3*2+10*2,75+11*2,7 m2 93,200

razem m2 93,200

20 D-04.01.01 Rozplantowanie gruntu z wykopu pod chodnik na terenie przyległym po rozbiórkach nstniejącej nawierzchni 
warstwą gr. 10 cm.

93,2*0,2 m3 18,640

razem m3 18,640

21 D-08.01.01 Ława betonowa z oporem pod obrzeŜa z betonu B-15

(214,85-24)*0,0530 m3 10,115

(33+8)*0,0852 m3 3,493

razem m3 13,608

22 D-08.03.01 ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

19+33,5+2,4+23+2+15+2,75+1,5+3+26+5,7+24+5+7+24+21 m 214,850

razem m 214,850

23 D-08.03.01 Ustawienie odwodnienia liniowego -ciąg A i B. Korytka liniowe HAURATON system RECYFIX standard 100 
typ 010 z rusztem kratowym zaciskowym

mb 41,000

24 D-04.04.01 Podbudowa chodnika jednowarstwowa gr. 10 cm z pospólk 0-63mmi

19*2,75+33,5*2,75 m2 144,375

12*7,2+26*2+5*2 m2 148,400

10*2,75+0,215*3*3+11*2,7 m2 59,135

razem m2 351,910

25 D-08.02.02 Chodnik z kostki betonowej pol-bruk gr 6 cm w kolorze czerwonym na podsypce c-piaskowej gr. 4 cm

m2 351,910
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Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Ogółem

1 Roboty rozbiórkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Roboty ziemne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Nawierzchnia dróg wewnętrznych, placów i parkingów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Chodnik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


