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1.ST-0 WYMAGANIA OGOLNE . WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (Wymagania Ogélne) zawidf@macje oraz wymagania wspoélne dla
wykonania i odbioru poszczegdélnych rodzajow robétontowych i nowych zwranych z realizagj
.Remontu toalet w Gimnazjum nr 27 w Szczecinie pikyMikotajczaka 20"

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST-0) stanpadstaw opracowania szczegoétowej specyfikacii

technicznej (SST dla konkretnej roboty budow|arstosowanej jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustamsvzaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozéiniu robét

w obiektach budowlanych

1.3 Zakres Robot obgtych Specyfikacjami Technicznymi

1.3. 1Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaopejmuj wymagania ogoélne, wspélne dla

robot obgtych szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi

1,3, 2Specyfikacje Techniczne uwzghiaja_ normy pastwowe, instrukcje i przepisy

stosujce sé do okrélonych rob6t. Powohaj sk one na Polskie Normy (PN), normy bzawe (BN)

oraz instrukcje. Normy te naig traktowa jako integrainczes$¢ niniejszej ST ,tak jak gdyby tam one

wystepowaty. Rozumie 8j ze wykonaweca jest w petni zaznajomiony z ich zawiitoi wymaganiami.

Zastosowanie majostatnie wydania norm, instrukcji i przepiséw (@ane nie pgniej niz_ 30 dni przed

daty_ skfadania ofert), o ile nie postanowiono inacRejboty leda wykonywane w bezpieczny sposab,

ciagle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisathbwizujacymi w Polsce

1.4. . Okr&lenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione popej okrelenia naley rozumie€ nastpujaco:
1,4.1 Dziennik budowy — natg przez to rozumie dziennik wydany przez wideiwy organ zgodnie
z obowhzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzé i okoliczngci zachodzcych w czasie wykonywania rohgtrejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polécé innej korespondencji technicznej paahty Inspektorem
Nadzoru i kierownikiem budowy (IN+ osoba wyznacz@maez Zamawiagego, o ktorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna zadzeaowanie rob6t i administrowanie
kontraktem,

1.4.2 Ksizka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadz@ngzyniera Kontraktu/ zeszyt z

ponumerowanymi stronami, shey do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych

robét w formie wyliczé _, szkicow i ew. dodatkowych zakznikow. Wpisy w ksizce obmiaréw

podlegaj_ potwierdzeniu przez Inspektora Nadzory pozliczeniu inwestycji kosztorysem

powykonawczym

1.4.3) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przek@hawe, upowaniona do kierowania robotami i

do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji rop6t.

1.4.4.) Inspektor Nadzoru _— osoba wyznaczona pfaezawiajcego, (o ktérej wyznaczeniu

poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna zdaasiowanie robot

1.4.5) Materialy — wszelkie tworzywa niezime do wykonania Robo6t, zgodne z Dokumentacj

techniczm _i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pipavestora.,

1.4.6) Miejsce wywozu jest to miejsce pozyskaneasiam i na koszt Wykonawcy spetrieg wymogi

obowizujacego prawa

1.4.7 Teren budowy - teren udgstiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim rob6t oraz inne

miejsca uzyskane przez Wykonawa jego koszt

1.4.8, Miejsce wywozu jest to miejsce pozyskaneasiam i na koszt Wykonawcy spetiieg wymogi

obowigzujacego prawa,

1.4.9 Odbiory
9.1 odbiér czsciowy — odbidr robot ulegagych zakryciu :
9.2 odbidr elementdéw robot w celu oflenia ich zgodnéci z PT i ST:
e Podlaa pod okladziny ceramiczrieian i posadzek
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e |zolacje przeciwwodne w natryskach

e Tynkiilicowaniescian ptytkami ceramicznymi

e posadzki

* monta i dobdr zgodny z PT stolarki drzwiowej

¢ monta scianek dziatowych systemowych w natryskach i katinsanitarnych
9.3 kacowy — sprawdzenie zgodéw wykonanych robét z przedmiotem umowy,

1.4.10 dokumenty odbiorowe

*  Dokumentacja powykonawcza

e atestyiaprobaty na zastosowane materiaty

» paswiadczenie odbioru materiatéw z rozbiorki przeztadkgospodarki odpadami
1,5. Ogo6lne wymagania dotyce Robot
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jgkich wykonania oraz za ich zgodido z Warunkami
Technicznymi Wykonania, z Projektem TechnicznymRemont toalet w Gimnazjum nr 27°, ze
Specyfikacjami Technicznymi_ , przepisami obgemijacymi w Polsce, Polskimi Normami (PN),
Branzowymi Normami (BN) i Poleceniami Inspektora Nadzoru
1,5.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiajcy w terminie okrélonym w Warunkach umownych przeieaWykonawcy front robét oraz
... egzemplarze Dokumentacji projektowej

1.5.2Dokumentacja projektowa -
,PROJEKT BUDOWLANY REMONTU TOALET W GIMNAZJUM NR 21 W SZCZECINIE , z
m-ca kwietnia 2009 r autorstwa mgr irz. arch. Alicji Tymczyszyn

1.5.3. Ogdlne rozwizania i wymagania techniczne zawarte w Dokumengaojektowej i ST przekazane;j
wykonawcy po wygraniu przetargu

Wymagania i rozwizania techniczne zawarte w PT i niniejszych SZekazanych wykonawcy po
wygraniu przetargu natg rozumie i rozpatrywa& w nasgpujacy sposob:

1,5.4 Materialy i urz adzenia

* Wymagania ogoéine

Zastosowane materialy i widzenia winny spetnia wymogi techniczne zawarte w PT i niniejszych
ST. Przywotane w Dokumentacji technicznej i ST miatg i urzadzenia, ich typy, nazwy wiasne,
producenci, nalg rozumie€ irozpatrywa w taki sposohze zastosowane przez

Wykonawe;, na etapie realizacji, materialy i gdzenia lyda posiadaty parametry

techniczne i walory aytkowe nie gorsze od przywotanych w PT oradaospetnialty wymogi ST.

* Wymagania formalne

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonamazy wykonywaniu rob6t powinny odpowiada
wymaganiom jakéciowym Polskich Norm i przepisow wymienionych w igjszych Specyfikacji
Technicznej oraz innych nie wymienionych, ale ok@wjacych norm i przepiséw, méievymagane
polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym niez i Swiadectwa dopuszczenia do obrotu Ustaw
16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych. /Dz.\}h82.881)

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpieamtwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z Kkryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wtéciwych przepiséw
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozpadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaj deklaract zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

* Polsk, Norma lub

» aprobai technicza, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustaiono Polskiej Normy, jeli nie
s objete certyfikacy okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajwymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumentysymagane przez SST,4da ich partia dostarczona
do robo6t krdzie posiadate dokumenty, okiétajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaigych wymaga beda odrzucone
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Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

* Miejsca czasowego skladowania

beda zlokalizowane w olabie dziatki Gimnazjum nr 27, w miejscach uzgodryich z Inspektorem
Nadzoru lub Wytkownikiem nieruchoméci. Po zakéaczeniu Rob6t miejsca tymczasowego skladowania
materiatéw kda doprowadzone przez Wykonagwdo ich pierwotnego stanu w spos6b zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

1.5.5 Rozwigzania techniczne

Rozwizania techniczne mugby¢ zgodne z Projektem technicznym, ST , z warunkagtinicznymi
wykonania poszczegolnych asortymentow robdt, zuksfami producentéw i sztgkbudowlan, .
Wykonawca mee w Projekcie technicznym ( wykonawczym ) przedstawtasne

rozwiagzania techniczne i zastosaive w czasie realizacji po uprzednim uzyskaniu

zgody Inspektora Nadzoru

1.5.6Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego Spgtai, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot oraz nie wptynie niekorzystnaeotoczenie

1.5.7 Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgaspetni@ wymagania dotyee przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giagi na osie i innych parametréw technicznych.

1.5.8.Zabezpieczenie miejsc pracy

1. Wykonawca jest zobowiany do zabezpieczenia miejsc pracy w okresie tiavaalizacji

umowy & do zak@czenia i odbioru ostatecznego Robo6t (Riaej Robot).

Przed przysipieniem do Robdt Wykonawca dostarczy i zainstalujaiejscach i iléciach

uzgodnionych z Inspektorem tablice , tablicazain z planem bezpiecastwa i ochrony zdrowia.
Tablice informacyjne &da_ utrzymywane przez Wykonawgrzez caly okres realizacji Robo6t w dobrym
stanie.

Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informamgygh naley uwzgkdni¢ w cenie wykonania
przeds¢wziecia budowlanego.

Wykonawca dostarczy na budow i bedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczastwa. Zapewni wyposania w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie wyp@sae i odzie
wymagan dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placuobyd Uwaza sk, ze koszty
zachowania zgodioi z wspomnianymi powiej przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowia as
wliczone w cen umown.

Ppa.

Wykonawca bedzie stosowat gi do wszystkich przepisbw prawnych obaemijacych w zakresie
bezpieczastwa przeciwpparowego. Bdzie stale utrzymywat wyposanie przeciwpparowe w stanie
gotowdici, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpiéshga przeciwpgarowego Wykonawcdedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniiazaru, ktéry mogtby powstaw okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwigigo pracownikéw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakn

Do obowiazkOéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakcept@vaprzez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia §ak(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robot, miwvosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraoe wykonanie
robét zgodnie z dokumentagjrojektows, ST.

Program zapewnienia jaé@ winien zawiera:

- organizagj wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzeal#t,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne
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1,7.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI AZANE

a/ Map zastosowanie wszystkie zwgane z tym tematem normy polskie (PN) i li@me (BN),

w tym w szczegOlnai:.

b/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlapézniejszymi zmianami

¢/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 w sprawie informacji dotyazej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietstera i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120 poz.
1126))

d/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r prawie bezpieczestwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. z&0€r 47 poz. 401)

e/ Ustawa z 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowtényDz.U 92p0z.881)

ST-1Roboty murarskie KOD CPV 45262500-6
1.Wstep

11.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikagihtécznej § wymagania dotycze wykonania
i odbioru rob6t murarskich zazanych z remontem toalet i natryskéw budynku Gijuma nr 27 w
Szczecinie

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosovjakm dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robdét obfych ST-1

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynngci umazliwiajace i maace nacelu
wykonanie rob6t murarskich
Zakres tych rob6t okresla dokumentacja projektowa

Roboty murarskie wyspuja w niewielkim zakresie i dotyaz

1.3.1. wykucia otworéw drzwiowych w pom: 4 i 5 i miglacyjnych w piwnicy pom. 5

1.3.2 wymurowanidcianki dziatlowej grub. ¥2 ceg orazianek wys.12 cm pod brodziki pom.5

1.3.3 wymurowaniacianek dziatowych % ceg. w pom.5i 4

1.3.5 zamurowania Kaietli okiennych w toaletach pom. 2

1.3.6 demontawszystkich istnigjcych Gcieznic stalowych i montanowych dcieznic stalowych o
trzech zawiasach na szergkdrzwi 90 cm

1.3.7 przymurowanigcianki ¥z ceg. w toalecie ¢akiej pom. 1

1.3.8 cokolik - obudowa poziomoéw c.0. w natryskach i szath

14.0Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST-4 agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi
oraz okréleniami zawartymi w ogolnej specyfikacji technicgn8T 0 - Wymagania ogdélne .
Okreslenia podanev niniejszej ST g zgodne z ustawvPrawo budowlane, wydanymi do niej
rozporadzeniami wykonawczymi, nomenklaguPolskich Norm, aprobat technicznych,

1.5. Ogdélne wymagania dotyoze robo6t




Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakavykonania robét, ich zgodéé z Dokumentagj
wykonawca, Specyfikaci Techniczrm ,ST 0 -Wymagania ogo6lne'zawierajca ogélne wymagania
wykonani i odbioru rob6t oraz poleceniami Inspetoadzoru

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymaganiotyczice materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST-0,, -
pkt 1.5. 4
2.2 Woda
Do przygotowania zapraw stoséwana@na wo& odpowiadajca wymaganiom

normy PN-EN-1008:2004. - Woda zarobowa do betondw.
Bez bada laboratoryjnych mgna stosowawodociagowa wodke pitna.
2.3 Piasek

Piasek powinien spetniavymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineraRiaski do zapraw
budowlanych, a w szczegohkui:

a) nie mae zawierd domieszek organicznych,
b) powinien mi€ frakcje r&nych wymiaréw:
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek srednio-ziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 2.4.
Zaprawy budowlane cementowo-

wapienne
* Marka i sktad zaprawy powinny dggodne z wymaganiami nornN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte"

* Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

» Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

» Do zapraw murarskich naig stosowa piasek rzeczny lub kopalniany

» Do zaprawy cementowo-wapiennej aglestosowa cement portlandzki wedtug normy
PN-B-19701 :1997 ,Cementy powszechnegaytku”. Za zgod Inspektora nadzoru mna
stosowa cement z dodatkieruzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutyi@s pod
warunkiem,ze temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy niedzie
nizsza ng +5°C.

« Wapno budowlane zgodnie z PN-B-30020:1999

Do zapraw cementowo-wapiennych nalestosow& wapno suchogaszone lub gaszone
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z waphasiegago, ktére powinno tworzyednolit i
jednobarwn masg, bez grudek niegaszonego wapna i ezapézczé obcych .

2.5.Wyroby ceramiczne

Cegta budowlana petna klasy 15 - 20 wg-BN.2050:1996 sciany zewmtrzne i wewtrzne
*  Masa 4,0-4,5 kg.
* Dopuszczalna il&€ cegiet potowkowych, gknietych do 10% iléci danych
*  Nasikliwo$¢ nie powinna b§ wicksza od 16%.
*  Wytrzymatas¢ nasciskanie 15 MPa.
* Odporng¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

*  QOdporndg¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z 1,5 m na inne cegty n
rozpadta si na kawatki; mae natomiast wyspi¢ wyszczerbienie lub jejginiccie. llos¢ cegiet
nie spetniagcych powyszego wymagania nie powinnadyicksza ni:
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- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5na 40 sprawdzanych cegie

3. Sprat

3.1. Ogdlne wymaganidotyczice sprztu podano w Specyfikacji Technicznej

»ST 0- Wymagania og6lne"pkt 1.5.6
3.2.  Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t murowych powinien wykézi
mozliwoscia  korzystania z nagtujacegosprztu:

e mieszarki do zapraw,

« betoniarki wolnospadowej,

e drobny sprzti narzdzia kczne
4. Transport

4.1. Ogdblne wymaganidotyczce transportu podano w Specyfikacji Technicznej

.ST 0- Wymagania ogdlne"pkt 1.5.7

4.2. Transport materiatdw

 Transport cementu i wapna suchogaszonpgwinien odbywé& sk zgodnie z norm
BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzdeinarzewozé cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowarmanozewoz do-wolnymisrodkami
transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczonedpraevilgoceniem.

 Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennegona@rzewozi w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

* Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi as@mtami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.

* Wyroby ceramiczne natg przewozé na paletach samochodami skrzyniowymi z zamontawan
weciagarka.

» Podczas transportu materiaty powinnytaabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

5. Wykonanie robot
5.1 .0gdIne zasadyykonania robo6t podano w Specyfikacji Technicznej

,STO -pkt. 15

5.2, Wymagania

a) Mury nalezy wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegazania i grubéci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgogti@ PN-68/B-10020

b) Mury nalezy wznost mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugoi. W miejscu paczenia muréw
wykonanych niejednocgge naley stosowa strzpia zazbione kaicowe.

c) Cegly uktadane na zaprawie powinnykpzyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu ceggichy,
zwtaszcza w okresie letnim, najecegty przed uleeniem w murze polewdub moczy
w wodzie.



d) W robotach okjych dokumentagjwystepuje wykonanie bezgoednio na podfzu lub stropie
« Scianek dziatowych o grub. 1/.2 cegly z k. 15

« Scianek dziatowych grub. ¥4 ceg kl.15. W naktadacszkorysowych ujto zbrojenieicianek
bednarlg

5.3 Nadprege stalowe

Na podlewkachz mocnej zaprawy cementowej ustaivivypoziomowa katowniki stalowe 60x60x8 . W
sciankach Yacegt.  praig ka townik pojedynczy , wciankach grub. %2 cegly dwatowniki jako nadpra
drzwiowe wsciankach dzialowych. Nadpmowiryé siatky Rapitzai otynkowa

6. Kontrola jakosci robét

6.1.090lne zasadyontroli jakasci robdt podano w Specyfikacji Technicznej
,ST 0 - Wymagania ogoélne"pkt 6

7.. Przepisy zwazane

7.1. Norm

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddwmaa przy odbiorze
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Clrayowki

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotycace cementu
powszechnegazytku

ST-2 TYNKI | OKLADZINY CERAMICZNE  SCIAN -
Kod CPV 45410000-4

Wstep i okreslenie przeznaczenia jak w ST-0 1 ST-1

2.0 Tynki cementowo- wapienne

2.1. Przygotowanie podia

Do prac tynkarskich m@my przysipi¢ dopiero wtedy, gdy zakazone g juz wszelkie roboty stanu
surowego, utgone instalacje podtynkowe, zamurowane przebicrazdy oraz osadzongaeznice
okienne i drzwiowe. Aby tynk dobrzegdrzymatsciany, trzebag oczyci¢ z kurzu, brudu i stabo
zwiazanych z ri kawatkéw zaprawy i odpryskéw muru. Skiuizeba take wszelkiego rodzaju nacieki
betonu powstate podczas betonowania stropéw czyroadi wyrowna wigksze ubytki. Bezpaednio
przed tynkowaniem podie naley zwilzy¢ czyst woda. Powierzchnie wyjtkowo gtadkie, takie jak
beton, trzeba poké&grodkiem zwekszapcym ich szorstk&t i przyczepnég, te za o duzej chtonndci,
takie jak beton komarkowy, czy nierébwnomiernie vartibpce wilgae, jak ceramika srodkiem
uszczelniggcym.

Tynki zwykte ze wzgidu na miejsce stosowania, rodzaj padiarodzaj zaprawy,

liczbe warstw i technik wykonania powinny odpowiadanormie PN-70/B-10100 p. 3

,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badapiay odbiorze".

Podt@za w zaleénaosci od ich rodzaju powinny l#yprzygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B-10100 p. 3.3.2.

2.2 Zasady tynkowania

Tynki wielowarstwowe nakladaeszgodnie z zasad stabsza warstwa na mocnigjskla mocm obrzutle
nalezy naktad@ stabszy narzut i jeszcze stabsgadz, w przeciwnym wypadku tynk sbdparzy i
odpadnie. Ma to znaczenie zwlaszcza wtedy, gdyazgpynkarsk wykonujemy bezp&aednio na placu
budowy.

Gotowe zaprawy tynkarskie nagéziej @ jedno- lub dwuwarstwowe, a ich skfad tak dobraaiy tatwo
byto je utazy¢. Zaprawe tynkarsk otrzymuje st przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowkedni
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iloscia wody. Wzycie agregatu tynkarskiego znacznie skraca czaglakia tynku, a przeznaczone do tego
zaprawy g bardziej wydajne. To rozazanie wymaga jednak od wykonawcowzdjiwprawy i dobrego
zaplanowania kolejrigi prac.

Tynkowa nalezy w temperaturze od +5 do +25°Csvaieze tynki zabezpiecZaprzed gwattownym
wysychaniem, ostaniag je przed dziataniem promieni stonecznych i wiatnutaszcza przez pierwsz
doke.

2.3. Rodzaj tynku - 11l kat,

W miejscu ktadzenia glazury przyp tynk pocieniony- mze by¢ kat. Il. Tynki nasciankach dziatowych
w kabinach natryskowych i na cokolikach brodzikad glazug¢ wykona izolacg przeciwwods z folii
ptynnej i t&dmy kauczukowej na stykician pionowych i poziomych. W nakfadach kosztorygchv
przyjeto Deitermanna . Wykonawca mzastosowainng po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru

2.4.Przepisy zwazane i standardy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykte - wynaaia i badania przy odbiorze.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane — Masykarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suclieszanki tynkarskie.

3,0 Obudowa piondw kanalizacyjnych ptytami GKI

Piony kanalizacji sanitarnej na parterzecitze w ilcsci 4 szt obudowaptytami gipsowo-kartonowymi
wodoodpornymi z izolagjakustyczn pionéw weta mineralry, grub. 50 mm.

4.0 OKLADZINY CERAMICZNE SCIAN

4.1. Zakres rob6t obgtych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu
wykonanie i odbiér robét zgodnie z Dokumensdapsztorysow i zaleceniami Inspektora Nadzoru
W zakres rob6t wchodzi:

-wykonanie warstwy tynku wyréwnawczego z zaprawy

-wykonanie w natryskach izolacji pionowej, przeciagmnej np. w technologii Deitermanna -Superflex 1
lub w innej technologii uzgodnionej z Inspektoremdsdoru

wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na ptagzoachscian w natryskach, toaletach

- Sprawdzenie jaldgi i przygotowanie podia,

- Sprawdzenie morza elementdw uzbrojenia wod-kan

- Naktadanie zaprawy klejowej,

- Uktadanie ceramiki,

- Fugowanie

W zakres prac wchodzczynndci podstawowe i materialy pomocnicze.

4.2. MATERIALY.

preparat gruntagy - Eurolan TG 2

Tasma uszczelniaga np. superflex 1 -50/3

mas uszczelniajca np. Superflex 1

ptytek ceramiczne 20x15-20x20 (wieléa kolor uzgodnt z Uzytkownikiem)

elastyczna zaprawa klejowa

zaprawa fugowa, w kabinach natryskowygywiczna

fuga silikonowa

ptytki ceramiczne $cienne :-naakliwos¢ wodna 18%, -wytrzymakg na zginanie 20MPa
- twarda¢ powierzchni w skali Mohsa 4

-profile wykohczeniowe do okladzin ceramicznych PVC i aluminiowe

Plytki ceramiczne i akcesoria muday¢ dostarczone w najwgzej kategorii jakéci producenta.

4.3. WYKONANIE ROBOT.

Wykonanie okfadzin z ptytek ceramicznychgeanach

Przed przyspieniem do oktadzinowania powierzchrcian naley sprawdzt jakos¢ poditaza zaréwno
pod wzgkdem wytrzymatéciowym jak i geometriscian.
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Dla _$cian w pomieszczeniach kabin natryskowych przedeantem glazury wykona izolacg
przeciwwodm np. w technologii Deitermana w/g paszych danych:

* Gruntowanie podiza Eurolanem TG2

» Uszczelnienie szczelin pionowych i poziomycénta np. Superflex -1

» Dwukrotne szpachlowangigian mag uszczelniajca np. Superflex-1)

Wykonawca maze zastosowé inng technologe uszczelnienia przeciwwilgociowego po uzyskaniu
akceptaciji Inspektora Nadzoru

Nalezy sprawdzt usytuowanie i poziomy osadzenia elementow armatuzbrojenia.

Ptytki nalezy rozmierzé tak, aby docinki ptytek przy krawdziach (k@icachscian) miaty wymiar
wiekszy niz potowa plytki. Spoiny podziatéwsciennych powinny by skomponowane (w jednej linii lub
w rownych odsipach) ze spoinami podtogowymi.

Warstwa kleju pod ptytki nie mie zawierd pustych miejsc.

Na krawedziach zewntrznych oraz przy zakmzeniach okfadziny stosowaprofile narane i
wykonczeniowe PVC lub aluminiowe

Profil powinien by dobrany do grubii ptytki tak, aby licowat z ptytk w obu kierunkach. W
naraznikach stosowa elementy narme systemowe.

Spoiny na styku sciana/ éciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoiriowaga silikonova..
Catcs¢  powierzchni spoinowafuga , szer. fugi 2-3mm.

Uszczelnienia podiy oraz uktadanie oktadzin ceramicznych musi byykonywane w jednym cyklu
technologicznym .

Istniejace parapety betonowe po ich adwiii do licasciany obtay¢ glazug

5.0 ST-3 POSADZKI kod CPV 45 432 112-2
Wstep i okreslenia ogélne jak w ST-0

5.1 Materialy.

zaprawa klejowa do gresu

zaprawa fugowa zywiczna

ptytki gresowe 30.0x30.0x0,8 cm nieszkliwione, qajizgowe
nasakliwo$¢  wodna 0,1%

wytrzymata¢_ na zginanie 45MPa

odporng¢ na $cieranie 150 twardg powierzchni w skali Mohsa 8
profile wykoaczeniowe do oktadzin ceramicznych aluminiowe
Plytki gresowe i akcesoria mushky¢ dostarczone w kategorii |
Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zaatikol, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi

5.2. Wykonanie robot

Skucie istniejcej terakoty

Uszczelnt wpusty podiogowe zapramywiczmg na gt. ok. 4 cm

Dla wyréwnania posadzki po skuciach i wyrobieniadigw do wpustow podtogowych prztg wylewke
cementowy o grub. do 20 mm oraz szpachlowanie zapra®mentow drobnoziarnisi o grubdgci
warstwy w granicach 2-4 mm. Na tak wyszpachlowapegadzce wykorgazolackg przeciwwodm z folii
ptynnej i t&dm uszczelniajcych na patczeniusciany pionowej z posadzkW naktadach kosztorysowych
przyjeto uszczelnienia w technologii Deitermanna - op/wktadzinach ceramicznychkeian

Podtaze pod ptytki powinno b§ wytrzymate na odrywanie i zgodnie z PN/B -101@y DIN 18156 nie
mniejsza nt 0.5MPa.

Dla pomieszcze bez odwodnienia podiogi ukiagla w poziomie wykaczeniowym, z wpustami
podtogowymi ze spadkiem 0.5% do wpustu Plytki maleozmierzé tak, aby docinki ptytek przy
krawedziach (k@icachscian) miaty wymiar wekszy niz potowa ptytki.

Warstwa kleju pod ptytki nie mie zawierd pustych miejsc.

Styki (krawedzie) poditogdfciana spoinowafuga silikonowa.

Brzegi ptytek zagruntowapodkiadem do fug silikonowych przed gémiem fugi w szczelinach

Catas¢ powierzchni spoinow@afuga mineraln, .

Szerokdé¢ fug - 1,5 -2mm.

Na krawgdziach zewntrznych stosowa profile naitne Profil powinien by dobrany do grubwi ptytki
tak, aby licowat z ptytk w obu kierunkach.
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W nara@nikach stosowaelementy narine systemowe.
Uszczelnienia podiy powinno by wykonane w jednym cyklu technologicznym przez pgin
podwykonawe

5,3 PRZEPISY ZWIZANE | STANDARDY.

Nalezy stosowd przepisy zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST.

PN-EN 177 Ptytki ceramiczne podtogowe

PN-EN 159 Plytki ceramicznienne

PN/B- 10107 Badanie wytrzymdid na odrywanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budemwd-montaowych -Arkady 1989
Karty techniczne i instrukcje stosowania producentgeriatow.

6.0 ST-4-POZOSTALE ROBOTY WYKONCZENIOWE

6.1 Stolarka drzwiowa

6,1.1 Rodzaj i ilg¢ drzwi

Zgodnie z zestawieniem stolarki w projekcie technyon

6.1.2. Wykonanie robot.

Oscieznice metalowe powinny I8y osadzone zgodnie z instrukeybudowania. Do mocowania nie wolno
uzywat zadnych materiatéw, ktére mogtyby uszkodzi wbudowgevavyroby. Qcieznice powinny by
dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kgowinny by umieszczone w miejscach
przenoszenia obgien przez zawiasy. Przfo cscieznice o trzech zawiasach

Ustawienie écieznicy w wysokdci otworu naley dokona z uwzgkdnieniem g¢bokasci wpuszczenia
oscieznicy poniej poziomu podtogi.

Koncowa faza osadzanigaieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie lisprygowej
Skrzydta drzwiowe wzmocnione i zwykte otworami nawnymi zgodnie z zestawieniem i opisem w
projekcie technicznym .

5.6.3 Przepisy zwgzane

PN-B-05000.-1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechoami® i transport

PN-B-06070:1995 Drzwi drewniane - Metoda badanezawodnéci

6.2.Scianki natryskow

Przygto scianki systemowe produkcji Solmet z rdzeniem z &yara sztucznego (winidur) z oklein
wodoodporg . Okucie stanowi ceownik aluminiowy, anodowanyk@ézt kabin wchodgdrazki do
zawieszania zaston igelitowych. Moataianek na podmuréwce wys.12 i szer. 12 cm z ceeflyep
tworzacej brodzik. Podmuréwka otynkowana, zaizolowana folynn i obtozona gresami. Zamiast
podmuréwki z cegty mee tez by¢ wlana z betonu.

6.3. Kabiny sanitarne

Przygto kabiny sanitarne zeianek systemowych typu Solmet wykonanych z plyigrawej grub.
30mm, obustronnie laminowanej, okucie stanowi cekwtuminiowy . W sktad kabin wchodarzwi
tazienkowe szer. 90 cm z trzema zawiasami i zamhkiemmenkowym wpuszczanym z klamk
Kabiny montowane na podpdérkach metalowych wys1ékcm

6,4. Malowanie
6.4.1 tynkow wewrgtrznych

Roboty malarskie wewatrz budynkéw powinny by wykonywane po wyschetiu tynkow.

Przy wykonywaniu rob6t malarskich wegtre budynkéw nie powinna wygtowa zbyt wysoka
temperatura pow. 300 C oraz przggi

Powierzchnie tynkow powinny ldyodpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powitnyy
wyreperowane z wyprzedzeniem.

Powierzchnie podtey przewidzianych do malowania powinnydgtadkie, rowne, wszelkie wygty od
lica powierzchni naley skue, usungé lub zeszlifowa.

Podtaza powinny by dostatecznie mocne, nie pgé, nie kruszce s¢, bez widocznych rys, gkan i
rozwarstwi@, czyste i suche.

Wilgotnosé powierzchni tynkowanych przewidzianych pod maloigdarbami emulsyjnymi powinna by
nie wieksza nk 4% masy, a farbami olejngavicznymi i syntetycznymi nie wksza nk 3% masy.
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Przed malowaniem podie naley zagruntowa gruntem odpowiednio do zastosowanej farby.
Wewmtrz budynkéw pierwsze malowandeian i sufitow mana wykonywa po catkowitym zakozeniu
robét poprzedzagych tj. po ukdczeniu robét instalacyjnych, wykonaniu padio osadzeniu okien i
drzwi.

Drugie malowanie na#y wykona po wykonaniu biatego monta i wyposaenia, utaeniu posadzek .
Przy malowaniu sprawdgi czy nie § wymaganerodki ochrony skory i drog oddechowych.

Malowanie farbami emulsyjnym i akrylowymi:

Farly mazna nanosi za pomog pedzla, watka malarskiego lub natrysku..

Przygotow@ podiaze przez uzupetnienie ubytkéw, ngstie zmy calaéé¢ powierzchni wodnym
roztworemsrodka dezynfekuajcego grzyby i plénie zgodnie z instrukgjzamieszczanna opakowaniu.
Jeszcze przed catkowitym wyscleiem powierzchni pomalowéadwukrotnie fark .

Do pierwszego malowania farlbozcieaczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitne;j.

Druga warstwe farby o nani& po wyschngciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. bez roacEania
Prace malarskie powinny by prowadzone gdy tempeaattoczenia +5 do +30..

Pomieszczenia po wymalowaniu najevietrzy¢ pomieszczenia przez 1-2 dni.

6.4.2 Malowanie farky olejna okien

Wyszczegblnienie robét:

1. Oczyszczenie stolarki i zeskrobanie tugzeg sk farby.

2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papief@srnym.
3. Pomalowanie fagbpodkiadove miejsc szpachlowanych.
4. Pomalowanie fatbolejm stolarki okiennej

6.4.3.PRZEPISY ZWIZANE | STANDARDY.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg _ wg.:

PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia.

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989.

Opracowat :

mgr inz. J6zef Kucharczyk
upr.konstr-budow! nr 41/Sz/89
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