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1.0. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej / ST / s wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z
utozeniem kabli energetycznych zasilajagcych nn - 0,4 kV, o$wietlenia terenu oraz montazu szafek energetycznych,
zwigzanych z modernizacjq i rozbudowg Szkoty Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 31 w Szczecinie, ul. Battycka 1a.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét elektrycznych jw.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
W zakres podstawowych robét ST wehodza;
- prace ziemne dla utozenia kabli,
- kable energetyczne i o$wietleniowe,
- montaz stupéw o$wietleniowych,
- montaz szafek energetycznych,
- ochrona od porazen,
- pomiary i proby odbiorowe.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na budowie,
metody uzyte przy wykonywaniu robét oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i zaleceniami Zamawiajacego.

1.4.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z pozwoleniem na
budowe obiektu, dziennikiem budowy oraz Specyfikacje Techniczng wraz z projektem budowlanym (PB).

1.4.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacja projektowa budowlana PB i wykonawcza PW zawiera rysunki, obliczenia i niezbedne uzgodnienia.

1.4.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST

Dokumentacja projektowa ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
stanowig cze$C umowy, a wymagania zawarte w kazdym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub opuszczen w poszczegdlnych dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomic¢
Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Dane okre$lone w dokumentacii
projektowej i ST bedq uwazane za wartoSci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg uzasadnione odstepstwa w ramach
okreslonego przedziatu toleranciji, akceptowane przez Zamawiajacego.

1.4.4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca musi znaé i przestrzega¢ w trakcie wykonywania rob6t obowigzujace przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwo$ci dla oséb
trzecich, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczen lub innych utrudniert powstatych w nastepstwie
wykonywania robét.

1.4.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca jest zobowigzany utrzymywa¢ wymagany przepisami sprawny sprzet przeciw-pozarowy w
pomieszczeniach biurowych, magazynach i pojazdach. Materialy tatwopalne muszg by¢ sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb postronnych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w rezultacie wykonywania robét, lub przez zatrudnionych
pracownikéw.

1.4.6. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ LUB PRYWATNEJ
Wykonawca odpowiada za ochrone czynnych instalacji urzadzen na placu budowy. Wykonawca zapewni wtaéciwe
oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen przed uszkodzeniem w czasie wykonywania robot.



1.4.7. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas wykonywania robét Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw dotyczacych
bezpieczefistwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby zatrudnieni pracownicy nie
wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca rob6t powinien posiadaé uprawnienia budowlane oraz $wiadectwo kwalifikacyjne ,D" i ,E” w
zakresie dozoru i eksploatacji instalacji i urzadzen elektroenergetycznych. Kwalifikacie personelu wykonawcy robét
powinny by¢ stwierdzone przez wiasciwg komisje egzaminacyjng i udokumentowane waznym $wiadectwem
kwalifikacyjnym ,E”.

1.5. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN CPV
Grupy, klasy, kategorie, opis:
45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45230000-8 : Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231400-9 :  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311000-0: Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45314000-1: Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego

2.0. MATERIALY
2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca zastosuje materiaty okre$lone w dokumentaciji projektowej. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
sie zastosowanie materiatéw zastepczych pod warunkiem:
- zapewnienia co najmniej parametréw okreslonych w dokumentacji projektowej,
- uzyskanie zgody Zamawiajgcego.
Wszystkie wbudowane materiaty muszg by¢ dopuszczone do instalowania na terenie Polski. Materiaty, wyroby i urzadzenia,
dla ktérych jest to wymagane, nalezy dostarczy¢ wraz z atestami, kartami gwarancyjnymi, aprobatami, o$wiadczeniami
zgodnosci, protokotami odbioru itp. Jako$¢ materiatow okreslonych w dokumentacji projektowej powinna by¢ zgodna z nizej
wymienionymi normami:

EN 50086-2-11 PN IEC 614-1 - Rury sztywne z tworzyw sztucznych

EN 50086-2-2 i PN IEC 614-2 - Rury elastyczne z tworzyw sztucznych

PN-93/E-90401 — Kable elektroenergetyczne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie. 0,6/1,0 kV

PN-B-11113:1996 - Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych, piasek

BN-68/6353-03 - Folia kalendrowa techniczna z uplastycznionego PCW

PN-IEC 439-1+AC:1994 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

Normy zaktadowe firm: Valmont, Thorn, TP SA

2.2. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

Na czas przemieszczenia z punktu zaopatrzenia na budowe materiaty winny by¢ odpowiednio zapakowane aby nie
nastapity zadne uszkodzenia tak pod wzgledem sprawnosci jak i estetycznego wygladu. Dostawa materiatéw na budowe
powinna nastapi¢ po uprzednim przygotowaniu pomieszczert magazynowych. Pomieszczenia muszg by¢ zabezpieczone
przed dostepem osdb nieupowaznionych oraz zabezpiecza¢ materiaty przed korozja, wptywami atmosferycznymi itp. Konce
kabli ochrania¢ kapturkami. Wykonawca winien zwr6ci¢ uwage na sposéb przechowywania okreslony dla poszczegéinych
materiatdw a w szczeg6Inosci:
- temperatura,
- wilgotno$é,
- sposob utozenia,

2.3. MATERIALY PODSTAWOWE
Do wykonania rob6t stosowaé gtéwne materiaty oraz prefabrykaty podane w zestawieniach materiatow przy
kosztorysach inwestorskich i naktadczych.

3.0. SPRZET
3.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie bedzie powodowac niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robdt i Srodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaC prowadzenie rob6t zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramach prac. Uzytkowany sprzet / wiasny lub wynajety / musi by¢ w dobrym stanie



technicznym, zgodnym z wymaganiami przepiséw ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa przy stosowaniu w pracach w
warunkach budowy.

3.2. SPRZET PODSTAWOWY
Do wykonania rob6t zastosowac sprzet podany w zestawieniach pracy sprzetu przy kosztorysach inwestorskich i
naktadczych.

4.0. TRANSPORT
4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptywajg niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét przewozonych materiatow. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio
przystosowane do transportu materiatéw, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w sposob zapobiegajacy ich
przemieszczaniu i uszkodzeniu.

4.2. TRANSPORT PODSTAWOWY
Do wykonania rob6t zastosowaé $rodki transportowe wykazane w zestawieniach pracy sprzetu przy kosztorysach
inwestorskich i naktadczych.

5.0. ROBOTY ELEKTRYCZNE - CPV 45310000-3
5.1. ZASILANIE ENERGETYCZNE NN 0,4 KV - CPV 45315300-1
5.1.1. TRASOWANIE
Trasowanie w terenie nalezy zleci¢ uprawnionym pracownikom geodezji, ktdrzy réwniez naniosg na mapy dyzurmne
kable energetyczne po utozeniu.

5.1.2. PRZEBICIA PRZEZ SCIANY | STROPY OBIEKTOW
W istniejagcym oraz projektowanym budynku szkoty wykonaC odpowiednie przekucia i przejscia przez Sciany
fundamentowe oraz zamontowa¢ przepusty na zewnatrz.

5.1.3. WYKOPY DLA KABLI

Ze wzgledu na teren z uzbrojeniem technicznym podziemnym rowy dla utozenia kabli wykonywac recznie wg
wytyczonych tras. Odchylenie linii wykopoéw od trasy nie moze by¢ wigksze niz 30 cm. Gleboko$¢ rowu kablowego od
zniwelowanego docelowo poziomu terenu dla kabli zasilajacych powinna wynosi¢ 80 cm a szeroko$¢ dna wykopu - 40 cm;
natomiast dla kabli o$wietleniowych uktadanych pod chodnikiem — 60cm. Dopuszcza si¢ uktadanie obu rodzajow kabli we
wspdlnym wykopie lecz z ich rozsunieciem.

Istniejace chodniki, drogi, place itp. bedq modernizowane wg projektu br. drogowej; nie zachodzi konieczno$¢
rozbidrek nawierzchni i zabrukéw w robotach elektrycznych.

5.1.4. NASYPANIE PIASKU, PRZEPUSTY KABLOWE
Na dno wykopéw nasypaé 10 cm warstwe piasku. W miejscach skrzyzowan, na przejsciach pod drogami, placami
itp. utozy¢ przepusty kablowe - typy wg projektu. Drugg warstwe 10 cm piasku nasypa¢ dopiero po utozeniu kabli.

5.1.5. LINIE KABLOWE

Kable nalezy uktadaé recznie w sposdb zapewniajgcy prawidtowe rozwiniecie z bebnéw, zwojow itp. aby uchroni¢
przed nadmiernym zginaniem, skrecaniem, rozcigganiem. Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie moze by¢
nizsza niz 0° C, uktadanie swobodne z lekkim sfalowaniem, promienie giecia nie wieksze niz 15-krotna $rednica. Kable
uktadac¢ na pierwszej 10 cm warstwie piasku na poz. - 0,7m . Na kablach zamocowa¢ trwate oznaczniki z opisem typu kabla,
znakiem uzytkownika i rokiem utozenia. Cze$¢ trasy linii kablowych przebiega przez budynek szkoty. Kable uktada¢ tam na
korytkach kablowych X razem z wiz. WyjScia kabli przez $ciany na zewnatrz — w przepustach ostonowych.

5.1.6. ZASYPANIE WYKOPOW

Na kable nasypac¢ kolejng 10 cm warstwe piasku a nastepnie warstwami z ubiciem grunt rodzimy. Na poziomie 25
cm nad kablem utozy¢ pasy folii ostrzegawczej PCW koloru niebieskiego. Nasypa¢ po ubiciu reszte gruntu ok. 10cm ponad
poziom dla wyréwnania osiadania gruntu na terenach otwartych natomiast pod chodnikami, drogami grunt musi by¢
zageszczony w 85% wg PN-S-02205:1998. Korice kabli wprowadzi¢ poprzez przepusty do rozdzielnic, ztgcz, zamocowaé
koncowki. Zamontowac trwate tabliczki informacyjne odpowiednio opisane jw.



5.1.7. PODLACZENIA KABLI

Do podiaczenia kabli typu YKY pod zaciski w tablicach i rozdzielnicach zastosowano koricowki kablowe Cu
zaprasowywane odpowiednie dla danego przekroju zyt kabli. Dla kabli o$wietleniowych typu YKY do 6 mm?2 podtaczenia w
stupach wykona¢ do fabrycznych tabliczek bezpiecznikowych lub listew zaciskowych.

5.2. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE - CPV 45315300-1
5.2.1. TRASOWANIE

Trasowanie stanowisk stupéw o$wietleniowych przeprowadzi¢ wraz z wyznaczaniem tras dla projektowanych kabli
o$wietleniowych.

5.2.2. PRACE ZIEMNO-KABLOWE

Na wspdlnych odcinkach tras kabli zasilajacych i oéwietleniowych wykonaé utoZenie kabli w jednym wykopie.; dla
pozostatych tras oddzielne wykopy liniowe. Pozostate prace ziemno-kablowe wykonywaé analogicznie jak podano wyzej —
pkty: 5.1.3. ... 5.1.5.

5.2.3. WYKOPY POD SLUPY
Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca powinien sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenowych
wraz z uwzglednieniem docelowej niwelacji gruntu na terenie budowy.

5.2.4. MONTAZ FUNDAMENTOW
Fundamenty prefabrykowane stalowych stupéw powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcja montazu Przed
zasypaniem fundamentow nalezy sprawdzi¢ poziom i rzedne kotew fundamentowych z tolerancjg nie wieksza niz 2cm.

5.2.5. MONTAZ SLUPOW
Stawianie stupdw na gotowych fundamentach powinno odbywa¢ sie za pomocg sprzetu mechanicznego
przestrzegajac okreslonych zasad bhp. Odchylenie stupa od pionu nie moze by¢ wigksze niz 0,1%.

5.2.6. MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH | OSPRZETU DODATKOWEGO
Na stupach os$wietleniowych oprawy montowaé korzystajac z pomocy podnosnika samochodowego. Do stupéw
wciggnag przewody zasilajace i zamontowac tabliczki bezpiecznikowe z zaciskami przylaczeniowymi.

5.3. TABLICE, SZAFKI - CPV 45315300-1
5.3.1. TRASOWANIE

Trasowanie stanowisk posadowienia szafek energetycznych przeprowadzi¢ wraz z wyznaczaniem tras dla kabli
zasilajgcych i o$wietleniowych.

5.3.2. WYKOPY POD SZAFKI
Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca powinien sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenowych
wraz z uwzglednieniem docelowej niwelacji gruntu na terenie budowy.

5.3.3. MONTAZ FUNDAMENTOW
Fundamenty prefabrykowane dla szafek powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcja montazu Przed zasypaniem
fundamentow nalezy sprawdzi¢ poziom i rzedne posadowienia z tolerancjg nie wieksza niz 2cm.

5.3.4. MONTAZ SZAFEK

Na przygotowanych fundamentach prefabrykowanych ustawi¢ szafke o$wietleniowa oznaczong w projekcie jako
SB oraz szafke RD / obudowa rozdzielni technologicznej /. Szafka o$wietleniowa SB jest wyposazona we wsporniki
montazowe i ostony przystosowane do montazu aparatow modutowych. W rozdzielnicach sq zainstalowane listwy zaciskowe
"N" i "PE". Oszynowanie tablic wykona¢ za pomoca szyn tgczeniowych 16 mm? lub przy braku mozliwosci zastosowania
szyn przewodem LY 6 mm?2 z kohcdwkami tulejkowymi. W warunkach warsztatowych zamontowaC na wspornikach
odpowiedni osprzet modutowy i dostarczyé cato$¢ na budowe. Kable o$wietleniowe przytaczaé do dolnych listew
zaciskowych.

5.4. PRACE DEMONTAZOWE - CPV 45315600-4
Nalezy wykona¢ na obiekcie odtaczenie napigcia i zdemontowac z wykorzystaniem podno$nika samochodowego z
koszem oprawy o$wietleniowe zewnetrzne i trwale odtaczy¢ przewody zasilajace.

5.5. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM , UZIEMIENIA
Zabezpieczenie przed dotykiem bezposrednim uzyskane zostanie przez:
- izolacje robocza,



- zamontowanie oston zapewniajacych uzyskanie katalogowego stopnia ochrony IP,
- zamontowanie etykiet ostrzegawczych.

Dodatkowa ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym wykonywana bedzie przez zastosowanie w systemie
TN-S samoczynnego szybkiego wytaczenia zasilania. Funkcje wytaczajace realizowane bedq poprzez odpowiednio dobrane
wg projektu:
- wktadki topikowe WT-F
- wktadki topikowe BiWts
- wytaczniki nadmiarowe
- uziemienie zaciskow PEN i PE w szafkach energetycznych, stupach

Na trasie kabli o$wietleniowych w wykopach ukfada¢ uziomy liniowe w postaci drutu ocynkowanego Dn8, do
ktérego podiacza¢ zewnetrzne stopy stupdw. Zaciski PEN w szafkach energetycznych uziemi¢ dodatkowo do uzioméw
punktowych GALMAR 3 x 1,5 m.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT, BADANIA, PROBY POMONTAZOWE
6.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegodlne etapy wykonanych przez niego prac bedg kontrolowane przez
odpowiednie stuzby Inwestora. Ewentualne niezgodno$ci wykonanych robét bedg usuwane na koszt Wykonawcy w terminie
wyznaczonym przez Inwestora. Kontroli podlegaé beda nastepujace roboty, montaz instalacji i urzadzen:

- wykopy pod kable,

- uktadanie kabli,

- montaz stupéw o$wietleniowych,

- montaz szafek o$wietleniowych,

- montaz przepustow kablowych

- dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

6.2. SPRAWDZENIE CIAGLOSCI ZYL

Sprawdzenie ciagtosci zyt roboczych i ochronnych kabli oraz zgodno$ci faz nalezy wykona¢ wstepnie jeszcze
przed utozeniem w wykopach oraz po zasypaniu za pomocg przyrzadéw o napieciu nie wiekszym niz 24V. Wyniki sg
poprawne gdy zyly nie majg przerw i na koficach oznakowanie jest identyczne.

6.3. POMIAR REZYSTANCJI IZOLACJI
Pomiar rezystancji nalezy wykona¢ megaomomierzem 2,5 kV pomiedzy wszystkimi przewodami obwodu w
nastepujacym uktadzie:
- pomiedzy przewodami roboczymi,
- pomiedzy przewodami roboczymi, a neutralnym i ochronnym,
- pomiedzy przewodami roboczymi a ziemia.
Pomiaréw nalezy dokona¢ od strony zasilania, rezystancija izolacji powinna wynosi¢ nie mniej niz 100 MQ/km - dla
linii kablowych z izolacjg polwinitowa. Po zakonczeniu pomiaréw sporzadzi¢ protokét badan.

6.4. PROBY NAPIECIOWE IZOLACJI

Probom napieciowym podlegajg wszystkie kable. Dopuszcza si¢ nie wykonywanie jej dla kabli o napieciu
znamionowym do 1 kV i wystarczajace sg pomiary induktorem 2,5 kV opisu wg 3.5.2. Pomiar skuteczno$ci ochrony od
porazen na sieciach opisano w ST przy instalacjach wewnetrznych.

6.5. PROBY POMONTAZOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Instalacje elektryczne 230/400 V - szafki oSwietleniowe, stupy

Zakres podstawowych préb pomontazowych instalacji 230/400 V obejmuje m.in. :
- Pomiar rezystanciji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykonac dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania
megaomomierzem o napieciu Up=500V. Pomiar rezystancji nalezy wykona¢ miedzy przewodami roboczymi oraz migdzy
kazdym przewodem roboczym a ziemia. Jezeli w obwod sg wigczone urzadzenia elektroniczne, nalezy wykonac jedynie
pomiar pomiedzy przewodami fazowymi potaczonymi razem z przewodem neutralnym a ziemia. Rezystancja izolacji
powinna wynosi¢ Rn >= 0,5 MQ

- Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przed dotykiem posrednim (warunku szybkiego wytaczenia zasilania) w obwodach z
wytacznikami instalacyjnymi i bezpiecznikami topikowymi.
Badanie wytacznikéw réznicowopradowych w zakresie:
- sprawdzenie prawidtowos$ci podigczenie
- sprawdzenie dziatania przycisku "TEST"
- sprawdzenie czasu i pradu zadziatania wytacznika

6.6. REGULACJE, PRZYGOTOWANIA DO ODBIORU



Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych probami montazowymi nalezy zataczy¢
instalacje pod napiecie i sprawdzi¢, czy jest zgodno$¢ oraz kierunek wirowania faz / kolorystyka zyt / w szafkach
oSwietleniowych i stupach.

Z wykonanych pomiaréw i préb winny by¢ sporzadzone protokoty. W momencie, gdy Wykonawca uzna, ze prace
montazowe zostaty zakonczone to zawiadamia on wowczas Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich
przedstawicieli, ktérzy beda obecni przy czynno$ciach odbiorczych. Przedstawiciele Inwestora w obecnosci wykonawcy
przeprowadzajg kontrole, sprawdzenia i préby ewentualnie zobowigzujg Wykonawce do usuniecia stwierdzonych usterek.
Woéwczas, gdy w/w sprawdzian, powtorzony w razie potrzeby, jest zadowalajacy, Wykonawca zawiadamia pisemnie
Inwestora podajac proponowany termin gotowo$ci linii kablowych do odbioru koricowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Inwestorowi:

- dokumentacje powykonawczg (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

- szczegbtowy raport zawierajacy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych urzadzer oraz wyniki
przeprowadzonych badan i pomiaréw,

- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, urzadzen, przewoddw i kabli, stupéw, opraw
o$wietleniowych .
Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia prob i przeprowadzi wszystkie regulacje i
zmiany, ktére okazatyby sie konieczne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu.

7.0. OBMIAR ROBOT
7.1. WYMAGANIA OGOLNE

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. Obmiar robét bedzie okreslac
faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych rob6t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie. Wszystkie
urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inwestora. Urzadzenia i
sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to
Wykonawca bedzie posiadaC wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét. Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub
ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

Obie strony tzn. Inwestor i Wykonawca mogq odstapi¢ od wykonywania tzw. ksigzki obmiaru rob6t w przypadku
realizacji robét ptatnych ryczattem.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkami obmiarowymi dla sieci kablowych sa;
1. kpl. - dla rozdzielnic, stupdw, opraw o$wietleniowych,
2. szt. - dla urzadzen ,
3. m - dla kabli i przewodow.

8.0. ODBIOR ROBOT
8.1. ZASADY OGOLNE

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza rob6t. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki
pozytywne. Koficowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktory ustala komisje odbioru z udziatem Inwestora, Wykonawcy,
odpowiednich stuzb technicznych, ppoz i bhp.

8.2. ODBIOR KONCOWY
Komisja odbioru powinna:
- zbadac kompletno$¢, aktualno$¢ i stan dokumentaciji powykonawczej i zaakceptowac ja,
- dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementow sieci w celu sprawdzenia jako$ci rob6t i zgodnosci z
otrzymang dokumentacjg i przepisami,
- ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania sieci kablowych do eksploatacji
- sporzadzi¢ protokét z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustaleri i wnioskow.



Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie sieci kablowych do eksploatacji. Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli
personel w zakresie zabudowanej sieci. Przedstawiciel Wykonawcy przekaze takze wszelkie potrzebne informacje
niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi codziennej sieci.

9.0. ZAPLATA ZA ROBOTY
9.1. ZASADY OGOLNE

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w ninigjszej specyfikacii.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umowy (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
¢ robocizng bezpo$rednig wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy.

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
»  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.
»  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci bedzie faktura wystawiona przez wykonawce po zakonczeniu robét potwierdzonych
pozytywnym protokotem odbioru koricowego.

10.0. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

Roboty wykonywane bedg zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz z wytycznymi nastepujacych norm i
przepisow:

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r., w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
- oraz wprowadzone zmiany: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004r

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004r., w sprawie obowigzku stosowania norm — norma: PN
76/E - 05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. + nowelizacja: N SEP-E-004

3.Inne normy podano w 2.1.



