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SpecyfikacjaTechniczna

Numeracja Specyfikacji Technicznych:

L. p. | Specyfikacja | Tytut Strona
1 WO Wymagania ogdlne 2
2 ST-1 Roboty elektryczne 11

1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej W0O.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” sa
wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét ktére zostana wykonane
na budowie pn : PRZEBUDOWA ZAPLECZA KUCHENNEGO W
POGOTOWIU OPIEKUNCZYM im. KONSTANTEGO MACIEJEWICZA — II
ETAP

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna begdzie stosowana jako czg¢$¢ dokumentéw

przetargowych w zamawianiu i wykonaniu rob6t okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Postanowienia wchodzace w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza robot
elektrycznych wewngtrznych przy budowie: : PRZEBUDOWA ZAPLECZA
KUCHENNEGO W POGOTOWIU OPIEKUNCZYM im. KONSTANTEGO
MACIEJEWICZA - 11 ETAP
zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i rysunki.
1.3.1 Zakres robdt do wykonania

¢ Przebudowa tablicy gtéwnej RK-1

¢ Montaz wewngtrznej linii zasilajacej WLZ do tablicy RK-1

¢ Instalacja elektryczna wewngtrzna gniazd 230V

¢ Instalacja elektryczna wewngtrzna o§wietlenia wewngtrznego.
1.3.2. Wymagania Ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
ST-1 Roboty elektryczne

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia w Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
normami i specyfikacja ST-00 “Wymagania Ogdlne”.

1.4.1 Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
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kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
zamOwienia.

1.4.2. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowej

1.4.3. Inspektor Nadzoru —osoba powotana przez zamawiajacego do dziatania jako
Inspektor Nadzoru upowazniony jest wydawac kierownikowi budowy lub
kierownikowi robdt polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
dotyczace: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robdt lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych rob6t budowlanych i dowodéw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych,
1.4.4. Materiaty - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robét
budowlanych.

1.4.5. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczna
wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania.

Aprobata techniczna powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) podstawe prawna,

2) identyfikacj¢ techniczna i nazwe handlowa wyrobu oraz nazwg i adres
wnioskodawcy,

3) przeznaczenie, zakres 1 warunki stosowania wyrobu oraz, w miarg potrzeb, warunki
jego uzytkowania i konserwacji,

4) wilasciwosci uzytkowe i wlasnosci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z
wymaganiami podstawowymi, ich poziom oraz metody badan,

5) klasyfikacje wynikajaca z odrgbnych przepiséw i Polskich Norm,

6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenstwa,

7) wytyczne dotyczace technologii wytwarzania, pakowania, transportu i sktadowania
oraz szczegbétowy sposéb znakowania wyrobu,

8) datg¢ wydania i termin waznosci aprobaty,

9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnos$ci wyrobu do stosowania w
budownictwie w zakresie okreslonym w pkt 3,

10) wskazanie obowiazujacego systemu oceny zgodnosci,

11) wykaz dokumentéw wykorzystanych w postgpowaniu aprobacyjnym, w tym
wykaz raportéw z badan wyrobu,

12) pouczenie, ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajacym wyréb do
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obrotu i stosowania w budownictwie.

Aprobaty techniczne, z wyjatkiem aprobat technicznych wyrobéw stosowanych w
budownictwie obronnym, publikowane sa w ramach wlasnych wydawnictw jednostek
aprobujacych. Oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

1.4.6. Specyfikacja — oznacza specyfikacj¢ robot zalaczona zo zamdéwienia oraz
wszelkie zmiany tego dokumentu lub uzupelnienia dokonane zgodnie z klauzula lub

przedtozone przez Wykonawceg i zatwierdzone przez Inspekora.

1.5. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru Rob6t oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa

(1) Dokumentacja Projektowa zataczona do dokumentéw Przetargowych

A. Opis techniczny
(2) Dokumentacja Projektowa begdaca w posiadaniu Zamawiajacego
Projekt Budowlany do wgladu u Inwestora

1.5.3 Zgodno$¢ robot z projektem i Specyfikacjami Technicznymi
Zawarta w zaméwieniu dokumentacja musi by¢ uwazana za wzajemnie
komplementarna i spjna wobec siebie. Cata robocizna i wszystkie materialy musza
spetnia¢ wymagania podane w dokumentacji.
1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy
- Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy i na
zewnatrz placu budowy:
1. Utrzymywac¢ bezpieczne warunki pracy.
2. Publicznie oglosi¢ rozpoczecie robot.

3. Utrzymywac¢ tymczasowe $rodki zabezpieczajace na placu budowy.
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4. Zapewni¢ wystarczajace $rodki zapobiegajace uszkadzaniu drég.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w trakcie wykonywania robot

- Wykonawca musi by¢ w petni §wiadomy wszystkich przepiséw dotyczacych
ochrony $rodowiska i zapewni¢ ich przestrzeganie.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

- Utrzymywanie odpowiedniego sprzg¢tu przeciwpozarowego na placu budowy oraz
zapewnianie przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

- Stosowanie materialéw trwale zagrazajacych srodowisku jest zabronione. Jezeli
materialy takie sa narzucone w Specyfikacjach Technicznych, odpowiedzialno$¢
spada na Zamawiajacego.

1.5.8 Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie
budowy wszystkich instalacji nadziemnych i urzadzen podziemnych oraz za
informowanie odpowiednich instytucji o ewentualnych uszkodzeniach.

1.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

- Zgodnos¢ z ustawowymi ograniczeniami obcigzenia na o$ przy transporcie
materialéw i sprzgtu do i z placu budowy.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

- Spelnianie wymagan wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa ze
szczegolnym uwzglednieniem zdrowia i bezpieczenstwa zatrudnionych pracownikow,
facznie z zapewnieniem odpowiednich warunkdw pracy i sanitarnych przez caty czas
trwania robot.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robét

- Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i wszystkie materiaty i sprz¢t stosowane
od daty przejecia placu budowy do daty wystawienia §wiadectwa zakonczenia.
1.5.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

- Wykonawca musi zna¢ wszystkie wymagania ustaw i przepiséw oraz przestrzegac
ich w czasie wykonywania robo6t

1.5.13 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

- Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacj¢ i utrzymywanie objazdéw w trakcie
prowadzenia robdt i do ich rozbidrki po zakonczeniu robot.

Okreslenie ponoszacego koszty zajgcia paséw drogowych i wykonania i uzgodnienia
projektu organizacji ruchu.

1.5.14 Odbidr techniczny i rozruch
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- Wykonawca jest zobowiazany do powiadomienia na pismie o dacie rozpoczgcia i

planowanej dacie zakonczenia robét.

2. MATERIALY

2.1 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

- Materiaty nie spetniajace wymagan Specyfikacji Technicznych zostana usunigte z
placu budowy. Jezeli zostana jednak zastosowane, roboty moga zosta¢ odrzucone a
ptatnosci wstrzymane.

2.2 Przechowywanie i magazynowanie materiatéw

- Materialy beda magazynowane w odpowiedni sposéb przez caty czas trwania robot,
w celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jako$ci i przydatnosci
do robot.

2.3 Materiaty alternatywne

- Jezeli jest to dozwolone przez Specyfikacje, nalezy poinformowa¢ Inzyniera nie
pézniej niz trzy tygodnie przed zamierzonym uzyciem takich materialéw, tak aby
moégt on dokonaé ich wezesniejszego zbadania.

2.4 Materiaty z rozbiérki powinny by¢ wywozone na wysypisko.

- Materiaty z rozbidrki powinny by¢ wbudowywane ponownie, jezeli zostang

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
3.1 Wykorzystywanie sprzgtu

- Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla zastosowania i nie moze
pogarsza¢ jakosci i wykonania rob6t. Musi on odpowiada¢ wykazowi znajdujacemu
si¢ w ofercie wykonawcy oraz spetnia¢ wymagania wymienione w poszczegélnych

Specyfikacjach Technicznych dla okreslonych robét.

4. TRANSPORT

4.1 Srodki transportu (pojazdy)

— 0Od Wykonawcy wymaga si¢ wykorzystywania wystarczajacej ilosci pojazdéw, tak
aby dotrzymany zostat termin zakofczenia robdt. Pojazdy musza by¢ wystarczajace
dla zastosowania i nie wpltywa¢ ujemnie na jakos$¢ robot i transportowanych

materialow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogélne
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- Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot w catkowitej zgodnosci z
Warunkami kontraktu a jako§¢ materialéw i robocizny musi by¢ catkowicie zgodna z
dokumentacja projektowa, metodologia rob6t i poleceniami Inspektora Nadzoru

5.2 Polecenia Inspektora Nadzoru

- Polecenia Inspektora Nadzoru bedq wykonywane w czasie przez niego okreslonym.
Jezeli warunek ten nie zostanie spelniony, roboty moga zosta¢ zawieszone. Wszelkie

dodatkowe koszty z tego wynikajace beda ponoszone przez Wykonawce.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Program zapewniania jakosci (PZJ)

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot. Wykonawca przediozy do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru szczegdétowy PZJ.

1.Cz¢sé¢ ogdlna — dotyczaca spraw organizacyjnych.

2.Czg8¢ szczegbtowa — dla kazdego odcinka robét.

6.2 Zasady kontroli jako$ci robot

- Wykonawca zapewni prawidtowy system kontroli i niezbgdny personel dla
pobierania probek i dokonywania badan. Przed zaakceptowa

niem i wprowadzeniem w zycie systemu jakos$ci nalezy przeprowadzi¢ badania
prébne, majace pokaza¢ zadowalajace dzialanie systemu

6.3 Pobieranie probek

- Prébki beda pobierane losowo przy wykorzystaniu zasady, ze wszystkie elementy
rob6t moga zosta¢ wybrane do badania z jednakowym prawdopodobienstwem. W
razie potrzeby Inspektor moze zazada¢ dodatkowego pobrania probek.

6.4 Badania i pomiary

- Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm. Przed pobieraniem prébek i rozpoczgciem jakichkolwiek badan
nalezy powiadomi¢ Inspektora, wszystkie wyniki musza zosta¢ przekazane na pi§mie
Inspektorowi.

6.5 Atesty jakoS$ci

- Warunki dla atestow jakosci musza zosta¢ okreslone w Specyfikacji Techniczne;j.
Jezeli jest to wymagane, do kazdej dostawy na plac budowy musza by¢ dotaczone
odpowiednie atesty jakosci a ich kopia musi zosta¢ przekazana Inspektorowi.

6.6 Dokumenty placu budowy

6.6.1 Dziennik budowy

- Jest to wymagany prawem dokument obowiazujacy Zamawiajacego i Wykonawce.

Musi by¢ utrzymywany na placu budowy od dnia rozpoczegcia robét do konca okresu
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gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy. Wpisy do dziennika budowy musza by¢ dokonywane regularnie i
dotyczy¢ postepu robdt, ochrony i zabezpieczenia ludzi i wiasnosci oraz spraw
technicznych i zarzadzania.

6.6.2 Ksigga obmiaru

- Szczegblty pomiaréw sa wpisywane stopniowo stosownie do pozycji i jednostek
wycenionego przedmiaru robot.

Ksigga jest podstawa do ustalania rzeczywistego postgpu robot

6.6.3 Dokumenty laboratoryjne

- Dziennik laboratorium, o$§wiadczenia o jako$ci materialéw, zatwierdzone receptury i
badania. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ przez caty czas dostgp do tych materiatow.
6.6.4 Inne dokumenty budowy

- Swiadectwa odbioru robét, umowy ze stronami trzecimi, raporty i korespondencja.
6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

- Dokumenty maja by¢ przechowywane na placu budowy, w odpowiednio

zabezpieczonym miejscu.

7. Obmiar robot

7.1 Zasady obmiaru robét

- Wykonawca przeprowadza obmiar rob6t po wczesniejszym pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wyniki obmiaru sa wpisywane w ksiedze
obmiaru i okres$laja rzeczywisty zakres dokonanych robét zgodnie z projektem i
Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki wyrazone sa w jednostkach okreslonych w
Przedmiarze Rob6t

7.2 Metody pomiaru

- Dlugosci i odlegtosci migdzy okre$lonymi punktami sa mierzone poziomo wzdtuz
linii srodkowe;.

- Objetosci sa obliczane w metrach szeSciennych jako dlugo$¢ pomnozona przez
sredni przekro;.

W przypadku skomplikowanych przekrojéw nalezy sporzadzi¢ pomocnicze szkice.
7.3 Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

- Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ dostarczane przez Wykonawcg i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania doktadno$ci moga
by¢ wymaganie certyfikaty jakosci i legalizacji.

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru
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- Obmiary musza mie¢ miejsce przed konicowym lub czg¢§ciowym przekazaniem
odcinkéw robét lub w przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikajace
musza zosta¢ obmierzone w czasie ich wykonywania. Pomiary musza zosta¢

dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robot.

8.0dbior robot (przejecie robot)

8.1 Rodzaje odbioréw robét

- Przejecie czes$ci robot

8.2 Przejecie robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- Tworzy konicowa oceng ilosci i jakosci wykonanych robdt. Musi mie¢ miejsce w
czasie pozwalajacym na dokonanie korekt i poprawek bez powodowania
jakiegokolwiek opdznienia dla calej budowy. Jest wprowadzane do dziennika budowy,
z pisemnym powiadamianiem Inspektora Nadzoru.

8.3 Przejmowanie odcinkéw lub czgsci robot

- Przejmowanie odcinkéw lub czesci robét jest dokonywane jako przejecie konicowe.
Polega ono na oszacowaniu ilo$ci i jako$ci wykonanych robot.

8.4 Wystawienie swiadectwa przejgcia

- Ma miejsce wowczas, gdy catos$¢ robot zostala zasadniczo zakonczona a wyniki
wykonanych badan sa dopuszczalne. Wykonawca potwierdza, ze wszystkie zalegle
roboty zostang wykonane w okresie gwarancyjnym. Inspektor wystawia $wiadectwo
przejgcia, zgodnie z postanowieniami warunkéw ogdlnych.

8.5 Dokumenty koncowego przejecia robot

- Podstawowym dokumentem jest $wiadectwo wykonania, Wykonawca jest
zobowiazany do dostarczenia catej wymaganej dokumentacji pomocniczej.

8.6 Wystawienie $wiadectwa wypelnienia gwarancji

8.6.1 Wystawienie rozliczenia ostatecznego

- Po wystawieniu $wiadectwa wypelnienia gwarancji wykonawca wysyta do
Inspektora projekt rozliczenia ostatecznego ze wszystkimi dokumentami
pomocniczymi.

8.6.2 Wystawienie rozliczenia

- Po przedlozeniu rozliczenia ostatecznego wykonawca potwierdzi na pismie, ze
rozliczenie ostateczne stanowi calkowite i ostateczne rozliczenie ptatnosci zwiazanych

z zamOwieniem.

9. Podstawa platnosci
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9.1 Postanowienia ogdlne - Podstawa sg ceny jednostkowe z przedmiaru robot,
wyliczone przez wykonawce przy sktadaniu oferty. Cena jednostkowa obejmuje
wszystkie czynnos$ci, badania i wymagania okreslone dla danej pozycji. Jest ona
ostateczna i wyklucza mozliwosci jakichkolwiek dodatkowych ptatnosci.

Nalezy jasno okresli¢ co wchodzi w zakres kazdej ceny jednostkowej i kwoty
ryczattowej (robocizna, materiaty, sprzet, transport, ... itp., plus koszty dodatkowe,
podatek, zysk).

9.3 Organizacja i zabezpieczenie placu budowy - Plac budowy i zaplecze
wykonawcy.

9.3.1 Wymagania dotyczace organizacji i zabezpieczenia - Nalezy okresli¢ wymagania

dotyczace organizacji i zabezpieczenia placu budowy i zaplecza wykonawcy

9.4 Tablice informacyjne i pamiatkowe

- Platno$¢ bedzie mie¢ miejsce na podstawie kwot ryczattowych wiaczonych do
przedmiaru rob6t, z podaniem odniesienia do poszczegdlnych pozycji. Nalezy podac
szczegoOty okreslajace co wchodzi i co jest pokrywane przez poszczegdlne kwoty
ryczattowe.

Specyfikacje techniczne powotuja si¢ na polskie normy, normy branzowe i instrukcje.
Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania. Wykonawca musi
spetnia¢ ich wymagania podczas wykonywania robét, zgodnie ze wszystkimi innymi

wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej WO.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” sa
wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt ktére zostana wykonane

na budowie pn : ¢
PRZEBUDOWA ZAPLECZA KUCHENNEGO W POGOTOWIU OPIEKUNCZYM im.
KONSTANTEGO MACIEJEWICZA - I ETAP

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna JEST stosowana jako cz¢s¢ dokumentéw

przetargowych w zamawianiu i wykonaniu robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Postanowienia wchodzace w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza

instalacji elektrycznej wewngtrznej gniazd 230V, o$wietlenia wewngtrznego, montaz
tablicy bezpiecznikowej RG-1 oraz uktadania linii WLZ do tablicy
bezpiecznikowej zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i rysunki.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llosé Il llwyk. | Cena | Wartos¢ | Grupa | Dostawca Cena Rabat Rabat
inw. jedn. dostawcy maksymalny | zastosowany
1. | RK1 szt 1.0000 1.0000
2. | Oprawa do szt 7.0000 7.0000
Swietlowek
wnetrzowa
2x18W
Agalight
3. | Oprawa do szt | 13.0000 13.0000
Swietlowek
wnetrzowa
1x36 Agalight
4. | Swietlowki szt | 41.6000 41.6000
5. | faczniki szt | 11.2200 11.2200

bryzgoszczelne
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6. | faczniki szt 1.0200 1.0200
instalacyjne

7. | gniazda szt | 16.3200 16.3200
natynkowe 2-
biegunowe

bryzgoszczelne

8. | gniazda szt 3.0600 3.0600
bryzgoszczelne
2-biegunowe

9. | puszki szt | 28.5600 28.5600
izolacyjne
podtynkowe

10. | Przewdd m 28.0800 28.0800
kabelkowy
miedziany YDY
5x2,5; 750 V

11. | Przewod m | 148.7200 148.7200
kabelkowy
miedziany
wtynkowy
YDYt 3x1,5;
500 V

12. | Przewod m | 134.6800 134.6800
kabelkowy
miedziany
wtynkowy
YDYt 3x2,5;
500 V

13. | kotki szt 6.0000 6.0000
rozporowe
plastykowe

14. | materialy zt
pomocnicze

RAZEM

3. SPRZET

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacyjnym robét, zaakceptowany przez inspektora
nadzoru

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania transportu podano w ST WO.00.00
,»Wymagania ogdlne”

Do transportu materiatéw stosowanych do wykonania stanu surowego nalezy uzy¢
nastgpujacego sprzgtu:

- $rodek transportowy
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5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w ST WO0.00.00. ,,Warunki Ogélne” oraz w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
Tom V Instalacje elektryczne
5.2.Szczegolowe warunki wykonania robét
5.2.1.Tablica RG--1
W tablicy rozdzielczej zachowa¢ rozdzial przewodu ochronnego PE i przewodu

neutralnego N. Sie¢ w pomieszczeniach zaplecza kuchennego bedzie skonfigurowana
w systemie TNS. Zastosowano wng¢kowa tablice rozdzielcza typu LEGRAND TX o
wym. 610 x 425 x 131, przystosowang do zabudowy modutowej. Z tablicy RK-1
zasilone sa nastgpujace obwody elektryczne:

a) oSwietlenia

b) gniazda jednofazowe

c¢) gniazda 3- fazowe

5.2.2. Oswietlenie.
Instalacja o$wietlenia wykonana bedzie w catosci przewodami  YDYpzo 3x 1,5
mm® o izolacji 750V, utozonymi w tynku. Do oéwietlenia nalezy zastosowaé
oprawy o stopniu ochrony IP20, natomiast w pomieszczeniach sanitarnych
zgodnie z PN-IEC 60364-7-701-1999 zastosowac oprawy o§wietleniowe o IP44 i II
kl. ochronnosci. Zalecane jest montowanie opraw o w/w parametrach poza
granicami stref ochronnych.
W pomieszczeniach technicznych (podreczne i gospodarcze) stosowac oprawy
oswietleniowe o min IP44. f.aczniki o§wietlenia instalowa¢ na wysokosci 0,85;
1,05; 1,20; 1,40 m ( do uzgodnienia z inwestorem) mierzonych od wykonczenia
podtogi do srodka puszki montazowej. W tazienkach i pomieszczeniach
technicznych aczniki montowaé na wysokosci 1,4m od wykonczonej podtogi i w
odlegtosci 0,15m poza linia wyznaczona przez zewngtrzng krawedz umywalki lub

zlewu. Standard i kolorystyke osprzgtu faczeniowego uzgodnié¢ z inwestorem.
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5.2.4. Gniazda SILOWE
W obiekcie projektuje si¢ 2 rodzaje instalacji sitowych. Sa to:
a) gniazda i wypusty 3-fazowe
Instalacje gniazd wtykowych 3x230V projektuje si¢ wykonaé przewodami
YDYpzo 5x2.5 mm® o izolacji 750V. Gniazdo sitowe w obieralni instalowaé
na wysokosci 1,1m.W chlodni do uzgodnienia z inwestorem.
b) gniazda i wypusty 1-no fazowe zasilajace odbiory technologiczne i ogélnego
przeznaczenia.
Instalacje gniazd wtykowych 230V  projektuje si¢ wykona¢ przewodami
YDYpzo 3x2,5 mm? o izolacji 750V. Do bilansu mocy przyjeto moc zainstalowana na
jedno gniazdo pojedyncze 100W , jedno podwdjne 200W, w magazynie produktow
mrozonych i chtodniczych 250W, w obieralni 300W. Osprzgt zainstalowany w
pomieszczeniach sanitarnych i technicznych powinien mie¢ minimalny stopiefn
ochrony IP44. Gniazda instalowa¢ na wysokosci 0,20; magazyn ziemioplodéw i
sanitariat 1,10; w magazynie produktéw mrozonych ( do uzgodnienia z inwestorem)
mierzonych od wykonczenia podlogi do srodka puszki montazowej. Standard i
kolorystyke osprzetu uzgodni¢ z inwestorem
5.2.5.Instalacja przeciwporazeniowa
Jako dodatkowa ochrong przeciwporazeniowa przyjeto szybkie samoczynne
wylaczanie.
Przewdd neutralny oznaczy¢ kolorem niebieskim.
Oporno$¢ uziomu nie moze przekroczy¢ 10€Q.
Dobér zabezpieczen przewoddéw, obliczenie spadku napigcia.
Dobér zabezpieczen , przekréj przewodéow wg PN-57/E-05022,
PN-55/E-05021, PN-91/E-05009 grupa pierwsza

6. Kontrola jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST W.00.00.

Urzadzenia elektryczne oraz kable elektroenergetyczne musza posiadac atesty
fabryczne lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta oraz wszystkie niezbgdne

certyfikaty i DTR.

6.1. Kontrola i badania w trakcie robot

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem
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- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja i przepisami
- kompletno$¢ wyposazenia
- poprawno$¢ montazu

- brak widocznych uszkodzen

6.2. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy wykona¢ préby napigciowe i badania kabli
elektroenergetycznych na rezystancj¢ izolacji, zachowanie ciaglosci zyt roboczych, a takze
zgodnosci faz odbiorcow, jak rowniez pomiary rezystancji uzioméw i napie¢ razenia,
skutecznosci ochrony od porazen. Wykona¢ obowiazujace badania rozdzielnic i urzadzen.
Wiyniki badan i pomiar6éw nalezy poda¢ w protokétach.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST WO.00.00.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST WO.00.00.

Jednostka obmiaru jest:

m-demontaz i wykonanie linii kablowej, przewoddéw, rur, korytek na podstawie
Dokumentacji Projektowe;j

szt- montaz osprzgtu elektrycznego, opraw oswietleniowych, aparatéw elektrycznych

8.0dbior robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST W0.00.00. ,,Wymagania ogélne”

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych Tom V
cz.Elektryczna

Przy odbiorze robét musza by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
-Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami

-Dziennik Budowy

-dokumenty stwierdzajace jako§¢ wbudowanych materiatéw

-protokéty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych

-$wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow

-instrukcja obstugi urzadzen i instalacji

-inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektéw z aktualizacja mapy zasadniczej
wykonanej przez uprawniona jednostke geodezyjna

-dokumentacje DTR zamontowanych urzadzen
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-Protok6ty badan i pomiaréw

9. 0. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST W0.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakos$ci rob6t w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan. Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac zakres robdt

wymieniony w pkt 1.3. niniejszej specyfikacji

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-91/E-05009.01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-91/E-05009.02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia.
PN-91/E-05009.03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
og6lnych charakterystyk.

PN-92/E-05009.41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-91/E-05009.42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-91/E-05009.43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.
PN-92/E-05009.45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed spadkiem napigcia.
PN-93/E-05009.46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Odlaczanie i faczenie.

PN-92/E-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

PN-93/E-05009.51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspdlne.
PN-93/E-05009.53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.
PN-92/E-05009.54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-92/E-05009.56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
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wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-93/E-05009.61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-93/E-05009.443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-91/E-05009.473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
PN-91/E-05009.482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor srodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywow
zewngtrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/E-05009.537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do
odlaczania izolacyjnego i taczenia.

PN-91/E-05009.701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Pomieszczenia
wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.

PN-91/E-05009.702 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Baseny
ptywackie (niecki basenowe).

PN-91/E-05009.704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
placéw budowy i rob6t rozbiérkowych.

PN-91/E-05009.705 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-91/E-05009.708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w kempingach i pojazdach wypoczynkowych.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego.
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