TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Przebudowa odkrytego basenu 50 metrowego na kryt

a ptywalni @ 50-metrow g w

zadanie: -
Szczecinie
bran za: budowlana: roboty budowlane, nawierzchnie utwardzon e, zielen
Numer Kod CPV / X . Cena jedn. netto | Warto $¢ netto
- Opis Jm llo §¢
pozyciji Nr spec. techn. w zt w zt
1 2 3 4 5 6 7
CPV 45000000-7 |ROBOTY BUDOWLANE
CPV 45111220-6 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1. 451-1 Rozbiérka basenu odkrytego, trybun, muru, schodéw m3 1 103,98
2. 451-1 Rozbiérka budynkéw m3 1112,00
3. 451-1 Rozbiérka chodnikow m2 2 802,00
4. 451-1 Rozbiérka kortu tenisowego m2 1152,00
5. suplement Rozbiérka kanatu cieptowniczego wraz z instalacjg mb 90,00
Rozbiérka kanalizacji sanitarnej (d 150mm - 55mb, d 160mm -
6. suplement 71 mb, d 200mm - 59 mb, studnie d 1200mm - 7 szt) m 185,00
7. suplement Demontaz stupéw o$wietleniowych kpl 7,00
razem poz. 1do 7 X X
CPV 45111000-8 [SCIANKA SZCZELNA
Przyjeto dtugosc¢ scianki na granicy z istniejgcym budynkiem
8. 451-3 $cianka szczelna o wysokosci do 11m w gruncie kategorii lll m 142,00
razem poz.8 X X
CPV 45111000-8 [ROBOTY ZIEMNE
9 451-2 USUnI(’%C.Ie za pomoca spycharki warstwy ziemi urodzajnej o m2 6524.35
grubosci warstwy 15cm
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
10. 451-2 podsigbiernymi na odktad - pojemno$¢ tyzki 0,40m3, grunt m3 30 016,78
kategorii Il
11, 451-2 Zasyparye wykopow sp){(zharkaml Z przemieszczeniem gruntu m3 293817
kategorii I-lll na odlegto$¢ do 10m
Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych,
12. 451-2 szerokosci 1,6-2,5m i gtebokosci do 6m w gruncie kategorii lll- m3 979,39
\Y
13, 451-2 Zaggszczeme ub{Jlakaml mechanicznymi nasypéw z gruntu m3 3917.56
sypkiego kategorii I-11l
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
14. 451-2 odlegto$¢ do 5 km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w m3 26 099,22
hatdach - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii I-
1]
razem poz. 9 do 14 X X
CPV 45262000-1
45262300-4 FUNDAMENTY
15, 4521 Podktady z ybltych maFena!ow sypll<|ch na podtozu gruntowym m3 576.96
podsypka piaskowa migdzy tawami
16. 4521 Zaggszczeme ub{Jlakaml mechanicznymi nasypéw z gruntu m3 576.96
sypkiego kategorii I-11l
17. 452-1 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na stropie m3 325,65
18. 452-1 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu B-10 m3 415,61
19, 452-8 Reczne grur_nowanle powierzchni poziomych pod m2 1507,37
uszczelnienia
20. 452-8 Uszczelnlenle_mas_a uszczelnla]acapowlerzchnl poziomych m2 1507,37
poddanych dziataniu wody pochodzacej z gruntu
21. 452-2 Nadbeton zabezpieczajacy izolacje grubosci do 3cm m3 45,21
22, 452-8 1zolacje taw fundgmen_towych przeciwwilgociowe poziome z m2 415,61
papy zgrzewalnej - dwie warstwy
23, 452-2 Piyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu za m3 2376,02
pomoca pompy
24, 452-2 Piyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu za m3 59,01
pomoca pompy B-37W8
Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci do 2,5m3 w
25. 452-2 deskowaniu PERI z transportem betonu przy uzyciu pompy do m3 101,86
betonu na samochodzie
Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci ponad 2,5m3 w
26. 452-2 deskowaniu PERI z transportem betonu przy uzyciu pompy do m3 4,07
betonu na samochodzie
tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do
27. 452-2 1,3m w deskowaniu PERI z transportem betonu przy uzyciu m3 124,00
pompy do betonu na samochodzie
razem poz. 15 do 27 X X




CPV 45262300-
445262311-
445321000-
345262000-
045262400-5

KONSTRUKCJA

CPV 45262300-4

Sciany zelbetowe

28. 452-2 Sciany zelbetowe o grubosci 25cm i wysokosci do 4m m2 196,68
29. 452-2 Sciany zelbetowe o grubosci 25 cm m2 3101,94
30. 452-2 Sciany zelbetowe o grubosci 20 cm m2 741,78
31. 452-2 Sciany zelbetowe o grubosci 15 cm m2 595,60
32. 452-2 Sciany zelbetowe o grubosci 12 cm m2 22,51
razem poz. 28 do 32 X X
CPV 45262300-4 |Stupy zelbetowe
33, 452-2 Stupy 2§Ibetowe okragte i ow_alne o wysokosci do 4,0m o m3 42,79
obwodzie do 1,5m z ukltadaniem betonu za pomocg pompy
34, 452-2 Stupy 2§Ibetowe okragte i ow_alne o wysokosci do 4,0m o m3 3.08
obwodzie do 1,5m z ukltadaniem betonu za pomocg pompy
Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o stosunku deskowanego
35. 452-2 obvsgdu do przekro\J{\llJydo 16 - beton B37W8 ’ m3 1738
36. 452-2 Stupy zelbetowe o Wysokoéci do 4m o stosunku deskowanego m3 631,11
obwodu do przekroju do 16
razem poz. 33 do 36 X X
CPV 45262300-4 |Belki Zzelbetowe
Belki, podciagi i wierice o stosunku dtugosci deskowanego
37, 4522 obwodu do przekroju beII.<i do ;6 w deskowan.iu PERI z m3 330,03
transportem betonu w pojemniku za pomocag zurawia
wiezowego
as. 452-2 Wience .monolityczne na $cianach o szerokosci do 30cm z m3 61,75
uktadaniem betonu za pomocg pompy
razem poz. 37 do 38 X X
CPV 45262300-4 |Strop monolityczny
39. 452-2 Stropy o grubosci 30 cm, beton B37 W8 m2 1 381,00
40. 452-2 Stropy o grubosci 22 cm, beton B37 W8 m2 239,64
. 452-9 Izc'>Iacje szczeli_n dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych m 152,60
tasma dylatacyjng
42, 452-2 Stropy o grubosci 24 cm m2 1684,10
43. 452-2 Stropy o grubosci 22 cm m2 231,50
44, 452-2 Stropy o grubosci 20 cm m2 3 755,68
45. 452-2 Stropy o grubosci 18 cm m2 1211,40
46. 452-2 Stropy o grubosci 16 cm m2 108,11
47. 452-2 Stropy o grubosci 15 cm m2 30,16
48. 452-9 wkiadki termiczne balkonowe o dt .1,0 m szt 6,00
49, 452-9 Osadzenie trzpieni dylatacyjnych-kanat wentylacyjny szt 15,00
razem poz. 39 do 49 X X
CPV 45262300-4 |Schody monolityczne
.. . - m2 rzutu
50. 452-2 Schody betonowe i zelbetowe proste na ptycie grubosci 14cm pow 16,10
razem poz. 50 X X
CPV 45262311-4 |Elementy prefabrykowane
51. 452-4 Prefabrykowane plyty widowni - elementy poziome 2,65m szt 0
52, 452-4 Prefabrykowane ptyty widowni - elementy poziome 3,1m szt 0
53. 452-4 Prefabrykowane plyty widowni - elementy poziome 5,0m szt 0
54, 452-4 Prefabrykowane ptyty widowni - elementy poziome 5,25m szt 0
55. 452-4 Prefabrykowane plyty widowni - elementy poziome 5,55m szt 0
56. 452-4 Prefabrykowane plyty widowni - elementy poziome 6,6m szt 0
57. 452-4 Prefabrykowane plyty widowni - elementy pionowe 2,65 szt 0
58. 452-4 Prefabrykowane ptyty widowni - elementy pionowe 3,1 szt 0
59. 452-4 Prefabrykowane plyty widowni - elementy pionowe 5,0 szt 0
60. 452-4 Prefabrykowane ptyty widowni - elementy pionowe 5,25 szt 0
61. 452-4 Prefabrykowane plyty widowni - elementy pionowe 5,55 szt 0
62. 452-4 Prefabrykowane ptyty widowni - elementy pionowe 6,6 szt 0
63, 452-4 Bi.egi sghodowe prefabrykowane na plycie 12cm - schody m3 0
widowni
64. 452-4 Biegi klatek schodowych o masie ponad 2,3t element 0
razem poz. 51 do 64 X X
CPV 45321000-3 [lzolacje $cian piwnic
65. 452-8 Reczne grunt.ow_anie powierzchni pionowych nieotynkowanych m2 112143
pod uszczelnienia
66. 452-8 Uszczelnienie‘mas‘a uszczelniajacapowierzchni pionowych m2 112143
poddanych dziataniu wody pochodzacej z gruntu
67, 452-9 Przyklejenie piyt styropianowych na $cianach przy ocieplaniu m2 112143

metodq lekkga mokrg




Przyklejenie dwoch warstw siatki na $cianach przy ociepleniu

68. 452-12 $cian plytami styropianowymi metodq lekka mokrg m2 112143
razem poz. 65 do 68 X X
CPV 45262000-0 |Zbrojenie
69. 452-3 Przygotowanie i mor)ta; zbrqen}a ze stali zebrowanej w ¢ 956,50
elementach budynkéw i budowli
70. 452-3 Przygotowanie i mor)taz_ zbrOJen_la ze stali gtadkiej w ¢ 60,98
elementach budynkéw i budowli
razem poz. 69 do 70 X X
CPV 45262400-5 |Konstrukcja stalowa
Ramy w halach typu lekkiego - elementy stalowe z
71. 452-5 zabezpieczeniem antykorozyjnym $ciany szczytowej, t 46,60
zachodniej, fasad
72, 4525 Stal ksztaltpwa budynku A i C z zabezpieczeniem ¢ 14,07
antykorozyjnym
razem poz. 71 do 72 X X
CPV 45321000-3 [Dylatacje
73. 452-9 Izolacje dylatacji pionowe z plyt styropianowych m2 165,60
74, 452-9 Izc'>Ia<:Je szczelm dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych m 165,30
tasma dylatacyjng
razem poz. 73 do 74 X X
CPV 45262500-6
45421141-4 SCIANY DZIALOWE MUROWANE
45421100-5
75, 4527 Sciany z bIokqw SILKA E18 n:a ‘zapraV\.ne. zwyktej w budynkach m2 56,66
1-kondygnacyjnych o wysokosci powyzej 4,5m
76. 452-7 SC|ank|_d2|a}owe.o v_vysokosm do 4,5m z blokéw SILKA E12 na m2 316736
zaprawie tradycyjnej
77, 452-7 SC|ank|_d2|a}owe.o v_vysokosm do 4,5m z blokéw SILKA E8 na m2 278,55
zaprawie tradycyjnej
78, 452-7 Sciany o wysokosa do 4,5m |_ grubpsa 1cegly z cegly petnej m2 134,01
na zaprawie cementowo-wapiennej
Sciany o wysokosci do 4,5m i grubosci 1cegly z cegly petnej
79. 452-7 na zaprawie cementowo-wapiennej, analogia; $ciana z cegly m2 40,74
klinkierowej
80. 4527 Spqnowame 'sg|an zaprawg gementowg barwiong, analogia: m2 81,48
spoinowanie $ciany z cegly klinkierowej
razem poz. 75 do 80 X X
SCIANKI SYSTEMOWE
81 4531 Suank.l jednowarstwowe 100-101na rusztach pojedynczych z m2 263,90
pokryciem obustronnym
82, 4531 Qbudowa szachtoéw na rusztach pojedynczych m2 130,05
jednowarstwowa 50-01
83. 453-8 Scianki systemowe - toalety m2 68,00
84. 453-8 S1a-516x310 $cianka systemowa przeszklona z drzwiami m2 16,00
85. 453-8 S1b-516x583 $cianka systemowa przeszklona m2 30,08
86. 453-8 S1c-516x325 $cianka systemowa przeszklona m2 16,77
87. 453-8 S2a-516x570 $cianka pelna fornirowana, przesuwna m2 29,41
88. 453-8 S2b-516x270 $cianka pelna fornirowana m2 13,93
89. 453-8 S3-516x900 $cianka pelna fornirowana m2 46,44
90. 453-8 S4a-516x68 $cianka pelna fornirowana m2 3,51
91. 453-8 S4b-516x500 $cianka pelna fornirowana m2 25,80
92. 453-8 S5-516x900 $cianka systemowa przeszklona, przesuwna m2 46,44
93. 453-8 S6-516x(865+80) $cianka systemowa przeszklona m2 48,76
94, 453-8 S7-516x250 $cianka systemowa przeszklona z drzwiami m2 12,90
95. 453-8 S8-516x380 $cianka pelna fornirowana z drzwiami m2 19,61
96. 453-8 S9-516x720 $cianka pelna fornirowana m2 37,15
97. 453-8 S10-516x2250 $cianka pelna fornirowana m2 116,10
98. 453-8 S11-516x785 $cianka pelna fornirowana z drzwiami m2 40,51
99. 453-8 S12-516x750 $cianka pelna fornirowana z drzwiami m2 38,70
razem poz. 81 do 99 X X
CPV 45422000-4
45262400-5
45261210-9 DACH
45321000-3
45421100-5
CPV 45422000-4 )
45262400-5 Konstrukcja dachu
100. 452-6 Montaz elementami scalonymi dzwigaréw D1 szt 10,00
Ramy gérne i ptatwie o dtugosci ponad 3m i przekroju ponad
101. 452-6 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - m3 50,14

tezniki




Ramy gérne i ptatwie o dtugosci ponad 3m i przekroju do

102. 452-6 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - m3 65,97
belki
103, 452-6 Krokwie zwyk&e o dhugosci ponad 4,5m i przekrg]u do 180cm2 m3 1,89
w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
Stezenia dachéw w halach typu $redniego - z
104. 452-5 . h h t 2,31
zabezpieczeniem antykorozyjnym
105. 4525 Sciagi w ha}lach typu $redniego z zabezpieczeniem ¢ 16,31
antykorozyjnym
106. 452-6 Za’foz_erjle na nowym miejscu oku¢ stalowych, kotew i t 293,00
tacznikéw ocynkowanych
razem poz. 100 do 106 X X
CPV 45261210-9
45321000-3 Pokrycie dachu
45421100-5
Dach nad basenem
107, 452-10 Pokrycie dgchow blacha ocynkowana} trapezowa na tatach lub m2 440472
deskowaniu arkuszami o powierzchni ponad 4,00m2
108. 452-8 IzoIaCJg pozpmg z ]egl_nej w_arstwy _papy asfaltowej na sucho; m2 440472
analogia: utozenie folii paroizolacyjnej
109, 452-9 IzplaCJe C|_eplne i przec_lwdzwugkovv_e poziome ptytami z welny m2 440472
mineralnej uktadanymi na sucho - jedna warstwa
110, 452-9 Kq}kowanl_e za pomoca tacznikéw teleskopowych piyt z welny t 3523779
mineralnej do blachy
1zolacja powierzchni poziomych membranami PCV gr 1,6 mm,
111 452-10 mocowanymi na tgczniki np.PROTAN SE m2 4404,72
112, 45211 Obrébki 'z plachy tytgnqwo-cynkowej, gr. 0,7mm przy m2 212,59
szerokos$ci w rozwinigeciu ponad 25cm
razem poz. 107 do 112 X X
Pokrycie na stropodachach zelbetowych
Pokrycie dachéw jedng warstwg papy termozgrzewalnej z
113. 452-10 zagruntowaniem podioza emulsjg asfaltowa i utozeniem na m2 1161,33
sucho papy perforowanej
114, 452-9 Iquaqe mgplne i przeqwdzwugkowg poziome ptytami z wetny m2 116133
mineralnej uktadanymi na sucho - jedna warstwa
115. 452-9 Utozenie Izoklinow m 275,86
116. 452-9 Kq}kowanl_e za pomocag tacznikéw teleskopowych piyt z welny t 929064
mineralnej do blachy
1zolacja powierzchni poziomych membranami PCV
117. 452-10 uktadanymi na stropach, tarasach itp mocowanymi na tgczniki m2 1161,33
Sikaplan SGK 2,1mm
118, 45211 Obrébki 'z plachy tytgnqwo-cynkowej, gr. 0,7mm przy m2 110,48
szerokos$ci w rozwinigciu ponad 25cm
razem poz. 113 do 118 X X
Swietliki dachowe, klapy dymowe
SW1 - $wietlik dachowy 120x120cm z poliweglanu
119. 453-8 przezroczystego U=1,9 W/m2K kpl 6,00
SW2 - $wietlik dachowy 140x140cm z poliweglanu
120. 453-8 przezroczystego U=1,9 W/m2K kpl 4,00
WD1 - wytaz dachowy 80x80cm z poliweglanu
121. 453-8 nieprzezroczystego U=1,9 W/m2K kpl 1,00
KD1 - klapa dymowa 120x140cm z poliweglanu
122. 453-8 przezroczystego U=1,9 W/m2K wyposazona w sitownik 24V z kpl 1,00
funkcja wytazu
KD2 - klapa dymowa 120x200cm z poliweglanu
123. 453-8 nieprzezroczystego U=1,9 W/m2K wyposazona w sitownik kpl 1,00
24V
KD3 - klapa dymowa 120x220cm z poliweglanu
124. 453-8 nieprzezroczystego U=1,9 W/m2K wyposazona w sitownik kpl 1,00
24V
KD4 - klapa dymowa 120x220cm z poliweglanu
125. 453-8 nieprzezroczystego U=1,9 W/m2K wyposazona w sitownik kpl 1,00
24V
razem poz. 119 do 125 X X
CPV 45400000-1 |[ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV 45410000-4
45431000-7 Wyko ficzenie $cian
45442100-8
15
126 4532 Tynki zvs_/yk’fg kategorii Ill $cian i stupéw wykonywane m2 1104,07
mechanicznie
127, 4532 Sr}na:]me gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubosci m2 1104.07
128, 453-7 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych m2 1104,07

podtozy gipsowych z gruntowaniem

15F




129.

453-2

Tynki zwykte kategorii Il $cian i stupéw wykonywane
mechanicznie

m2

26,09

130.

453-2

Gladzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubosci
2mm

m2

26,09

131.

453-7

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych
podtozy gipsowych z gruntowaniem

m2

26,09

132.

453-3

Licowanie $cian o powierzchni ponad 10m2 ptytkami
kamionkowymi 20x20cm na zaprawach klejowych o grubo$ci
warstwy 4mm

m2

11,88

16

133.

453-7

Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy betonowych

m2

4 499,55

134.

453-7

Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podtozy
betonowych

m2

4 499,55

135.

453-7

Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podtozy betonowych

m2

4 499,55

17

136.

452-9

Przyklejenie plyt styropianowych na $cianach przy ocieplaniu
metoda lekka mokrg

m2

72,04

137.

452-12

Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu
$cian plytami styropianowymi metodq lekka mokrg

m2

72,04

138.

453-2

Tynki zwykte kategorii lll $cian i stupéw wykonywane
mechanicznie

m2

72,04

139.

453-2

Gladzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubosci
2mm

m2

72,04

140.

453-7

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych
podtozy gipsowych z gruntowaniem

m2

72,04

18

141.

453-2

Tynki zwykte kategorii Il $cian i stupéw wykonywane
mechanicznie

m2

2136,14

142.

453-3

Licowanie $cian o powierzchni ponad 10m2 ptytkami
kamionkowymi 15x15cm na zaprawach klejowych o grubosci
warstwy 3mm; analogia: ptytki 10x10cm np. firmy Buchtal
Chroma

m2

2136,14

18D

143.

453-2

Tynki zwykte kategorii Il $cian i stupéw wykonywane
mechanicznie

m2

310,50

144.

453-3

Licowanie $cian o powierzchni ponad 10m2 ptytkami
kamionkowymi 20x20cm na zaprawach klejowych o grubosci
warstwy 4mm, np. Buchtal Basis 1

m2

310,50

18L

145.

453-2

Tynki zwykte kategorii Il $cian i stupéw wykonywane
mechanicznie

m2

710,80

146.

453-3

Licowanie $cian o powierzchni ponad 10m2 ptytkami
kamionkowymi GRES 12,5x25cm na zaprawach klejowych o
grubosci warstwy 3mm; analogia: ptytki 10x30cm np. firmy
Buchtal Chroma

m2

710,80

20

147.

453-2

Tynki zwykte kategorii lll $cian i stupéw wykonywane
mechanicznie

m2

3 657,63

148.

453-2

Gladzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubosci
2mm

m2

3 657,63

149.

453-7

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych
podtozy gipsowych z gruntowaniem - farba antybakteryjna np.
Biosan Aqua

m2

3 657,63

20F, 20k

150.

453-2

Tynki zwykte kategorii Il $cian i stupéw wykonywane
mechanicznie

m2

185,89

151.

453-2

Gtladzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubosci
2mm

m2

185,89

152.

453-7

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych
podtozy gipsowych z gruntowaniem

m2

185,89

153.

453-3

Licowanie $cian o powierzchni ponad 10m2 ptytkami
kamionkowymi 20x20cm na zaprawach klejowych o grubosci
warstwy 4mm

m2

42,67

21

154.

452-9

Przyklejenie ptyt fasadowych z welny mineralnej na $cianach
przy ocieplaniu metoda lekkg mokrg

m2

155.

452-6

Ruszt drewniany na $ciankach dla boazerii z listew
drewnianych, plycin i paneli

m2

156.

452-6

Boazerie panelowe

m2

37

157.

452-7

Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupdw cegtami grubosci
1/2cegly - cegla klinkierowa

m2

108,92

38

158.

453-2

Tynki zwykte kategorii Il $cian i stupdw wykonywane
mechanicznie

m2

336,53




Gladzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubosci

159. 453-2 m2 336,53
2mm
160. 453-7 Dwukrotng malowanie farbami gmulsyjnyml wewnetrznych m2 336,53
podtozy gipsowych z gruntowaniem
38K
161, 4532 Tynki zvs_/yk’fg kategorii Ill $cian i stupéw wykonywane m2 39,53
mechanicznie
162, 4532 Gtladzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubosci m2 39,53
2mm
163, 453-7 Dwukfotng malowanie farbami gmulsyjnyml wewnetrznych m2 39,53
podtozy gipsowych z gruntowaniem
Licowanie $cian o powierzchni ponad 10m2 ptytkami
164. 453-3 kamionkowymi 20x20cm na zaprawach klejowych o grubosci m2 5,51
warstwy 4mm
razem poz. 126 do 164 X X
CPV 45410000-4
45421000-0
45421146-9 Wyko nczenie sufitdw
45422000-1
45442100-8
przekréj 21
165. 452-9 Przyklejenie piyt z welny mineralnej przy ociepleniu stropéw m2 17,43
metodq lekkga mokrg
166. 152-6 Ruszt _drewnlany r?a _saank_ach dla anzern z listew m2 17,43
drewnianych, plycin i paneli - analogia:na stropach
167. 452-6 Boazerie panelowe na stropach m2 17,43
168. przekréj 26
169. 453-7 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy betonowych m2 4 690,00
170. 453-7 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podtozy m2 469000
betonowych
przekréj 27
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem
1. 453-4 ptytami z wiékien mineralnych - sufity firmy OWA m2 175,48
przekréj 31
172, 4535 Ok}ac!zmy glpsowo—kartonowe, pOJedyn_cze na stropach, na m2 197753
ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym
173, 453-4 G_}ad2|e gipsowe stropovs{ n.a piytach gipsowo-kartonowych - m2 197753
pierwsza warstwa grubosci 1,5mm
174. 453-7 Z_agruntowanle dwukrotne wewnetrznych podtozy z ptyt m2 197753
gipsowo-kartonowych
175. 453-7 Malowanle pierwszej warstwy wewnetrznych podiozy z piyt m2 197753
gipsowo-kartonowych
176. 453-7 Malowanle drugiej warstwy wewnetrznych poditozy z piyt m2 197753
gipsowo-kartonowych
przekroj 32/33
Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie
177, 4535 metalowym z kszta&tovymkow CD _| ubD pOJedynczym, m2 0
mocowanym do poditoza - analogia: obudowa stropéw blachg
faldowg w kolorze szarym
przekroj 34
178, 452-6 Ruszt ‘drewnlany r?a jsuank.";\ch dla b9azer|| z listew m2 404,60
drewnianych, plycin i paneli - analogia:na stropach
179. 452-6 Boazerie panelowe na stropach m2 404,60
przekréj 35
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem
180. 453-4 ptytami z widkien mineralnych - analogia: sufity podwieszane m2 208,13
aluminiowe, kasetonowe 60x60 np.: Luxalon Hunter Douglas
przekréj 36
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem
ptytami z wiékien mineralnych - analogia: sufit z ptyt
181. 453-4 akustycznych drewnopochodnych np. Herakustik star gr. m2 53313
25mm malowane w kolorze biatym
przekréj 39
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem
182. 453-4 ptytami z widkien mineralnych - analogia: ptyty akustyczne m2 1 555,20
200x60 np. Ecophone Master A
przekréj 40
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem
183. 453-4 ptytami z widékien mineralnych - analogia: ptyty akustyczne m2 441,61
bezlistwowe np. Ecophone Master
razem poz. 165 do 183 X X

CPV 45410000-4
45431000-7
45432000-0
45422000-1

Podtogi i posadzki




la - Posadzka w piwnicy - cz e$¢é C

184.

452-1

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko
grubosci 60mm

m2

3 304,46

185.

453-3

Posadzki Gress z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na
klej metoda zwykia - ptytki gresowe zwykie np. Buchtal Basis 3|
kolor 070

m2

20,13

186.

453-7

Malowanie pedzlem lub watkiem wyrobami dwusktadnikowymi
elementéw konstrukcji petnosciennych - farba epoksydowa
dwusktadnikowa np. Biosan Ultra

m2

3284,33

razem poz. 184 do 186

1c - Posadzka w piwnicy - cz eS¢ Ai B

187.

452-1

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko
grubos$ci 60mm

m2

1330,92

188.

453-3

Posadzki Gress z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na
klej metoda zwyktg - ptytki gresowe zwykte np. Buchtal Basis 3|
kolor 070

m2

216,82

189.

453-7

Malowanie pedzlem lub watkiem wyrobami dwusktadnikowymi
elementéw konstrukcji petnosciennych - farba epoksydowa
dwusktadnikowa np. Biosan Ultra

m2

875,52

190.

453-3

Posadzki z ptytek o wymiarach 20x20cm uktadanych na klej
metodq zwyktg -- ptytki antyposlizgowe biate np. Buchtal Basis
1

m2

47,89

191.

453-3

Posadzki Gress z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na
klej metoda zwykia - ptytki gresowe odporne na kwas i
$cieranie np. Buchtal Basis 3 kolor 070

m2

104,28

192.

453-6

Posadzki z wyktadziny PCV

m2

15,42

193.

453-6

Posadzki z wyktadziny antyelektrostatycznej

m2

21,63

194.

452-8

1zolacje przeciwwilgociowe i uszczelniajace z
dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K o
grubosci warstwy 2mm na powierzchniach poziomych
narazonych na dziatanie wody bezci$nieniowej - dwie warstwy

m2

54,30

195.

453-3

Cokoliki z ptytek terakotowych o wymiarach 10x20cm na
zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2

15,33

196.

453-3

Posadzki z ptytek o wymiarach 15x15cm uktadanych na klej
metodg kombinowang

m2

49,36

razem poz. 187 do 196

2 - Niecka basenu wraz ze $cianami

197.

452-8

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci
20mm pod posadzki zatarte na gtadko - np. ASOKRET PCC -
analogia: $ciany i dno

m2

1827,42

198.

452-8

1zolacje przeciwwilgociowe i uszczelniajace z
dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K o
grubosci warstwy 2,5mm na powierzchniach poziomych
narazonych na dziatanie wody ci$nieniowej i zalegajacej -dno
basenu - dwie warstwy

m2

1348,24

199.

452-8

1zolacje przeciwwilgociowe i uszczelniajace z
dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K o
grubosci warstwy 2,5mm na powierzchniach pionowych
narazonych na dziatanie wody ci$nieniowej i zalegajacej-
$ciany basenu - dwie warstwy

m2

479,18

200.

453-3

Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na klej epoksydowy
cienkowarstwowy grubo$ci 3mm na dnie basendéw ze
spadkiem wigkszym 10%-Buchtal 20x20 kolor 701

m2

1348,24

201.

453-3

Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach
200x200mm uktadanych na klej epoksydowy-Buchtal 20x20
kolor 5532

m2

479,18

202.

452-8

Uszczelnienie spoin o wymiarach 6x6mm masg silikonowg
ESCOSIL-2000UW

411,32

203.

452-8

1zolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej
zaprawy AQUAFIN 2K - wklejenie tasmy uszczelniajgcej

382,12

204.

452-8

wykonanie otworéw w oktadzinie

szt

50,00

205.

452-8

Zagruntowanie podtoza na powierzchniach poziomych zywicg
ASODUR GMB przy wykonaniu izolacji i uszczelnienia z
dwusktadnikowej zywicy poliuretanowej ASOFLEX - SDM

m2

21,50

206.

452-8

Wykonanie powtoki uszczelniajgcej z dwusktadnikowej zywicy
poliuretanowej ASOFLEX - SDM na powierzchniach
poziomych

m2

12,50

207.

452-8

Wykonanie powtoki uszczelniajgcej z dwusktadnikowej zywicy
poliuretanowej ASOFLEX - SDM na powierzchniach
pionowych

m2

9,00

razem poz. 197 do 207

3a - Strop nad piwnic g-czesS¢ AiC




Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych

208. 452-9 poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - m2 869,68
styropian twardy M30 gr. 2,6cm

209. 452-8 izolacja z jednej warstwy folii PCW m2 869,68

210. 452-1 Warstwy wyrownawc'ze_ pod posadzki z.]astrychu m2 860,68
cementowego grubosci 60mm z zatarciem na gtadko

211, Ppsadzkl cementowe wraz z cokolikami - zbrojenie posadzki m2 869,68
siatkq stalowq
Posadzki Gress z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na

212. 453-6 klej metoda zwykia - ptytki gresowe zwykie np. Buchtal Basis 3| m2 375,21
kolor 070
Posadzki jedno i dwubarwne z piytek z kamieni sztucznych o

213. 453-3 wymiarach 10x10cm na zaprawie cementowej - plytki m2 52,87
antyposlizgowe biate np. Buchtal Chroma Il Non Slip kolor 91
Posadzki z ptytek o wymiarach 20x20cm uktadanych na klej

214. 453-3 metoda zwykiq - plytki antyposlizgowe biate np. Buchtal Basis m2 207,16
1
Posadzki Gress z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na
klej metodg zwykiq - analogia : ptytki gresowe biate w 4

215. 453-3 rozmiarach 5x60, 10x60,15x60, 30x60 uktadane w m2 34,74
rozproszonym uktadzie np. Buchtal Geo z wplecionym
Dekorem Logimas

216. 453-6 Posadzki z wyktadziny PCV - wykiadzina biurowa m2 199,70

razem poz. 208 do 216 X

3b - Strop nad piwnic g - czes¢ B

217. 452-8 Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho m2 396,36
1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych

218. 452-9 poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - m2 396,36
styropian twardy M30 gr. 6cm

219. 452-9 izolacja z jednej warstwy folii PCW m2 396,36

220, 4521 Warstwy wyrownawc'zg pod posadzki z.]astrychu m2 296,36
cementowego grubo$ci 60mm z zatarciem na gtadko

221, 4521 Ppsadzk| cementowe wraz z cokolikami - zbrojenie posadzki m2 296,36
siatkg stalowg
Posadzki z ptytek o wymiarach 10x10cm ukfadanych na klej

222. 453-3 metoda zwyktq biate np. Buchtal Chroma Il Non Slip kolor 91 m2 54,07
Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych o

223. 453-3 wymiarach 20x20cm na zaprawie cementowej - plytki m2 0
antyposlizgowe biate np. Buchtal Basis 1
Posadzki z ptytek o wymiarach 20x20cm ukfadanych na klej

224, 453-3 metodg zwykta - ptytki antyposlizgowe biate np. Buchtal Basis m2 342,29
1

razem poz. 217 do 224 X

3c - Strop - ogrzewanie podtogowe wodne- pomieszcze  nia
suche
I1zolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z

225. 452-9 piyt styropianowych na sucho-analogia: poliestyren m2 940,33
ekstrudowany gr 16cm

226. 452-8 izolacja z jednej warstwy folii PCW m2 940,33

227, 452-1 Warstwy wyrownawc'ze_ pod posadzki z.]astrychu m2 040,33
cementowego grubosci 70mm z zatarciem na gtadko

228. 452-1 Posadzki cementowe - zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 940,33
Posadzki Gress z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na

229. 453-3 klej metoda zwykta - ptytki gresowe zwykte np. Buchtal Basis 3| m2 9,19
kolor 070
Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych o

230. 453-3 wymiarach 10x10cm na zaprawie cementowej - plytki m2 0
antyposlizgowe biate np. Buchtal Chroma Il Non Slip kolor 91
Posadzki z ptytek o wymiarach 10x10cm uktadanych na klej

231 4533 metoda zwyktg biate np. Buchtal Chroma Il Non Slip kolor 91 m2 780,07

232, 453-3 Cokolllq z pllytek‘terakotoyvych o \A{ymlarach ;OxZOcm na m 13,52
zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2

233, 453-3 Posadzki z p}ytek_ 0 wymiarach 20x29cm uktadanych na klej m2 46,71
metodg zwyktq biate np. Buchtal Basis 1
Posadzki z ptytek o wymiarach 20x20cm ukfadanych na klej

234. 453-3 metodg zwyktq - plytki antyposlizgowe biate np. Buchtal m2 42,91

Chroma Il Non Slip kolor 91




235.

453-3

Posadzki Gress z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na
klej metoda zwykiq - analogia : ptytki gresowe biate w 4
rozmiarach 5x60, 10x60,15x60, 30x60 uktadane w
rozproszonym uktadzie np. Buchtal Geo z wplecionym
Dekorem Logimas

m2

236.

452-6

Ruszt drewniany pod podloge z desek

m2

237.

452-6

Panele na podlogowe z desek

m2

238.

453-6

wyktadzina podiogowa rulonowa -typu linoleum, gr.2,5mm

m2

35,53

razem poz. 225 do 238.

3d - Strop - ogrzewanie podtogowe wodne- pomieszcze  nia
mokre

239.

452-9

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z
plyt styropianowych na sucho-analogia: poliestyren
ekstrudowany gr 16cm

m2

148,10

240.

452-1

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z jastrychu
cementowego grubo$ci 70mm z zatarciem na gtadko

m2

148,10

241.

452-1

Posadzki cementowe - zbrojenie posadzki siatkg stalowg

m2

148,10

242.

452-8

1zolacje przeciwwilgociowe i uszczelniajace z
dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K o
grubosci warstwy 2mm na powierzchniach poziomych
narazonych na dziatanie wody bezci$nieniowej - dwie warstwy

m2

148,10

244,

453-3

Cokoliki z ptytek terakotowych o wymiarach 10x20cm na
zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2

82,91

245.

453-3

Posadzki z ptytek o wymiarach 10x10cm ukfadanych na klej
metodg zwyktq - plytki antyposlizgowe biate np. Buchtal
Chroma Il Non Slip kolor 91

m2

128,36

246.

453-3

Posadzki z ptytek o wymiarach 20x20cm uktadanych na klej
metodg zwykta - piytki antyposlizgowe biate np. Buchtal Basis
1

m2

19,74

razem poz. 239 do 246

3e- Strop nad piwnic g - plaza przy basenie

247.

452-8

Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho

m2

910,52

248.

452-9

1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych
poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa -
styropian twardy M30 gr. 2cm

m2

910,52

249.

452-1

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z jastrychu
cementowego grubosci 90mm z zatarciem na gtadko

m2

910,52

250.

452-8

1zolacje przeciwwilgociowe i uszczelniajace z
dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K o
grubosci warstwy 2mm na powierzchniach poziomych
narazonych na dziatanie wody bezci$nieniowej - dwie warstwy

m2

910,52

251.

453-3

Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach
200x200mm uktadanych metoda regularng na klej
cienkowarstwowy plytki antyposlizgowe biate np. Buchtal
Basis 1

m2

910,52

252.

453-3

Montaz w basenach rynien przelewowych o wymiarach
24,5x22,5x16,0cm na klej epoksydowy i na klej
cienkowarstwowy mineralny grubo$ci 3mm

150,00

253.

453-3

Montaz w basenach ptytek brzegowych do przelewu o
wymiarach 24,5x12,0x18,0cm na klej epoksydowy i na klej
cienkowarstwowy mineralny grubo$ci 3mm

150,00

254.

453-3

Uszczelnienie spoin o wymiarach 6x6mm masg silikonowg
ESCOSIL-2000UW

150,00

razem poz. 247 do 254

4a- Posadzka na gruncie - parter

255.

452-9

1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych
poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa -
styropian twardy M30 gr. 2cm

m2

724,08

256.

452-8

izolacja z jednej warstwy folii PCW

m2

724,08

257.

452-1

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z jastrychu
cementowego grubo$ci 60mm z zatarciem na gtadko

m2

724,08

258.

453-3

Posadzki Gress z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na
klej metoda zwykta - analogia : ptytki gresowe biate w 4
rozmiarach 5x60, 10x60,15x60, 30x60 uktadane w
rozproszonym uktadzie np. Buchtal Geo z wplecionym
Dekorem Logimas

m2

724,08

razem poz. 255 do 258

4d- Posadzka na gruncie - wej $cie giéwne wiatrotap

259.

452-9

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych
poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa -
styropian twardy M30 gr. 2cm

m2

74,73

260.

452-8

izolacja z jednej warstwy folii PCW

m2

74,73




Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z jastrychu

261. 452-1 cementowego grubosci 50mm z zatarciem na gtadko m2 74,73
262. 453-6 Dostawa i montaz mat wejsciowych m2 20,37
razem poz. 255 do 262 X X
5a - Strop nad parterem - cz eS¢ A
1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych
263. 452-9 poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - m2 789,67
styropian twardy M30 gr. 2cm
264. 452-8 izolacja z jednej warstwy folii PCW m2 789,67
265. 4521 Warstwy wyréwnawc'zg pod posadzki z.jastrychu m2 789,67
cementowego grubo$ci 60mm z zatarciem na gtadko
266. 452-1 Posadzki cementowe - zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 789,67
Posadzki Gress z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na
267. 453-3 klej metoda zwykia - ptytki gresowe zwykie np. Buchtal Basis 3| m2 78,26
kolor 070
Posadzki z ptytek o wymiarach 10x10cm ukfadanych na klej
268. 453-3 metodg zwyktq - plytki antyposlizgowe biate np. Buchtal m2 3,30
Chroma Il Non Slip kolor 91
Posadzki Gress z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na
klej metoda zwykta - analogia : plytki gresowe biate w 4
269. 453-3 rozmiarach 5x60, 10x60,15x60, 30x60 uktadane w m2 44299
rozproszonym uktadzie np. Buchtal Geo z wplecionym
Dekorem Logimas
270. 453-6 wyktadzina podiogowa rulonowa -typu linoleum, gr.2,5mm m2 265,12
razem poz. 263 do 270 X X
5b - Strop nadwieszony nad parterem -cz es$¢ A
Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z
271. 452-9 plyt styropianowych na sucho-analogia: poliestyren m2 153,87
ekstrudowany gr 12cm
272. 452-8 izolacja z jednej warstwy folii PCW m2 153,87
273, 452-1 Warstwy wyréwnawc'zg pod posadzki z.jastrychu m2 153,87
cementowego grubosci 60mm z zatarciem na gtadko
274. 452-1 Posadzki cementowe - zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 153,87
Posadzki Gress z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na
klej metoda zwykta - analogia : plytki gresowe biate w 4
275. 453-3 rozmiarach 5x60, 10x60,15x60, 30x60 uktadane w m2 153,87
rozproszonym uktadzie np. Buchtal Geo z wplecionym
Dekorem Logimas
razem poz. 271 do 275 X X
5c - Strop nadwieszony przy trybunach
1zolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z
276. 452-9 piyt styropianowych na sucho-analogia: poliestyren m2 54,50
ekstrudowany gr 16cm
277. 452-8 izolacja z jednej warstwy folii PCW m2 54,50
278, 4521 Warstwy wyréwnawc'zg pod posadzki z.jastrychu m2 54,50
cementowego grubo$ci 80mm z zatarciem na gtadko
279, 4521 Posadzk.i c.ementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie m2 54,50
posadzki siatkg stalowq
Posadzki Gress z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na
280. 453-3 klej metoda zwykta - ptytki gresowe zwykte np. Buchtal Basis 3| m2 54,50
kolor 070
razem poz. 276 do 280 X X
6 - Strop nad parterem - cz e$¢ C
I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych
281. 452-9 poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - m2 1720,67
styropian twardy gr. 2cm
282. 452-8 izolacja z jednej warstwy folii PCW m2 1720,67
283, 452-1 Warstwy wyréwnawc'zg pod posadzki z.jastrychu m2 172067
cementowego grubosci 60mm z zatarciem na gtadko
284. 452-1 Posadzki cementowe - zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 1720,67
Posadzki Gress z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na
285. 453-3 klej metoda zwykta - ptytki gresowe zwykte np. Buchtal Basis 3| m2 364,06
kolor 070
Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych o
286. 453-3 wymiarach 10x10cm na zaprawie cementowej - plytki m2 29,20
antyposlizgowe biate np. Buchtal Chroma Il Non Slip kolor 91
Posadzki Gress z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na
klej metoda zwykia - analogia : ptytki gresowe biate w 4
287. 453-3 rozmiarach 5x60, 10x60,15x60, 30x60 uktadane w m2 1327,41
rozproszonym uktadzie np. Buchtal Geo z wplecionym
Dekorem Logimas
razem poz. 281 do 287 X X
6a - Strop nad parterem - cze $¢ B
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych
288. 452-9 poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - m2 674,90
styropian twardy gr. 2cm
289. 452-8 izolacja z jednej warstwy folii PCW m2 674,90




Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z jastrychu

290. 452-1 o ; m2 674,90
cementowego grubosci 60mm z zatarciem na gtadko
291. 452-1 Posadzki cementowe - zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 674,90
Posadzki jedno i dwubarwne z piytek z kamieni sztucznych o
292. 453-3 wymiarach 10x10cm na zaprawie cementowej - pytki m2 112,13
antyposlizgowe biate np. Buchtal Chroma Il Non Slip kolor 91
Posadzki Gress z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na
klej metoda zwykiq - analogia : ptytki gresowe biate w 4
293. 453-3 rozmiarach 5x60, 10x60,15x60, 30x60 uktadane w m2 157,44
rozproszonym uktadzie np. Buchtal Geo z wplecionym
Dekorem Logimas
294. 453-6 Posadzki z wyktadziny PCV - wyktadzina biurowa m2 21,33
Posadzki z wyktadziny PCV - wyktadzina typu sportowego gr.
295. 453-6 6mm np. MONDOSPORT m2 318,94
296. 453-6 Posadzki z wyktadziny antyelektrostatycznej m2 65,06
razem poz. 288 do 296 X
CPV 45421100-5 |STOLARKA DRZWIOWA
drzwi zewnetrzne
297. 453-8 DZ1 - 185x189 - drzwi zewnetrzne aluminiowo-szklane szt 1,00
208. 453-8 DZ1a - 185x189 - drzwi zt.ewnetrznt’e a_lumlnlowo—s;klane z t 2.00
kontrola dostepu wyposazone w dzwignie antypaniczng
209, 453-8 DZ2 - 1:l’>4x284 - E:irz.W| ‘zewnetrzn‘e stalowe pelne z naswetlem, ot 1,00
wyposazone w dZwignie antypaniczng
300. 453-8 DZ3 - 1(?0x284 - drzwi zeWﬂetrzrje stalowe pelne z naswetlem, ot 1,00
wyposazone w kratke wentylacyjng
301 453-8 DZ4’ - ‘19(.)x210 - drz.W| zewnetrzne stalowe pelne, wyposazone ot 1,00
w dZwignie antypaniczna
302. 453-8 DS5 - 251x251 - drzwi stalowe z o$cieznicq stalowa, EI 60 szt 3,00
razem poz. 297 do 302 X
drzwi plycinowe
D1 - 100x210 drzwi wewnetrzne plycinowe biurowe z
303. 453-8 oscieznicg aluminiowq, wyposazone w samozamykacz, szt 6,00
zawiasy i zamek stal nierdzewna
304. 453-8 D? - J:OQXZlO drgv_w Wewnetrzne _p}ycmowe blurowe z t 500
oscieznicg aluminiowq, zawiasy i zamek stal nierdzewna
D3 - 100x210 drzwi wewnetrzne plycinowe biurowe z szybg
305. 453-8 matq i o$cieznicg aluminiowg, wyposazone w samozamykacz, szt 4,00
zawiasy i zamek stal nierdzewna
306. 453-8 DL1 - ;OOleO - _clrzw_l wewnetrzne _clo sanitariatow, oscieznica t 4.00
aluminiowa, zawiasy i zamek stal nierdzewna
307. 453-8 DL2 - 1.00x210 - Firsz wewnetrzne Fio sanitariatow, o$cieznica szt 11,00
aluminiowa, zawiasy i zamek stal nierdzewna, samozamykacz
208. 453-8 DL3 - 1.00x210 - Firsz wewnetrzne Fio sanitariatow, oscieznica szt 15,00
aluminiowa, zawiasy i zamek stal nierdzewna
razem poz. 303 do 308 X
drzwi wewn etrzne stalowe
300, 453-8 DS1 - 100x205 - drzwi stalowe z o$cieznicg stalowabez ot 4,00
samozamykacza
310, 453-8 DS1 - 100x205 - drzwi stalowe z o$cieznicg stalowq i ot 8.00
samozamykaczem
311, 453-8 DS2 - 100x210 - drzwi stalowe z kontrolg dostepu i o$cieznica ot 7.00
stalowg, samozamykaczem, EIl 30
312, 453-8 DS2a - 100x210 - drzwi stalowe z o$cieznica stalowa, ot 7.00
samozamykaczem, El 30
DS3 - 100x205 - drzwi stalowe z o$cieznicg stalowa,
313. 453-8 samozamykaczem, El 60, objete kontrolg dostepu szt 2,00
314, 453-8 DS3a - 100x210 - drzwi stalowe z o$cieznica stalowa, ot 1,00
samozamykaczem, El 60
315, 453-8 DS4 - 190x205 - ’drgm‘stalowe z‘os<:|ezn|ca stalowa, ot 4,00
wyposazone w dZwignie antypaniczng
316. 453-8 DS5 - 190x205 - drgm stalowe z os$cieznicg stalowa, EI30, ot 2.00
samozamykacz, objete kontrolg dostepu
317, 453-8 DS6 - 190x205 - drzwi stalowe z o$cieznicg stalowa, El 60, ot 2.00
samozamykacz
318, 453-8 DS6a - 190x205 - firz‘m .stalowe z 'osmeznlca stalowa, EI 60, ot 1,00
samozamykacz, dzwignia antypaniczna
310, 453-8 DS7 - 251x251 - dI:ZVYI sFanwe z qsmeznlca stalowg, EI 30, ot 3.00
samozamykacz, dzwignia antypaniczna, kontrola dostepu
razem poz. 309 do 319 X
drzwi wewn etrzne aluminiowe
220. 453-8 DA1 - 100x210 - drzwi aluminiowe z o$cieznica, zawiasy, szt 14,00

zamek i klamka stal nierdzewna




DA1 - 100x210 - drzwi aluminiowe z o$cieznica, zawiasy,

321. 453-8 zamek i klamka stal nierdzewna, wyposazone w automatyke szt 4,00
oraz samozamykacz typu S1 z blokadg otwarcia
DA2 - 100x210 - drzwi aluminiowe z o$cieznica, zawiasy,
322. 453-8 zamek i klamka stal nierdzewna, wyposazone w szt 55,00
samozamykacz typu S1
323, 453-8 DA3 - l.OOXZlO - erWI_ aluminiowe z o$cieznicg, zawiasy, ot 33,00
zamek i klamka stal nierdzewna
DA4 - 100x210 - drzwi aluminiowe przeszklone EI30 z
324. 453-8 oscieznica, zawiasy, zamek i klamka stal nierdzewna, objete szt 1,00
kontrolg dostepu s samozamykaczem typu S2
325, 453-8 DA5 - 100x210 —.erWI alumlnlqwe przeszklone z oscieznicq, ot 4.00
zawiasy, zamek i klamka stal nierdzewna
326. 453-8 DA6 - 100x210 - drzwi aluminiowe systemowe do sauny szt 2,00
327, 453-8 DA7.— lOOxZ'lO_— drzwi aluminiowe szczelne wodoodporne do t 2.00
pomieszczen biczy wodnych z sanozamykaczem typu S2
228, 453-8 DA8 - 100x210 - drzwi aluminiowe Rw=42db z ot 2.00
sanozamykaczem typu S2
329, 453-8 DA9 - 100x210 - drzwi aluminiowe Rw=42db z _ t 1,00
sanozamykaczem typu S2, zamek i klamka stal nierdzewna
330, 453-8 DA10 - 100?<21O - drzwi alymlnlowe z sanozamykaczem typu ot 1,00
S1, zamek i klamka stal nierdzewna
331, 453-8 DA11 - .193x210 - er\{w aluminiowe z kratkg wentylacyjna, ot 3.00
zamek i klamka stal nierdzewna
332, 453-8 DA12 - lOOleO. - drzwi alumln_lowe wyjécie z kioskéw na t 2.00
trybune, zamek i klamka stal nierdzewna, samozamykacz S1
333, 453-8 DA13 - 80x80 - wytaz do pom. na wode z natryskow, rama ot 2.00
dokola dodatkowa uszczelka
334. 453-8 DAl4a- 71x71 - drzwi aluminiowe zew otworu TV-uchylne szt 1,00
335, 453-8 DA14b- 71x71 - drzwi aluminiowe zew otworu technicznego- it 1,00
uchylne
razem poz. 320 do 335 X
CPV 45421100-5 [SLUSARKA
$ciany fasadowe wewn etrzne cz esé C
336 453-8 AlLla - 1980%775 system aluminiowy oll<|enno-erW|owy, kpl 1,00
szyba pojedyncza 6.6.2 hartowana, laminowana
337, 453-8 ALllb -'663x340 system alum|n|qu okienno-drzwiowy, szyba kpl 1,00
pojedyncza 6.6.2 hartowana, laminowana
338, 453-8 ALllc - '663x340 system alumlnloyvy okienno-drzwiowy, szyba kpl 1,00
pojedyncza 6.6.2 hartowana, laminowana
339, 453-8 AL‘2 - L-:>98x367 system alum|n|ovyy okienno-drzwiowy, szyba kpl 2.00
pojedyncza 6.6.2 hartowana, laminowana
340, 453-8 AL‘3 - 1'3275x662 system alum|n|qu okienno-drzwiowy, szyba kpl 1,00
pojedyncza 6.6.2 hartowana, laminowana
341, 453-8 ALfl - ?060x234 system alum|n|qu okienno-drzwiowy, szyba kpl 1,00
pojedyncza 4.4.2 hartowana, laminowana
342, 453-8 AL‘5 - 1'3600x234 system alum|n|qu okienno-drzwiowy, szyba kpl 1,00
pojedyncza 4.4.2 hartowana, laminowana
- * ini i - i
343, 453-8 AL6 (8:_L5+2' 281)x234 system alumlnlpwy okienno-drzwiowy, kpl 1,00
szyba pojedyncza 4.4.2 hartowana, laminowana
344, 453-8 AL_7 - ?9,90x234 system alumlnlqu okienno-drzwiowy, szyba kpl 1,00
pojedyncza 4.4.2 hartowana, laminowana
razem poz. 336 do 344 X
$ciany fasadowe wewn etrzne czes¢ Ai C
AL8 - 142x220 system aluminiowy okienno-drzwiowy, szyba
345. 453-8 pojedyncza 4.4.2 hartowana, laminowana, samozamykacz- kpl 2,00
drzwi dymoszczelne
346. 453-8 AL_9 - 2:346><332 system alumlnlowy okienno-drzwiowy, szyba kpl 1,00
pojedyncza 4.4.2 hartowana, laminowana
347, 453-8 AL10 - 300x220 system'algm_lnlowy okl(_anno—drzwmwy szyba kpl 1,00
EI60, samozamykacz, dzwignia antypaniczna
348, 453-8 AL‘11 -'187x220 system alum|n|qu okienno-drzwiowy, szyba kpl 3.00
pojedyncza 4.4.2 hartowana, laminowana, samozamykacz
razem poz. 345 do 348 X
$ciany fasadowe wewn etrzne cz es¢ B
349. 453-8 AL_12 —'620><300 system alumlnlqu okienno-drzwiowy, szyba kpl 2.00
pojedyncza 6.6.2 hartowana, laminowana
350. 453-8 AL_13 —'620><300 system alumlnlqu okienno-drzwiowy, szyba kpl 1,00
pojedyncza 6.6.2 hartowana, laminowana
351, 453-8 AL14 - 560x340 system aluminiowy okienno-drzwiowy, szyba kpl 1,00

pojedyncza 6.6.2 hartowana, laminowana




AL15 - 560x340 system aluminiowy okienno-drzwiowy, szyba

352. 453-8 pojedynicza 6.6.2 hartowana, laminowana kpl 1,00
353, 453-8 AL‘16 -'159x340 system aluminiqu okienno-drzwiowy, szyba kpl 1,00
pojedyncza 4.4.2 hartowana, laminowana
354, 453-8 AL‘17 -'284x332 system aluminiqu okienno-drzwiowy, szyba kpl 1,00
pojedyncza 4.4.2 hartowana, laminowana
355. 453-8 AL‘18 -'168x332 system aluminiqu okienno-drzwiowy, szyba kpl 2.00
pojedyncza 4.4.2 hartowana, laminowana
AL19 - 360x332 system aluminiowy okienno-drzwiowy, szyba
356. 453-8 pojedyncza EI60, 6.6.2 hartowana, laminowana, kpl 1,00
samozamykacz, dzwignia antypaniczna
AL20 - 360x556 system aluminiowy okienno-drzwiowy, szyba
357. 453-8 pojedyncza 6.6.2 hartowana, laminowana, samozamykacz, kpl 1,00
dzwignia antypaniczna
AL21 - 394x556 system aluminiowy okienno-drzwiowy, szyba
358. 453-8 pojedyncza 6.6.2 hartowana, laminowana, samozamykacz, kpl 1,00
dzwignia antypaniczna
AL22 - 183x552 system aluminiowy okienno-drzwiowy, szyba
359. 453-8 pojedyncza 6.6.2 hartowana, laminowana, EI30, kpl 1,00
samozamykacz, dzwignia antypaniczna
360. 453-8 AL‘23 -'610x34l system aluminiowy okienno-drzwiowy, szyba kpl 1,00
pojedyncza 4.4.2 hartowana, laminowana,
AL23a - 610x341 system aluminiowy okienno-drzwiowy,
361. 453-8 szyba pojedyncza 4.4.2 hartowana, laminowana, kpl 1,00
samozamykacz, dzwignia antypaniczna
AL24 - 1380x552 system aluminiowy okienno-drzwiowy,
362. 453-8 szyba pojedyncza 6.6.2 hartowana, laminowana, kpl 1,00
samozamykacz, dzwignia antypaniczna
AL25 - 370x220 system aluminiowy okienno-drzwiowy, szyba
363. 453-8 pojedyncza 4.4.2 hartowana, laminowana, samozamykacz, kpl 5,00
dzwignia antypaniczna
AL26 - 175x220 system aluminiowy okienno-drzwiowy, szyba
364. 453-8 pojedyncza 4.4.2 hartowana, laminowana,EI30 kpl 3,00
samozamykacz
AL26a - 175x220 system aluminiowy okienno-drzwiowy,
365. 453-8 szyba pojedyncza 4.4.2 hartowana, laminowana,EI30 kpl 2,00
samozamykacz, dzwignia antypaniczna
366. 453-8 AL‘27 -'105x299 system aluminiowy okienno-drzwiowy, szyba kpl 2.00
pojedyncza 4.4.2 hartowana, laminowana
AL28 - 154x220 system aluminiowy okienno-drzwiowy, szyba
367. 453-8 pojedyncza 4.4.2 hyartowana, Iami\g():)/wana, El 30 o kpl 1,00
AL29 - 175x216 system aluminiowy okienno-drzwiowy, szyba
368. 453-8 pojedyncza 4.4.2 hartowana, laminowana, EI30, kpl 1,00
samozamykacz, dzwignia antypamiczna
AL30 - 280x220 system aluminiowy okienno-drzwiowy, szyba
369. 453-8 pojedyncza 4.4.2 hartowana, laminowana, El 60, kpl 1,00
samozamykacz, dzwignia antypamiczna
razem poz. 349 do 369 X X
pomosty techniczne, balustrady
370, 453-8 STl‘- 610x405 gyste'm stalowo aluminiowy, szyba hartowana, kpl 18,00
laminowana pojedyncza 6.6.2
371, 453-8 STZ- 690x176 system stalowy, szyba hartowana, laminowana kpl 18,00
pojedyncza 6.6.2
372, 453-8 ST3‘- (526-865)?(205' system stalowy, szyba hartowana, kpl 4,00
laminowana pojedyncza 6.6.2
373. 453-8 Dostawa i montaz balustrad zewnetrznych m 32,01
374. 453-8 Dostawa i montaz balustrad wewnetrznych m 616,10
375. 452-11 Obrébki blacharskie m2 216,61
razem poz. 370 do 375 X X
CPV 45262400-5 [DZWIGI | WINDY, PRZEGRODA PRZESUWNA
Dostawa i montaz przegrody przesuwnej z napgdem
376. 453-9 magnetycznym np.pBUI?KHIgApD ymape kpl 1,00
377. 453-9 Dostawa i montaz wind KONE 13/1000 kpl 1,00
378. 453-9 Dostawa i montaz wind KONE 4/320 kpl 1,00
379. 453-9 Montaz i demontaz dZzwigu na czas budowy kpl 1,00
razem poz. 376 do 379 X X
CPV 45321000-3
45262100-2
45321000-3 ELEWACIA
45262500-6
tynk mineralny (5)
380. 452-12 I'Dr_zyklejenie piyt fasad(_)wych z welny mineralnej gr. 14 cm na m2 447,60
$cianach przy ocieplaniu metodq lekkg mokrag,
381 452-12 Pr.zymocoyvanie d){blami_do betonu fasadowych piyt z welny ot 223800
mineralnej przy ocieplaniu metodq lekkg mokrg
Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu
382. 452-12 $cian fasadowymi ptytami z welny mineralnej metoda lekkag m2 447,60

mokrg




383.

452-12

Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na
$cianach

m2

447,60

384.

452-12

Montaz listew cokotowych lub poczatkowych

193,00

cegta klinkierowa (1)

385.

452-9

I1zolacje pionowe cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt wetny
mineralnej uktadanych na sucho gr.10cm

m2

774,93

386.

452-8

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej

m2

774,93

387.

452-7

Elewacja z cegly klinkierowej na wspornikach np.: HALFEN -
DEHA

m2

774,93

panel aluminiowy (4)

388.

452-9

1zolacje pionowe cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt wetny
mineralnej uktadanych na sucho gr.10cm

m2

287,70

389.

452-9

1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej

m2

287,70

390.

453-8

Panel aluminiowy wraz z podkonstrukcjg

m2

287,70

szkto profilowane LINIT pionowe (9)

391.

453-8

Fasada szklana LINIT podwdjne szklenie, pionowy ukfad
paneli, warstwa zewnetrzna: LINIT P26/60/7 504 AZUR
(szaros¢), warstwa wewnetrzna: LINIT P26/60/7 504 1,7W

m2

1800,85

szkto profilowane LINIT poziome (10 )

392.

453-8

Fasada szklana LINIT podwdjne szklenie, poziomy uktad
paneli, warstwa zewnetrzna: LINIT P26/60/7 504 AZUR
(szaros¢), warstwa wewnetrzna: LINIT P26/60/7 504 1,7W

m2

169,25

wyrzutnia i czerpnia powietrza (11)

393.

453-8

Sytem fasadowy zamykajacy kanat czerpni i wyrzutni
powietrza np. Schako ATLAS -F125

m2

38,00

Fasada -szkio przezroczyste (7)

394.

453-8

F1 - Sciana szklana z oknami uchylnymi w systemie
fasadowym aluminiowo-drewnianym Schuco-szkto
przezroczyste -szyba zespolona 6/16/6

m2

259,28

395.

453-8

F2 - Sciana szklana z drzwiami wyposazonymi w dzwignie
antypaniczne i samozamykacz w systemie fasadowym
aluminiowo-drewnianym Schuco-szkto przezroczyste -szyba
zespolona 6/16/6

m2

101,34

396.

453-8

F3 - Sciana szklana z drzwiami automatycznymi w systemie
fasadowym aluminiowo-drewnianym Schuco-szkio
przezroczyste -szyba zespolona 6/16/6

m2

17,82

397.

453-8

F3a - Sciana szklana w systemie fasadowym aluminiowo-
drewnianym Schuco-szkio przezroczyste -szyba zespolona
6/16/6

m2

5,24

398.

453-8

F4 - Sciana szklana z oknami uchylnymi w systemie
fasadowym aluminiowo-drewnianym Schuco-szkio
przezroczyste -szyba zespolona 6/16/6

m2

401,46

399.

453-8

F5 - Sciana szklana w systemie fasadowym aluminiowo-
drewnianym Schuco-szkio przezroczyste -szyba zespolona
6/16/6

m2

21,04

400.

453-8

F6 - Sciana szklana z oknami uchylnymi w systemie
fasadowym aluminiowo-drewnianym Schuco-szkio
przezroczyste -szyba zespolona 4/4/2

m2

23,09

401.

453-8

F7 - Sciana szklana w systemie fasadowym aluminiowo-
drewnianym Schuco-szkio przezroczyste -szyba zespolona
6/16/6

m2

69,92

402.

453-8

F8 - Sciana szklana z oknami uchylnymi w systemie
fasadowym aluminiowo-drewnianym Schuco-szkio
przezroczyste -szyba zespolona 4/4/2

m2

52,56

403.

453-8

F8 EI30 - Sciana szklana z oknami uchylnymi w systemie
fasadowym aluminiowo-drewnianym Schuco-szkio
przezroczyste -szyba zespolona 4/4/2

m2

6,14

404.

453-8

F9 - Sciana szklana w systemie fasadowym aluminiowo-
drewnianym Schuco-szkio przezroczyste -szyba zespolona
6/16/6

m2

40,72

405.

453-8

F10 - Sciana szklana w systemie fasadowym aluminiowo-
drewnianym Schuco-szkio przezroczyste -szyba zespolona
6/16/6

m2

304,58

406.

453-8

F11 - Sciana szklana w systemie fasadowym aluminiowo-
drewnianym Schuco-szkio przezroczyste -szyba zespolona
6/16/6

m2

9,03

407.

453-8

F12 - Sciana szklana w systemie fasadowym aluminiowo-
drewnianym Schuco-szkio przezroczyste -szyba zespolona
6/16/6

m2

17,15

408.

453-8

F13 - Sciana szklana w systemie fasadowym aluminiowo-
drewnianym Schuco-szkio przezroczyste -szyba zespolona
6/16/6

m2

409.

453-8

F14 - Sciana szklana w systemie fasadowym aluminiowo-
drewnianym Schuco-szkio przezroczyste -szyba zespolona
6/16/6

m2

133,76




F15 - Sciana szklana w systemie fasadowym aluminiowo-

410. 453-8 drewnianym Schuco-szkto przezroczyste -szyba zespolona m2 40,46
6/16/6
F16 - Sciana szklana z oknami uchylnymi w systemie

411. 453-8 fasadowym aluminiowo-drewnianym Schuco-szkto m2 191,80
przezroczyste -szyba zespolona 6/16/6
F17 - Sciana szklana w systemie fasadowym aluminiowo-

412. 453-8 drewnianym Schuco-szkio przezroczyste -szyba zespolona m2 29,16
6/16/6
F18 - Sciana szklana z oknami uchylnymi w systemie

413. 453-8 fasadowym aluminiowo-drewnianym Schuco-szkto m2 48,35
przezroczyste -szyba zespolona 6/16/6
F19 - Sciana szklana z oknami uchylnymi w systemie

414. 453-8 fasadowym aluminiowo-drewnianym Schuco-szkto m2 54,30
przezroczyste -szyba zespolona 6/16/6
F20 - Sciana szklana w systemie fasadowym aluminiowo-

415. 453-8 drewnianym Schuco-szkto przezroczyste -szyba zespolona m2 1,69
6/16/6
Fasada -szklo nieprzezroczyste (8)

416. 453-8 F1- S_c:lana szklana w systemle fasadowym aluminiowo- m2 28,51
drewnianym Schuco-szklo nieprzezroczyste

17, 453-8 F4 - S_c:lana szklana w syste_mle fasadowym aluminiowo- m2 64,88
drewnianym Schuco-szklo nieprzezroczyste

418, 453-8 F9 - S_c:lana szklana w syste_mle fasadowym aluminiowo- m2 253
drewnianym Schuco-szklo nieprzezroczyste

419, 453-8 F14 - $0|ana szklana w syst_emle fasadowym aluminiowo- m2 72,25
drewnianym Schuco-szklo nieprzezroczyste

420. 453-8 F16 - $0|ana szklana w sys_temle fasadowym aluminiowo- m2 9.10
drewnianym Schuco-szklo nieprzezroczyste

421, 453-8 F18 - $0|ana szklana w syst_emle fasadowym aluminiowo- m2 122,10
drewnianym Schuco-szklo nieprzezroczyste
F20 - Sciana szklana w systemie fasadowym aluminiowo-

422. 453-8 drewnianym Schuco-szkio przezroczyste -szyba zespolona m2 0,12
6/16/6
Obrébka blacharska (6)

223, 45211 Obrébki 'z plachy t}/tgnqwo-cynkowej gr.0,7mm przy m2 530,20
szerokos$ci w rozwinigciu ponad 25cm

424, 453-8 Zaluzje przeciwstoneczne z paneli Schuco 255x45mm co 270 m 597,72
mm

razem poz. 380 do 424 X X
CPV 45111240-2 .
77314000-4 NAWIERZCHNIE UTWRADZONE | ZIELEN
CPV 45111240-2 |Drogi, parkingi i chodniki

Zjazdy, drogi manewrowe

425. 454-1 Kory_ta o] g}ebc’)kp_sm 53_cm wyk_or)ywane me_chanlcznlg na m2 230451
catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV

426. 4541 Profilowanie i zages;czanle_ mecha_nlczne p_odloza poq m2 230451
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

227, 4541 Warstwa odcinajgca 0 gru‘bosu po zageszczeniu 15cm m2 230451
zageszczana mechanicznie

228, 4541 Warstwa goma‘ podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci m2 230451
po zageszczeniu 25cm

229, 4541 Nawierzchnie z kostki brukowej betor?owe] grybosu 8cm, m2 230451
uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
Droga poZarowa

430, 4541 Kory“[a o glebc?klo‘su 53‘cm wylfor'1ywane mef:hanlcznlg na m2 557.38
catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V

431, 4541 Profilowanie i zang.,zczanlg meche}mczne ppdloza poq m2 557.38
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

432, 454-1 Warstwa odcinajgca o gru_bosa po zageszczeniu 15cm m2 557.38
zaggszczana mechanicznie

433, 454-1 Warstwa gorna_ podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci m2 557.38
po zageszczeniu 25cm

434, 454-1 Nawierzchnie z kostki brukowej betor_10we] gr_ubosa 8cm, m2 557.38
uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
Stanowiska postojowe dla samochodéw osobowych

435. 454-1 Kory_ta o] g}ebc’)kp_sm 43 _cm wyk_or)ywane me_chanlcznlg na m2 1397,40
catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV

436. 4541 Profilowanie i zages;czanle_ mecha_nlczne p_odloza poq m2 1397,40
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

437, 4541 Warstwa odcinajgca o grubosci po zageszczeniu 15cm m2 1397.40

zageszczana mechanicznie




Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci

438. 454-1 . m2 1397,40
po zageszczeniu 15cm

439, 4541 Nawierzchnie z kostki brukowej betor?owe] grybosu 8cm, m2 1397.40
uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
Stanowiska postojowe dla autobuséw i plac manewrowy

240, 4541 Kory“[a o glebc?klo‘su 53‘cm wylfor'1ywane mef:hanlcznlg na m2 450,00
catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V

201, 4541 Profilowanie i zang.,zczanlg meche}mczne ppdloza poq m2 450,00
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

242, 454-1 Warstwa odcinajgca o gru_bosa po zageszczeniu 15cm m2 450,00
zaggszczana mechanicznie

443, 454-1 Warstwa gorna_ podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci m2 450,00
po zageszczeniu 25 cm

244, 454-2 Uk’:ada_nle nawerzchm z piyt chodnikowych azurowych wraz z m2 450,00
obsianiem azuru trawg

445. 454-2 Plelegnaqa mec_hanlczpa _traw.nlkow dywanowych na terenie m2 450,00
ptaskim - analogia: obsianie azuru piyt
Chodnik przy ul. Waskiej i ul. Niedziatkowskiego

446. 454-1 Kory_ta o] g}ebc’)kp_sm 2:!._cm wyk_or)ywane me_chanlcznlg na m2 999,47
catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV

247, 4541 Profilowanie i zages;czanle_ mecha_nlczne p_odloza poq m2 999,47
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

248, 4541 Warstg odsaczajacap grubosci po zageszczeniu 10cm w m2 999,47
korycie i na poszerzeniach zaggszczana recznie
Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 30x30x8cm na

449. 454-1 podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin m2 999,47
zaprawg cementowa,
Chodniki przed wejsciem gtéwnym

450, 4541 Kory“[a o] glebc?klo‘su 2?cm wylfor'1ywane mef:hanlcznlg na m2 276,00
catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V

451, 4541 Profilowanie i zang.,zczanlg meche}mczne ppdloza poq m2 276,00
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

452, 454-1 Warst_a odsaczajaca_o grubosci po zageszezeniu 10cmw m2 276,00
korycie i na poszerzeniach zaggszczana recznie

453, 454-1 Nawierzchnie z kostki brukowej betor_10we] gr_ubosa 8cm, m2 276,00
ukladane na podyspce cementowo-piaskowej
Chodniki z ptytek

454, 454-1 Kory_ta o] g}ebc’)kp_sm 2:!._cm wyk_or)ywane me_chanlcznlg na m2 275,00
catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV

455. 4541 Profilowanie i zages;czanle_ mecha_nlczne p_odloza poq m2 275,00
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

456, 4541 Warstg odsaczajacap grubosci po zageszcezeniu 10cm w m2 275,00
korycie i na poszerzeniach zaggszczana recznie
Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 30x30x8cm na

457. 454-1 podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin m2 275,00
zaprawg cementowa,
Krawezniki i obrzeza

458. 454-1 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 62,21

459, 4541 tawa ppd .krawezmkl - wykonanie tawy betonowej na tukach m3 12,68
0 promieniu do 40m

460. 454-1 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 8,52

261 454-1 Lawa_ pqd krawezniki - wykonanie tawy betonowej na tukach o m3 2,69
promieniu do 40m

462, 4541 Lawa_z pospoitki pod krawezniki - podtoze pod obrzeza m3 1,66
trawnikowe

463 454-1 Krawezniki betonowe o \_Nymlara_ch 15x30cm wystajgce na m 004,91
podsypce cementowo-piaskowej

464 454-1 ustawienie kraweznikéw betonowych na tukach o promieniu m 184,44
do 10m

465. 454-1 Krawezniki betonowe o \_Nymlara_ch 12x25cm wtopione na m 426,22
podsypce cementowo-piaskowej

466. 454-1 ustawienie kraweznikéw betonowych na tukach o promieniu m 134,70
do 10m

467, 454-1 Qbrzeza petonowe (_) w_ymlarach 20x6cm na podsypce 415,38
piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

468. 454-1 ustawienie obrzezy na tukach o promieniu 10m 78,53
Inne roboty

469. 454-1 Dostawa i montaz stupkéw parkingowych szt 0

470, 4541 Dostawa i montaz automatycznego systemu parkowania - ot 0

jednoramiennego




Dostawa i montaz automatycznego systemu parkowania -

471. 454-1 ) szt 0
dwuramiennego
razem poz. 425 do 471 X X
CPV 77314000-4 |Zielen - teren
Gospodarowanie zieleni g istniejac g
Wykopanie starszych drzew w celu przesadzenia z
472. 454-2 wykonaniem zabieg6éw agrotechnicznych w gruntach kategorii szt 12,00
11111
473, 4542 Sadzenie dr‘zew i kr'zewoyv starszych w gruncie k,ategorn Iz ot 12,00
bryta korzeniowa o $rednicy 1,6m z zaprawag dotéw
474, 454-2 Odmtadzanie starszych drzew o $rednicy pni 21-30cm szt 1,00
475. 454-2 Odmiadzanie starszych drzew o $rednicy pni 31-40cm szt 5,00
476. 454-2 Odmiadzanie starszych drzew o $rednicy pni ponad 41cm szt 6,00
Wycinka
477. Woycinka drzew wraz z kosztami wywozu drewna szt 28,00
478. 454-2 Wycinka krzewéw m2 949,00
Nasadzenia
479. 454-2 Dostawa drzew lisciastych kpl 1,00
Sadzenie drzew i krzewdw li$ciastych form naturalnych na
480. 454-2 terenie ptaskim w gruncie kategorii lll 0 $rednicy i gtgbokosci szt 30,00
dotéw 1,0/0,7m z calkowitg zaprawa dotow
481. 454-2 Pielegnacja drzew li$ciastych form naturalnych szt 30,00
482. 454-2 Dostawa drzew iglastych kpl 1,00
Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim w
483. 454-2 gruncie kategorii Ill o $rednicy / gtebokosci dotéw 1/0,7m z szt 1,00
zaprawq dotéw
484. 454-2 Pielegnacja drzew i krzewoéw iglastych szt 1,00
485. 454-2 Dostawa krzewéw kpl 1,00
Sadzenie drzew i krzewdw liciastych form naturalnych na
486. 454-2 tere]nle ptaskim w gru_nme kategorii IIJ o] srednlc_y i g}ebokqsm t 305,00
dotéw 0,5m z catkowitg zaprawg dotdw, analogia: sadzenie
krzewow
487. 454-2 Pielegnacja krzewdw liciastych szt 305,00
488, 454-2 Reczr_1e rozsmel_enle ziemi ur_odza]nej z p'rzerzutem na te'renle m3 75,00
ptaskim, analogia: rozrzucenie kory wokot drzew i krzewow
480, 454-2 Wykoname systemu nawadniajaco-napowietrzajacego z rur kpl 167,00
drenarskich plastikowych
Pielegnacja istniejgch trawnikéw oraz wykonanie nowych
490. 454-2 P_lelegnac.Ja_me_chanlczna travym}kow park(_)vyych,_apalogla: m2 2942.40
pielegnacija istniejacych trawnikow - trawniki istniejace
291, 4542 PIamOV\{gnle mechaniczne pOW|erzchn| .grur?tu rodzimego m2 379100
kategorii I-1ll - pod nowoprojektowang zielen
292, 454-2 Mechanlczng rozécielenie Z|em'| urodza]nejlspyf:harka na m3 379,10
terenie ptaskim - pod nowoprojektowang zielen
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie
493. 454-2 ptaskim przy uprawie mechanicznej z nawozeniem w gruncie ha 0,38
kategorii Il - nowoprojektowana zielen
294, 454-2 Plelegnaqa mecha}nlczna trawnlkqw dywanowych na terenie m2 379100
ptaskim - nowoprojektowana zielen
szczegoblne warunkil _. - . . .
495. Kontrakiu Pielegnacja zieleni w okresie gwarancyjnym rok 3,00
razem poz. 472 do 495 X X
CPV 77314000-4 [Atrium
) Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci
496. 4521 50mm pod posadzki zatarte na gtadko - wylewka spadkowa m2 248,60
497, 452-8 War;twy kpnstrukcyjne budowlane paroizolacyjne - np. m2 248,60
paroizolacja Bauder DS2
298, 452-9 1zolacje pqzmme na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z m2 248,60
piyt styropianowych na sucho - gr 3 cm
Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w
499. 452-8 pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2 - folia m2 248,60
hydroizolacyjna EPDM
500. 454-2 mata drenujgca np. Folradrain FD25-R m2 196,10
501. 454-2 Wibknina filtracyjna SF m2 196,10
502. 454-2 Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna o grubosci 25 cm m2 196,10
503. 454-2 Dostawa i roztozenie mat wegetacyjnych - rozchodnik - mchy m2 196,10
504. 454-2 Warstwy ogrodnicze - opaska ze zwiru o grubos$ci 40 cm m 105,00
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce
505. 454-1 cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg, m 110,00
cementowg
razem poz. 496 do 505 X X

CPV 77314000-4

Ogréd zimowy




Warstwy pod nasadzenia

506. 454-2 warstwa drenazowa z keramzytu grubosci 30 cm m2 148,07
507. 454-2 Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna o grubosci 115cm m2 148,07

Nasadzenia
508. 454-2 Dostawa roslin ogrodu zimowego kpl 1,00

Sadzenie drzew i krzewdw liciastych form piennych na
500. 454-2 tere]nie ptaskim w gru_ncie kategorii IIJ o] s’rednic_y i g}ebokqéci t 27,00

dotéw 0,5m z catkowitg zaprawg dotdw, analogia: sadzenie

palm i krzewéw

Sadzenie drzew i krzewdw li$ciastych form naturalnych na
510, 4542 tere'nie ptaskim w grqncie kategorii II’I o s'rednicyi glebokqéci oot 53,00

dotéw 0,3m z catkowitg zaprawa dotdw, analogia: sadzenie

roslin runa (paprocie)
511. 454-2 Obsadzenie kwietnikéw krzewami, analogia: sadzenie pnaczy szt 8,00
512. 454-2 Pielegnacja palm i krzewéw szt 27,00
513. 454-2 Pielegnacja roslin runa szt 53,00
514. 454-2 Pielegnacja pnaczy szt 8,00

razem poz. 506 do 514 X X
WYPOSAZENIE

515.| suplement p.28 |Siedziska trybun szt 1 736,00
516.| suplement p.30 |kabiny przebieralni kpl 1,00
517.] suplement p.30 |szafki sztniowe kpl 1,00

Wyposa Zenie sportowe basenu

Krzesto ratownika H=2155, material stal nierdzewna d43 ,
518.| suplement p.29 . . szt 2

krzesto schody i platforma z plastiku

Krzesto ratownika H=1050, material stal nierdzewna d43 ,
519.| suplement p.29 . . szt 2

krzesto schody i platforma z plastiku

orgcz drabinki niesymetryczna stal nierdz. wys ramion 1050 i

520.| suplement p.29 550emm 443 4 Y wy szt 8
521.| suplement p.29 |Kotwa mocujgca do poreczy ze srubami szt 16
522.| suplementp.29 |Linatorowa wyczynowa 50 m zewnetrzna szt 2
523.| suplement p.29 |Linatorowa wyczynowa 50 m posrednia szt 4
524.] suplement p.29 |Lina torowa wyczynowa 50 m $rodkowa szt 3
525.| suplement p.29 |Linatorowa treningow 50 m szt 9
526.| suplementp.29 |Linatorowa wyczynowa 25 m zewnetrzna szt 4
527.] suplement p.29 |Lina torowa wyczynowa 25 m posrednia szt 8
528.] suplement p.29 |Linatorowa wyczynowa 25 m $rodkowa szt 9
529.| suplement p.29 |Lina torowa treningow 25 m szt 18
530.] suplement p.29 [Napinacz do lin z zapadkg szt 30
531.| suplementp.29 |Sprezyna do lin szt 30
532.| suplement p.29 |uchwyty do lin - stal kwasoodorna szt 24
533.] suplement p.29 |Kotwa sko$na do uchwytéw szt 36
534.| suplement p.29 |Tablica nawrotowa L=2,5m szt 20
535.| suplement p.29 |mocowanie tablicy nawrotowej szt 20
536.| suplement p.29 |kotwa prosta do tablic szt 80
537.] suplement p.29 |zestaw nawrotowy kpl 1
538.| suplement p.29 |Wézek do lin torowych szt 7
539.| suplement p.29 |zestaw falstartowy kpl 1
540.] suplement p.29 |Stupki startowe szt 20
541.] suplement p.29 |Numeracja stupkéw szt 2
542.| suplement p.29 |odkurzacz bsenowy szt 1
543.] suplement p.29 |fotometr szt 1
544.] suplement p.29 |Podno$nik dla niepetnosprawnych szt 1
545.] suplement p.29 |Linki nawrotowe (rzedna 1,80 m) szt. 4
546.| suplement p.29 |Gniazda posadzkowe do jw szt. 10
547.] suplement p.29 |Linki falstartowe (rzedna 1,20 m) szt. 2
548.] suplement p.29 |Gniazda do jw szt. 4
549.] suplement p.29 |Zegary treningowe wiszgce szt. 4
550.| suplement p.29 Kom‘pl,et urzadzen do pomiaru czasu ptywakéw z tablica kpl 1

wynikow
551.| suplement p.29 |Pomost ruchomy typu Myrtha szt. 0
552.| suplement p.29 |Liny boczne i czotlowe boiska (oznakowanie) kpl 1
553.] suplement p.29 |Bramki typu ,Original super Polo” szt. 2
554.] suplement p.29 |Gniazda posadzkowe szt. 10
555.] suplement p.29 |Gniazda pomostowe szt. 2
556.| suplement p.29 |Kosz na pitke z kompletem kotwigcym szt. 1
557.] suplement p.29 |Pitki wodne (zawody) szt. 20
558.| suplement p.29 |Pitki wodne (treningowe) szt. 20
559.| suplement p.29 |Liny torowe (treningowe) — wykorzystane z poz. | szt 5
560.| suplementp.29 |Gniazda dodatkowe osadzone w gabarycie przelewu szt 8

razem poz. 515 do 560 X X
INNE ELEMENTY

561. Wykonanie rastréw drewnianych m3 42,74
562. Obudowa $cian ptytami np..Heracustik Star gr.3,5 cm, z m2 159,00

wypetieniem matg, np.. Isover Sonic-Mata gr.3 cm




Obudowa $cian ptytami np..Heracustik Star gr.3,5 cm + mata,

563. np.. Isover Acu-Mata gr.5 cm + sklejka orientalna m2 156,40
razem poz. 561 do 563 X
564. 453-9 Dostawa i montaz windy KONE 8/630 kpl 1,00
565. 454-1 Dostawa i montaz stupkéw parkingowych szt 42,00
566. 4541 Dostawa i.momaz bIokc")W granitgyvych 50x59x50 oot 13,00
symbolizujgcych ,stupki startowe” na basenie
567. 454-1 Dostawa i montaz koszy na $mieci szt 4,00
568. 454-1 Dostawa i montaz stojakéw dla roweréw szt 12,00
569. 454-1 Dostawa i montaz stopni z plyt granitowych szt 6,00
Konstrukcja zelbetowa trybun
570, 452-2 Konstrukcjg iel'betov.va'trybun — betonowanie zbrojonych 3 253,29
belek, podciggbw, wiencéw
571. 452-2 Obramowanie otworéw w $cianie betonowej 248,06
Scianka systemowa — obudowa kiosku VIP
572. 452-5 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej t 0,42
573. 453-8 Montaz paneli systemowych gr.25 mm, np. Schuco m? 21,50
574. 452-9 Izolacja pionowa z ptyt z wetny mineralnej gr.10 cm m? 21,50
Scianki dzialowe GR 100-02 z plyt gipsowo-kartonowych na
575. 453-1 rusztach aluminiowych pojedynczych z pokryciem m? 21,50
jednostronnym, dwuwarstwowo 2x1,25mm
Okna aluminiowe cz e$¢ Ai C (rys.77 PW Architektury)
576. 453-8 Okna aluminiowe O1 60x278 cm m? 3,336
577. 453-8 Okna aluminiowe O1 60x278 cm, EI60 m? 21,684
578. 453-8 Okna aluminiowe 02 100x278 cm , EI60 m? 16,680
579. 453-8 Okna aluminiowe O3 140x278 cm m? 3,892
580. 453-8 Okna aluminiowe O4 150x120 cm m? 5,400
581. 453-8 Okna aluminiowe O5 100x120 cm m? 1,200
582. 453-8 Okna aluminiowe 06 200x116 cm m? 2,320
583. 453-8 Okna aluminiowe O7 60x110 cm m? 1,320
Okna aluminiowe cz e$¢ B (rys.77 PW Architektury) m?
584. 453-8 Okna aluminiowe O8 60x90 cm m? 0,540
585. 453-8 Okna aluminiowe 09 100x100 cm m? 1,000
586. 453-8 Okna aluminiowe O10 270x100 cm z sitownikiem m? 10,800
587. 453-8 Naswietla N1, aluminiowe, szkto laminowane, Rw=42 dB m? 5,700
razem poz. 564 do 587 X
Elementy prefabrykowane klatek schodowych
Dostawa i montaz stopnie klatek schodowych o masie 0,65-
588. 452-4 2o Ktk KL Ko ed element 48,00
Dostawa i montaz podestéw klatek schodowych o masie 0,65-
589. 452-4 231 - Kotk Ko K_g wy element 2,00
590. 452-2 Belki policzkowe monolityczne w schodach prefabrykowanych m3 2,32
501, 452-4 Biegi klatek schodowych (17 stopni) o masie ponad 2,3t - clement 3.00
Klatka K-4
502, 452-4 Biegi klatek schodowych (11 stopni) o masie ponad 2,3t - clement 4,00
Klatka K-5
503, 452-4 Biegi klatek schodowych(14 stopni) o masie ponad 2,3t - clement 2.00
Klatka KO
504, 452-4 Biegi klatek schodowych (11stopni) o masie ponad 2,3t - clement 8.00
Klatka KT
Schody zewn etrzne S1
595. 452-2 Sciany zelbetowe o grubosci 20cm i wysokosci do 4m m2 29,99
596. 452-4 Sciana zewnetrzna prefabrykowana element 1,00
597. 452-4 Biegi klatek schodowych (10 stopni) 0 masie ponad 2,3t element 1,00
Uszczelnienie masg uszczelniajaca powierzchni pionowych
598. 452-8 poddanych dziataniu wody pochodzacej z gruntu wraz z m2 25,40
gruntowaniem podtoza
599. 453-1 Obudowa kanaléw wentylacyjnych ptyta ognioodporng El 120 m2 24,20
600. 4525 Konstrukcja stalowa pomostu technicznego z kratg ¢ 0.47
pomostowq
601 4527 Scianl’d dziatowe z luksferéw 20x20x8cm - wypetnienie m2 18.76
otworéw
602. 4527 Sc‘ianki dziatowe z luksferéw El 30 20x20x8 cm zamurowanie m2 15,30
okien
603. 453-8 S4¢-516x500 $cianka pelna fornirowana m2 16,50
604. 452-6 Dostawa marek stalowych t 11,17
605. 452-5 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej profilowej t 8,19
szkifo profilowane LINIT poziome (10)
Fasada szklana LINIT podwdjne szklenie, poziomy uktad
606. 453-8 paneli, warstwa zewnetrzna: LINIT P26/60/7 504 AZUR m2 60,36
(szaro$¢), warstwa wewnetrzna: LINIT P26/60/7 504 1,7W
607. 452-5 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej profilowej 1,13
razem poz. 587 do 607 X

ROBOTY ROZBIORKOWE




608.

451-1

Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych (
wys.1,45 m) na murku

m2

500,98

609.

451-1

Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych
obetonowanych (wys.1,6 m)

m2

266,06

FUNDAMENTY

610.

452-8

I1zolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe z emuls;ji
asfaltowej - dwuwarstwowe

m2

572,91

611.

452-8

Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe poziome z emulsji
asfaltowej - dwuwarstwowe

m2

540,52

KONSTRUKCJA

612.

452-2

Belki, podciagi i wierice o stosunku dtugosci deskowanego
obwodu do przekroju belki do 16 w deskowaniu PERI z
transportem betonu w pojemniku za pomocg zurawia
wiezowego - przelew basenu

m3

85,46

613.

452-4

Biegi klatek schodowych (11 stopni) o masie ponad 2,3t -
Klatka K-3

element

7,00

614.

452-4

Biegi klatek schodowych (11stopni) o masie ponad 2,3t -
Klatka K-6

element

Dylatacje

615.

452-8

1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych
tasma elastomerowa - przelew basenu

159,80

616.

452-8

1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych
tasma dylatacyjng - przelew basenu

159,80

617.

452-8

1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych
tasma dylatacyjng peczniejacq - przerwy robocze

155,36

618.

452-8

I1zolacje dylatacji pionowe z plyt styropianowych - gr 2 cm

m2

33,98

619.

452-8

Izolacje dylatacji pionowe z ptyt styropianowych - gr 2,5 cm

m2

293,60

Sciany oporowe SO

620.

452-1

Podktady betonowe na podtozu gruntowym

m3

621.

452-2

Sciany oporowe Zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca
pompy - cze$é pozioma prostokatna o stopie ptaskiej

m3

622.

452-2

Sciany oporowe Zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca
pompy - cze$é pionowa o wysokosci do 3m o przekroju
prostokatnym grubosci do 25cm

m3

11,95

623.

452-2

Sciany oporowe Zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca
pompy - cze$é pionowa o wysokosci do 3m o przekroju
prostokatnym grubosci do 15cm

m3

624.

452-8

Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe z masy
asfaltowej izolacyjnej - dwuwarstwowe

m2

109,28

625.

452-8

Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe poziome z masy
asfaltowej izolacyjnej - dwuwarstwowe

m2

24,70

PODLOGI | POSADZKI

626.

453-3

Posadzki Gress z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na
klej metoda zwykia - ptytki gresowe zwykie np. Buchtal Basis 3|
kolor 070

m2

74,73

FUNDAMENTY

627.

452-9

Osadzenie trzpieni dylatacyjnych w plycie fundamentowe;j

szt

160,00

ELEMENTY PREFABRYKOWANE

628.

CPV 45262311-4

Montaz ptyt zelbetowych prefabrykowanych elewacji gr 12 cm
(wg rys.zestawienie prefabrykatéw elewacyjnych )

kpl

629.

CPV 45262311-4

Montaz ptyt zelbetowych prefabrykowanych elewacji gr 8 cm
(wg rys.zestawienie prefabrykatéw elewacyjnych)

kpl

ROBOTY WYKONCZENIOWE

630.

CPV 745442100-8

Wykonanie izolacji pionowej z folii w plynie wraz z
gruntowaniem podtoza

m2

2 292,82

631.

453-8

Dostawa i montaz - odbojnice systemowe przeciwuderzeniowe
PCv

42,33

632.

452-7

Obmurowanie istniejacej $ciany do klasy REI 60 - licowanie
$cian cegta klinkierowg klasy 250,

m2

81,23

633.

453-8

DA3a - 100x210 - drzwi aluminiowe z o$cieznica, zawiasy,
zamek i klamka stal nierdzewna z otworami wentylacyjnymi o
$rednicy 2 cm

szt

634.

453-8

Dostawa i montaz - parapetéw wewnetrznych z konglomeratu
marmurowego gr. 3 cm (szerokosci 25 cm - 7,30 m, szer.15
cm - 2,00 m)

ELEWACJA

635.

452-12

Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na
$cianach

m2

97,06

636.

452-7

Elewacja z cegty klinkierowej na wspornikach np.: HALFEN -
DEHA

m2

59,14

razem poz. 608 do 636

KONSTRUKCJA

637.

452-2

Sciany zelbetowe o grubosci 30cm - niecka basenu

m2

335,72




Konstrukcja stalowa pomostu na rastrach drewnianych wg rys.

638. 452-5 99 t 5,58
Konstrukcja stalowa wsporcza tablicy wynikéw wraz z

639. 452-5 pomostem technicznym t 0,36

DACH

Obudowa $cian ostonowych z plyt warstwowych z rdzeniem

640. 452-10 poliuretanowym gr. 10 cm m2 164,02
Obudowa dachéw ptaskich wykonana z ptyt warstwowych z

641. 452-10 rdzeniem poliuretanowym gr. 10 cm m2 140,01

Konstrukcja Zelbetowa trybun

642. 452-4 Biegi klatek schodowych o masie ponad 2,3t - 21 stopni element 12,00

643. 452-4 Biegi klatek schodowych o masie ponad 2,3t - 5 stopni element 4,00

644. 452-4 Biegi klatek schodowych o masie ponad 2,3t - 4 stopnie element 6,00

Schody prefabrykowane

Biegi klatek schodowych o masie ponad 2,3t - piwnica 1b

645. 452-4 osie2'M element 1,00
Biegi klatek schodowych o masie ponad 2,3t - piwnica 1b osie

646. 452-4 8-9 P pom OB16 element 3,00
Biegi klatek schodowych o masie ponad 2,3t - piwnica 1a osie

647. 452-4 3'L pom OBO1 element 1,00
Biegi klatek schodowych o masie ponad 2,3t - piwnica 1a osie

648. 452-4 9A element 1,00
Biegi klatek schodowych o masie ponad 2,3t - piwnica 1b osie

649. 452-4 4 N pom OB01 element 1,00
Biegi klatek schodowych o masie ponad 2,3t - piwnica 1b osie

650. 452-4 3 P pom OB06 element 1,00
Biegi klatek schodowych o masie ponad 2,3t - parter 2b osie 8

651. 452-4 P element 1,00

652. 452-4 Biegi klatek schodowych o masie ponad 2,3t - klatka KO element 1,00

653. 452-4 Stopnie klatek schodowych o masie 0,65-2,3t - P1 P2 element 44,00

Dach - konstrukcja drewniana

Stupy o dtugosci ponad 2m i przekroju do 180cm2 w

654. 452-6 konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - fasady m3 7,13

razem poz. 637 do 6654 X

£ ACZNIE WARTOSC ROBOT (poz.1do poz..654)




